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Notificacao

Todas as marcas comerciais e marcas registadas pertencem aos respetivos proprietarios.

A Lei Federal dos EUA restringe a venda do software CS 3D Imaging e dos sistemas de imagiologia extra oral a
um dentista ou médico.

CS 3D Imaging é um software de imagiologia digital para ser utilizado com equipamento de raios X extra oral 3D
da Carestream Dental por profissionais de saude com o objetivo de apresentar, fazer medigées, imprimir, exportar
e armazenar visualizagdes 2D e 3D de imagens digitais da regido dento maxilofacial e ENT (Ouvidos, Nariz e
Garganta) da anatomia humana, como suporte de diagnostico.

E também uma aplicagio de software usada para a gestdo da biblioteca de implantes e da colocagao virtual de
implantes dentarios.

Pode ser usado como software individual num computador padrao e ndo realiza qualquer aquisigdo de imagem
radiologica.

Os nomes de pessoas e os dados apresentados neste manual séo ficticios e ndo pretendem representar
qualquer pessoa real, facto ou situagéo. Qualquer semelhanga com nomes de pessoas reais, factos ou
situacoes é mera coincidéncia.

Importante: O software CS Dental pode incluir dados ou contetdos ilustrativos de produtos de implantes
dentarios fornecidos por outros fabricantes. Os produtos retratados por tais dados ou contetdos poderado nédo
possuir uma aprovacgao regulamentar em todos os paises

E proibida a reprodugéo de qualquer parte deste manual sem a autorizagéo expressa da Carestream Dental, LLC.

Nome do manual: Manual do Utilizador do CS 3D Imaging
Referéncia: SMA22_pt-pt

Numero de edigdo: 07

Data de impressédo: 2022-06

CS Imaging Software estad em conformidade com a Diretiva de dispositivos médicos 93/42/CEE até 14 de setembro
de 2022. Apds esta data, o software sera certificado de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos (UE)
2017/745 e os Regulamentos de Dispositivos Médicos 2002 (Sl 618) conforme alterados posteriormente pelos
Regulamentos de Saida da UE de 2019 (Sl 791) e 2020 (Sl 1478).
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Acerca deste manual

O Manual do Utilizador do CS 3D Imaging descreve todas as fungdes disponiveis na aplicagdo do
software do CS 3D Imaging. O Manual do Utilizador do CS 3D Imaging € apresentado no mesmo
idioma da instalagéo da aplicagéo.

Pode aceder ao Manual do Utilizador do CS 3D Imaging em qualquer altura, premindo F1 ou

clicando ? na barra de icones do sistema.

Convencoes usadas neste Manual

As seguintes mensagens especiais realgam as informagdes ou indicam os potenciais riscos para o
pessoal ou para o equipamento:

AVISO: aviso para evitar lesdes no préprio ou em outros, seguindo as instrucées
& de seguranca de forma precisa.

& CUIDADO: alerta para uma situacao que pode causar danos sérios.

@ Nota: realca informagdes importantes.

@ Sugestao: fornece informagdes extra e sugestoes.

& Importante: alerta para uma situagdo que pode causar problemas. )
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Simbolos de Rotulagem e Etiquetagem

Data de fabrico

Endereco do fabricante

Dispositivo médico

Nome do Representante Europeu Autorizado e enderego do estabelecimento
comercial registado

Nome do Responsavel no Reino Unido e o enderego do estabelecimento
comercial registado




Informacoes de seguranca

-

AVISO:

\

Este software foi concebido para ser utilizado por dentistas, especialistas
de ENT, radiologistas e outros profissionais médicos que tenham
experiéncia e habilitagoes adaptadas a interpretacdao de imagens
radioldgicas 3D. Os respetivos assistentes podem utilizar o software se
tiverem recebido formacdao em imagiologia 3D. Se nao for um profissional
experiente, ndo deve utilizar este software.

Os desenhos e medicoes efetuados neste software sao da sua inteira
responsabilidade. Uma imagem radiografica consiste de uma imagem
bidimensional de um objeto tridimensional, e as medicoes podem estar
sujeitas a erros. As medicoes sdo apenas informativas e as operacoes
que necessitam de posicionamento preciso do paciente sao da sua inteira
responsabilidade

As imagens radiograficas nao se destinam a utilizacdo de diagnosticos
quando vistas em monitores que nao cumprem as especificagoes do
sistema. Para mais informacgoes, consulte os requisitos do sistema CS 3D
Imaging.

Este software ndo consegue gerir as definicoes de aquisicao do
dispositivo. E funcdo da unidade de disco de aquisicdo disponibilizar
dados calibrados.

A criacdo 3D ndo deve ser utilizada para diagnésticos. E necessaria a
confirmacao utilizando um, ou mais, dos cortes bidimensionais usados
para a MPR.

A otimizacdo de contornos 2D nio deve ser utilizada para diagnésticos. E
necessaria a confirmacéo utilizando os cortes bidimensionais (MPR) sem
a aplicacao de filtros.

Um volume 3D exportado sera subamostrado, o que podera originar erros
de diagnéstico. Compete-lhe a si a responsabilidade da decisao de utilizar
dados subamostrados.

Quando a etiqueta aparece numa imagem de um ecra de
visualizacao, indica que a imagem ainda esta a ser carregada pelo 3D
Imaging. Esta pré-visualizacao da imagem nao deve ser usada como
suporte de diagnéstico.

/
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Beneficios clinicos e caracteristicas de desempenho

O CS Imaging Software beneficia os profissionais de saude oferecendo-lhes suporte no diagndstico
por imagem quando utilizam os dispositivos de imagiologia digital da Carestream Dental para adquirir
imagens de raios X digitais. O desempenho essencial do CS Imaging diz respeito a fun¢des de
processamento de imagem para visualizar, ajustar, medir, imprimir e exportar imagens digitais.

Importante: Todos os riscos residuais conhecidos, contraindicagoes, ou

efeitos secundarios indesejaveis estao listados neste manual. Se ocorrer
qualquer incidente grave em relacao ao dispositivo, deve comunica-lo a

Carestream Dental e a autoridade competente no seu pais.




Visao geral

O CS 3D Imaging é um sistema de software que se destina a ser utilizado com o equipamento dos
sistemas da Carestream Dental, o qual dispde de funcionalidades 3D.

Os utilizadores, aos quais se destina, séo profissionais de saude dento-maxilo-facial, especialistas de
ENT ou radiologistas que tenham acesso a qualquer fungéo do 3D Viewer, dependendo dos
respetivos perfis.

@ Nota: algumas funcionalidades so6 estao disponiveis em versdes especificas do
(DENTAL ou ENT).

Caracteristicas do CS 3D Imaging

CS 3D Imaging permite ao profissionais qualificados:

e visualizar volumes em 2D ou 3D.
e criar uma série de cortes para visualizagdo e impressao.

e desenhar tragados curvos para criar visualizagées do osso temporal e panoramicas
reconstruidas.

o desenhar planos de corte ortogonais personalizados para focalizagdo na anatomia de TMJ e
de orelha.

e tracar canais de nervos.

e colocar implantes virtuais para planeamento de implantes.

Nota: CS 3D Imaging néo foi concebido para ser compativel com a utilizagéo de ecras
tateis ou touch pads.

Introducao

Para iniciar a utilizagdo do software CS 3D Imaging, siga os seguintes passos:

1 Obtenha um volume 3D a partir do dispositivo de aquisigdo 3D ou abra um volume a partir do
software CS Imaging.

2 Defina as suas preferéncias. Consulte “Definir preferéncias no CS 3D Imaging”.

3 Familiarize-se com as fungdes basicas do software.

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - Ed07
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Conheca o seu software

Partes do ecra

A interface do CS 3D Imaging inclui os seguintes submenus:




Nome do paciente

icones de ferramentas principais

Cligue no icone atualizar para instalar as atualizagdes na Biblioteca de implantes.
Sempre que houver atualizagées disponiveis, surge um ponto azul no icone. Para
mais informagdes, consulte “Atualizar a biblioteca de implantes”.

Clique na seta ao lado do icone para alternar para o icone da Biblioteca de implantes.

Cligue no icone Biblioteca de implantes para aceder a Biblioteca de implantes.
Aqui podera ver os implantes disponiveis e criar seus proprios implantes. Consulte
“Utilizar a biblioteca de implantes”.

Cligue na seta ao lado do icone para alternar para o icone atualizar.

Cligue no icone Informagdes sobre o paciente para visualizar a janela
Informagdes sobre o paciente, que inclui informagdes do exame. Consulte
“Utilizar a janela de Informagdes do paciente”.

[T

Cligue no icone da caixa Sobre para visualizar as informagdes da aplicagéo e de
registo. Também pode aceder ao software de Licenciamento através desta janela.

0¥

Clique no icone Preferéncias para definir as preferéncias da aplicagdo. Consulte
“Definir preferéncias no CS 3D Imaging”.

?

Clique no icone Ajuda para abrir o Manual de Utilizador da aplicagao.

Ecras de visualizacao

Cada um dos separadores de espaco de trabalho contém varios ecras de visualizagéo.

O exemplo acima mostra trés ecrés de visualizagdo Reconstrugédo multiplanar 2D (MPR) e um
Ecra de visualizagdo 3D.

Separadores do espacgo de trabalho

Os separadores do espago de trabalho que se seguem déo acesso aos ecrés:

Corte ortogonal
Corte curvo

Corte personalizado
Corte obliquo
Revisdo

Caixa de ferramentas

A caixa de ferramentas disponibiliza os seguintes painéis:

Ajustes
Ferramentas
Exportacao

Consulte “Utilizar a caixa de ferramentas”.

Galeria

Apresenta as imagens das capturas de ecrda em miniatura, imagens de instantaneos e séries

de cortes de secgéo cruzada.

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - Ed07
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Atalhos do teclado

Atalhos dos Ecras Visualizagao MPR 2D

Atalho Acao

Cirl + A Altera a agédo da roda do rato nas visualizagdes MPR 2D (ampliar ou deslizar)
Altera a agdo do botao esquerdo do rato nas visualizagées MPR 2D
Ctrl+ W (ampliar ou deslizar)

Atalhos do implante

@ Nota: estes atalhos funcionam apenas com numeros do teclado.

Numero no Acdo
teclado
8 Aumenta o comprimento do implante.
2 Diminui o comprimento do implante.
6 Aumenta o didametro do implante.
4 Diminui o didmetro do objeto do implante.

Utilizar a janela de Informacoes do paciente

Para visualizar a janela de Informagdes do paciente do CS 3D Imaging clique em '@ nos icones da
barra de ferramentas principal.

A janela de informagdes do paciente disponibiliza informagdes sobre o paciente, o médico e a
aquisigdo. As informacdes aqui apresentadas dependem do seu Sistema de Gestéo de Clinicas.

[e0]



Utilizar a interface

Utilizar os separadores do espaco de trabalho

CS 3D Imaging inclui os separadores de espago de trabalho que se seguem. Estes separadores
oferecem uma ampla gama de fungdes de visualizagdo e melhoramento de imagens, bem como

planeamento de implantes e criagao de relatérios.

Corte ortogonal

Este separador da acesso a um Ecra de visualizacdo 3D e trés ecras de
visualizagdo Reconstrugdo multiplanar 2D (MPR). Este ¢ um método de
exame radioldgico classico de um volume 3D.

Corte curvo

Dependendo do modo de software que instalou (Dentista, ENT ou Centro
de imagiologia), este separador permite tragar a arcada da mandibula ou
do osso temporal* para uma visualizagao do tragado e da secgao cruzada.
Consulte “Utilizar o separador de corte curvo”.

OO separador de espago de trabalho de Corte curvo pode ser utilizado
como parte do seu fluxo de trabalho em Planeamento de implantes
orientados para prétese para combinar impressdes digitais 3D e
visualizagbes de digitalizacdo CBCT e importar coroas e implantes.
Consulte “Fluxo de trabalho do planeamento de implantes orientados para
protese”.

Corte personalizado

Permite-lhe tragar planos personalizados de TMJ ou orelha. Consulte
“Utilizar o separador de corte personalizado”.

Permite-lhe visualizar planos de corte em qualquer 4ngulo. Consulte

Corte obliquo “Utilizar o separador de corte obliquo”.
No separador do espago de trabalho Revisdo pode rever imagens e cortes
Revisao da Galeria criadas com a Ferramenta de seccao cruzada antes de

imprimi-las no Film Composer. Consulte “Utilizar o separador de reviséo”.

Para mais informacdes sobre Ecras de visualizagéo, consulte “Trabalhar com ecras de visualizagéo nos

separadores de espaco de trabalho”.
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Utilizar o separador de corte ortogonal

O separador do espacgo de trabalho Corte ortogonal contém um Ecra de visualizagdo 3D e trés
visualizagdes de corte MPR 2D. Este separador apresenta um método de exame radiologico classico
de um volume 3D.

AVISO: as visualizagbes 3D néo devem ser utilizadas para diagnésticos.
E necessaria a confirmacao utilizando um, ou mais, dos cortes bidimensionais
usados para a MPR.

O separador Corte ortogonal contém os seguintes ecras de visualizagéo:

o Ecras de visualizagao MPR 2D:

. Ecra de visualizagdo do corte axial, o qual apresenta cortes horizontais (A).

. Ecra de visualizacao do corte coronal, o qual apresenta cortes verticais da
frente para tras (B).

. Ecréa de visualizacdo do corte sagital, o qual apresenta cortes verticais de lado
a lado (D).

o Ecra de visualizagdo 3D, uma visualizagio giratdria e tridimensional do volume 3D (C)

Nota: pode definir a visualizagao padrao do Ecra de visualizacdo 3D em
“Preferéncias de modelo”.
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Utilizar o separador de corte curvo

No separador Corte curvo, pode fazer o seguinte:

Criar de forma dindmica uma visualizagdo panoramica reconstruida e de secgéo cruzada
movel enquanto desenha o tragado.

Alinhe um modelo 3D (impresséo digital) com um volume de imagem de paciente
Adicionar objetos virtuais, por exemplo medidas, coroas e implantes.

Criar visualizagdes 2D e 3D para a Galeria.

Criar relatérios de implantes via Film Composer.

Tragar, de forma automatica ou manual, a arcada da mandibula ou o osso temporal ao longo
do plano de corte axial.

Planeamento de implantes orientados para prétese no separador de Corte Curvo

CS 3D Imaging suporta Planeamento de implantes orientados para préteses (PDIP). Consulte “Fluxo
de trabalho do planeamento de implantes orientados para protese”.

No separador Corte curvo, pode desempenhar as seguintes tarefas, integradas no seu processo

PDIP :

“Desenhar um tragado ao longo da arcada dentaria”
“Alinhar um modelo com um volume”

“Colocar uma coroa”

“Colocar um implante”

“Criar um relatorio de planeamento de implantes”

Ecras de Visualizacao no separador de Corte Curvo

A ferramenta Corte curvo contém os seguintes ecras de visualizagéo:

Ecras de visualizagdo MPR 2D:

. Ecra de visualizagado do corte axial, exibe o plano horizontal, conforme ele € movido
verticalmente através da imagem.

o ‘ Ecra de visualizagao do tracado, ou Ecra de visualizagdo Panoramica reconstruida,
exibe dinamicamente a arcada dentaria a medida que é desenhada Ecréa de visualizacdao
do corte axial.

o NEcrade visualiza¢do obliqua-coronal, aparece quando comega a desenhar um
tragado no Ecra de visualizacédo do corte axial, apresentando uma visualizagdo de 90°
através do tragado desenhado no Ecra de visualizacdo do corte axial.

Ecra de visualizacdo 3D, uma visualizagdo giratoria e tridimensional do volume 3D.

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - EA07 11



Nota: pode definir a visualizagdo padrdo do Ecra de visualizacdo 3D em
“Preferéncias de modelo”.

Ecras de visualizacao Descricao

Este ecréa de visualizagdo de corte axial apresenta
cortes horizontais. E apresentado por predefinigao
Ecra de visualizagédo do corte axial mesmo quando ndo ha tragados presentes.

Antes de desenhar o tragado, utilize o deslizador
situado na base do Ecra de visualizacao do corte
axial para mover o respetivo plano.

O software de imagiologia ira apresentar em tempo
real o Ecra de visualizacao do tracado
correspondente e o Ecra de visualizacao

A obliqua-coronal.

Pode utilizar este ecra de visualizagéo para tragar a
arcada dentaria ou o osso temporal, dependendo no
modo de software instalado.

Ecra de visualizacao do tracado ‘ Também conhecido como Ecréa de visualizagdo

Panoramica reconstruida, este ecra exibe a arcada
dentaria ou o osso temporal, dependendo no modo
de software instalado.

B Este ecra surge assim que comega a desenhar um
tracado no Ecra de visualizacdo do corte axial.

Quando estiver presente o tragado, utilize as pegas

do plano de corte para ajustar a posigéo do
plano de corte axial.
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Ecra de visualizacdo obliqua-coronal ‘

Este ecra surge quando comega a desenhar um
tragcado no Ecra de visualizacado do corte axial,
apresentando uma visualizagdo de 90° através do
tragado desenhado no Ecra de visualizagao do
corte axial.

Pode aperfeigoar a posi¢do do plano do corte axial
apresentado no Ecra de visualizagdao do corte

axial. utilizando a pega azul . no Ecra de
visualizacdo obliqua-coronal (também conhecido
como ecra de visualizagdo da secgéo cruzada).

Ecra de visualizagdo 3D

Este ecrd apresenta uma representagédo de um
volume em 3D.

separador “Preferéncias de cores”. As cores das imagens no manual de utilizador
podem ser diferentes das apresentadas no monitor do computador.

(CD Nota: pode configurar a cor das marcas do indicador de visualizagdo apresentadas no

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - Ed07 13



Utilizar o separador de corte obliquo

O separador Corte obliquo proporciona as mesmas visualizagées MPR 2D que o separador Corte
ortogonal, no entanto também podera inclinar os planos de corte em qualquer angulo para alinhar
com planos anatémicos (por exemplo, uma raiz de dente, uma estria do dente ou um implante) e
redefinir para angulos ortogonais puros.

CD Nota: os planos de corte podem ser redefinidos para angulos ortogonais puros.

Neste separador também é possivel recortar a visualizagdo 3D utilizando a ferramenta Recortar.
Consulte “Utilizar a ferramenta de recorte no separador de corte obliquo”.

separador “Preferéncias de cores”. As cores das imagens no manual de utilizador

CD Nota: pode configurar a cor das marcas do indicador de visualizagdo apresentadas no
podem ser diferentes das apresentadas no monitor do computador.

O separador Corte obliquo contém os seguintes ecras de visualizagdo:

o Ecras de visualizagdo MPR 2D:

. Ecra de visualizacdo do corte axial, o qual apresenta cortes horizontais.

. Ecra de visualizacdo do corte coronal, o qual apresenta cortes verticais da frente
para tras.

o Ecra de visualizacdo do corte sagital, o qual apresenta cortes verticais de lado a
lado.

o Ecra de visualizagdo 3D, uma visualizagdo giratoria e tridimensional do volume 3D (C)

Nota: pode definir a visualizagdo padrdo do Ecra de visualizacdo 3D em
“Preferéncias de modelo”.

Inclinar os planos de corte no separador de corte obliquo

no separador Corte curvo. Consulte “Mover e inclinar os planos de corte obliquo

@ Nota: pode igualmente mover e inclinar planos de corte nos planos de corte coronais
coronal no separador de corte obliquo coronal”.
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Pode alterar um angulo de um plano de corte no separador Corte obliquo utilizando as pegas
redondas (A).

Para inclinar os planos de corte, siga os seguintes passos:
1 Num ecra de visualizagdo MPR 2D, clique na pega de inclinagdo redonda (A) no plano de corte.
O ponteiro do rato altera-se para [ER.

2  Arraste a pega redonda.

O plano selecionado ¢ inclinado & medida que move o ponteiro do rato.

Neste exemplo, a medida que o Plano coronal ¢ inclinado no Ecra de visualizacdo do corte sagital
(B), também ¢ inclinado no Ecra de visualizacdo 3D (C).

Pode realizar os seguintes procedimentos nos ecras de visualizagdo MPR 2D no separador:

¢ Redefinir os planos de corte. Consulte “Redefinir os planos de corte”.

¢ Recorte a imagem nas visualizagdes 2D para personalizar a visualizagdo 3D no Ecra de
visualizagdo 3D. Consulte “Utilizar a ferramenta de recorte no separador de corte obliquo”.
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Utilizar o separador de corte personalizado

No separador Corte personalizado pode examinar a fundo regides de interesse especificas,
especialmente a articulagdes temporomandibulares (TMJ) ou orelha. As visualizagbes de ecra que
aparecem neste separador irdo depender do tipo de aquisigdo que utilizar. Se obtiver apenas um lado
do volume, serdo somente apresentadas as visualizagdes de ecra relevantes para esse lado.

Por predefinigéo, sdo exibidos o Ecra de visualizagdo TMJ/Orelha, o Ecra de visualizagdo de
seccao cruzada TMJ/Orelha e o Ecra de visualizacado 3D. Se o campo de visao for suficientemente
grande, sera exibido um novo conjunto destas visualizagdes para o outro lado da cabega.

O separador Corte personalizado pode, por isso, apresentar quatro ou sete ecras de visualizagdo. O
seguinte exemplo mostra os sete ecras de visualizagéo.
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O separador Corte personalizado disponibiliza os seguintes ecrés de visualizagéo.

Ecra de visualizacao
do corte axial

Este ecra de visualizagdo mostra um corte horizontal através do volume.

Neste ecra, pode desenhar um tragado de TMJ/orelha sobre uma regido de
interesse de um lado do volume. Se o volume adquirido for suficientemente
grande, o software desenha automaticamente um tragado de imagem espelho
no lado oposto do volume.

A cores das pegas neste ecré (B, C) coincidem com os tragados dos ecras
de secgéo cruzada correspondentes.

Depois destes tragados terem sido desenhados, surge o Ecra de visualizagao
TMJ/Orelha e o Ecra de visualizacao de secgéo cruzada TMJ/Orelha, exibindo
visualizagdes de corte através do volume no local dos tragados. Um Ecra de
visualizacdo 3D exibe imagens recortadas de TMJ ou orelha.

ESQUERDO Ecra de
D visualizacao

TMJ/Orelha

Este ecra de visualizagao aparece quando comega a desenhar um tragado no
Ecra de visualizagdo do corte axial. No Ecra de visualizagdo do corte
axial, o tragado é apresentado como uma linha a cores.

Para mover este plano de corte, clique e arraste Ill no Ecra de visualizagao
de seccéo cruzada TMJ/Orelha ESQUERDO.

ESQUERDO Ecra de
visualizacdo de
seccgao cruzada

TMJ/Orelha

Este ecra de visualizagao aparece quando comega a desenhar um tragado no
Ecra de visualizacdo do corte axial. E apresentada uma visualizagio a 90° a
DIREITA do tragado de TMJ/orelha desenhado no corte axial.

No Ecra de visualizagdo do corte axial, o tragado ¢ apresentado como uma
linha a cores.

Para mover este plano de corte, clique e arraste no Ecra de visualizagao
TMJ/Orelha ESQUERDO.

F Ecra de visualizacdo
3D ESQUERDO (E).

Antes de qualquer tragado ser desenhado, este ecra e Ecra de visualizacdo
3D DIREITO (E) apresentam visualizagdes idénticas do volume completo.

Quando desenhar tragados no Ecra de visualizacdo do corte axial (A), o Ecra de
visualizacdo 3D apresenta regides de visualizagédo 3D definidas pela secgéo
cruzada de TMJ/orelha e os tragados das secgdes cruzadas de TMJ/orelha.

G Ecra de visualizacdo
3D DIREITO (F).

Antes de qualquer tragado ser desenhado, este ecra de visualizagéo e o Ecra
de visualizacao 3DESQUERDO (D) apresentam visualizagdes idénticas do
volume completo.

Quando desenhar tragados no Ecra de visualiza¢do do corte axial (A), o Ecra de
visualizacdo 3D apresenta regides de visualizagédo 3D definidas pela secgéo
cruzada de TMJ/orelha e os tragados das secgdes cruzadas de TMJ/orelha.

DIREITO Ecra de
visualizacao de
H seccgao cruzada

TMJ/Orelha 4

Este ecra de visualizagdo aparece quando comega a desenhar um tragado no
Ecra de visualizacédo do corte axial. E apresentada uma visualizagio a 90° a
ESQUERDA para o tragado de TMJ/orelha desenhado no Corte axial.

No Ecra de visualizacédo do corte axial, o tragado ¢ apresentado como uma linha
a cores.

Para mover este plano de corte, clique e arraste l no Ecra de visualizagédo
TMJ/Orelha DIREITO.

DIREITO Ecra de
| visualizagao

TMJ/Orelha 4

Este ecra de visualizagao aparece quando comega a desenhar um tragado no
Ecra de visualizacdo do corte axial. No Ecra de visualizacao do corte
axial, o tragado ¢ apresentado como uma linha a cores.

Para mover este plano de corte, clique e arraste M no Ecra de visualizagio
de seccao cruzada TMJ/Orelha DIREITO.

Nota:

« pode configurar a cor das marcas do indicador de visualizagdo apresentadas no
separador “Preferéncias de cores”. As cores das imagens no manual de utilizador podem
ser diferentes das apresentadas no monitor do computador.

« As convengdes de exibicio ESQUERDA/DIREITA dependem das preferéncias na
“Preferéncias na Orientacéo da visualizagao”.
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Utilizar o separador de revisao

No separador Revisdo pode rever instantaneos TIFF, JPG, PNG, e DICOM e cortes gerados nas
Ferramenta de sec¢do cruzada antes de imprimi-los utilizando o Film Composer.

Nota: so as séries de corte criadas com a Ferramenta de secc¢éo cruzada séo

@ apresentadas com as imagens do localizador. Se criar uma série de cortes com recurso
a criagdo de um instantaneo de DICOM de uma visualizacéo dividida, a série de cortes
resultante apresentada no separador Revisao nédo tem localizador de imagens.

Podera também adicionar objetos a imagens. Quando desenha um objeto numa imagem, o
comportamento do objeto depende da visualizagéo:

¢ Navisualizagdo MPR 2D no separador Corte ortogonal, o objeto flutua sobre a imagem. Por
isso, quando desliza através da série de corte, o objeto permanece sempre visivel.

¢ No separador Revisdo, em imagens de cortes ¢ adicionado um objeto a um corte especifico,
desta forma quando deslizar através de uma série de cortes o objeto desaparece a medida
que sdo apresentados diferentes cortes.

tridimensional, podendo a medicdo estar sujeita a erros. E responsavel por todos

2 AVISO: uma imagem radiografica € uma imagem bidimensional de um objeto
os desenhos e medidas.

As visualizagbes no separador Revisdao dependem do tipo de imagens apresentadas. No exemplo a
seguir, foi criada uma série de cortes utilizando a Ferramenta de seccdo cruzada no separador Corte

curvo.
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Apresenta todos os cortes da série em uma ou mais colunas. Pode definir o
numero de colunas a serem apresentadas. Consulte “Utilizar o ecra de
Ecra de visualizacdo visualizagao da série de cortes no separador de revisdo”.

da série de cortes A série de cortes pode ser acedida a partir da Galeria clicando duas vezes na
miniatura da série de cortes. A miniatura da série de cortes nas Galeria é

identificada pelo icone [T (E).

Estas duas imagens contém localizadores que exibem a localizagédo e

Imagens dos numeragado da série d rtes no volum
localizadores da série  NUMEracao aa serié de cortes no volume.
B de cortes (série de Estas imagens também séo apresentadas como miniaturas na Galeria.
C cortesapenasna Quando seleciona uma miniatura de série de cortes na Galeria, as duas
Ferramenta de seccéao

miniaturas do localizador de corte que lhe pertencem séo identificadas com o

cruzada) icones =a (D).

Quando o separador do espago de trabalho Revisédo for selecionado, surge a ferramenta Anotagoes,
no painel.Ferramentas Consulte “Adicionar anotagdes (Ponteiros) a imagens”.

Para utilizar o separador Revisao proceda da seguinte forma:

o Utilize a Ferramenta de secgdo cruzada para criar uma série de imagens de corte. Consulte
“Gerar uma seccgao cruzada”.

e Criar visualizagdes nos separadores do espago de trabalho.

Se pretender criar uma série de imagens de corte, crie uma visualizagdo dividida. Também
pode guardar instantaneos das suas visualizagdes na Galeria e, em seguida, clicar duas
vezes nas miniaturas da Galeria para abrir as séries de cortes no separador Revisédo do
espago de trabalho.

Depois de ter revisto as imagens no separador de Reviséo, clique em E no painel Exportagéao da
barra de ferramentas para imprimir as suas imagens no Film Composer.

Nota:
[@ « Se ja tiver varios itens na Galeria, clique duas vezes nas miniaturas da Galeria (série de

corte ou imagens do localizador) para visualizar as imagens no separador Revis@o.
« Para cancelar a elaboragdo de um desenho, prima a tecla ESC .

Utilize legendas predefinidas para criar rapidamente anotagdes de legenda no separador Reviséo.
Consulte “Preferéncias de anotagdes”.
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Utilizar o ecra de visualizacao da série de cortes no separador de revisao

No separador Reviséo, o Ecra de visualizagdo da série de cortes apresenta as imagens de corte
numeradas em colunas.

No exemplo que se segue o Ecra de visualizacdo da série de cortes esta dividido em trés colunas.

Cada coluna apresenta as imagens de corte em quadros separados.

Definicao da coluna

Clique em - para alterar o numero de colunas apresentadas. O numero

mostrado ao lado deste icone indica o numero atual de colunas apresentadas.

Nota:

« Quanto menos colunas utilizar, maior a ampliagido que pode usar para
imagens de corte.

« O numero de colunas padrio apresentado pode ser definido nas
“Preferéncias de modelo”.

Nivel de zoom

Para alterar o nivel de zoom, consulte “Utilizar Panoradmica e Zoom”.
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Este é o numero do corte na série (neste caso, o corte n° 5 numa série de 10

Numero do corte cortes).

Uma sobreposigdo que identifica o local no volume, de onde a série de corte
foi tirada.

Localizador da série
de cortes

A medida que cada corte na série é numerado, anotando o niimero do corte e
olhando para o localizador da série de corte (D), pode determinar, em que
local do volume, uma determinada imagem de corte foi obtida.

Nota: so as séries de corte criadas com a Ferramenta de secgdo cruzada
sdo apresentadas com as imagens do localizador. Se criar uma série de
cortes com recurso a criagdo de um instantdneo de DICOM de uma
visualizagao dividida, a série de cortes resultante ndo ¢ apresentada no
separador Revisdao com as imagens do localizador. Consulte “Gerar uma
seccgdo cruzada”.

Estas letras identificam a orientagdo da imagem no volume 3D.

Nota: a convengéo/indicador de orientagdo depende do tipo de imagens ou
separador que esta a visualizar.

Indicador de
orientacao
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Utilizar a caixa de ferramentas

O painel da Caixa de ferramentas ¢ exibido ao lado do separador e € composto de trés painéis que
permitem ajustar os pardmetros de apresentacéo, efetuar tarefas e exportar os resultados:

e Painel de ajustes

« Painel de ferramentas

o Painel de exportar

Nota:
@ « o conteudo dos painéis altera-se de acordo com o separador que selecionou. Para mais
informagdes, consulte “Utilizar os separadores do espago de trabalho”.
« Pode especificar qual o separador a abrir por predefinicéo. “Preferéncias da
aplicagao”.

Painel de ajustes

O painel de Ajustes na caixa de ferramentas contém uma faixa de exibigéo
de ferramentas de ajuste. As ferramentas disponiveis dependem do
separador em que se encontra e das Preferéncias de aplicacédo que
configurou.

O painel Ajustes contém as seguintes ferramentas, de acordo com o separador do espago de
trabalho utilizado:

Ferramenta

A ferramenta de Ajustes MPR, disponivel em todos os separadores,
permite:

3 . « utilizar os deslizadores MPR para controlar a aparéncia das
Ajustes de MPR visualizaces MPR 2D.

« Configurar ou selecionar a partir das predefinigbes do MPR em
janelas.

CS 3D Imaging disponibiliza uma biblioteca de paletas de cores
diferentes que definem o modo como os diferentes tipos de tecidos sao
apresentados na Ecra de visualizagao 3D.

Aiustes 3D Pode selecionar uma paleta predefinida ou, se for necessario, ativar
Justes deslizadores de cores para ajustar com detalhe o aspeto da Ecra de
visualizacao 3D.

Esta ferramenta esta disponivel nos separadores do espago de trabalho
Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, e Corte obliquo .
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Ferramenta

A ferramenta Configuragdes do rato disponivel em todos os

separadores, permite:

ﬂ Definicdes do rato o Pode usar as opgdes Deslizar, Ampliar e MPR para controlar o
funcionamento da roda do rato nos ecras de visualizagdo MPR 2D.

« Ajuste as configuragdes de sincronizagdo para os ecras de
visualizagéo.

A ferramenta Regido de interesse basica permite definir um limite
superior e um limite inferior na regido de interesse, aquando do tragado
da arcada da mandibula, do osso temporal, de TMJs ou de cortes da
Regido de interesse orelha.

basica Pode encontrar esta ferramenta nos separadores de espago de trabalho
Corte curvo e Corte personalizado. Consulte “Utilizar a ferramenta da
Regiéo de interesse basica”.

A ferramenta de ajuste do MAR/FDK permite alternar entre a
reconstrucdo MAR (Metal Artifact Reduction) e a reconstrugdo FDK
Ajustes do MAR/FDK (I_:eldkamp, Davis e Kress) de uma imagem, e usar uma ferrament_a de

ajuste para apresentar todas as informagdes dentro de uma area limitada
de interesse, sem a necessidade de alternar.

Nota: no modo Facil, ndo estéo disponiveis algumas ferramentas. Se tiver instalada a

@ versdo Centro de imagiologia, a opcéo de alternar entre os modos Facil e Avancado
nao esta disponivel; a versdo Centro de imagiologia tal como o modo Avangado
permite acesso a todas as ferramentas.

Expandir as ferramentas do painel de ajustes

Clique num icone do painel Ajustes para expandir as fungdes disponiveis desse icone. Podera, em
seguida, ser necessario deslocar-se para aceder as opgdes de Ajuste.

Para expandir todas as fungoes da ferramenta Ajustes clique no icone (A) Expandir:

@ Nota: Para ativar os botoes . , em simultaneo e visualizar as
respetivas configuragdes, clique no icone xpandlr( ).

~

K Para desativar os quatro botées e ocultar as configuracées, clique em . /
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Caso nao consiga visualizar ou aceder ao icone que procura, significa que este pode nédo estar
disponivel na configuragéo do software ou no separador selecionado; ou ainda, pode estar oculto

dentro de um Grupo de icones, (Ver “Utilizar grupos de icones”).

Neste exemplo, os Ajustes de MPR e Definicoes
do rato foram ativados (icones azuis).

O painel Ajustes expande-se e é apresentada
uma barra de deslocamento vertical (A) .
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Visao geral das caracteristicas do painel de ajustes

[
e Ajustes de MPR

Descri¢oes dos icones

Predefinic6es das janelas
Consulte “Para selecionar uma predefinigdo de MPR Disposigao em janelas”.

5
¥
O]

Deslizadores para brilho, contraste e filtro de otimizagéo.

Consulte “Utilizar os deslizadores MPR 2D para modificar o brilho e o contraste do ecra de
visualizagao”.

Reposicao
Repde os deslizadores dos Ajustes de MPR para a predefini¢géo selecionada.

e Ajustes 3D

Descricoes dos icones

3

Limite de gradiente

Limpa a visualizagdo 3D reduzindo os artefactos em redor do metal ou do osso causados
pela radiagédo dispersa.

Opacidade
Ajusta a opacidade global da visualizagéo 3D.

B | [

Seletor de paleta de cores

As cores utilizadas numa visualizagdo 3D, para a apresentagéo dos diferentes tipos de
tecidos, podem ser controladas pelas paletas de cores predefinidas. Consulte “Utilizar
paletas de cores 3D".

Controlo da paleta dos limites de tecido

Ativa uma barra que permite ajustar o limite do tecido em relagéo a intensidade do voxel no
Ecra de visualizagdo 3D. Consulte “Utilizar deslizadores de cores 3D".

G

Reposicdo
Repde todos os deslizadores de ajuste 3D para os valores predefinidos.
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» Defini¢cdes do rato ﬂ

Roda do rato

Pode usar as opgdes Deslizar e Ampliar para controlar o funcionamento da roda do rato
@ nos ecras de visualizagdo MPR 2D.

Consulte “Mover um plano de MPR 2D por deslocamento (“Deslizar") no separador de
corte ortogonal”.

Redefinir a roda do rato

« Em Deslizar, repoe os planos de corte MPR 2D para as posi¢des predefinidas e no
separador Corte obliquo redefine a caixa de recorte. Consulte “Utilizar a ferramenta de

recorte no separador de corte obliquo”.

« Em Ampliar, repde a ampliagéo predefinida para todos os ecrés de visualizagdo MPR 2D.

« Em MPR, repde todas as visualizagdes MPR 2D para os valores de brilho e de contraste
predefinidos.

Botdo esquerdo

As seguintes definigdes controlam o funcionamento do botédo esquerdo do rato nas
visualizacdes MPR 2D.

« Clique em MPR para ajustar o brilho e o contraste nas visualizagées MPR 2D:

« Clique e arraste para cima/baixo numa visualizagdo MPR para ajustar o contraste.

« Clique e arraste para esquerda/direita numa visualizagdo MPR para ajustar o brilho.
« Clique em Nenhum para desativar esta fungao.

Desativar a sincronizagéo (s6 no separador Custom Slicing)

Clique para desativar a sincronizagdo do zoom dos ecréas de visualizagio antero-posterior e
lateral.

Sincronizar quatro visualizagdes (s6 no separador Custom Slicing)

Clique para ativar a sincronizagédo do zoom dos ecrés de visualizagao antero-posterior e
lateral.

Sincronizar duas visualizagdes (lado) (s6 no separador Custom Slicing)
Clique para ativar a sincronizagédo do zoom dos pares de ecras de visualizagéo por lado.

. Sincronizar duas visualiza¢des (tipo) (s6 no separador Custom Slicing)
Clique para ativar a sincronizagao do zoom dos pares de ecras de visualizagéo por tipo.

+« Regiao de interesse basica

Pode utilizar esta ferramenta para ajustar os limites superior e inferior dos cortes do arco do
maxilar, osso temporal, TMJ ou orelha. Esta ferramenta encontra-se nos separadores de
espaco de trabalho Corte curvo e Corte personalizado.

¢ Ajustes do MAR/FDK

A maneira classica de visualizar as imagens que incluem uma reconstru¢édo de dados do MAR —
bem como os dados do FDK — ¢ alternar entre eles dentro do Visualizador 3D. Também pode
usar a ferramenta de ajuste do MAR para apresentar todas as informagdes dentro de uma
area limitada de interesse, sem a necessidade de alternar. Consulte “Usar a ferramenta de
ajuste do MAR/FDK".




Utilizar Panoramica e Zoom

Pode utilizar o zoom para ampliar uma imagem e, em seguida, criar uma panoramica, de forma a poder
visualizar as diferentes partes da imagem ampliada.

Para utilizar a fungdo de zoom, siga os seguintes passos:

1 No painel Ajustes na caixa de ferramentas, clique em [l
2 Nas definigées de Rato clique em Ampliar.
3 Cligue num ecra de visualizagéo e desloque a roda do rato.

A imagem é ampliada a medida que desloca a roda do rato.

4 Para criar uma panoramica, clique com o lado direito do rato e arraste o ecra de visualizagéo para
diferentes partes da imagem.

Redefinir os planos de corte

Para redefinir os planos de corte para angulos ortogonais, siga os seguintes passos:

1 No painel Ajustes na caixa de Ferramentas, clique em [l para ativar as definigdes do Rato.

2 Clique em [#] junto a Deslizar.

Os planos MPR inclinados 2D sao redefinidos para angulos ortogonais.

Utilizar os deslizadores MPR 2D para modificar o brilho e o contraste do ecra
de visualizagao

3
Para aceder as configuragdes do deslizador do MPR clique em , o painel Ajustes na caixa de
ferramentas, de forma a visualizar as predefinicdes em janelas e os deslizadores.

Utilize os deslizadores MPR para gerir a visualizagdo MPR 2D.

Brilho

Utilize este deslizador para ajustar o brilho de todas as visualizagées de MPR
2D.

Contraste

Utilize este deslizador para ajustar o contraste de todas as visualizagdes de
MPR 2D.

Filtro de otimizacao

Utilize este deslizador para ajustar o nivel de otimizagéo aplicado a todas as
visualizagdes de MPR 2D. Nota: da mesma forma que o filtro de otimizacao
torna os controlos da visualizagdes MPR 2D mais nitidos, também pode
adicionar gréo as imagens.
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As predefinicées em janela oferecem configuragdes predefinidas do deslizador que realgam certos
aspetos de uma imagem. Pode realizar a selegao a partir das predefinigdes em janelas MPR 2D.

Predefinicao a Apresenta as definigdes nativas no ficheiro de imagem original.
partir do ficheiro |Este é o padréo predefinido.

Seio nasal normal |Exibe uma visdo otimizada das areas sinusais.

Contraste do seio

nasal Apresenta a area do seio nasal com reducgéo de alto contraste.

Osso temporal Exibe uma visdo otimizada do osso temporal.

Também pode criar predefinicées em janelas MPR 2D personalizadas e marca-las como Favoritos
para que aparegam na lista suspensa das predefinigdes disponiveis.

Nota: também pode guardar as configuragdes do deslizador MPR 2D como parte da
analise do paciente. Consulte “Utilizar Analise do paciente”.

Clique em para repor os deslizadores nos valores predefinidos de MPR 2D originais.

Criar uma nova predefinicdo de MPR 2D em janelas

Para criar uma predefinigdo em janelas MPR 2D, siga os seguintes passos:

3
1 No painel Ajustes na caixa de ferramentas, clique em .

As definicoes de MPR aparecem na caixa de ferramentas. O texto apresenta o nome da
predefinigdo que esta atualmente ativa.

2 Junto ao icone E clique em R ou no nome predefinido atual e selecione uma predefinigao
diferente a partir da lista suspensa.

3 Clique em .

E exibida a janela Biblioteca de predefinicées em janela .

4 Najanela Biblioteca de predefinicbes em janela, clique no botdo Guardar predefinicdao de
janela atual .
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As opgoes predefinidas selecionadas sdo exibidas.

Nota: pode editar os deslizadores de brilho e contraste nesta janela antes de guardar a
predefinigdo.

5 Ajuste os deslizadores MPR, conforme necessario.

6 Digite um nome para sua nova predefinigdo na caixa de texto ao lado de E
7 Para adicionar a predefinicdo a lista de perfis favoritos, clique em Favorito.
8 Para que a predefinigao se aplique, por padrio, as visualizagdes MPR 2D, clique em Padrao.

9 Clique em OK para guardar a predefinigdo.

Para selecionar uma predefinicao de MPR Disposicao em janelas

Para selecionar uma predefinicdo de MPR em janelas, siga os seguintes passos:

[
1 No painel Ajustes na caixa de Ferramentas, clique em para ativar as definigbes Ajustes de MPR .

As configuragdes de MPR aparecem na caixa de ferramentas. O texto ao lado do icone E
apresenta o nome da predefinicdo que esta ativa.

2 Para alterar a predefinigéo, clique em | ou no nome predefinido atual e selecione uma
predefinigao diferente a partir da lista suspensa.

As definigoes da predefinicao selecionada sdo aplicadas a todas as visualizagdes MPR 2D.
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Editar ou eliminar uma predefinicao de MPR 2D em janela

Para editar ou eliminar uma predefinigdo de MPR , siga os seguintes passos:

3
1 No painel Ajustes na caixa de ferramentas, clique em .

As configuragdes de MPR aparecem na caixa de ferramentas.
2 Nas definicbes de MPR clique em .
E exibida a janela Biblioteca de predefinicoes em janela .
3 Najanela da Biblioteca de predefinicoes em janela, proceda de um dos seguintes modos:
e Clique em para editar as predefinigdes.

. wita . e
¢ Ouclique em para eliminar uma predefini¢éo.

@ Nota: as predefinigdes padrao ndo podem ser editadas ou eliminadas.

4 Cligue em OK.

Definir uma predefinicao em janelas de MPR 2D como Favorito

Quando define uma predefinicdo em janelas como Favorito, esta fica disponivel na lista pendente da
predefinicdo em janelas nas configuragées MPR.

Para selecionar uma predefinicdo de MPR 2D em janelas para ser incluida na sua lista de favoritos,

siga os seguintes passos:

3
1 No painel Ajustes na caixa de ferramentas, clique em .

As configuragdes de MPR aparecem na caixa de ferramentas.

2 Nas definigdes de MPR clique em .

E exibida a janela Biblioteca de predefinicoes em janela .

O modo Favorito ¢ mostrado do seguinte modo.

Todas as predefinigbes em janela com este icone associado séo apresentadas na lista de
favoritos quando seleciona uma paleta de cores 3D. Consulte “Utilizar paletas de cores 3D".

E Todas as predefinigdes em janela com este icone ndo sao apresentadas na lista de Favoritos .

3 Para qualquer predefinicdo em janelas que nédo esteja atualmente na sua lista de favoritos, clique

om B
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Quando afasta o ponteiro do rato, o icone altera-se para para mostrar que a predefinigdo em
janelas selecionada ndo é um favorito. Para anular a selegao, clique em . Quando afasta o

ponteiro do rato, o icone altera-se para E para mostrar que a predefinigdo em janelas
selecionada nao é um favorito.

Nota: as predefinicées em janelas padréo estio definidas como Favoritos e nao
podem ser desmarcadas.

4 Cliqgue em OK.

Sugestao: também pode definir a predefinigdo em janelas como favorito enquanto a cria.
Consulte “Criar uma nova predefinicdo de MPR 2D em janelas”.

Usar a ferramenta de ajuste do MAR/FDK

A ferramenta de ajuste do MAR/FDK permite visualizar ambas as reconstrugdes de imagens FDK e
MAR dentro do visualizador 3D, sem a necessidade de alternar entre elas. A ferramenta corta um furo
circular na imagem dianteira, para que se possa ver através da imagem traseira. Usa-se o rato para
mover a ferramenta de ajuste para a posi¢édo correta. Usa-se um controlo deslizante para configurar o
tamanho do circulo. Esta ferramenta encontra-se nos separadores de espago de trabalho de corte.

Considere a seguinte imagem FDK de uma visualizagdo MPR axial que mostra as listras causadas pela
presenca de artefactos de metal:
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Ao alternar, pode apresentar a correspondente imagem MAR que mostra uma redugéo de listras:

Quando se ativa a ferramenta de ajuste do MAR, o ponteiro do rato é substituido por um circulo que
se pode move pela imagem. O circulo marca a margem externa da ferramenta de ajuste. O seguinte
ecra de visualizagéo de corte axial mostra um exemplo do que se visualiza ao ativar a ferramenta de
ajuste com a imagem FDK a frente da imagem MAR. A imagem MAR ¢é apresentada dentro do circulo

e aimagem FDK ¢ apresentada fora do circulo:

Para usar a ferramenta de ajuste do MAR/FDK:

1 No painel Ajustes, na caixa de ferramentas, clique em
2 Se necessario, altere a apresentagdo das imagens MAR e FDK:
e Para colocar a imagem MAR a frente da imagem FDK, cligue em MAR.

o Para colocar a imagem FDK a frente da imagem MAR, clique em FDK.
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3

Cligue em para visualizar a ferramenta de ajuste.

Usa-se o rato para mover a ferramenta de ajuste ao redor da imagem.

Para alterar o tamanho do circulo de ajuste, use o controlo deslizante:
Para aumentar o tamanho, arraste o controlo deslizante para a direita. Para reduzir o tamanho,
arraste o controlo deslizante para a esquerda.

Utilizar a ferramenta da Regiao de interesse basica

A ferramenta Regiéo de interesse basica permite-lhe definir um limite superior e um inferior na regiao
de interesse apresentada numa imagem panoramica reconstruida no separador Corte curvo. Consulte
“Criar um tragado ao longo da arcada dentaria”.

Para definir os limites superior e inferior da ferramenta Regiéo de interesse basica, siga os seguintes

passos:

No separador Corte curvo, se ndo existir ja um tragado, desenhe um tragado curvo ao longo da
arcada da mandibula.

Uma imagem panoramica reconstruida é apresentada.

No painel Ajustes na caixa de ferramentas, clique em

Aparece a janela Regido de interesse.

Na janela da Regido de interesse, utilize as linhas horizontais brancas para definir os limites
superior e inferior da regido de interesse.
Clique em OK.

As imagens coronais obliquas e panoramicas reconstruidas séo cortadas pelos limites definidos
na ferramenta da Regiao de interesse basica .

@ Nota: em alguns casos, se tragar um caminho numa imagem com um campo de

visualizagéo grande, o CS 3D Imaging pode ter que cortar a imagem. Se isso
acontecer, pode reposicionar os limites da regido de interesse depois do arco ter sido
desenhado.
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O Painel de ferramentas

No painel Ferramentas dependendo do separador que selecionou e nas suas configuragdes de
preferéncia da Aplicagao surgem as seguintes ferramentas, nas quais pode clicar para aceder as suas

configuragdes.
Ferramenta Disponibilidade do separador
k Selecionar Disponivel em todas os separadores do espago de trabalho.

Linha

Linhas maltiplas Disponivel em todas os separadores do espago de trabalho.

Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.
. . Consulte “Visdo geral das caracteristicas do painel de
Linha poligonal ferramentas”.

Linhas poligonais miiltiplas

E Angulo Disponivel em todas os separadores do espago de trabalho.
Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.
R Consulte “Visédo geral das caracteristicas do painel de
Varios éngulos ferramentas”.
Arco
Corte curvo
Arcada automatica Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.
Consulte “Visédo geral das caracteristicas do painel de
ferramentas”.

Osso temporal

™J Corte personalizado

Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.
Consulte “Visdo geral das caracteristicas do painel de
Orelha ferramentas”.

Vias aéreas Corte ortogonal, Corte obliquo

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
Canal do nervo

obliquo
Modelo Corte curvo
2
=8 Implante Corte curvo
Coroa Corte curvo
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Ferramenta Disponibilidade do separador

:/J Regiao de interesse 2D obliquo
Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.
Regido de interesse 3D Consulte “Visao geral das caracteristicas do painel de
ferramentas”.

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte

Corte obliquo

Setas multiplas

Anotagdes multiplas

Revisao
Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.

Consulte “Visdo geral das caracteristicas do painel de
ferramentas”.

Nota: no modo Facil, ndo estéo disponiveis algumas ferramentas. Se tiver instalada a

@ versdo Centro de imagiologia, a opcéo de alternar entre os modos Facil e Avancado
nédo esta disponivel; a versdo Centro de imagiologia tal como o modo Avancado
permite acesso a todas as ferramentas.

Pode ndo conseguir visualizar ou aceder a um botédo por um dos seguintes motivos:

e Por nao estar disponivel na configuragdo do software ou do separador selecionado.

e Por estar oculto dentro de um grupo de icones.

Visao geral das caracteristicas do painel de ferramentas

A tabela a seguir fornece uma descrigdo das caracteristicas do painel Ferramentas.

Ferramenta Descricoes

@l Regido de
(Vfl] interesse 2D

Utilize esta ferramenta para desenhar formas da regido de interesse nas
imagens MPR 2D. Consulte “Utilizar a ferramenta Personalizar a regido de
interesse (2D)".

Regiao de
interesse 3D

Utilize esta ferramenta para desenhar formas da regido de interesse no Ecra
de visualizacdo 3D. Consulte “Utilizar a ferramenta Personalizar a Regiéo de
Interesse (3D)".

Utilize esta ferramenta para criar uma visdo segmentada de uma via aérea.

Vias aéreas .y o y
Consulte “Criar uma via aérea segmentada”.
Angulo Utilize esta ferramenta para desenhar um angulo. A dimenséo do angulo é
apresentada ao lado do vértice. Consulte “Desenhar um angulo”.
Utilize esta ferramenta para desenhar um tragado curvo junto da arcada da
Arco mandibula e criar uma imagem panoramica reconstruida com secgéo cruzada

perpendicular & curva. Consulte “Criar um tragado ao longo da arcada
dentaria”.

ﬂ Seta

Utilize esta ferramenta para desenhar ponteiros de seta sobre uma imagem.
Consulte “Adicionar ponteiros”.
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Ferramenta Descricoes

Seta + Legenda

Utilize esta ferramenta para desenhar ponteiros de seta com legendas de
texto numa imagem. Consulte “Adicionar ponteiros com legendas de texto”.

Arcada
automatica

Utilize esta ferramenta para desenhar automaticamente um tragado curvo
junto da arcada da mandibula e criar uma imagem panoramica reconstruida
com seccgéo cruzada perpendicular a curva.

Nota: esta funcionalidade pode ser desativada na janela “Preferéncias de
MPR".

Caixa de recorte

Utilize esta ferramenta para recortar visualizagées MPR 2D. Consulte “Utilizar
a ferramenta de recorte no separador de corte obliquo”.

0 £

Utilize esta ferramenta para colocar uma coroa virtual, integrada no seu fluxo

Coroa de trabalho do Planeamento de implantes orientados para protese.
Consulte “Trabalhar com coroas”.
Utilize esta ferramenta para desenhar tragados de orelha e criar visualizagbes
Orelha de tragado com as visualizagdes laterais perpendiculares a cada tragado.
Dependendo do tipo de volume, esta ferramenta cria visualizagées de TMJ
direitas e esquerdas simetricamente. Consulte “Criar visualizagées de orelha”.
Implante Utilize esta ferramenta para colocar um implante virtual e aceder a respetiva
biblioteca. Consulte “Colocar um implante”.
Linha Utilize esta ferramenta para desenhar uma linha reta. Consulte “Desenhar
. uma linha reta”.
Utilize esta ferramenta para fazer corresponder um modelo 3D (impresséo
Modelo digital) a um volume de raios X. Consulte “Alinhar um modelo com um
volume”.
Anotacées Utilize esta ferramenta para desenhar ponteiros de seta multiplos para uma
multiplas imagem. Consulte “Adicionar ponteiros com legendas de texto”.

Setas multiplas

Utilize esta ferramenta para desenhar ponteiros de seta multiplos para uma
imagem. Consulte “Adicionar ponteiros”.

Varios angulos

Utilize esta ferramenta para desenhar multiplos 4ngulos. Consulte “Desenhar
um angulo”.

Varias medicoes

Utilize esta ferramenta para desenhar linhas multiplas. Consulte “Desenhar
uma linha reta”.

Linhas poligonais
multiplas

Utilize esta ferramenta para desenhar linhas poligonais multiplas. Consulte
“Desenhar uma linha poligonal”.

Canal do nervo

Utilize esta ferramenta para tragar canais de nervo mandibular.

Nota: apesar de ser tecnicamente possivel utilizar esta ferramenta no
separador Corte ortogonal podera achar mais facil tragar um nervo utilizando
o separador Corte curvo. Consulte “Utilizar o separador de corte curvo”.

Linha poligonal

Utilize esta ferramenta para desenhar uma linha de varios pontos (linha
poligonal). Consulte “Desenhar uma linha poligonal”.

Selecionar

Utilize esta ferramenta para selecionar um objeto (linha, linha poligonal,
angulo ou tragado) para edigéo.
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Ferramenta Descricoes

Utilize esta ferramenta para desenhar um tragado curvo ao longo dos ossos

mporal ; : . A :
Osso tempora temporais. Consulte “Criar uma visualizagdo de ossos temporais”.

Utilize esta ferramenta para desenhar tragados de articulagdes
temporomandibulares (TMJ) e criar visualizagdes de tragado com as

™J visualizagdes laterais perpendiculares a cada tragado. Dependendo do tipo
de volume, esta ferramenta cria visualizagdes de TMJ direitas e esquerdas
simetricamente. Consulte “Criar visualizagdes de TMJ".

Utilizar a lista de objetos no painel de ferramentas

Todas as ferramentas no painel Ferramentas com a excegio da Caixa de recorte, tém uma lista (C)
que mostra os objetos que criou. No exemplo acima, o painel de Gestdo de objetos contém entradas para
dois objetos de Medigéo.

Para visualizar esta lista proceda da seguinte forma:

¢ Cligue na ferramenta do painel Ferramentas e a lista relacionada aparece. Para desativar a
lista, pode clicar novamente na ferramenta.

o Clique em ﬂ (A) no painel Ferramentas.
Para alternar entre as listas de objetos, clique na seta (B) ao lado da lista e selecione uma ferramenta
na lista suspensa. As listas que pode escolher sdo as seguintes:

¢ Medicédo

e Implante

e Canal do nervo

¢« Modelo

e« Coroa

e \Vias aéreas

¢ Regido de interesse

e Osso da arcada/temporal
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A lista oferece configuragdes para cada objeto de lista (C). Por exemplo, para Medicdes, pode fazer o
seguinte.

Indica que o objeto esta oculto. Clique para visualizar o objeto na imagem.

E& |Indica que o objeto aparece na imagem. Clique para ocultar o objeto na imagem.

Clique para editar a cor do objeto.

=00 m

Clique para eliminar um objeto.

Utilizar a ferramenta de recorte no separador de corte obliquo

Para recortar a visualizagédo 3D no separador do espago de trabalho Corte obliquo, siga os seguintes
passos:

1 Ajuste os planos de cortes axiais, coronais e sagitais.

Nota: se alterar a angulagdo do eixo, a angulagao da caixa de recorte é ajustada em
conformidade.

2 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em -Z'

As caixas de recorte brancas sdo apresentadas nas visualizagdes MPR 2D.

3 Numa visualizagdo MPR 2D clique e arraste uma pega branca (A).

Todas as outras visualizagoes sdo atualizadas & medida que corta a imagem.

4 Para desativar a caixa de recorte, clique em

Editar objetos de desenho num ecra de visualizacado

Esta seccdo descreve como editar ou excluir objetos de desenho em imagens 2D. As sobreposigdes
também incluem os tragados nos Corte curvo e separadores Corte personalizado e os implantes
colocados nas imagens panoramicas reconstruidas.

@ Nota: Para cancelar a elaboragéo de um desenho, prima a tecla ESC .

Para editar ou eliminar a sobreposigdo de um desenho, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em .

O botao ¢ apresentado a azul para indicar que foi ativado o modo de selegéo e que todos os
objetos de desenho no espago de trabalho sdo apresentados com pegas.
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2 Efetue um dos seguintes procedimentos:
o Aplique opgdes na lista do painel Ferramentas.

e Para mover um objeto, clique em qualquer parte do objeto e arraste-o para mové-lo para uma
nova posigao.

Para mover um ponto, clique e arraste uma pega do objeto.

lista dos objetos existentes sob o painel Ferramentas. Consulte “Utilizar a lista de

L]
CD Nota: quando selecionar uma ferramenta no painel Ferramentas, ¢ apresentada uma
objetos no painel de ferramentas”.

Ajustar um tracado no ecra de visualizacao do corte axial

Esta seccéo descreve como ajustar um tragado no Ecra de visualizag¢édo do corte axial no separador
Corte curvo ou Corte personalizado .

Para ajustar a posi¢édo de um tragado, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em .
2 No Ecra de visualiza¢ao do corte axial, proceda de um dos seguintes modos:

+ Clique e arraste diretamente no tragado vermelho para mover todo o tragado (A).

« Clique e arraste um ponto de controle individual BEE para ajustar a parte do tragado (B).

@ Nota: também é possivel ajustar a posigéao do tragado utilizando as pegas

vermelhas . no Ecra de visualiza¢do de sec¢ao cruzada TMJ/Orelha ou a
funcéo Deslizar do rato. Consulte “Mover um plano de MPR 2D por deslocamento
(“Deslizar”) no separador de corte ortogonal”.
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Efetuar medicoes

Pode efetuar medigées em imagens MPR 2D utilizando as ferramentas descritas nesta secgao.

& AVISO:

. o software CS 3D Imaging ndo consegue gerir as definigdes de aquisicdo do
dispositivo. E funcdo do dispositivo de aquisi¢cao disponibilizar os dados calibrados.

« Os desenhos e as medicoes efetuados no software sao feitos sob responsabilidade
do utilizador.

N

/ Nota:
@ « quando se desenha um objeto numa imagem, o comportamento do objeto depende da

visualizagéo:

« Quando se desenha um objeto numa imagem MPR 2D no separador Corte
ortogonal ele “flutua” sobre a imagem. Por isso, quando deslizar a visualizagao
através de diferentes cortes, o objeto permanece sempre visivel.

« Quando se desenha um objeto num corte no separador Revisao o objeto de desenho
é anexado a esse corte especifico. Tal significa que se visualizar um corte diferente, o
objeto desaparecera.

« Para cancelar a elaboragdo de um desenho, prima a tecla ESC.
« Asunidades de medigéo sdo Sl (Standard International - Padres internacionais): milimetros

(mm) para comprimento, centimetros cubicos (cm?) para volumes, e graus (°) para angulos.

Desenhar uma linha reta

Para desenhar uma linha reta simples, siga os seguintes passos:

No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em .

O icone ¢é apresentado a azul. Se este icone néo estiver visivel, pode ter sido substituido por outro
icone de medigédo no mesmo grupo de icones. Clique na seta branca sob o botao do grupo de
icones para expandi-lo e visualizar todos os botées no grupo. Consulte “Visdo geral das
caracteristicas do painel de ferramentas”.

A lista de objeto Medicdo surge no painel Ferramentas . Consulte “Utilizar a lista de objetos no
painel de ferramentas”.

No ecra de visualizagdo MPR 2D no separador, clique para iniciar o ponto da linha.

A dimenséo da nova linha é apresentada junto do ponto de inicio.

Arraste o ponteiro do rato e clique novamente para definir o ponto de fim.

O comprimento da linha aparece ao lado do ponto de partida. Se necessario, pode mover esta

etiqueta. Consulte “Mover etiquetas de medigdo em imagens”.

Uma entrada de linha é adicionada a lista de objetos Medigéo e o botéo fica desativado na caixa
de ferramentas.

Para desenhar varias linhas retas, no painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

Esta opgéo funciona do mesmo modo da ferramenta de linha simples, mas permanece ativada para

poder manter o desenho das linhas numa imagem.
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Desenhar uma linha poligonal

Para desenhar uma linha poligonal simples, composta por segmentos ligados, siga os seguintes
passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

O icone ¢ apresentado a azul. Se este icone néo estiver visivel, pode ter sido substituido por outro
icone de medigédo no mesmo grupo de icones. Clique na seta branca sob o botao do grupo de
icones para expandi-lo e visualizar todos os botées no grupo. Consulte “Visdo geral das
caracteristicas do painel de ferramentas”.

A lista de objeto Medicdo surge no painel Ferramentas . Consulte “Utilizar a lista de objetos no
painel de ferramentas”.
2 Numa visualizagdo MPR 2D no separador, clique para definir o ponto de inicio da linha poligonal.
3 Arraste o ponteiro do rato e clique novamente para definir o ponto de fim do segmento.

O tamanho do segmento ¢ apresentado ao longo do ponto de fim do segmento.

4 Continue a arrastar e a clicar para definir pontos de fim de segmento adicionais.

A dimenséo total da linha poligonal aumenta & medida que é adicionado cada novo segmento.

5 Clique duas vezes para definir o ponto de fim da linha poligonal.

Uma etiqueta de calculo contendo o comprimento total aparece na imagem. Pode mover o
comprimento das etiquetas. Consulte “Mover etiquetas de medigdo em imagens”.

Uma nova entrada de linha poligonal ¢ adicionada & lista de objetos Medig@o e o botdo esta
desativado na caixa de ferramentas.

Para desenhar varias linhas poligonais, no painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

Esta ferramenta funciona do mesmo modo da ferramenta de linha poligonal, mas permanece ativada
para poder manter o desenho das linhas poligonais sobre uma imagem.
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Desenhar um angulo

Para desenhar um angulo simples, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em E

O icone é apresentado a azul. Se este icone néo estiver visivel, pode ter sido substituido por outro

icone de medigédo no mesmo grupo de icones. Clique na seta branca sob o botao do grupo de
icones para expandi-lo e visualizar todos os botées no grupo. Consulte “Visao geral das

caracteristicas do painel de ferramentas”.

A lista de objeto Medicdo surge no painel Ferramentas . Consulte “Utilizar a lista de objetos no

painel de ferramentas”.

2  Clique num ecra de visualizagdo MPR 2D no separador para definir o ponto de inicio do primeiro

lado do angulo.
3 Arraste o ponteiro do rato e clique novamente para definir o vértice do angulo.

E desenhada uma linha a partir do ponto de inicio para o vértice.

4 Mova o ponteiro do rato e clique para definir o ponto de fim do segundo lado do angulo.

Uma segunda linha é desenhada desde o vértice até o ponto de fim e o angulo (em graus) entre

as duas linhas é apresentado no vértice.

Pode mover o comprimento das etiquetas. Consulte “Mover etiquetas de medigdo em imagens”.

Uma nova entrada de linha poligonal é adicionada a lista de objetos Medi¢&o e o botéo esta
desativado no painel Ferramentas .

Para desenhar varios angulos, no painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

Esta ferramenta funciona do mesmo modo que a ferramenta de angulo simples, mas permanece
ativada de modo a poder continuar a desenhar angulos sobre a imagem.

Mover etiquetas de medicdo em imagens

Quando se desenha um objeto de medigao numa imagem 2D, a dimensdo do comprimento ou do
angulo do objeto ¢ apresentada ao lado do mesmo (A).

Depois de definir o ponto final de uma linha ou angulo, a etiqueta aparece ao lado do objeto.

Para reposicionar uma anotagdo da medigéo, siga os seguintes passos:
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1 Cligue na etiqueta da medigado e arraste-a para uma posigdo nova.

E apresentada uma linha guia tracejada a associar a etiqueta ao respetivo formato (B).

2 Liberte o botédo do rato.

A etiqueta é reposicionada com uma linha guia tracejada (C) a associa-la ao respetivo formato de

medigéo.

regressa a respetiva posigao.

Nota:
@ « Se arrastar a anotagdo da medigdo novamente para o seu ponto de inicio original, esta
o Podera alterar a cor da linha guia em “Preferéncias de cores”.

Adicionar anotagoes (Ponteiros) a imagens

No separador Revisdo pode utilizar as anotagdes numa imagem para chamar a atengéo para detalhes
anatomicos.

Nota:
@  Para cancelar a elaboragéo de um desenho, prima a tecla ESC .
o Pode incluir até 10 anotagdes numa imagem.

Adicionar ponteiros

Para adicionar um ponteiro de seta a uma imagem no separador Revisao, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em ﬂ

O botao é apresentado a azul. Se este icone ndo estiver visivel, pode ter sido substituido por outro
icone de medigédo no mesmo grupo de icones. Clique na seta branca sob o botao do grupo de
icones para expandi-lo e visualizar todos os botées no grupo. Consulte “Visdo geral das

caracteristicas do painel de ferramentas”.

2 Clique numa imagem para posicionar a cabega da seta do ponteiro.
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3 Arraste o ponteiro do rato e clique novamente para definir o ponto de fim.

O ponteiro ¢é adicionado & imagem e uma nova entrada de anotagéo ¢ adicionada ao painel
Anotacoes na lista de objetos do painel.Ferramentas Consulte “Utilizar a lista de objetos no
painel de ferramentas”.

Para adicionar varios ponteiros de seta a uma imagem no separador Revisédo, clique em

Esta ferramenta funciona do mesmo modo que a ferramenta de ponteiro de seta, mas permanece
ativada de modo a poder adicionar ponteiros sem ter de voltar a selecionar a ferramenta de cada vez
que é necessaria.

Adicionar ponteiros com legendas de texto

Para adicionar um ponteiro de seta com legendas a uma imagem no separador Revisdo, siga os
seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em -d

O botao é apresentado a azul. Se este icone ndo estiver visivel, pode ter sido substituido por outro
icone de medigédo no mesmo grupo de icones. Clique na seta branca sob o botao do grupo de
icones para expandi-lo e visualizar todos os botdes no grupo. Consulte “Visao geral das
caracteristicas do painel de ferramentas”.

2  Clique numa imagem para posicionar a cabega da seta do ponteiro.
3 Arraste o ponteiro do rato e clique novamente para definir o ponto de fim.
O ponteiro é adicionado a imagem com uma legenda numerada e a janela Propriedades das
anotagdes ¢ apresentada.
4 Najanela Propriedades das anotagdes, proceda de um dos seguintes modos:
o Introduza o texto da legenda para a nova seta (até 160 carateres).

« Se tiver criado legendas predefinidas, a lista pendente Texto predefinido e o botdo
Preencher séo ativados.
Cligue na lista pendente para selecionar um nome de legenda predefinido e, depois,
clique em Preencher para inserir o texto completo da legenda na janela Propriedades
das anotacées.

5 Clique em OK para guardar a legenda da anotac3o.

Nota: para evitar obscurecer detalhes da imagem, a legenda de texto néo é
apresentada na imagem. E apresentada sob a imagem quando impressa no Film
Composer, utilizando um rodapé numerado que liga o ponteiro a legenda.

Para adicionar varios ponteiros com legendas, clique em

Isto funciona do mesmo modo que a ferramenta de ponteiro de seta, mas permanece ativada de modo a
poder continuar a adicionar ponteiros sem voltar a selecionar a ferramenta de cada vez que é necessaria.
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Utilizar a ferramenta Personalizar a regido de interesse (2D)

A ferramenta Regido de interesse 2D permite personalizar as formas da regido de interesse (ROI) em
imagens MPR 2D. Estas formas combinam-se para criarem uma regido de interesse que personaliza a
visualizagéo 3D.

Visualizagcdoes MPR 2D

Cada visualizagao MPR 2D esta definida para a integragdo de corte maximo (a espessura do corte &
A |a mesma da dimens&o do volume).

C |Utilize estas visualizagdes para desenhar as formas ROI.

D |As visualizagdes MPR 2D possuem barras de ferramentas individuais (E) que permitem gerir as
definigdes do corte e as formas da ROI desenhadas na visualizag&o.

Nota: é possivel ampliar estas visualizagdes através da roda de deslocamento do rato.

Visualizagcdo 3D

E apresentada na projecio paralela, e nio na projecio de perspetiva, sendo que os objetos perto do
B |campo parecem ter a mesma dimensdo dos objetos distantes. Utilize esta visualizagdo para examinar
os resultados das formas da ROl combinadas desenhadas em A, C e D.

Nota: é possivel ampliar, criar uma panoramica e rodar esta visualizagao 3D.

Barras de ferramentas das visualizagées
Utilize isto para gerir configuragdes de corte e formas de ROI para a visualizagéo selecionada.
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Depois de desenhar uma forma, caso seja necessario, clique no botdo Converter para 3D para
continuar a editar na ferramenta Regiao de interesse 3D. Consulte “Utilizar a ferramenta Personalizar
a Regido de Interesse (3D)".

Importante: cada ecra de visualizagdo MPR 2D esta definido para a integragédo de
corte maximo (a espessura do corte ¢ a mesma da dimensédo do volume).

Desenhar uma forma de regiao de interesse 2D

Para desenhar uma forma de regido de interesse com a ferramenta Regido de interesse 2D , siga os
seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

Se este icone ndo estiver visivel, pode ter sido substituido por outro icone no mesmo grupo de icones.
Clique na seta branca sob o botdo do grupo de icones para expandi-lo e visualizar todos os botdes no
grupo. Consulte “Visdo geral das caracteristicas do painel de ferramentas”.

A janela Regiéo de interesse 3D é apresentada.

2 Najanela Regido de interesse 3D, mova o ponteiro do rato sobre uma visualizagdo MPR 2D e
clique na imagem para definir o ponto de inicio da forma da regiéo de interesse.

3 Mova o ponteiro do rato e clique novamente para definir um vértice.
Uma linha branca aparece a medida que move o ponteiro do rato, e ao fazer clique para definir um
vértice, o segmento da linha concluida & apresentado a cores (verde para manter o interior,
vermelho para remover o interior).

4 Quando terminar a forma pretendida, clique duas vezes para concluir a forma.

A forma da regiéo de interesse concluida é apresentada.
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A visualizagdo 3D ¢ atualizada de forma a que apenas as formas da regido de interesse sejam
apresentadas na visualizagao 3D.

5 Se pretender remover toda a regido de interesse e recomegar, clique no botdo Redefinir.

6 Se pretender atribuir um nome a regido de interesse, no canto inferior da janela Regido de
interesse 3D clique no campo Nome da regiéo e introduza um nome para a nova regido de
interesse.

Esse nome aparecera na lista de objeto da Regido de interesse no painel Ferramentas quando
guardar a regido de interesse. Para mais informagdes sobre a lista de objetos, consulte “Utilizar a
lista de objetos no painel de ferramentas”.

7  Clique em OK para guardar e fechar a janela Regido de interesse 3D.

A sua nova regido de interesse ¢é adicionada a lista de objeto de Regido de interesse no painel
Ferramentas.
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Inverter a selecao numa regiao de interesse 2D

Ao desenhar uma forma, estéo disponiveis dois modos de selegédo; manter o interior ou remover o interior.

Modo de selecdo padrao Modo de selecéo invertida
(mantém o interior) (remover o interior)

O detalhe da imagem no interior € mantido. O detalhe da imagem no interior € removido.

Por predefinigéo, as formas da Regiédo de interesse 2D mantém os detalhes da imagem no interior da
forma e excluem os detalhes da imagem no exterior da forma. Esta fungéo pode ser invertida para
remover o detalhe da imagem no interior da forma.

Para inverter o modo de selegéao, siga os seguintes passos:

1 Najanela Regido de interesse 3D desenhe uma forma de regido de interesse.

A forma ¢é apresentada a verde (modo de selegéo predefinido) e os detalhes da imagem no interior

da forma s&o mantidos.
2 Clique E MPR na barra de ferramentas da visualizagao 2D para ativar o modo de selegéo
invertida.

O icone ¢ ativado para indicar que o modo de selegéo invertida foi selecionado. A forma da regido
de interesse é apresentada a vermelho e o detalhe da imagem no interior da forma é removido.

3 Para regressar ao modo de selegéo predefinido, clique em m

O modo de selegéo invertido é desativado e a forma é apresentada a verde.
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Utilizar a ferramenta Personalizar a Regiao de Interesse (3D)

Na ferramenta Regido de interesse 3D pode desenhar formas da regido de interesse diretamente na
visualizagéo 3D.

A |Ecra de visualizacao 3D barra de ferramentas

Visualizagcdo 3D

E apresentada na projecio paralela, e ndo na projegao de perspetiva, sendo que os objetos perto do
B |campo parecem ter a mesma dimensao dos objetos distantes. Utilize esta visualizagao para examinar
os resultados das formas da ROl combinadas.

Nota: ¢ possivel ampliar, criar uma panoramica e rodar esta visualizagéo 3D. Consulte “Utilizar o ecra
de visualizacao 3D".

Campo do nome daRegido de interesse
Utilize este campo para guardar a sua ROl com um nome para uso futuro.

Regido de interesse 3D painel ferramentas
Consulte “Desenhar uma forma de regido de interesse 2D".
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Desenhar uma forma de regiao de interesse 3D

A janela Regido de interesse 3D contém um painel Ferramentas .

A Modo de visualiza(;éoRNOdgr 3D.,Apresentado' a azul quando esta ativo. Quando esta inativo, e esta
ativo o modo Forma néo ¢é possivel rodar a visualizagdo 3D.

B |Botéo de Forma (manter o interior). Apresentado a azul quando esta ativo.

C |Botao Refazer e Anular. Estas opgdes séo ativadas assim que se comega a desenhar uma forma.

D |Botiao Forma (remover o interior). Apresentado a azul quando esta ativo.

Para desenhar uma forma de regido de interesse com a ferramenta Regido de interesse 3D , siga os
seguintes passos:

No painel Ajustes na caixa de ferramentas, clique em

Se este icone néo estiver visivel, pode ter sido substituido por outro icone no mesmo grupo de
icones.

Cligue na seta branca sob o botdo do grupo de icones para expandi-lo e visualizar todos os
botdes no grupo.

A janela Regido de interesse 3D ¢ apresentada.

Na janela Regido de interesse 3D clique no botéo da forma pretendida (B ou D acima).
O modo da forma selecionada é ativado e o botdo selecionado ¢é apresentado a azul.

Mova o ponteiro do rato sobre uma visualizagédo 3D e clique na imagem para definir o ponto de
inicio da forma da regiéo de interesse.

O exemplo seguinte utiliza o botdo D (Forma) para remover o interior.

50




4 Mova o ponteiro do rato e clique novamente para definir um vértice.

Uma linha branca aparece a medida que move o ponteiro do rato.
Ao fazer clique para definir um vértice, o segmento da linha concluida é apresentado a vermelho.
Avance até terminar a forma pretendida e, em seguida, clique duas vezes para concluir a forma (A).

A forma concluida cria um orificio no volume (B). Se rodar a visualizagdo 3D, podera ver que a
nova forma criou um orificio saliente através do volume (C).

5 Se pretender atribuir um nome a regido de interesse, clique em Redefinir.

6 Para atribuir um nome a regido de interesse, clique no campo Nome da Regiao (A) e introduza
um nome para a nova regido de interesse.

Esse nome aparecera na lista de objeto de Regido de interesse quando guardar a regido de
interesse.
7 Clique OK para fechar a janela Regido de interesse 3D e voltar para o separador.

A sua nova regido de interesse é adicionada a lista de objeto de Regido de interesse no painel
Ferramentas .
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Combinar formas da regiao de interesse

Desenhando multiplas formas de regido de interesse, pode combina-las para criar o efeito que
pretende na visualizagao 3D.

Neste exemplo, foi adicionada uma regido de interesse invertida (C) para ocultar a coluna vertebral.

Esta regido funciona em conjunto com a forma original da regido de interesse (A) para criar uma
visualizagdo 3D mais nitida (B).

f Nota: também pode combinar regides de interesse guardadas utilizando os icones de\
@ mostrar/ocultar (A) na lista de objetos.

f&H significa que a regido de interesse foi ativada na visualizagéo 3D.

K @ significa que a regido de interesse foi desativada na visualizagdo 3D. /

Sugestao: para eliminar a forma de uma regido de interesse, na janela Regido de
@ interesse 3D clique em m para a visualizagdo MPR 2D.
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Editar uma regiao de interesse

Para editar uma regido de interesse guardada, siga os seguintes passos:

No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em [B1.

O painel Ferramentas expande-se para apresentar a lista de objetos.
Na lista de objetos, selecione Regido de interesse a partir da lista pendente.

Todas as regides de interesse existentes no volume séo listadas.

Cligue em ao longo da regiao de interesse que pretende editar.

A regido de interesse selecionada é apresentada na janela da Regiédo de interesse 3D.

\

/@ Nota: o tipo de ROI é mostrado pela etiqueta 2D ou 3D (A) junto ao icone \

mostrar/ocultar.

Eliminar uma regiao de interesse

Para eliminar uma regido de interesse guardada, siga os seguintes passos:

No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em B.

O painel Ferramentas expande-se para apresentar a lista de objetos.

Na lista de objetos, selecione Regido de interesse a partir da lista pendente. Todas as regides de
interesse de bisturi virtuais existentes no volume sao listadas.

. i . . . . .
Cligue em [mj ao longo da regido de interesse que pretende eliminar. A regido de interesse
selecionada é eliminada e a visualizagdo 3D ¢é atualizada.

interesse 3D clique em m para a visualizagdo MPR 2D.

C@) Sugestao: para eliminar a forma de uma regido de interesse, na janela Regido de
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Painel de exportar

Na secgdo Exportacéo pode encontrar ferramentas que pode usar para exportar imagens e
configuragées do separador.

A tabela abaixo fornece uma breve descrigdo das ferramentas disponiveis na secgdo Exportagao.
Estas ferramentas sédo descritas com mais detalhe em “Utilizar as fungdes de exportagédo”.

Ferramenta Separador

Analise do paciente isto permite-lhe guardar visualizagdes e
definigdes de um paciente, incluindo desenhos, medidas e objetos.

. . Disponivel nos seguintes separadores do espaco de trabalho:
Anélise do paciente Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo
Consulte “Utilizar Andlise do paciente”.

A ferramenta de exportagdo Secgdes cruzadas cria uma série de

cortes num volume 3D de uma regiédo de interesse selecionada, a

qual pode ser revista no separador Revisdo, ou impressa utilizando
Py o Film Composer.

ij Secgdes cruzadas Disponivel nos seguintes separadores do espago de trabalho:
Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Gerar uma secgéo cruzada”.

Cria um Relatério de Planeamento do Implante utilizando a
ferramenta dedicada de criacdo de relatorios, situada nas
ferramentas de Exportacao .

Relatorio de Planeamento do . .
Disponivel no seguinte separador do espago de trabalho: Corte
Implantes curvo

Consulte “Criar um relatério de planeamento de implantes”.

Inicia a aplicagdo de impressdo dedicada Film Composer.
E Imprimir Disponivel em todas os separadores do espago de trabalho.
Consulte “Imprimir Utilizando o Film Composer”.

Pode utilizar o Conversor de volume para exportar o volume 3D
atual para ser utilizado com um software DICOM de terceiros.

Disponivel nos seguintes separadores do espago de trabalho:
Conversor de volume Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Exportar um volume”.
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Ferramenta Separador

Pode usar a ferramenta de exportagdo Cefalostato virtual para
‘ criar visualizagdes laterais, faciais e axiais integradas.
Cefalostato virtual Disponivel no seguinte separador do espaco de trabalho: Corte

ortogonal

Pode usar a ferramenta Captura de ecra do espaco de trabalho
para criar uma captura de ecra do separador do espago de
trabalho da Galeria.

Nota: ndo pode usar essa ferramenta para criar uma imagem
Captura de ecra do espaco de [DICOM.

trabalho Disponivel nos seguintes separadores do espago de trabalho:

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte

obliquo

Consulte “Criar uma captura de ecra do espago de trabalho”.

Pode utilizar esta ferramenta para aceder a pasta (diretdrio) no seu
computador que contém imagens de ecrés de visualizagdo atuais
ou imagens que tenha criado utilizando o instantaneo DICOM, ou
ainda, as ferramentas de Captura de ecra do espaco de trabalho.
Os arquivos de imagem séo guardados em pasta conforme
Pastas de capturas de ecrd  |especificado nas preferéncias de Exportacéo.

Disponivel nos seguintes separadores do espago de trabalho:
Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Abrir a pasta de capturas de ecra”.

Pode usar a Exportagdo do CD para gravar uma copia do volume
3D para um CD.

Disponivel nos seguintes separadores do espago de trabalho:
Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte

obliquo
Exportacdo do CD Consulte:
“Exportar para um disco compacto”.
Exportacdo USB “Quando todos os dados tiverem sido copiados para o disco, sera

automaticamente ejetado do computador. Quando der o disco a
outra pessoa, certifique-se de que o destinatario esteja ciente de
que devera iniciar o ViewData.exe.”.

Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.
Consulte “Utilizar grupos de icones”.

Utilizar grupos de icones

Na caixa de ferramentas, as ferramentas relacionadas sdo agrupadas. Por exemplo, as fungdes de
desenho de linha estéo agrupadas.

Pode reconhecer um grupo de icones pelo tridngulo branco (A) sob o icone.

A seta branca sob o icone indica que este icone pode ser expandido para mostrar outros icones no
grupo.
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Para expandir um grupo de icones e selecionar um icone diferente no grupo, siga os seguintes passos:

1 Clique na seta branca (A). O grupo de icones expande-se para mostrar todos os icones de
membros no grupo.

2  Enquanto o grupo de icones esta expandido, clique no icone que pretende utilizar.

O icone selecionado torna-se no icone ativo (apresentado a azul) para o grupo de icones,
substituindo o icone anterior na barra de ferramentas.

Trabalhar com ecras de visualizacao nos separadores de
espaco de trabalho

Esta secgdo descreve as fungdes gerais dos ecréas de visualizagédo principais que pode visualizar nos
separadores de espaco de trabalho.

O ecra de visualizacao 3D

O Ecra de visualizacdo 3D apresenta uma visualizagéo tridimensional giratoria do volume adquirido.

Consulte “Utilizar o ecra de visualizagédo 3D".
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Os ecras de visualizacao 2D MPR

Plano axial O plano axial mostra o plano
horizontal que pode ser movido
para cima e para baixo.

Plano coronal |Q Plano coronal mostra o plano
vertical que pode ser movido da
frente para tras.

Plano sagital O plano sagital mostra o plano
vertical que pode ser movido de
um lado para o outro.

Cada Ecra de visualizagdo MPR 2D tem uma etiqueta triangular colorida no canto superior direito.
Estas cores sdo importantes porque séo utilizadas para identificar planos de corte de MPR 2D através
do sistema.
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Por exemplo, o Ecra de visualizacdo do corte sagital é identificado por uma etiqueta verde (\).
Assim, tanto no Ecra de visualizagao do corte axial como no Ecra de visualizacao do corte
coronal, a posigdo do plano sagital € mostrado por pegas verdes nas extremidades do Ecra de

visualizacéo.

Barras de ferramentas do ecra de visualizacao

Cada ecra de visualizagdo tem uma barra de ferramentas na parte superior (A).
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Os seguintes botdes estdo disponiveis nas barras de ferramentas do ecréa de visualizagao,

dependendo do ecra de visualizagédo que esta a utilizar.

Instantaneo de DICOM

Clique neste botéo para criar um instantaneo do ecré de visualizagéo
selecionado na Galeria.

Clique na seta para baixo situada junto a este botéo para alternar entre esta
opgao e o botédo Visualizar instantéaneo .

Nota: estes serdo guardados como ficheiros DICOM na pasta capturas de
ecra. Consulte “Abrir a pasta de capturas de ecra”.

Visualizar instantaneo

Clique neste botéo para criar uma imagem do ecré de visualizagao
selecionado na Galeria.

Clique na seta para baixo situada junto a este botdo para alternar entre esta
opcGao e o botdo instantaneo de DICOM.

Nota: estas imagens sédo guardadas como ficheiros de imagem na pasta de
capturas de ecra no formato especificado em “Preferéncias de exportagao”.

Consulte “Criar uma captura de ecra do espago de trabalho”.

Clique neste botdo para maximizar o ecré de visualizagéo. Todas os outros
ecras de visualizagdo serdo reduzidos e exibidos no lado direito do

Maximizar separador.
Clique neste botéo para restaurar o ecra de visualizagdo maximizado para o
tamanho normal.
Minimizar Nota: este botdo so esta visivel num ecra de visualizagdo que tenha sido
maximizado.
iy Clique neste botao para abrir o ecra de visualizagdo numa janela separada, a
qual pode arrastar para outro monitor (se estiver a utilizar dois ou mais
Ecra duplo monitores).

Dividir visualizacao

Cligue neste botéo para alterar a organizagéo dos cortes apresentados no
ecra de visualizagédo de 1x1, 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 1x5, ou 5x1.

Consulte “Utilizar visualizagdes divididas nas visualizagées MPR 2D".
Nota: esta configuragéo nédo esta disponivel em Ecra de visualizagao 3D.

Espacamento da divisao

Clique neste botéo para ajustar o espagamento entre cortes quando a opgéo
Visualizacdo dividida estiver definida para 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 1x5, ou 5x1.
Consulte “Alterar o espagamento do corte nos ecras de visualizagdo MPR
2D".

Nota: fica inativo quando a opgéo Visualizacéo dividida estiver definida para 1x1.

Definir integracao

Utilize este botdo para aumentar ou reduzir a espessura de corte.

Nota: So ficara ativo quando a opgéo Visualizagcdo Dividida estiver definida
para 1x1.

Consulte “Alterar a espessura do corte”.

Definir o modo de
integracédo

Clique neste botéo para definir o modo de integragéo entre os cortes.

E possivel escolher entre Projeccao/Pixel de Intensidade Média [AVG] e
Maxima [MIP].

Pode utilizar esta ferramenta para melhorar artificialmente o contraste, de
forma a aumentar a visibilidade das estruturas mais densas na anatomia (por
exemplo, osso cortical, metal de esmalte), o que se torna util na visualizagédo
dos dentes com impacto ou supernumerarios, ou para utilizagdo em
pseudo-cefalometria de ortodontia.

Nota: esta ferramenta s¢ fica ativa quando a opgéo Visualizagao Dividida
estiver definida para 1x1. Se selecionar o modo de integragdo MIP em
seguida, precisara de definir o valor de Definir integracdo para um valor
superior a 300pum.
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Botoes adicionais disponiveis apenas no ecra de visualizacao 3D

Clique neste botao para visualizar a imagem em 3D da orientacgéo sagital.

E A imagem ¢ apresentada como se o paciente estivesse a olhar para a
Orientacéo sagital esquerda ou para a direita de acordo com as “Preferéncias na Orientagéo da
visualizagéo”.
Clique neste botéo para visualizar a imagem em 3D da orientagéo coronal.
. - A imagem é apresentada como se o paciente estivesse a olhar, ou nao, na
Orientacé&o coronal sua direcdo de acordo com as “Preferéncias na Orientacdo da visualizagéo”.
Clique neste botao para visualizar a imagem em 3D da orientagéo axial.
E A imagem ¢ visualizada a partir de baixo, olhando para cima ou a partir de
Orientacéo axial cima, olhando para baixo de acordo com as “Preferéncias na Orientagéo da
visualizacéo”.

Clique neste botéo para repor o Ecra de visualizagédo 3D para a orientagdo
da perspetiva padréo.

Orientacdo de perspetiva |A imagem é apresentada de modo que os lados frontal, superior e esquerdo
sejam visiveis.

Clique neste botao para visualizar a definigao dos planos atuais, ou selecione
outra definigdo de planos a partir da lista pendente.

Planos

Consulte “Apresentar os planos MPR”".

Criar um instantaneo DICOM

Crie um instantaneo DICOM a partir de um ecra de visualizagéo clicando em Eﬂ na barra de
ferramentas do ecra de visualizagdo. Uma miniatura do instantaneo ¢ adicionada a Galeria.

Nota: alternar entre este botdo e o botdo de instantaneo do ecra de visualizagédo

@kd). Consultar “Criar uma captura de ecra do ecra de visualizagdo” para obter
informagdes sobre este botao.

Nas “Preferéncias de exportagdo”, pode definir o local onde pretende guardar uma copia dos ficheiros
DICOM.

/@ Sugestdo: CS 3D Imaging também fornece os seguintes métodos para criar imagens \
instantaneas:
« Para criar uma captura de ecra a partir de um ecra de visualizagdo clique em
barra de ferramentas do ecra de visualizagéo.

« Para criar uma série de cortes, consulte “Utilizar visualizagées divididas nas visualizagdes
MPR 2D".

« Para criar uma série de cortes com imagens do localizador, consulte “Gerar uma secgéo

K cruzada”. /

(0] ~ Uk}
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Compreender a informacao numeérica nos ecras de visualizacao MPR 2D

Cada um dos ecras de visualizagdo MPR 2D apresenta informagdes numéricas.

A Posicdo do plano
de corte

Posicao absoluta do corte num volume 3D.
Nota:

« Se tiver definido a roda do rato para Deslizar, na ferramenta Rato, quando
deslocar a roda do rato, este numero aumentara ou diminuira & medida que se
desloca pelos diferentes cortes no ecra de visualizagdo MPR 2D.

« Se tiver definido a posigdo de Omm & extrema-direita do paciente no Ecra de
visualizacdo do corte sagital, a parte inferior do Ecra de visualizagédo do
corte axial e a parte de frente Ecra de visualizacado do corte coronal sédo
apresentadas.

B |Espessura do corte

Espessura do corte atual. Pode alterar a espessura do corte clicando neste
icone. Consulte “Alterar a espessura do corte”.

C |NUmero de zoom

Quantidade de imagem original que é representada na estrutura de visualizagéo.
E aplicado o mesmo numero de zoom a todas as visualizagdes MPR 2D.

Na ampliagdo o numero 1.0 significa que cada pixel é exibido. Um numero de
zoom de 2.0 significa que cada pixel original foi substituido por dois pixeis na
imagem com zoom.

IMPORTANTE: um numero de zoom de 1.0 ndo significa que a imagem foi
ampliada para 100%.
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Entender os cortes nos ecras de visualizacao MPR 2D

Quando um Ecré de visualizagdo MPR 2D contém cortes multiplos (visualizagéo dividida), o plano do
corte é apresentado de forma diferente nas outras visualizagbes MPR 2D.

Por exemplo, se o Ecra de visualizag@o do corte axial foi dividido para uma apresentagdo de 3x3, as
pegas do plano axial alteram-se no outro ecra de visualizagdo MPR 2D (com um circulo vermelho na
imagem abaixo).

As pegas amarelas possuem agora linhas amarelas acima e abaixo das mesmas para mostrar que Ecra
de visualizacao do corte axial esta a apresentar uma série de cortes.

A pega no circulo do meio da imagem também tem [ adicionado. Este ¢ o primeiro identificador de
corte, pois identifica o primeiro corte da série. Este identificador também ¢é apresentado no primeiro
corte da visualizagéo dividida (consulte A abaixo).
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Ao fazer clique numa das pegas do corte axial nos restantes ecrés de visualizagdo de MPR 2D as
linhas tracejadas sdo apresentadas para mostrar a localizagdo da série de cortes axiais.

O primeiro identificador de corte (B) é apresentado junto ao primeiro corte da série.

Para obter informagdes sobre como configurar a ordem dos cortes na apresentagéo de visualizagédo
dividida, consulte “Visualizar a ordem nas preferéncias das visualizagdes divididas (apenas no software
Imaging Center)”.

Alterar a espessura do corte

Cada ecra de visualizagdo MPR 2D apresenta imagens de cortes no volume. Quando a opgéo
Visualizagéo dividida for definida para 1x1, pode alterar a espessura do corte apresentado.

Para alterar a espessura do corte, siga os seguintes passos:

1 No ecra de visualizagdo MPR 2D, certifique-se de que a visualizagao dividida esta definida para 1x1.
2 Na barra de ferramentas do ecra de visualizagao, clique em

Surge uma lista pendente das diferentes espessuras do corte.

3 Selecionar uma espessura de corte.
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Por exemplo, se a espessura do corte axial se alterar de 1,0 mm para 45,0 mm, a imagem ¢é

alterada para ter em linha de conta a nova espessura do corte.

Corte axial com uma espessura de 1,0 mm

Corte axial com uma espessura de 45,0 mm

As pegas da fatia axial sao alteradas noutras visualizagdes. O sombreado a cores (A) indica que a

espessura do corte foi alterada.

Espessura do corte axial = 1,0 mm

Espessura do corte axial = 45,0 mm

O bloco sombreado acima (A) ¢é utilizado para representar os cortes mais espessos nas
visualizagoes MPR 2D. Noutros ecrés de visualizagao especializados nio ortogonais (por
exemplo, o ecré de visualizagdo da arcada da mandibula/osso temporal no separador de Corte
curvo) a espessura do corte € representada como uma linha solida (C) desenhada em redor do

plano curvo (B).
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Mover e inclinar planos de corte em ecras de visualizacao MPR 2D

Os indicadores do plano de corte nas visualizagdes MPR 2D podem ser utilizados como pegas para
mover os planos de corte através do volume.

Pode mover os planos de corte MPR 2D de um dos seguintes modos:

e Para mover rapidamente um plano de corte através do volume, clique e arraste uma pega.
Consulte “Mover um plano de MPR 2D utilizando uma pega”.

e Para ajustar detalhadamente a posigao do plano de corte, deslocando pelo volume um corte
de cada vez defina a preferéncia da roda do rato para Deslizar na caixa de ferramentas e
desloque a roda do rato sobre uma imagem 2D. Consulte “Mover um plano de MPR 2D por
deslocamento (“Deslizar") no separador de corte ortogonal”.

e Para triangular por todos os trés planos de corte num ponto na MPR 2D, clique, sem soltar o
ponteiro do rato e utilize a roda de deslocamento do rato.

¢ No Ecra de visualizacao 3D, clique com o botéo direito do rato num plano de corte e arraste-o
num plano d corte. Consulte “Reposicionar planos MPR no Ecra de visualizagdo 3D".

Mover um plano de MPR 2D utilizando uma pega

Pode utilizar este método para mover rapidamente um plano de corte para a posigédo aproximada que
pretende.

Por exemplo, para mover rapidamente o plano de corte sagital, siga os seguintes passos:

1 No separador Corte ortogonal, clique na pega do plano de corte sagital ﬁ no Ecra de
visualizag¢do do corte axial (A).

O ponteiro do rato muda para e os planos de corte de comprimento total sdo apresentados

no Ecra de visualizagdo do corte axial e no Ecra de visualizacdo do corte coronal (A e B).

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - Ed07 65



Mantenha premido o botéo do rato e arraste a pega do plano sagital para mover o plano para uma
nova posigao.

O plano de corte sagital move-se no Ecra de visualizacdo do corte axial, Ecra de visualizacdo
do corte coronal (A e B), e Ecra de visualizagédo 3D (C).

A imagem apresentada no Ecra de visualizagdo do corte sagital (D) altera-se 4 medida que
move o plano do ecra de visualizagéo.
Quando o Ecra de visualizacdo do corte sagital apresentar o que procura, solte o botéo do rato.

Os planos de corte no Ecra de visualizagdo do corte axial e Ecra de visualizacdo do corte

coronal revertem para pegas normais.

Pode também utilizar o método Deslizar para mover com precisdo o plano para a localizagdo exata.

Mover um plano de MPR 2D por deslocamento (“Deslizar”) no separador de
corte ortogonal

Para mover o plano de corte através do volume, um corte de cada vez, utilizando a roda de

deslocamento do rato, siga os seguintes passos:

Certifique-se de que as Definigdes da roda do Rato estéo definidas para Deslizar e nao para
Zoom no painel Ajustes na caixa de ferramentas.

Nota: para controlar a diregdo do deslizador, consulte “Visualizar a ordem nas
preferéncias das visualizages divididas (apenas no software Imaging Center)”.

No separador Corte ortogonal clique num ecra de visualizagdo e desloque a roda do rato.

A medida que desloca a roda do rato, a visualizagdo do ecra desloca-se pelo volume e os
indicadores do ecra de visualizagdo movem-se nos outros ecras de visualizagéo.
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Mover e inclinar os planos de corte obliquo coronal no separador de corte
obliquo coronal

No Ecra de visualizacao do tragado, o plano de corte obliquo coronal tem duas pegas, (A) e (B) em
cada extremidade que lhe permitem mover e inclinar o plano de corte no Ecra de visualizacdo do
tracado e no Ecra de visualizacao 3D.

No separador Corte obliquo pode inclinar o plano do Ecra de visualizacao do corte coronal
(também referido como secgéo transversal ou ecra de visualizagéo trans-axial).

Este procedimento permite-lhe alinhar o plano com funcionalidades anatomicas no volume 3D.
No ecra Ecra de visualizacdo do tracado, proceda de um dos seguintes modos:

e Para mover o plano de corte obliquo-coronal ao longo do tragado, clique e arraste uma pega
azul (A).

e Parainclinar o plano de corte obliquo-coronal, clique e arraste a pega redonda (B).

Nota:
@ « Também pode mover o plano do corte obliquo coronal ao longo do tragado, clicando no
Ecra de visualizagdo do corte coronal e movendo a roda de deslocamento do rato.
Consulte “Inclinar os planos de corte no separador de corte obliquo”.
o Pode acompanhar a posigéo do corte obliquo coronal através da observagéo da linha
azul a mover-se ao longo da curva nos outros ecras de visualizagdo, a medida que move
a roda de deslocamento do rato.
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Ajustar a largura dos ecras de visualizacao lateral

Ecréas de visualizagéo laterais (ou secgéo cruzada) sdo apresentados no Ecra de visualizagdo do
corte axial em ambos os separadores do ambiente de trabalho Corte curvo e Corte personalizado .

Os ecras de visualizagao lateral podem ser identificados por pegas triangulares (A).

Para ajustar a largura de um ecra de visualizagao lateral, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em .

O icone ¢ apresentado a azul para mostrar que a ferramenta foi ativada.

2 No Ecra de visualizacdo do corte axial do separador Corte curvo ou Corte personalizado
clique numa pega triangular na linha azul (A) e arraste para ajustar a largura do corte lateral.

A largura do ecréa de visualizagdo correspondente (B) ¢ ajustada.
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Utilizar visualizacoes divididas nas visualizagées MPR 2D

Cada ecra de visualizagdo MPR 2D apresenta imagens de cortes no volume. Num ecrda MPR 2D,
também pode ver uma série de cortes multiplos em visualizagéo dividida.

Depois de uma visualizagdo MPR 2D ter sido dividida, a barra de ferramentas do ecra de visualizagédo
apresenta um icone que lhe permite definir o espagamento do corte. Consulte “Alterar o espagamento
do corte nos ecras de visualizagdo MPR 2D".

Para obter uma Visualizacdo dividida num ecra de visualizagéo, siga os seguintes passos:

1 Na barra de ferramentas do ecra de visualizagéo, clique em (consulte A abaixo).

E apresentada uma lista pendente das diferentes opcées de Visualizagdo dividida.
Este icone apresenta a configuragéo de Visualizagéo dividida por exemplo, se a visualizagao

dividida atual for de 1x1, o icone é apresentado do seguinte modo: - .

2 Selecione Visualizagdo dividida que pretende utilizar.

A apresentacgdo do Ecra de visualizagdo altera-se para a Visualizacao dividida selecionada.

As pegas do plano de corte de MPR (verde e purpura) séo agora apresentadas no corte central (B).
Quando se utilizam visualizagdes divididas, a ordem do corte torna-se significativa. Para mais

informagoes, consulte “Entender os cortes nos ecras de visualizagdo MPR 2D".

Nota: nas visualizagdes divididas, ¢ utilizada a espessura padrao do corte, definida no
momento em que a imagem foi adquirida .
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Alterar o espacamento do corte nos ecras de visualizagcao MPR 2D

Depois de dividir uma visualizagdo MPR 2D, surge um icone novo na barra de ferramentas do ecra de
visualizagdo que lhe permite alterar o espagamento do corte. Consulte “Barras de ferramentas do ecra
de visualizagao”.

Para alterar o espagamento do corte, siga os seguintes passos:

1 Na barra de ferramentas do ecréa de visualizagéo, clique em

E apresentada uma lista pendente das diferentes opgdes de espagamento do corte,
apresentando a configuragédo do espagamento do corte atual, por exemplo, se o espagamento do

corte for de 4.0 mm, o icone é apresentado do seguinte modo:

2 Selecione Visualizagéo dividida que pretende utilizar.

A apresentagéo do Ecra de visualizagéo altera-se para a Visualizagao dividida selecionada.
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Usar a galeria

A Galeria na secc¢éo inferior do separador CS 3D Imaging apresenta miniaturas dos cortes ou
imagens capturadas.

Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos:
o Para visualizar a Galeria, clique em B ao lado do separador Galeria na secgéo inferior da

caixa de ferramentas.

e Para abrir uma imagem, aceda a Galeria, e clique duas vezes sobre a respetiva miniatura. A
imagem & apresentada no separador Revisao.

o Para ocultar a Galeria, clique em gg junto ao separador Galeria na secgéao inferior da caixa
de ferramentas.

Pode adicionar imagens a Galeria proceda da seguinte forma.

Galeria resultado

Clique neste icone, localizado na barra de ferramentas do ecra de
visualizagdo, para adicionar uma imagem DICOM ao ecra de visualizagéo
selecionado na Galeria. Este é um icone de grupo com o icone Captura de
ecra. Para alternar entre estes icones, use a pequena seta ao lado do icone.

Nota: se o ecri de visualizagéo tiver sido dividido (por exemplo numa
visualizagdo dividida de 5x5 ), quando clicar no icone Instantaneo de
DICOM ¢ adicionada uma série de cortes a Galeria.

A miniatura da série de cortes ¢ identificada na Galeria no canto superior
direito da miniatura. (B).

El Instantaneo de
DICOM

Por predefinigao é apresentado o primeiro corte da série. O numero do
corte ¢ apresentado no canto superior esquerdo da miniatura (A).
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Galeria resultado

Clique neste icone, localizado na barra de ferramentas do ecra de
visualizagdo, para adicionar uma imagem ao ecra de visualizagéo

= . selecionado na Galeria. Este é um icone de grupo com o icone Captura de
Isill Captura de ecra ecra DICOM. Para alternar entre estes icones, use a pequena seta ao lado
do icone.

A miniatura Galeria mostra o icone [[&].

Clique nesta ferramenta, localizada no painel Exportar na caixa de
ferramentas de um separador, para adicionar uma imagem TIFF do

Captura de ecré do separador & Galeria. Consulte “Criar uma captura de ecréa do espago de
espaco de trabalho |trabalho”.

A miniatura da Galeria ¢ identificada com o icone [f].

Quando cria uma seccgéo cruzada num volume 3D s&o adicionadas a
Galeriauma miniatura da série de cortes e duas miniaturas do respetivo
localizador.

. ) A miniatura da série de cortes apresenta o [P no canto superior direito da
i fAll Criar uma seccao |miniatura.

cruzada As duas miniaturas do localizador associado mostram o icone == no canto

superior direito quando clica na miniatura da série de corte.

Por predefinigéao ¢ apresentado o primeiro corte da série. O niumero do
corte é apresentado no canto superior esquerdo da miniatura . Consulte
“Gerar uma secgéo cruzada”.

Mostrar e ocultar objetos de imagem na Galeria

As miniaturas na Galeria mostram quaisquer objetos presentes na imagem original, por exemplo
anotagdes, medi¢des ou imagens do localizador de uma série de cortes de secgdo cruzada.

o Para ocultar objetos de imagens, clique em [ no lado direito da barra de titulo da Galeria.

o Para voltar a visualizar objetos de imagens, clique em @ no lado direito da barra de titulo da
Galeria.

Copiar imagens para outras aplicacoes de software

Para copiar a imagem de uma captura de ecra para outra aplicagéo, clique na miniatura da Galeria e
arraste-a para a janela da outra aplicagéo.

@ Nota: Isto ndo ¢ possivel em imagens DICOM.
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Apagar imagens da galeria
Para apagar imagens da Galeria, siga os seguintes passos:

1 Na Galeria, clique numa miniatura.

@ Sugestao: utilize Ctrl+clique para selecionar varias miniaturas.

As miniaturas selecionadas sio visualizadas com um contorno azul.

2 No lado direito da barra de titulos da Galeria clique em .

E apresentada uma mensagem de confirmagéo.

3 Cliqgue em Sim.

As imagens selecionadas serdo apagadas.

Importante:
« Certifique-se de pretende eliminar as imagens que selecionou porque néo existe

qualquer funcionalidade de 'anular' disponivel.
« Se apagar uma série de cortes, as duas imagens de localizadores serdo também
apagadas.
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4 Criar visualizacoes

Desenhar um tracado ao longo da arcada dentaria

O separador do Corte curvo permite-lhe, desenhar um tragado ao longo da arcada da mandibula ou
do osso temporal, apresentar uma visualizagdo panoramica reconstruida e um Ecra de visualizagao
do corte coronal movel.

Esta seccdo descreve o procedimento de desenho de um tragado ao longo da arcada dentaria.

Para desenhar um tragado ao longo do osso temporal, consulte “Criar uma visualizagdo de ossos
temporais”.

Antes de comecar

« Em CS 3D Imaging, abra o volume da imagem do paciente no qual deseja tragar uma arcada
dentaria.

Desenhar um tracado ao longo da arcada dentaria

Para desenhar um tragado ao longo da arcada dentaria de um volume de imagem de paciente, siga os
seguintes passos:

1 No separador Corte curvo ajuste a posicdo do plano de corte axial no Ecra de visualizacdo do
corte axial para a posigao relevante no volume.

Para isso, clique e arraste o deslizador na base do Ecra de visualizagdo do corte axial para

visualizar a regido anatomica que lhe interessa.

Nota: depois do tragado ter sido desenhado e de ter clicando duas vezes para o
validar, o deslizador desaparece.

Se necessitar de reposicionar o corte axial depois de desenhar o tragado, clique e arraste no
Ecra de visualizacdo do tracado de panoramica reconstruida ou no Ecra de visualizacdo do
corte coronal.

2 No painel Ferramentas proceda de uma das seguintes formas:

o Cliqgue em para ativar a ferramenta do tragado manual.

Nota: se a fungéo Criar automaticamente uma arcada estiver ativada em
“Preferéncias de MPR", quando clicar no separador Corte curvo pela primeira
vez, & automaticamente criada uma arcada da mandibula.
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¢ Na lista de deslocagéo expandida, clique em para desenhar automaticamente um
tragado na arcada dentaria. Depois de desenhar o tragado automatico, podera aperfeigoar o
tragado manualmente, conforme necessario. Consulte “Ajustar um tragado”.

O icone ¢ assinalado a azul para mostrar que a ferramenta do tragado esta ativa.
Pode desativar esta fungdo em “Preferéncias de MPR".

No Ecra de visualizacdo do corte axial, clique nos pontos ao longo da arcada da mandibula para
colocar os pontos de controlo vermelhos do tragado.

/ Nota: ndo utilize demasiados pontos de controlo para desenhar o tragado. \
@ Sugerimos sete pontos de controlo para cada arcada completa.

Pode ajustar manualmente os pontos de controlo depois do tragado ter sido
desenhado. O tragado é desenhado a vermelho e os Ecras de visualizacao
panoramica reconstruida e Ecra de visualizacdo do corte coronal Obliqua sido

\ ativados e dinamicamente atualizados a medida que o tragado é desenhado. /

Quando atingir a extremidade da arcada dentaria, clique duas vezes para definir o ultimo ponto
de controlo do tragado. O tragado é desenhado e é criada uma entrada na lista de objetos no
painel expandido Ferramentas.

Clique para desligar a ferramenta.

Sugestao: Em alguns casos, se desenhar um tragado numa imagem com um

@ campo de visdo alargado, o software cortara automaticamente a imagem na
vertical. Se isso acontecer, pode reposicionar os limites da regiédo de interesse
depois do tragado ter sido desenhado. Para mais informagdes, consulte “Utilizar a
ferramenta da Regido de interesse basica”.
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Ajustar um tracado
Esta secgdo descreve a forma de ajustar manualmente um tragado ao longo da arcada dentaria.

Para ajustar a posigao de um tragado no Ecra de visualizagdo do corte axial, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas na caixa de Ferramentas, clique em para ativar o modo Selecionar.

2 No Ecra de visualizag¢édo do corte axial, clique e arraste diretamente no tragado vermelho para
mover todo o tragado (A), ou clique e arraste um ponto de controlo individual Elf para ajustar
parte do tragado (B).

3 Clique em para desligar o modo Selecionar.

@ Nota: também é possivel ajustar a posigéo do tragado utilizando as pegas

vermelhas . no Ecra de visualizacao de secgéo cruzada ou utilizando a fungédo de
deslizamento do rato tal como descrito em “Mover um plano de MPR 2D por
deslocamento (“Deslizar") no separador de corte ortogonal”.

Posicionar o plano de seccao cruzada
Ao desenhar um tragado na arcada dentaria, os seguintes ecras de visualizagio sdo apresentados:

« Ecra de visualizagédo do corte axial (A)

o Visualizagio panoramica reconstruida (também designada por 'Ecra de visualizagédo do
tracado') (B) q

o Ecra de visualizagdo do corte coronal (para secgdes cruzadas) (C) ‘
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A imagem panoramica reconstruida completa ¢ exibida no Ecra de visualizagédo do tragado (B) ‘

a direita do Ecra de visualizagcao do corte axial, e do Ecra de visualizagao do corte coronal (C) ‘
¢ exibida sob o Ecra de visualizagéo do tracado.

automaticamente no Ecra de visualizacdo do corte axial (A) assim que o tragado

@ Nota: o plano da secgéo cruzada (cor predefinida: azul) é apresentado
tiver sido desenhado.

A B C
Ecra de visualizacdo do Ecra de visualizacdo do Ecra de visualizacao

corte axial tracado/panoramica reconstruida do corte coronal

Ajustar a posicao do plano de seccao cruzada
Para ajustar a posigéo do plano de secgéo cruzada, siga os seguintes passos:
1 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique . para ativar o modo Selecionar.

2 Utilize as pegas e . na visualizagdo panoramica reconstruida correspondente W eno Ecra

de visualizacdo do corte coronal obliquo A posigdo do plano da secgédo cruzada do corte
axial é atualizada dinamicamente em todos os ecrés de visualizacio.

r
3 Clique em . para desligar o modo Selecionar.

Sugestao:
« Para visualizar a panoramica reconstruida apresentada no ecré de Ecra de visualizacao do
tracado como um raio X panoramico tradicional, clique em na barra de

ferramentas do ecra de visualizagéo e selecione um valor aproximado de 10 a 15 mm.
 Para cancelar a elaboragédo de um desenho, prima a tecla ESC .

Nota: durante a manipulagdo, uma visualizagdo pode desaparecer dos restantes

ecras de visualizag&o. Se tal suceder, clique em #§ na caixa de ferramentas para
centrar automaticamente todas as visualizagoes.
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Criar um tracado ao longo da arcada dentaria

No separador Corte curvo pode criar uma imagem panoramica reconstruida desenhando um tragado
ao longo da arcada da mandibula. Consulte “Utilizar o separador de corte curvo”.

Por predefinicéo, sé sdo apresentados o Ecra de visualizagao do corte axial e o Ecra de
visualizagao 3D até ser desenhado um tragado.

A medida que cada tragado é adicionado, a imagem do tragado é dinamicamente atualizada.

Se a fungao Criar automaticamente uma arcada estiver ativada nas preferéncias do CS 3D Imaging ,
quando clicar no separador Corte curvo pela primeira vez, ¢ automaticamente criada uma arcada da
mandibula. Pode desativar esta fungao através da janela Definir preferéncias.

Nota: Em alguns casos, se desenhar um tragado numa imagem com um campo de

@ visdo alargado, o software cortara automaticamente a imagem na vertical. Se isso
acontecer, pode reposicionar os limites da regido de interesse depois do tragado ter
sido desenhado. Para mais informagdes, consulte “Utilizar a ferramenta da Regiao de
interesse basica”.

Para criar uma Imagem panoramica reconstruida, siga os seguintes passos:

1 No separador Corte curvo ajuste a posigdo do plano de corte axial no Ecré de visualizagdo do
corte axial para a posigao relevante no volume.

Para mover o plano do corte axial, clique e arraste o deslizador E na seccgéo inferior do Ecra de
visualizacdo do corte axial.

necessitar de reposicionar o Corte axial depois de desenhar o tragado, clique e

arraste no Ecra de visualizagao do tracado ou no Ecra de visualizacdo do
corte coronal obliquo.

@ Nota: depois de desenhar o tragado no passo 3, este deslizador desaparecera. Se

2 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique para ativar a ferramenta Arcada manual
(consulte também a SUGESTAO abaixo).

O botao ¢é apresentado a azul para mostrar que a ferramenta foi ativada.

Nota: se este botdo nao estiver visivel, procure-o num grupo de icones com outras
ferramentas. Consulte “Utilizar grupos de icones”.

3 No Ecra de visualizagado do corte axial, clique nos pontos ao longo da arcada da mandibula para
colocar os pontos de controlo vermelhos do tragado.

Sugestao: nio utilize demasiados pontos de controlo para desenhar o tragado.
Sugerimos sete pontos de controlo para cada arco completo.

O tragado é desenhado a vermelho e o Ecra de visualizacao do tragcado e o Ecra de
visualizacdo do corte coronal obliquo sédo ativados a medida que o tragado ¢ desenhado.

A medida que ¢ adicionado cada novo ponto de controlo, o Ecra de visualizagdo do tracado &
atualizado dinamicamente. Quando atingir a extremidade da arcada da mandibula, clique duas
vezes para definir o ultimo ponto de controlo do tragado.
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A imagem panoramica reconstruida completa é exibida no Ecré de visualizacdo do tracado a
direita do Ecra de visualizacao do corte axial.
Pode ajustar manualmente os pontos de controlo depois do tragado ter sido desenhado.

A Ecra de visualizagédo do corte coronal obliquo ¢é exibido abaixo do Ecra de visualizagédo do
tragado, com indicadores de orientagdo para mostrar a orientagdo da imagem no maxilar. Para
mais informagdes, consulte “Utilizar o indicador de orientagao”.

Depois do tragado ter sido desenhado, ¢ criada uma entrada no painel de gestédo de objetos na
caixa de ferramentas.

4 Para apresentar a vista panoramica reconstruida como raios X panoramico tradicional, clique em
e selecione um valor aproximado de 10 a 15 mm.

@ Sugestao:

o Utilize a partir do mesmo grupo de icones para gerar automaticamente um caminho
curvo ao longo da arcada dentaria. Pode ajustar manualmente os pontos de controlo
depois do caminho curvo ter sido criado.

o Para cancelar a elaboragédo de um desenho, prima a tecla ESC.

Tracar um canal do nervo

Para analisar o volume 3D para uma extragdo ou posicionamento de um implante, por vezes €
necessario localizar o nervo mandibular. Depois de ter tragado a arcada da mandibula e criado uma
imagem panoramica reconstruida, pode utilizar a ferramenta de Canal do nervo para tragar o caminho
do canal do nervo.

Ha dois métodos para tragar um canal do nervo:

e “Método 1 - Deslocar-se através da mandibula e tragar & medida que avanca”.

e« “Método 2 - Apresentar todo o canal do nervo e posteriormente o tragado”.

Método 1 - Deslocar-se através da mandibula e tracar a medida que
avanca

Este método envolve a criagdo de uma visualizagdo panoramica reconstruida, e o deslocamento do
plano curvo através da mandibula, adicionando pontos de tragado ao longo do canal do nervo, a
medida que se move na mandibula.

Para tragar um canal do nervo utilizando o método 1, siga os seguintes passos:

1 No separador de Corte curvo crie uma imagem panordmica reconstruida.
2 No Ecra de visualizagdo do tragado, clique e selecione o valor mais fino possivel.

Esta opgéo € para ter a certeza que traga o canal do nervo com preciséo.

3 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, defina a configuragdo do rato para Deslizar.
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Clique no Ecra de visualizagdo do tracado e, utilizando a roda do rato, desloque-se pela
mandibula até conseguir ver o ponto de entrada do canal do nervo dentro da ramificagdo superior
da mandibula.

Quando desloca a roda do rato, a imagem no Ecra de visualizagdo do tracado altera-se a

medida que o plano curvo se move pela profundidade da mandibula. Pode monitorizar a posigéo
do plano a medida que ele se move, através da observagao da linha de tragado vermelha, a qual
se move em relagéo a linha do tragado original (branco) no Ecra de visualizagédo do corte axial.

Depois de ter uma visualizagédo clara do ponto de entrada do canal do nervo, no painel de

Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

O botéo ¢é apresentado a azul para mostrar que a Ferramenta de canal do nervo foi ativada.

No Ecra de visualizagao do tragado, clique na imagem para marcar o ponto de entrada do canal
do nervo.

Aparece um ponto com a cor laranja na imagem.

Este ¢ um ponto de controlo de tragado que pode ajustar posteriormente, se necessario.

Agora continue a deslocar-se pela mandibula até conseguir ver mais do que um caminho do nervo
na imagem, para adicionar pontos de controlo extra & medida que avanca.

Séo adicionados novos pontos laranja sempre que clica.

Quando atingir o forame do nervo (ponto de saida), adicione o ponto de controlo final, clicando na
imagem.

O ponto final é adicionado ao tragado na imagem, surgindo uma nova entrada do canal do nervo
no painel expandido Ferramentas da caixa de ferramentas.

Para tracar o nervo no outro lado da mandibula, repita o processo acima no outro lado da imagem.

Depois de desenhar ambos os tragados do canal do nervo, clique no Ecréa de visualizacdo do
tragado e clique em para selecionar uma espessura do corte com cerca de 15 mm.
Este procedimento simula a espessura de uma imagem panoramica real e permite-lhe ver ambos
os tragados do canal do nervo na imagem.

Método 2 - Apresentar todo o canal do nervo e posteriormente o
tracado

Este método envolve a criagdo de uma visualizagdo Panoramica reconstruida e, depois, o ajuste do

tragado da mandibula. Trace o plano da curva através da mandibula e adicione os pontos de tragado
ao longo do canal do nervo a medida que se move pela mandibula.

Para tragar um canal do nervo utilizando o método 2, siga os seguintes passos:

No separador de Corte curvo crie uma Imagem panoramica reconstruida.

No Ecra de visualizacdo do tragado, clique e selecione o valor mais fino possivel. Esta opgéo é
para ter a certeza que traga o canal do nervo com preciséo.

Certifique-se de que a definigao do rato esta configurada para Deslizar no painel Ferramentas na
caixa de ferramentas.

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - Ed07 81



10

No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em .
O botao ¢é apresentado a azul para mostrar que a ferramenta foi ativada. Os pontos de controlo

vermelhos sdo apresentados no tragado da mandibula no Ecréa de visualizacdo do corte axial.

No Ecra de visualizacdo do corte axial, ajuste a posigéo do tragado da mandibula clicando e
arrastando os pontos de controlo individuais até poder ver todo o canal do nervo no Ecra de
visualizacdo do tragado.

Depois de ter uma visualizagéo clara de todo o canal do nervo, no painel de Ferramentas na caixa

de Ferramentas, clique em

O botéo é apresentado a azul para mostrar que a Ferramenta de canal do nervo foi ativada.

No Ecra de visualizagao do tragado, clique na imagem para marcar os pontos ao longo do canal
do nervo visivel.

Os pontos laranja aparecem em cada ponto.

Estes sédo pontos de controlo do tragado que pode ajustar posteriormente, se necessario.

Para adicionar o ultimo ponto de controlo, clique duas vezes na imagem. O ponto final é
adicionado ao tragado na imagem e uma nova entrada do Canal do nervo aparece no painel
Ferramentas da caixa de ferramentas.

Para tracgar o nervo no outro lado da mandibula, repita o processo acima no outro lado da imagem.

Depois de desenhar ambos os tragados do canal do nervo, clique no Ecra de visualizacdo do
tracado e clique em para selecionar uma espessura do corte com cerca de 15 mm.

Este procedimento simula a espessura de uma imagem panoramica real e permite-lhe ver ambos
os tragados do canal do nervo na imagem.

@ Sugestao: Para cancelar a elaboragao de um desenho, prima a tecla ESC.

Ajustar detalhadamente um tracado do canal do nervo

Depois de ter desenhado um tragado do canal do nervo na imagem panoramica reconstruida, pode
ajustar detalhadamente a posi¢édo do tragado movendo os pontos de controlo no Ecra de
visualizacao do corte coronal.

Para ajustar detalhadamente um tragado do canal do nervo, siga os seguintes passos:

1

No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em .

O botéo ¢é apresentado a azul para mostrar que a ferramenta foi ativada. Os pontos de controlo
vermelhos sdo apresentados no tragado da mandibula no Ecra de visualizacdo do corte axial.
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No Ecra de visualizagdo do corte axial, mova o plano de corte da secgéo cruzada para uma
secgao da curva da mandibula onde um tragado do canal do nervo foi desenhado e, depois, veja o
que acontece no Ecra de visualizacao do corte coronal.

Um circulo laranja (A) aparece no Ecra de visualizacédo do corte
coronal & medida que o plano de corte da secg¢éo cruzada efetua
cortes através do tragado do canal do nervo.

No Ecra de visualizagao do tracado, utilize a roda de deslocamento do rato no modo de
Deslizar para continuar a mover o plano de corte da secgéo cruzada até um ponto de controlo no
tragado do canal do nervo ser apresentado.

Quando um ponto de controlo (B) for alcangado no tragado do
canal do nervo, o circulo laranja contém um ponto laranja.

No Ecra de visualizagdo do corte coronal, clique e arraste o ponto de controlo (B) para mover a
posigao do tragado do canal do nervo.

Nota: Pode alterar o diametro do tragado do canal do nervo na lista de objetos
do canal do nervo no painel expandido das Ferramentas da caixa de
ferramentas. Consulte “Utilizar a lista de objetos no painel de ferramentas”.
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Criar uma via aérea segmentada

responsabilidade do utilizador.

CQ AVISO: os desenhos e as medicoes efetuados no software sao feitos sob

No Corte ortogonal e Corte obliquo separadores de espaco de trabalho, pode utilizar a ferramenta Vias
aéreas no painel Ferramentas para fazer o seguinte no painel Ecra de visualizagédo do corte sagital:

o Utilizando, pelo menos, dois pontos de origem para definir segmentos, de acordo com os
pontos superiores e inferiores, crie uma via aérea segmentada que apresente volume total,
area de secgao transversal minima e medigdes anterior/posterior e esquerda/direita.

o Exibe e atualiza os valores de medigédo em tempo real.

A medicdes sdo calculadas automaticamente e os locais onde os cortes foram calculados sédo

apresentados no Ecra de visualizacao 3D utilizando anéis circulares nas visualizagdes MPR 2D como

uma série de linhas.

Pode configurar as definicoes da ferramenta Vias aéreas nas “Preferéncias de vias aéreas”.

Criar uma visualizacao de Via aérea

Para utilizar a ferramenta Vias aéreas , siga os seguintes passos:

No separador Corte ortogonal ou Corte obliquo no painel Ferramentas clique em para
ativar a ferramenta Vias aéreas .

O icone Analise de via aérea muda para azul.

No Ecra de visualizacdo do corte sagital |, clique na regido superior da via aérea para definir
0 primeiro ponto.

Cligue num outro ponto na via aérea para definir, pelo menos,
mais um ponto inicial.

Cligue duas vezes para definir o ponto de origem final.

Opcionalmente, pode clicar e arrastar o contorno ja existente da via
aérea na visualizagdo MPR 2D para modificar a regido coberta.
Neste caso, a via aérea revista é calculada automaticamente.
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Os angulos, no quais os pontos de origem séo adicionados, irdo determinar os &ngulos, nos quais
as areas de secgio cruzada serdo calculadas. O seguinte exemplo mostra diversos pontos de
origem.

A via aérea calculada ¢ adicionada a lista de objeto Via aérea no painel Ferramentas onde o
nome do objeto da via aérea é representado pelo tamanho do volume em centimetros cubicos.

Quando calculada, a via aérea é exibida automaticamente no Ecra de visualizagédo 3D, e as seguintes
medi¢des séo indicadas por uma série de anéis:

o Areade seccao transversal minima (MCA-Minimum Cross-Sectional Area)
« Distancia AP minima
¢ Distancia RL minima

e Volume total da regido segmentada.
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Utilizar a lista de objeto da via aérea

Para mais informagdes sobre listas de objetos, consulte o “Utilizar a lista de objetos no painel de
ferramentas”.

Utilizar a lista de objeto da Via aérea, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas clique em Ea (B) na barra de ferramentas da lista de objeto para

selecionar a lista de objeto Via aérea.

Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos:

Para mostrar ou ocultar objetos de
via aérea numa imagem.

Na lista de objetos:

» Para ocultar todos os objetos de via aérea na imagem, clique em
(A) na barra de ferramentas da lista de objeto. Para mostrar

todos os objetos de via aérea ocultos, clique em @
« Para ocultar um objeto de via aérea na imagem, clique em
(D) na barra de ferramentas da lista de objeto. Para mostrar o

objeto oculto na imagem, clique em @

Para apagar objetos de via agérea
numa imagem...

o Para apagar todos os objetos de via aérea na imagem, clique
em [ (C) na barra de ferramentas da lista de objeto.

« Para ocultar um objeto de via aérea na imagem, clique em
(1) na barra de ferramentas da lista de objeto.

Para ocultar ou mostrar as medices
de um objeto de via aérea no Ecra de
visualizacao 3D...

Clique em (E).

Para alterar a cor do objeto de via
aérea no ecra de visualizagao
MPR 2D...

Clique na caixa cores (F) na barra de ferramentas do objeto da via
aérea e selecione uma cor diferente para o objeto da via aérea.

Para visualizar as medi¢des de um
objeto de vias aéreas na lista...

Passe o cursor do rato sobre a seta ao lado do nome da via aérea
(G) na lista de objetos.

Para se deslocar entre as
diferentes medigdes no objeto
da via aérea ...

Clique em (H) para circular entre as diferentes medidas:

« Centrar na medicio de area minima.
« Centrar na medigdo AP.
o Centrar na medigédo RL.

Para modificar o limite de
intensidade que o 3D deve usar ao
definir o limite de segmentagao...

Para modificar, mova o deslizador Limite da segmentacéo (J),
conforme necessario.

Para alterar a cor correspondente ao
valor da 4rea da secgéo predefinida
numa visualizagéo Vias aéreas ...

Mova os indicadores de cores (K) para a imagem selecionada.

Por padréo, existem quatro entradas de escala de cores que
representam seccdes da via aérea segmentada, e os seus valores
de area sdo definidos em “Preferéncias de vias aéreas”.

Para repor as configuragdes para
um objeto de vias aéreas...

(L).

Clique em




Criar visualizacoes de TMJ

Por predefini¢éo, apenas o Ecra de visualizacdo do corte axial e o Ecré de visualizacdo 3D sao
ativados no separador Corte personalizado até que os tragados tenham sido desenhados no Ecra de
visualizagao do corte axial.

Para criar visualizagdes de TMJ , siga os seguintes passos:

1 No separador Corte personalizado ajuste a posi¢do do plano do corte axial até os condilos
estarem visiveis no ecra de visualizagdo do corte axial. Ecra de visualizacdo do corte axial.

Para mover o plano do corte axial, clique e arraste o deslizador gl na seccgéo inferior do Ecra de
visualizagao do corte axial.

2 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

O botéo ¢é apresentado a azul para mostrar que a ferramenta TMJ foi ativada.

Se houver tragados existentes no Ecré de visualizagdo do corte axial, surge um aviso para
informar que os tragados anteriores (e visualizagées) serdo eliminados. Efetue um dos seguintes

procedimentos:

« Clique em Sim para continuar - os tragados existentes e os ecras de visualizagéo séo
removidos.

e Cligue em Nao para manter os tragados anteriores.

3 No Ecra de visualizagdo do corte axial, escolha o céndilo esquerdo ou direito, clique para definir
o ponto de inicio do tragado e, depois, desenhe a regido do condilo e clique novamente no outro
lado para definir o ponto final do tragado.
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Os ecras de TMJ/orelha e TMJ/orelha no Ecra de visualizagao do corte coronal sdo ativados, um
tragado simétrico é desenhado automaticamente sobre o condilo oposto e o Ecra de
visualizacdo 3D apresenta as imagens cortadas das regides definidas pelos tragados de
TMJ/orelha e TMJ/orelha/seccéo cruzada.

axial desaparecera para ser substituido pelas pegas do plano de corte.
Quando as linhas de tragado estiverem presentes, clique e arraste nos ecras de
visualizagéo de TMJ/orelha e TMJ/orelha/secgéo cruzada para mover o corte axial.

@ Nota: depois dos tragados terem sido desenhados, o deslizador do plano de corte

Criar visualizacoes de orelha

Por predefini¢éo, apenas o Ecré de visualizacdo do corte axial e o Ecré de visualizacdo 3D sao
ativados no separador Corte personalizado até que os tragados tenham sido desenhados no Ecra de
visualizagao do corte axial.

Para criar visualizagdes de orelha, siga os seguintes passos:

1 No separador Corte personalizado ajuste a posigdo do plano do corte axial até os condilos
estarem visiveis no ecra de visualizagdo do corte axial no Ecra de visualizagao do corte axial.

Para mover o plano do corte axial, clique e arraste o deslizador gl na secgao inferior do Ecra de

visualizacao do corte axial.

2 No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

O botao ¢é apresentado a azul para mostrar que a ferramenta Orelhas foi ativada.
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Se houver tragados existentes no Ecra de visualizagdo do corte axial, surge um aviso para
informar que os tragados anteriores (e visualizagdes) serdo eliminados. Efetue um dos seguintes
procedimentos:

« Clique em Sim para continuar - os tragados existentes e os ecras de visualizagéo séo
removidos.

¢ Cligue em Nao para manter os tragados anteriores.

No Ecra de visualizacdo do corte axial, escolha a orelha esquerda ou direita, clique para definir
o ponto de inicio do tragado e, depois, desenhe a regido da orelha e clique novamente no outro
lado para definir o ponto final do tragado.

Os ecras de visualizacdo TMJ/orelha e TMJ/orelha/seccéo cruzada ficam ativados,um tragado
simétrico € desenhado automaticamente sobre o orelha oposta e os Ecra de visualizacdo 3D
apresentam as imagens cortadas das regides definidas pelos tragados de TMJ/orelha e
TMJ/orelha/seccgéo cruzada.

@ Nota: depois dos tragados terem sido desenhados, o deslizador do plano de corte axial

desaparecera para ser substituido pelas pegas do plano de corte.
Quando as linhas de tragado estiverem presentes, clique e arraste nos ecras de
visualizagdo de TMJ/orelha e TMJ/orelha/secgéo cruzada para mover o corte axial.

Criar uma visualizacao de ossos temporais

Para criar uma visualizagdo de ossos temporais, siga os seguintes passos:

1

2

No separador Corte curvo ajuste a posigéo do plano de corte axial no Ecra de visualizagdo do
corte axial para a posigao relevante no volume.

Para mover o plano do corte axial, clique e arraste o deslizador glg na secgao inferior do Ecra de
visualizagao do corte axial.

Nota: depois dos tragados terem sido desenhados, o deslizador do plano de corte
@ axial desaparecera para ser substituido pelas pegas do plano de corte.
Se necessitar de reposicionar o Corte axial depois de desenhar o tragado, clique e
arraste no Ecra de visualizagcao do tragcado ou no Ecra de visualizagao do
corte coronal obliquo.

No painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em

O botéao ¢é apresentado a azul para mostrar que a ferramenta esta ativada.

Nota: se este botdo nao estiver visivel, procure-o num grupo de icones com outras
ferramentas.

No Ecra de visualizacao do corte axial, clique nos pontos do corte axial para colocar os pontos
de controlo vermelhos do tragado.

O tracado ¢ desenhado a vermelho e os ecris de visualizagdo do corte da seccio cruzada e
tragado séo ativados a medida que o tragado € desenhado.
A medida que ¢ adicionado cada novo ponto de controlo, o Ecra de visualizagdo do tracado ¢
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atualizado dinamicamente. Quando atingir a extremidade do tragado, clique duas vezes para
definir o ultimo ponto de controlo.

A visualizagédo de ossos temporais é exibida no Ecra de visualizagao do tracado a direita do
Ecra de visualizagdo do corte axial. Pode ajustar manualmente os pontos de controlo depois do
tragado ter sido desenhado.

O Ecra de visualizagédo do corte coronal obliquo é exibido abaixo do Ecra de visualizagdo do
tracado, com indicadores de orientagdo para mostrar a orientagio da imagem no maxilar. (Para
mais informacao, consulte “Utilizar o indicador de orientagdo”.).

Depois do tragado ter sido desenhado, é criada uma entrada no painel de gestédo de objetos na
caixa de ferramentas. Consulte “Utilizar a lista de objetos no painel de ferramentas”.

Nota: em alguns casos, se desenhar um tragado numa imagem com um campo de

CD visdo alargado, o software cortara automaticamente a imagem na vertical. Se isso
acontecer, pode reposicionar os limites da regido de interesse depois do tragado ter
sido desenhado. Para mais informagdes, consulte “Utilizar a ferramenta da Regiéo de
interesse basica”.

Sincronizar as visualizacoes

No separador Corte personalizado ao ajustar as definigbes de Roda do rato relativas a ampliagao, as
quatro opgdes seguintes permitem controlar o comportamento da ampliagdo dos TMJ/orelha e das
secgdes cruzadas associadas no separador de Corte personalizado:

Clique para desativar a sincronizagédo de zoom das visualizagbes de

. Desativar a sincronizagéo ecras deTMJ/orelha eTMJ/orelha/secgéo cruzada (A to D abaixo).

Clique para ativar a sincronizagao de zoom das visualizagdes de
ecras deTMJ/orelha e TMJ/orelha/secgéo cruzada (A a D abaixo).
Consulte “Sincronizar quatro visualizagdes”.

Sincronizar quatro
visualizacées

Clique para ativar a sincronizagado do zoom dos pares de ecrés de
visualizagdo A+D e B+C. Consulte “Sincronizar duas visualizagoes

visualizacées (lado) (lado)”

Clique para ativar a sincronizagdo do zoom dos pares de ecréas de
visualizagdo A+B e C+D. Consulte “Sincronizar duas visualizagoes
(tipo)™.

Sincronizar duas
visualizacées (tipo)

H
. Sincronizar duas
EH

Nota: se o volume adquirido incluir um campo de visualizagdo pequeno, s6 serao
apresentados 2 desse icones:
1. . para desativar a sincronizagéo.

2. . Oou . para sincronizar as vistas pelo lado OU pelo tipo, consoante o campo de
visualizag3o.
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Os ecras de visualizagdo de TMJ/orelha e TMJ/orelha secgéo cruzada da orelha do separador de
Corte personalizado sdo apresentados abaixo.

Desativar a sincronizacao da visualizacao
Para desativar a sincronizagdo da visualizagéo, siga os seguintes passos:

1 Aceda ao separador Corte personalizado.

2 Na seccéo de Ajustes na caixa de ferramentas, clique em [l

As definigoes do rato sdo apresentadas.

3 Nas definigdes da roda do rato, selecione Zoom.

4 Nas definigoes da roda do rato, clique em [

Com esta opgéo ativada, podera ampliar cada ecré de visualizagdo de forma autonoma em relagéo
aos restantes.

Sincronizar quatro visualizacoes
Para sincronizar as visualizagdes, siga os seguintes passos:

1 Aceda ao separador Corte personalizado.

2 Na seccéo de Ajustes na caixa de ferramentas, clique em [l

As definigoes do rato sdo apresentadas.

3 Nas definicbes da roda do rato, selecione Zoom.
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Nas definigoes da roda do rato, clique em [fJ.

Com esta opgéo ativada, a ampliagido de qualquer um dos ecréas de visualizagido A a D (Consulte
“Sincronizar as visualizagoes”.) também ampliara em simultaneo os restantes ecras de

visualizacao.

Sincronizar duas visualizacdes (lado)

Para sincronizar as visualizagdes de dois lados, siga os seguintes passos:

1

Aceda ao separador Corte personalizado.

Na secgédo de Ajustes na caixa de ferramentas, clique em [l

As definigdes do rato sdo apresentadas.

Nas definicdes da roda do rato, selecione Zoom.

Nas definigdes da roda do rato, clique em [E]-

Com esta opgéo ativada, a ampliagdo ¢é sincronizada da seguinte forma (Consulte “Sincronizar as
visualizagoes”.):

e Os ecras de visualizagdo A e D estio sincronizados.

e Os ecras de visualizagio B e C estéo sincronizados.

Sincronizar duas visualizacdes (tipo)

Sincronizar duas visualizagdes por tipo, siga os seguintes passos:

1

Aceda ao separador Corte personalizado.

Na secgéo de Ajustes na caixa de ferramentas, clique em [l

As definigdes do rato sdo apresentadas.

Nas definicdes da roda do rato, selecione Zoom.

Nas definicdes da roda do rato, clique em .

Com esta opgao ativada, a ampliagdo ¢ sincronizada da seguinte forma (Consulte “Sincronizar as
visualizagbes”.):

e Os ecras de visualizagio A e B estio sincronizados.

e Os ecras de visualizagdo C e D estéo sincronizados.
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Criar uma captura de ecra do ecra de visualizacao

Para criar uma captura de ecra a partir de um ecra de visualizagéo clique em na barra de
ferramentas do ecra de visualizagéo.

Nota: alternar entre este botdo e o botdo de instantdneo DICOM (E:). Consultar
“Criar um instantaneo DICOM" para obter informagdes sobre este botao.

Uma miniatura da captura de ecréas ¢ adicionada a Galeria.
Ao criar uma captura de ecra do ecra de visualizagdo:

« E criado um ficheiro de imagem do ecra de visualizacéo selecionado.
e O ficheiro de imagem ¢é criado no formato especificado nas “Preferéncias de exportagéo”.

o Alocalizagao das cépias dos ficheiros de capturas de ecra esta especificada em
“Preferéncias de exportagédo”.
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5 Utilizar o ecra de visualizacao 3D

confirmacao utilizando um, ou mais, dos cortes bidimensionais usados para a

2 AVISO: A criacdo 3D ndo deve ser utilizada para diagnésticos. E necessaria a
Reconstrucdo multiplanar (MPR).

O ecra de visualizacao 3D

O Ecra de visualizacédo 3D disponibiliza uma vista totalmente giratoria do volume 3D adquirido.

e Para rodar a visualizagdo 3D, clique e arraste o Ecra de visualizagdo 3D. O Indicador de
orientacdo roda em sincronia com a rotagédo da visualizagao 3D.

e Para redefinir a orientagao da Visualizagéo 3D, utilize um dos seguintes botdes de orientagéo 3D.

Reorienta a imagem 3D para uma visualizagéo a partir do sagital. A imagem é
@ Sagital apresentada como se o paciente estivesse a olhar para a esquerda ou para a
direita (de acordo com as “Preferéncias na Orientagdo da visualizagdo”).

_ Reorienta a imagem 3D para uma visualizag&o a partir do coronal. A imagem é
Coronal apresentada como se o paciente estivesse a olhar, ou néo, na sua diregéo (de
acordo com as “Preferéncias na Orientagdo da visualizagao”).

Reorienta a imagem 3D para uma visualizagéo a partir do axial. A imagem é
E Axial visualizada a partir de baixo, olhando para cima ou a partir de cima, olhando
para baixo (de acordo com as “Preferéncias na Orientagéo da visualizagéo”).

Repde a visualizagao 3D para uma visualizagdo a partir da perspetiva
Perspetiva |Predefinida. A imagem ¢é apresentada de modo que os lados frontal, superior e
esquerdo sejam visiveis.

e Para mais ou menos zoom, mova o ponteiro do rato sobre o Ecra de visualizacdo 3D e
desloque a roda do rato.

e Para criar uma panoramica da visualizagao 3D, clique e arraste o Ecra de visualizagédo 3D.

o Utilize os botdes do ecré de visualizagdo para obter um instantaneo, maximizar o ecra de
visualizagéo ou abrir a visualizagdo 3D numa janela separada.

o Para mover os planos de corte utilizando o Ecra de visualizagéo 3D, clique com o botéao
direito do rato num plano de corte e arraste-o para uma nova posigdo. Consulte “Mover e
inclinar planos de corte em ecras de visualizagdo MPR 2D".

o Utilize os deslizadores 3D para controlar a apresentagéo global da visualizagdo 3D e os
diferentes tipos de tecidos apresentados. Consulte “Utilizar deslizadores de cores 3D".

o Para cortar a Visualizagédo 3D, utilize a Caixa de corte no Separador de Corte obliquo ou
utilize as ferramentas personalizadas da Regido de interesse (Ver “Utilizar a ferramenta
Personalizar a regido de interesse (2D)” ou “Utilizar a ferramenta Personalizar a Regido de
Interesse (3D)".).

Nota: Se a Visualizagdo em 3D nao for exibida, verifique se foi desativada no
“Preferéncias de visualizagdo 3D".

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - Ed07 95



Utilizar o indicador de orientacao

O Indicador de orientagdo ¢ apresentado no canto inferior esquerdo do Ecra de
visualizacao 3D.

A medida que roda a visualizagédo 3D, o Indicador de orientagdo roda ao mesmo

tempo para ajuda-lo a entender qual a perspetiva da visualizagdo 3D que esta a ser
apresentada.

As letras apresentadas no Indicador de orientagdo sio descritas abaixo. Se estiver a rever o Wrist,
use L&R.

Cabega, visualizagéo a partir de cima

Pé, visualizagdo a partir de baixo

Esquerda, visualizagdo a partir da esquerda do paciente

Direita, visualizagdo a partir da direita do paciente

Anterior, visualizagdo a partir da frente do paciente

v P>l | M I

Posterior, visualizagéo a partir da parte posterior do paciente

Estas letras também séo utilizadas no CS 3D Imaging para mostrar a orientagéo das imagens 2D no volume.

Ecra de visualizacao Letras

Ecréas de visualizagdo MPR 2D

Um Ecra de visualizagdo MPR 2D tipico
apresenta quatro indicadores de orientagdo (A)
que utilizam as mesmas letras do Indicador de
orientagdo 3D mostrado acima.

Ecra de visualizagdo do corte coronal

Neste caso, utilizam-se letras diferentes (B e L)
para mostrar a especifica orientagéo:

B - Bucal
L - Lingual

Nota: O Custom Slicing sera desativado quando o Wrist estiver a ser usado.
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Apresentar os planos MPR

O Ecra de visualizacdo 3D apresenta os trés planos de corte MPR ortogonal em cores diferentes.
Pode utilizar o botdo Planos no Ecra de visualizagdo 3D para escolher as diferentes opgdes de

visualizagéo dos planos.

No Ecra de visualizagéo 3D, clique no botdo Planos da barra de ferramentas do ecréa de visualizagao
para selecionar uma das seguintes definigées de Planos 3D.

m Planos: Nenhum
plano

Nao ¢é apresentado qualquer plano de corte.

I:l Planos: Moldura
de fio

Apresenta as posigdes dos planos de corte na
visualizagdo 3D como planos transparentes
com contornos coloridos.

IE' Planos: MPR

Apresenta as posigdes dos planos de corte na
visualizagdo MPR 3D como planos
transparentes com contornos coloridos.
Consulte “Reposicionar planos MPR no Ecra
de visualizagéo 3D".

Nota: Para ver o detalhe de MPR nos planos de
corte mais claramente, mova o deslizador de
Opacidade 3D na diregéo de 0. Consulte
“Utilizar deslizadores 3D".

Planos: Cor

Apresenta a posigéo dos planos de corte na
Visualizagdo 3D como planos opacos e
coloridos.
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Reposicionar planos MPR no Ecra de visualizacao 3D

Para reposicionar rapidamente os seus planos MPR com o Ecré de visualizacdo 3D, siga os
seguintes passos:

1 Cligue no botdo Planos da barra de ferramentas do ecra de visualizagéo e selecione I§| ou

Sera assim mais facil clicar sobre um plano MPR.

2  Clique com o botéo direito do rato num plano MPR e arraste-o para uma nova posigao.

funcionar. Se néo clicar com o botéo direito do rato num plano, a visualizagdo 3D sera

@ Nota: clique cuidadosamente num plano no Ecra de visualizacdo 3D para esta fungao
uma panoramica.

Utilizar a ferramenta de reformatacao

A Ferramenta de reformatacao abre automaticamente quando abrir um volume 3D adquirido de um
tipo de dispositivo especifico e permite extrair um novo volume a partir de um volume 3D existente.

Na caixa de didlogo Ferramenta de reformatacao pode proceder do seguinte modo para extrair este
novo volume:
o Ajustar a angulagao dos planos MPR 2D para definir a posi¢do do paciente.

o Altere o tamanho de voxel para criar um volume mais leve (e de menor resolugéo), que é util
por exemplo para compatibilidade com outros aplicativos de software.

o Utilize a caixa Recorte para focar uma regido de interesse especifica.

duplicado na mesma pasta de paciente. Certifique-se de que tem espaco suficiente em

2 Importante: quando se utiliza a Ferramenta de reformatacgéo, ¢ criado um volume
disco disponivel antes de utilizar esta ferramenta.

Para utilizar a Ferramenta de reformatacgéao, siga os seguintes passos:

1 A partir de uma aplicagédo de software de imagem, abra o volume 3D que deseja reformatar.

A janela Ferramenta de reformatacéo ¢ apresentada.

2 No Ecra de visualizagao do corte axial, Ecra de visualizagdao do corte coronal, e Ecra de
visualizacéo do corte sagital, pode fazer o seguinte:

o Para selecionar uma espessura de corte, clique em no canto superior direito do
ecra de visualizagao e selecione a espessura.

e Para selecionar um modo de espessura, clique em e selecione um modo.
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« Utilize as pegas finais (A) para mover os planos de corte e as pegas de inclinagdo (B) para
ajustar os angulos.

3 Para recortar um volume 3D e exibir apenas parte do volume, selecione a opgdo caixa de recorte
e ajuste as algas brancas (A) em torno dos trés cortes MPR 2D.

4  Para alterar a Tamanho de voxel, selecione uma maior dimenséo de voxel a partir da lista pendente
Dimenséo do Voxel .

5 Adicione um nome no campo do Nome do volume e clique em OK.

Deve inserir um nome para poder guardar o volume reformatado.

Nota: se decidir que nédo pretende utilizar a Ferramenta de reformatagao num
determinado volume:

« Clique em Ignorar para abrir o CS 3D Imaging para exibir o volume 3D sem
reformatagéo.

« Clique em Sair. A aplicagdo CS 3D Imaging fecha-se.

Utilizar paletas de cores 3D

CS 3D Imaging disponibiliza uma biblioteca de paletas de cores diferentes que definem o modo como
os diferentes tipos de tecidos sdo apresentados na visualizagédo 3D.

Para utilizar estas paletas, pode selecionar uma paleta predefinida ou, se for necessario, ativar
deslizadores de cores para ajustar com detalhe o aspeto da visualizagédo 3D. Consulte “Utilizar
deslizadores de cores 3D".

Para selecionar uma paleta de cores 3D, siga os seguintes passos:

1 Na seccgéo de Visualizagédo da caixa de ferramentas, clique em para ativar as ferramentas
de ajuste 3D.

A caixa de ferramentas expande-se para apresentar as ferramentas de ajustes 3D. O texto ao

longo do icone E apresenta o nome da paleta de cores 3D que estd, de momento, ativa.

2 Nas ferramentas de ajuste 3D, clique no nome da paleta atual (por exemplo, Osso).

E apresentada uma lista pendente de todas as paletas disponiveis.

3 Cligue num nome de paleta diferente para a selecionar.

A nova paleta é aplicada na visualizagédo 3D.
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Por predefini¢édo, estdo disponiveis as seguintes paletas de cores 3D.

Osso Apresenta uma visualizagdo 3D realista, evidenciando a criagdo do osso.

Osso transparente Apre§enta o tecido do osso na menor opacidade para realgar as estruturas
dentarias.

Niveis de cinzento Apresenta a Visualizagdo 3D como uma imagem em escalas de cinzento .

Realista Apresenta uma visualizagdo 3D com uma gama mais ampla de cores.

Osso brilhante

Apresenta a visualizagdo 3D semelhante a paleta Osso mas com uma verséo
brilhante.

Brilhante realista

Apresenta a visualizagdo 3D semelhante a paleta Realista mas com uma
versao brilhante.

Criar uma paleta de cores 3D

Criar uma paleta de cores 3D, siga os seguintes passos:

1

2

6

Selecione uma paleta de cores 3D existente.
Utilize os deslizadores de cores 3D para ajustar a visualizagdo 3D.

Um asterisco (*) aparece junto do nome da paleta para mostrar que alterou a paleta de cores 3D.

Bone*

Na seccao 3D do painel de Visualizagdo na caixa de ferramentas, clique em [@).

A janela da Biblioteca de paletas é apresentada.

Na janela Biblioteca de paletas clique no botéo Criar paleta.

As opgdes de gravagido das paletas sdo apresentadas.

Introduza um nome para a paleta.

Cligue para selecionar Favorito se pretender que a paleta aparecga na lista pendente de paletas,
ou clique para selecionar Padrao se pretender que esta opgéo seja aplicada, por predefinigdo, a

visualizagéo 3D.

Nota: os deslizadores de cores séo disponibilizados aqui para que possa efetuar
os ajustes finais & sua predefinicdo antes de a guardar.

Cligue em OK para guardar a paleta.

Editar ou eliminar uma paleta de cores 3D

Para editar ou eliminar uma paleta 3D, siga os seguintes passos:

1

Na secgéo de Visualizagao da caixa de ferramentas, clique em para ativar as ferramentas
de ajuste 3D.

A caixa de ferramentas expande-se para apresentar as ferramentas de ajustes 3D.
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4

Na seccao 3D do painel de Visualizagdo na caixa de ferramentas, clique em [@).

A janela da Biblioteca de paletas é apresentada.
Na janela da Biblioteca de paletas, proceda de um dos seguintes modos:
¢« Clique em para editar uma paleta.

e Clique em para eliminar uma paleta.

@ Nota: Nao é possivel eliminar paletas predefinidas.

Cligue em OK.

Adicionar paletas de cores 3D aos seus favoritos

Quando a janela da Biblioteca de paletas ¢ apresentada, o estado de Favorito ¢ mostrado do

seguinte modo.

Todas as predefinigbes com este icone associado sdo apresentadas na lista de favoritos quando
seleciona uma paleta de cores 3D existente.

Todas as predefinigbes com este icone ndo sdo apresentadas na lista de favoritos.

Para selecionar uma paleta de cores 3D para inclusdo na sua lista de favoritos, siga os seguintes passos:

Na seccéo de Visualizagao da caixa de ferramentas, clique em para ativar as ferramentas
de ajuste 3D.

A caixa de ferramentas expande-se para apresentar as ferramentas de ajustes 3D.

Na seccédo 3D do painel de Visualizagé@o na caixa de ferramentas, clique em .

A janela da Biblioteca de paletas é apresentada.

Na janela da Biblioteca da paleta, para qualquer paleta que néo esteja na lista de favoritos, clique

em 4.

« Quando afasta o ponteiro do rato, o icone altera-se para mostrar que a predefinicdo

selecionada é agora um favorito. Para anular a selegéo, clique em Bl

« Quando afasta o ponteiro do rato, o icone altera-se para E para mostrar que a predefinigao
selecionada nédo € um favorito.

Cligue em OK.
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Utilizar deslizadores 3D

Para ativar o painel de Ajustes 3D clique em na caixa de Ferramentas.

O painel de Ajustes 3D contém deslizadores que pode utilizar para controlar o aspeto da visualizagéo 3D.

Utilize este deslizador para remover o “ruido” nao pretendido em

radient > . -
Gradiente redor das regides densas, como objetos metalicos.

Opacidade E gge este deslizador para ajustar a opacidade global da visualizagéo

Cligue em para repor ambos os deslizadores.

Os outros deslizadores no painel de Ajustes 3D sao deslizadores de cores que pode utilizar para
controlar a apresentagéo dos diferentes tipos de tecidos na visualizagao 3D.

Utilizar deslizadores de cores 3D

Pode definir quais os voxels que num volume 3D sdo considerados, com base na intensidade do voxel.
Pode decidir a quantidade de tecido, e mesmo que tecidos, aparecem no volume 3D. Por exemplo,
pode definir toda a pele com 20% de opacidade para aparecer em azul claro.

Defina a intensidade com base em voxels utilizando controlos deslizantes de cores ou utilizando uma
paleta de cores. Consulte “Alterar cores da paleta 3D".

Cada deslizador ¢ identificado por uma letra (A) que representa um tipo diferente de tecido.

Pele

Musculo

Osso

Dentina

Esmalte

> m O @ M ®n

Amalgama

Cligue em para repor os deslizadores para os valores predefinidos atuais.

Para utilizar os deslizadores de cores 3D, siga os seguintes passos:

1 Na seccgdo de Visualizagao na caixa de ferramentas, clique em

A caixa de ferramentas expande-se para apresentar as ferramentas de Ajustes 3D.
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2 Efetue um dos seguintes procedimentos:

o Utilize os deslizadores de cores para ajustar a opacidade dos diferentes tipos de pele no Ecra
de visualizagao 3D.

¢ Clique em ﬁ (consultar A abaixo).

O icone altera-se para e uma Barra de cores 3D (C) ¢ ativada sob o Ecra de visualizagdo 3D.

3 Nabarra de cores 3D, clique e arraste os ajustadores (D) para ajustar os niveis de opacidade dos
diferentes tipos de tecidos.

4 Clique no icone de redefinigao (E) para repor os valores predefinidos atuais.
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Alterar cores da paleta 3D

Para alterar as cores utilizadas numa paleta 3D, siga os seguintes passos:

1 Na seccgdo de Visualizagédo na caixa de ferramentas, clique em

A caixa de Ferramentas expande-se para apresentar as ferramentas de Ajustes 3D.

2 Nas ferramentas de Ajuste 3D clique num bloco de cores (B).

A janela do selecionador de cores ¢ apresentada.

3 Najanela do selecionador de cores, clique para selecionar uma nova cor e clique em OK.

A nova cor ¢ aplicada na paleta de cores 3D e no Ecra de visualizacédo 3D.

Utilizar predefinicoes (Criacao de imagens)

CS 3D Imaging inclui duas bibliotecas de predefinicdes de criagdo de imagens:

o Predefinigdes de MPR para definir o brilho, o contraste e a nitidez em todas as visualizagoes
de MPR. O brilho e o contraste sdo referidos como predefinigées de “Disposi¢do em janelas”.
Este é um termo radiolégico que se relaciona com os niveis de brilho e contraste em imagens
radiologicas.

o Predefinigdes da paleta de cores 3D para a definigdo dos niveis de cor. Estas predefinigcdes
permitem-lhe controlar o aspeto dos diferentes tipos de tecido na visualizagéo 3D.
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Alinhar uma imagem de paciente do
Face Scan com um volume

O Alinhamento automatico do Face Scan do CS 3D Imaging possibilita:

e 0 alinhamento automatico de uma imagem de paciente do Face Scan com um volume de
imagem de paciente;

o ferramentas faceis de usar para o ajuste semiautomatico ou manual do alinhamento.

Alinhar uma imagem de paciente do Face Scan com um volume

Para alinhar um Face Scan de paciente com um volume de imagem de paciente, siga os seguintes passos:

1 Em qualquer separador de espago de trabalho (exceto no separador Reviséo), na caixa de

ferramentas do painel Ferramentas, clique em para selecionar uma face para alinhar com o
seu volume de imagem de paciente.

A janela Face Scan de pacientes abre-se e os modelos disponiveis séo apresentados no painel
lateral da janela, ordenados por data.

Pode passar o rato sobre uma face para ver as seguintes informagdes (faciais) do tipo de aquisigéo:

@ Nota: So estéo disponiveis para alinhamento os formatos suportados de
Face Scan de pacientes.

2 Nal lista de faces apresentada no painel lateral Face Scan de pacientes, selecione a face a alinhar
com o volume de imagem de paciente.

Nota: S6 uma face de paciente pode ser alinhada com o volume de imagem
de paciente de cada vez.
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3 Cligue em Alinhar para iniciar o processo automatico de alinhamento de faces.

Se uma discrepancia for encontrada entre os dados associados ao Face Scan selecionado e aos
dados do volume de imagem de paciente, uma caixa de didlogo sera apresentada com os detalhes
do volume de imagem de paciente e da face. Depois de rever as informagdes, clique em Confirmar
para continuar com o alinhamento, ou clique em Cancelar para selecionar uma face diferente.

CS 3D Imaging inicia o alinhamento automatico da face com o volume da imagem do paciente.

Se o registo automatico néo for bem-sucedido, “Aceder a janela de ajuste do alinhamento”. sera

imediatamente aberta.
Quando a face ¢ alinhada com o volume da imagem do paciente:

e O Face Scan alinhado e o volume de imagem de paciente séo apresentados no Ecra de
visualizagao 3D.
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« O contorno da face ¢ apresentado como uma linha (a cor de rosa esta predefinida) em cada
ecra de visualizagao 2D.

e A face aparece na lista de objetos do Face Scan.

4 Verifique se o alinhamento foi feito corretamente, comparando a face do paciente com o volume
da imagem do paciente. “Ajustar manualmente um alinhamento do Face Scan”.

Ajustar um alinhamento do Face Scan

Pode ajustar o alinhamento automatico de um Face Scan de paciente com um volume de imagem de
paciente, para melhorar o resultado com base numa analise cuidada dos detalhes anatémicos.
Aceder a janela de ajuste do alinhamento

Para ajustar o alinhamento automatico de uma face de paciente com um volume de imagem de
paciente, siga os seguintes passos:

1 Em qualquer separador de espaco de trabalho (exceto no separador Revisdo), na caixa de
ferramentas do painel Ferramentas, clique em B para selecionar o Face Scan na lista de objetos
suspensa.

2 Na lista de objetos referente a face selecionada, clique em para editar o alinhamento
automatico da face.

A janela Ajustar um alinhamento do Face Scan abre-se automaticamente.
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Visualizar ajustes no ecra de visualizacao 3D

When you open the Ajustar um alinhamento do Face Scan, as seguintes paginas do separador séo
disponibilizadas:

o Semiautomatico: Permite ajustar semiautomaticamente o alinhamento de uma face de paciente,
clicando nas carateristicas faciais correspondentes na imagem do Face Scan e numa imagem
facial com base no volume da imagem do paciente. “Ajustar semiautomaticamente um
alinhamento do Face Scan”.

e Manual: Permite fazer ajustes manuais, arrastando ou rodando a face do paciente em ecras
de visualizagéo 2D. “Ajustar manualmente um alinhamento do Face Scan”.

Ajustar semiautomaticamente um alinhamento do Face Scan
Para ajustar semiautomaticamente o alinhamento de um Face Scan com um volume de imagem de

paciente, siga os seguintes passos:

1 Em qualquer separador de espaco de trabalho (exceto no separador Revisdo), na caixa de
ferramentas do painel Ferramentas, clique em Bl para selecionar o Face Scan na lista de objetos

suspensa.

2 Nal lista de objetos do Face Scan, selecione o objeto do Face Scan e clique em .
3 Najanela Ajustar um alinhamento do Face Scan, clique no separador Semiautomatico.

Os objetos de edigdo sdo apresentados nos seguintes ecras de visualizagdo:

e Lado esquerdo: Uma representagdo monocromatica da face do paciente, com base no
volume da imagem do paciente.

e Lado direito: O objeto do Face Scan.

108



4

Para determinar o limite da pele, ajuste a densidade, movendo o controlo deslizante do limite. Em
seguida, adicione um minimo de trés pontos comuns na face.

Em seguida, clique numa funcionalidade idéntica em cada ecra de visualizagdo para indicar que
devem ser correspondidos.

Os pontos a clicar estdo marcados com esferas coloridas idénticas. Por exemplo: primeiro clique
na ponta do nariz no ecré de visualizagdo do Face Scan, e depois clique na ponta do nariz no ecra
de visualizagdo, com base no volume da imagem do paciente:

Continue a marcar pontos idénticos.

Deve marcar um minimo de trés pontos e um maximo de oito pontos.

Nota: As marcas incorretamente posicionadas podem ser clicadas e movidas
para a localizagao apropriada.

Cligue em Alinhar.

CS 3D Imaging inicia o ajuste semiautomatico do Face Scan:

Quando o realinhamento esta concluido, a face e o volume da imagem do paciente séo
apresentados no Ecra de visualizagao 3D.
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Modificar as definicoes de opacidade no ecra de visualizacao 3D

Sugestdo: No separador Manual da janela Ajustar um alinhamento do Face Scan, a

@ opacidade da face do paciente e do volume da imagem do paciente no Ecra de visualizagdo 3D
sdo configurados a 50% por defeito. Pode modificar estas configuragdes para destacar melhor a
posicéo relativa da face do paciente e do volume da imagem do paciente.

Para modificar a opacidade de um volume de imagem de paciente ao qual tenha sido atribuido um
Face Scan, no painel esquerdo da janela Ajustar um alinhamento do Face Scan, clique e arraste a
parte superior dos dois ajustadores deslizantes.

A configuragéo da opacidade do volume da imagem do paciente é apresentada no Ecra de
visualizag¢ao 3D de forma dinamica.

Pode ajustar a opacidade da face do paciente da mesma forma, arrastando a parte inferior dos dois
ajustadores deslizantes.

Ajustar manualmente um alinhamento do Face Scan

Para ajustar manualmente um alinhamento do Face Scan com um volume de imagem de paciente,

siga os seguintes passos:

1 Em qualquer separador de espago de trabalho (exceto no separador Revisdo), na caixa de
ferramentas do painel Ferramentas, clique em B para selecionar o Face Scan na lista de objetos

suspensa.

2 Nal lista de objetos do Face Scan, selecione o objeto do Face Scan e clique em .
3 Najanela Ajustar um alinhamento do Face Scan, clique no separador Manual.

Os objetos de edigdo sdo apresentados nos seguintes ecras de visualizagdo:

o Ecra de visualizacao do corte axial
. Ecra de visualizacdo do corte coronal
o Ecra de visualizacao do corte sagital

Ecra de visualizacao 3D.
O Ecra de visualizagdo 3D deve ser usado como auxiliar visual durante a

@ Nota: Nao é possivel ajustar um alinhamento automatico diretamente no
realizacdo dos ajustes ao alinhamento do Face Scan.

4 Para mover o Face Scan, num ecra de visualizagio, selecione o contorno do objeto do Face
Scan, ou uma das pegasesquerda e direita ou superior e inferior, e arraste-as para o mover
para uma nova posigao.

Estas pegas permitem um movimento limitado (para a esquerda e para a direita ou para cima e
para baixo), para garantir uma maior precisdo ao reposicionar um objeto do Face Scan.
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5 Para mover um objeto sem qualquer limite direcional, clique na pega omnidirecional .

Nota: a utilizagao desta funcionalidade de ajuste requer um cuidado especial. Para
anular os ajustes manuais, consulte “Desfazer ajustes manuais no Face Scan”.

6 Para rodar um objeto, selecione a pega rotativa e arraste o eixo para uma posigdo nova.

@ pode arrastar a pega rotativa para fora, de
modo a aumentar a precisdo do ajuste.
O angulo de rotagao é apresentado em tempo
real & medida que se roda o Face Scan.

7  Para concluir o reposicionamento do Face Scan, solte o objeto.
8 Quando terminar de efetuar os Ajustes de correspondéncia:

« Clique em OK para validar as alteragdes e fechar a janela Ajustar um alinhamento do Face
Scan.

¢ Cligue em Cancelar para cancelar as alteragdes feitas e ndo guardadas na janela Ajustar um
alinhamento do Face Scan.
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Desfazer ajustes manuais no Face Scan

Pode desfazer ajustes manuais feitos ao alinhamento automatico de uma face no separador Manual
da janela Ajustar um alinhamento do Face Scan.

Para desfazer um ajuste feito a um alinhamento do Face Scan, no painel de configuragéo lateral

, no separador Manual da janela Ajustar um alinhamento do Face Scan, clique

em . O ultimo ajuste feito na janela Ajustar um alinhamento do Face Scan foi desfeito.

Podera anular igualmente alteragdes efetuadas anteriormente, clicando novamente em .h

Cada alteragdo efetuada anteriormente ¢ anulada com cada clique.

Nota: A funcionalidade Desfazer ¢ persistente; se sair da janela Ajustar um
alinhamento do Face Scan e voltar, podera continuar a desfazer as alteragdes que
foram validadas e guardadas durante uma sesséo anterior.

Refazer ajustes manuais no Face Scan

Pode refazer ajustes manuais feitos ao alinhamento automatico de uma face no separador Manual da
janela Ajustar um alinhamento do Face Scan.

Para refazer um ajuste feito ao alinhamento do Face Scan, no painel de configuragao lateral

-, no separador Manual da janela Ajustar um alinhamento do Face Scan, clique

em . O ultimo ajuste desfeito na janela Ajustar um alinhamento do Face Scan foi refeito.

Pode refazer cada anulagédo prévia dos ajustes, clicando novamente em .l o numero de vezes
necessario. Cada ajuste anulado é refeito com cada clique.

Repor um alinhamento semiautomatico do Face Scan

Pode repor um alinhamento facial automatico ao qual tenha aplicado ajustes manuais na janela Ajustar
um alinhamento do Face Scan. Esta opgéo retira todos os ajustes manuais aplicados e repde a
posic¢ao original do alinhamento facial automatico.

No painel de configuragao lateral , no separador Manual da janela Ajustar um
alinhamento do Face Scan, clique em .

Todos os ajustes manuais aplicados na janela Ajustar um alinhamento do Face Scan foram retirados
e o alinhamento facial automatico voltou a sua posigéo original.




Exportar um alinhamento do Face Scan

Pode exportar um alinhamento do Face Scan — com um volume de imagem de paciente — para uma
aplicagdo de software de cirurgia assistida de terceiros.

Gerir digitalizagoes faciais com a lista de objetos

As digitalizagdes faciais alinhadas com volumes de imagens de pacientes sdo apresentadas na lista
de objetos do painel Ferramentas, em todos os separadores de espago de trabalho diferentes do
separador Revisao.

Pode gerir e configurar preferéncias para digitalizagdes faciais existentes.

Mostrar e ocultar digitalizacoes faciais

Para mostrar/ocultar uma Digitaliza¢éo facial, siga os seguintes passos:

1 Em qualquer separador de espago de trabalho (exceto no separador Reviséo), na lista de objetos
do painel Ferramentas, clique em E para abrir a lista suspensa e selecionar o Face Scan.

A lista de objetos apresenta a barra de informagdes do Face Scan alinhada com o volume da

imagem do paciente:

2 Na lista de Digitalizagdes faciais, clique no icone desejado da seguinte forma.

e Clique em para ocultar uma digitalizagéo facial.

e Clique em @ para mostrar uma digitalizagao facial ocultada. A digitalizagéo facial selecionada
esta ocultada ou mostrada no volume.
Configurar preferéncias de cor para uma digitalizacao facial (visualizagdo 2D)
Por defeito, a cor dos contornos do objeto da digitalizagéo facial € apresentada a cor de rosa nos ecras
de visualizagdo de MPR 2D. Esta cor pode ser personalizada para se adaptar aos seus requisitos.

Para mudar a cor dos contornos do objeto da digitalizagéo facial 2D, siga os seguintes passos:

1 Em qualquer separador de espago de trabalho (exceto no separador Reviséo), na lista de objetos
do painel Ferramentas, clique em g para abrir a lista suspensa e selecionar o Face Scan.

E apresentado o painel de configuragdo do Face Scan com a barra de informagoes de cada
objeto do Face Scan.
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2  Cligue no icone quadrado na barra de informagdes de uma digitalizagéo facial, conforme mostrado.

Face Scan

Esta agéo abre a caixa de didlogo Seletor de cor.

3 Selecione a cor da sua preferéncia e clique em OK.

Sugestao: As preferéncias de cor gerais para o CS 3D Imaging podem ser
personalizadas nas “Preferéncias de cores”.

Eliminar uma digitalizacao facial

Para eliminar uma digitalizagéo facial alinhada com um volume de imagem de paciente, siga os
seguintes passos:

1 Em qualquer separador de espaco de trabalho (exceto no separador Revis@o), na lista de objetos
do painel Ferramentas, clique em g para abrir a lista suspensa e selecionar o Face Scan.

A lista de objetos apresenta uma lista das digitalizagdes faciais.

2 Nallista do Face Scan, clique em [, na barra de informacoes da digitalizagéo facial a eliminar.

A digitalizagéo facial sera eliminada e ira desaparecer dos ecrés de visualizagdo do separador de

espago de trabalho.

paciente e dos respetivos ecras de visualizagdo do separador de espago de trabalho. A

@ Nota: A eliminagao de uma digitalizagédo facial s6 elimina o volume da imagem do
propria digitalizagéo facial ndo sera eliminada.




; Alinhar um modelo com um volume

No software do CS 3D Imaging, o moédulo de Alinhamento de modelos automatico integra-se
facilmente no fluxo de trabalho do Planeamento de implantes orientados para préteses (PDIP),
para otimizar o planeamento de coroas e implantes virtuais.

O Alinhamento de modelos automatico do CS 3D Imaging permite:

e o alinhamento automatico de um modelo com um volume de imagem de paciente

o Ferramentas faceis de utilizar para ajustar manualmente o alinhamento automatico do modelo

Antes de comecar

Antes de alinhar um modelo com um volume de imagem de paciente, siga estes passos:

1 Obtenha um raio X 3D do campo de visdo com recurso a uma unidade Sistema CBCT da
Carestream Dental (Familias CS 8200 3D e CS 9600). Para obter informagées sobre os
Campos de visdo recomendados, consulte “Utilizar o fluxo de trabalho do planeamento de
implantes orientados para protese”.

2  Obtenha uma impresséo digital 3D da arcada dentaria do paciente com recurso a uma unidade
CBCT da Carestream Dental (Familias CS 8200 3D e CS 9600) ou uma camara intraoral CS,
ou utilize uma impressao digital 3D importada previamente do CS Imaging 8 software.

3 Abra o volume da imagem do paciente no CS 3D Imaging e, no separador Corte curvo desenhe
um trago ao logo da arcada dentaria.

Utilizar o fluxo de trabalho do planeamento de implantes orientados para prétese

Antes de corresponder um modelo a um volume de imagem de paciente, verifique se concluiu as
seguintes agdes:

1 Obtenha um raio X 3D da regido de interesse com recurso a uma unidade CBCT da Carestream
Dental (Familias CS 8200 3D e CS 9600). As unidades CBCT da Carestream Dental e os

Campos de visdo (FoV) seguintes sio especificamente adaptados para tal utilizagdo:

Unidade CBCT da Carestream Dental CS 9600 CS 8200 3D
mandibula 8x8, 12x10, 10x10 |mandibula 8x9 (or 8x8),

Campo de visdo (Mandibula) 16*10 - mandibula e maxila 12x10, 10x10 - mandibula
8x5, 12x5, 10x5 e maxila 8x5, 12x5, 10x5

Campo de visdo (Cabega) 16*12,16*17,16*10, 12*10 |NA

Modo de aquisigéo LD STD HR LD STD HR

Importante: durante o processo de digitalizagéo, certifique-se de que o paciente

& ndo esta em ocluséo. Siga as diretrizes de utilizagdo do seu equipamento CBCT.
Para facilitar o registo dos dados, peca ao paciente para utilizar o bloco de
mordida 3D adequado durante o processo de aquisigdo do raio X.

Realize uma avaliagdo classica da regido de interesse e faca todas as medigdes necessarias.

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - EJ07 115



2  Obter uma impresséo digital 3D da arcada dentaria do paciente, através do seguinte procedimento:

e Criar um modelo 3D a partir de uma impresséo convencional (silicone ou alginato) obtida com
o modulo 3D Object acquisition da unidade CBCT da Carestream Dental.

e Obtenha uma impresséo digital intraoral com a camara CS 3700 ou CS 3800 IO.

Importante: a composigao de cor HD sé esta disponivel em modelos 3D
& adquiridos com a digitalizagao intraoral.

Nota: Os seguintes modos de aquisi¢cdo podem ser usados para fazer uma
@ impresséo digital adaptada ao fluxo de trabalho do PDIP:

« Ortodontia

» Restauracio

o Implante

3 Abra o volume de imagem de paciente no CS 3D Imaging.

4 No separador Corte curvo, desenhe um tragado ao longo da arcada dentaria. Consulte “Desenhar
um tragado ao longo da arcada dentaria”.

Alinhamento de um modelo com um volume de imagens de paciente

/(D Nota: Recomenda-se que desenhe um tragado \
ao longo da arcada dentéria antes de alinhar um
modelo com um volume de imagem de paciente.
Para tal, abra um volume de imagem de
paciente no separador Corte curvo e desenhe
um tragado ao longo da arcada dentaria.

O Ecra de visualizacao panoramica
reconstruida e o Obliquo Ecra de
visualizacao do corte coronal ficam visiveis
quando se comega a desenhar um tragado ao
longo da arcada dentaria.

- /

Para alinhar um modelo com um volume de imagem de paciente, siga os seguintes passos:

1 No separador Corte curvo, na caixa de ferramentas do painel Ferramentas, clique em
para selecionar um modelo para alinhar com o volume de imagem de paciente.

A janela Modelos do paciente abre e os modelos disponiveis sdo apresentados no painel lateral
da janela Modelos do paciente, ordenados pela data.
Pode pairar o rato sobre um modelo para ver as informagdes seguintes:

+ Tipo de aquisigao (Ortodontia, Restauracéo, Implante)

e Equipamento (CS 3500, CS 3600, CS 9300/9300 Select, CS 3700, CS 3800, CS 8100
3D, CS 9600, CS 8200 3D, incluindo concorrentes da cdmara intraoral...)
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e Obter informagdes da area, se possivel.

Selecione a sua preferéncia de alinhamento de modelos para o volume, nomeadamente de Boca
aberta (se o volume do paciente tiver sido obtido com a boca aberta) ou Oclusao (se quiser unir
o modelo com um volume de paciente realizado na oclus&o).

Selecione o modelo a alinhar ao volume de imagens do paciente por maxila ou mandibula.

Para alinhar os modelos de mandibula e maxila na oclusdo num volume de paciente realizado
numa boca aberta, escolha a opgao no canto inferior esquerdo:

Cligue em Alinhar para ativar o processo automatico de alinhamento do modelo.

O CS 3D Imaging inicia o alinhamento automatico do modelo com o volume da imagem do
paciente.

Quando o modelo ¢ alinhado com o volume da imagem do paciente:

e o modelo alinhado e o volume da imagem do paciente séo apresentados no Ecra de
visualizagao 3D.

¢ O contorno da sobreposigéo do tecido mole do modelo com os planos de corte é apresentado
sob a forma de uma linha (cor predefinida: verde) nos seguintes ecras de visualizagéo:

o Ecra de visualizacao do corte axial

o Ecra de visualizacao panoramica reconstruida ‘
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« Obliquo Ecra de visualizacdo do corte coronal (seccio cruzada)

¢ O implante aparece na lista de objeto de Modelo.

6 Verifique se o alinhamento foi corretamente efetuado, comparando os dentes do paciente com o
modelo. Consulte “Ajustar o alinhamento de um modelo”.

Alinhamento manual de um modelo

Pode ajustar o alinhamento do modelo com pontos de referéncia em relagédo a um volume de imagens de
paciente, de forma a melhorar o resultado com base numa analise cuidada dos detalhes anatémicos.

As ferramentas virtuais propostas pelo CS 3D Imaging destinam-se a aperfeigoar e simplificar a
restauragdo suportada pelo implante. Por melhor que seja, nenhum algoritmo consegue substituir a
experiéncia e a pericia do profissional de medicina dentaria.

Acesso a janela de ajuste do alinhamento semiautomatico
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Para ajustar manualmente o alinhamento de um modelo com um volume de imagens de paciente, siga
0s seguintes passos:

1 No separador Corte curvo, na caixa de ferramentas do painel Ferramentas, clique em gg e
selecione Modelo na lista de objetos suspensa.

2 Na lista de objetos do modelo selecionado, clique em para editar o alinhamento
semiautomatico ou manual do modelo.

A janela Ajustar o alinhamento de um modelo abre automaticamente.

3 Ajuste a barra de deslocamento de segmentagéo para modificar o limite do modelo; saiba que
serdo cancelados todos os pontos de referéncia anteriormente colocados para mover a barra de
deslocamento.

4 Para alinhar corretamente um modelo, coloque no minimo 3 pontos de referéncia (maximo de 8)
necessarios para o realinhamento e clique em Alinhar.
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Alinhamento de uma ceroplastia de paciente

Para alinhar um desenho de ceroplastia com um volume de imagens de paciente, siga os seguintes
passos:

1 No separador Corte curvo, na caixa de ferramentas do painel Ferramentas, clique em
para selecionar um desenho de ceroplastia para alinhar com o volume de imagens de paciente.

Abre-se a janela Ceroplastia e os desenhos de ceroplastias sdo apresentados no painel lateral da
janela, ordenados por data.

2 Na lista de desenhos de ceroplastias apresentada no painel lateral Ceroplastia, selecione o
desenho a alinhar com o volume de imagens do paciente e clique em Alinhar.

3 Escolha o desenho de ceroplastia a associar, clicando numa das regides coloridas especificas,
designadas pela zona circular apresentada a seguir. Para distinguir o desenho de forma correta,
selecione cores diferentes para cada desenho.

4 Depois de clicar na zona verde, as corre¢des poderéo precisar de ser feitas, portanto clique em

na barra de ferramentas.
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Depois dos ajustes apropriados terem sido feitos, clique em OK.

Visualizar ajustes no ecra de visualizacao 3D

Ao abrir a janela Ajustar o alinhamento de um modelo:

e O modelo alinhado e o volume da imagem do paciente sdo apresentados no Ecra de
visualizag¢ao 3D

¢ O contorno da sobreposigéo do tecido mole do modelo com os planos de corte é apresentado
sob a forma de uma linha (cor predefinida: verde) nos seguintes ecras de visualizagéo:

o Ecra de visualizacao do corte axial
o Ecra de visualizacao panoramica reconstruida ‘

« Obliquo Ecra de visualizacdo do corte coronal (sec¢do cruzada) ‘

Ecra de visualizacao 3D.
O Ecra de visualizagdo 3D permite visualizar os ajustes feitos no
alinhamento automatico.

@ Nota: Nao é possivel ajustar um alinhamento automatico diretamente no

@ Sugestdo: Se mover o modelo, este podera deixar de ser visualizado noutros ecras

de visualizagao. Se tal suceder, clique em no painel lateral para repor o modelo
na sua posicao inicial.
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Modificar as definicoes de opacidade no ecra de visualizacao 3D

Sugestéo: Na janela Ajustar o alinhamento de um modelo, a opacidade do Ecréa de
@ visualizagéo 3D esta configurada a 50% por defeito. Pode modificar esta configuragdo para
destacar melhor a posigéao relativa do modelo e do volume da imagem do paciente.

Para modificar a opacidade de um volume de imagem de paciente ao qual tenha sido atribuido um
modelo, clique e arraste o ajustador deslizante no painel esquerdo da janela Ajustar o alinhamento
de um modelo.

A configuragéo da opacidade do volume da imagem do paciente é apresentada no Ecra de
visualizacdo 3D de forma dinamica.

Ajustar o alinhamento de um modelo

Para ajustar manualmente o alinhamento automatico de um modelo com um volume de imagem de

paciente, siga os seguintes passos:

1 No separador Corte curvo, na caixa de ferramentas do painel Ferramentas, clique em gg e
selecione Modelo na lista de objetos suspensa.

2 Na lista de objetos Modelo selecione um modelo e clique em .

A janela Ajustar o alinhamento de um modelo abre com o modo de selecéo ativado
automaticamente e os objetos a editar sdo apresentados nos seguintes ecrés de visualizagdo:

o Ecra de visualizacao do corte axial
o Ecra de visualizacdo panoramica reconstruida ‘

« Obliquo Ecra de visualizagdo do corte coronal (sec¢do cruzada) ‘

Nota: Nao é possivel ajustar um alinhamento automatico diretamente no
Ecra de visualizacao 3D.

O Ecra de visualizacdo 3D deve ser usado como auxiliar visual durante a
realizagéo de ajustes ao alinhamento do modelo.

3 Para mover um objeto, num ecré de visualizag&o, selecione o contorno do objeto do modelo ou
uma das pegas esquerda e direita ou superior e inferior, e arraste-as para o mover para uma
nova posigao.
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Estas pegas permitem efetuar um movimento limitado (para a esquerda e direita ou para cima e
para baixo), para garantir uma maior precisdo ao reposicionar um modelo.

4 Para mover um objeto sem qualquer limite direcional, clique na pega omnidirecional .

Nota: a utilizagao desta funcionalidade de ajuste requer um cuidado especial. Para
anular os ajustes manuais, consulte “Anular os ajustes efetuados ao modelo”.

5 Para rodar um objeto, selecione a pega rotativa e arraste o eixo para uma posigdo nova.

@ Sugestao: pode arrastar a pega rotativa para
fora, de modo a aumentar a precisdo do
ajuste.

O angulo de rotagéo é apresentado em tempo
real, a medida que se vai rodando o modelo.

6 Para concluir o reposicionamento do modelo, solte o objeto.
7 Quando terminar de efetuar os Ajustes de correspondéncia:

¢ Cliqgue em OK para validar as alteragées e fechar a janela Ajustar o alinhamento de um
modelo.

¢ Cligue em Cancelar para cancelar as alteragées realizadas e ndo guardadas na janela Ajustar
o alinhamento de um modelo.

Anular os ajustes efetuados ao modelo

Pode anular os ajustes efetuados ao alinhamento automatico de um modelo na janela Ajustar o
alinhamento de um modelo.

Para anular os ajustes efetuados ao alinhamento de um modelo, no painel lateral de configuragao

nd -~
da janela Ajustar o alinhamento de um modelo, clique em e~ . O ultimo ajuste

efetuado na janela Ajustar o alinhamento de um modelo ¢é anulado.

Podera anular igualmente alteragdes efetuadas anteriormente, clicando novamente em .h

Cada alteragao efetuada anteriormente ¢ anulada com cada clique.

Nota: A funcdo Anular é persistente, se sair da janela Ajustar o alinhamento de um
modelo e regressar, podera continuar a anular as alteragées que tenham sido
validadas e guardadas durante uma sessao anterior.

Refazer os ajustes do modelo

Pode refazer os ajustes efetuados ao alinhamento automatico de um modelo na janela Ajustar o
alinhamento de um modelo.
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Para refazer os ajustes efetuados ao alinhamento de um modelo, no painel lateral de configuragao

da janela Ajustar o alinhamento de um modelo clique em . A ultima

anulagao do ajuste efetuada na janela Ajustar o alinhamento de um modelo é refeita.

Pode refazer cada anulagédo prévia dos ajustes, clicando novamente em .’ o numero de vezes
necessario. Cada ajuste anulado ¢ refeito com cada clique.

Repor um alinhamento automatico do modelo

Pode repor um alinhamento automatico do modelo ao qual tenha aplicado ajustes manuais na janela
Ajustar o alinhamento de um modelo. Esta opgao remove todos os ajustes manuais aplicados e
repde o alinhamento automatico do modelo na sua posigao original.

No painel de configuragao da janela Ajustar o alinhamento de um modelo
clique em .

Todos os ajustes manuais aplicados na janela Ajustar o alinhamento de um modelo sédo removidos e
o alinhamento automatico do modelo regressa a sua posigéo original.

Exportar o alinhamento de um modelo

Pode exportar o alinhamento de um modelo com um volume de imagem de paciente para uma
aplicagdo de software de cirurgia assistida de terceiros.

Gerir modelos utilizando a lista de objetos do modelos

Os modelos alinhados com os volumes de imagens de pacientes sdo apresentados na lista de objetos,
na caixa de ferramentas do Corte curvo.

O utilizador pode gerir e configurar preferéncias para os modelos existentes.

Mostrar e ocultar modelos

Para mostrar/ocultar um modelo, siga os seguintes passos:

1 Na lista de objetos do separador Corte curvo, no painel Ferramentas, clique em g para abrir a
lista suspensa e selecione Modelo.

A lista de objetos apresenta a barra de informagdes dos modelos alinhados com o volume da
imagem do paciente (maxila e/ou mandibula).

Model

Clique em para ocultar um modelo.
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Clique em @ para mostrar um modelo oculto. O modelo selecionado é ocultado ou mostrado no

volume.

Para ocultar/mostrar todos os modelos no volume, siga os seguintes passos:

1 Na lista de objetos, clique na lista pendente e selecione Modelo.

A lista de objetos apresenta uma lista de todas os modelos no volume.

2 Na seccédo de Modelos da lista de objetos, clique no icone mostrar/ocultar na secgio
superior do painel.

Todos os modelos sédo ocultados ou mostrados nos ecrés de visualizagdo do separador Corte

curvo para o volume.

Configurar preferéncias de cor para um modelo (visualizacdo 2D)

Por predefini¢éo, os contornos do objeto do modelo sdo apresentados a verde nos ecras de
visualizagdo MPR 2D. Esta cor pode ser personalizada para se adaptar aos seus requisitos.

Para mudar a cor dos contornos do objeto do modelo 2D, siga os seguintes passos:

1 Na lista do separador Corte curvo, no painel Ferramentas, clique em gg para abrir a lista
suspensa e selecione Modelo.

E apresentado o painel de configuragio do Modelo com a barra de informagées de cada modelo.

2  Clique no icone quadrado de uma das barras de informagdes de um modelo, tal como mostrado.

Esta agéo abre a caixa de didlogo Seletor de cor.
3 Selecione a cor da sua preferéncia e clique em OK.
o [Ecra de visualizacao do corte axial
« Ecra de visualizacdo panoramica reconstruida

« Obliquo Ecra de visualizagdo do corte coronal (sec¢do cruzada) ‘

Sugestao: As preferéncias de cor gerais para o CS 3D Imaging podem ser
@ personalizadas nas “Preferéncias de cores”.

Nota: A alteracédo das preferéncias de cor 2D nos modelos adquiridos com um exame
CBCT modifica a cor do modelo no Ecra de visualizagcdo 3D.
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Apagar um modelo

Para apagar um modelo alinhado com um volume de imagem de paciente, siga os seguintes passos:

1 Na lista de objetos do separador Corte curvo, no painel Ferramentas, clique em g para abrir a
lista suspensa e selecione Modelo.
A lista de objetos apresenta uma lista dos modelos existentes.

2 Na lista Modelo clique em na barra de informagdes do modelo que pretende apagar.

O modelo sera apagado e ird desaparecer dos ecras de visualizagdo do separador Corte curvo.

Nota: A eliminagdo de um modelo s6 o apaga do volume de imagens do paciente e dos
respetivos ecras de visualizagdo do separador Corte curvo. O modelo em si ndo ¢
apagado.

Apagar todos os modelos de um volume de imagens de paciente

Para apagar todos os modelos presentes num volume de imagens de paciente, clique em no topo
da lista Modelo.

Todos os modelos alinhados com o volume de imagens do paciente sdo apagados (maxila e
mandibula) e desaparecem dos ecras de visualizagdo do separador Corte curvo.

Importante: certifique-se de que pretende continuar antes de clicar em . Nao é
apresentada qualquer mensagem de confirmagao nem existe qualquer fungédo de
anulagao.

Integrados no fluxo de trabalho do Planeamento de implantes
orientados para proéteses, os dados do tecido mole do modelo digital
podem ser usados para otimizar a restauragéo suportada pelo implante.

Para mais informagdes, consulte “Fluxo de trabalho do planeamento de
implantes orientados para protese”.
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Trabalhar com coroas

Utilizar o fluxo de trabalho do planeamento de implantes orientados
para protese

CS 3D Imaging suporta Planeamento de implantes orientados para préteses (PDIP).

Ao combinar os dados visiveis do tecido mole de um modelo digitalizado com o volume de raios X do
paciente, através do Médulo de alinhamento do modelo automatico, e tendo em consideragéo o
posicionamento final da coroa (orientada para prétese) no inicio do processo de planeamento de
implantes, o CS 3D Imaging melhora substancialmente o posicionamento dos implantes e simplifica a
restauragdo suportada pelo implante.

Fluxo de trabalho do planeamento de implantes orientados para protese

Alinhar um modelo digital com um volume de raios X do paciente (recomendado)
Consulte “Alinhar um modelo com um volume”.

Colocar uma coroa
Consulte “Colocar uma coroa”.

Colocar um implante
Consultar:

“Trabalhar com Implantes”.
“Colocar um implante”.

Gerar um Relatério de planeamento do implante
Consulte “Criar um relatério de planeamento de implantes”.
ou

Exportar conjuntos de dados para software de terceiros como parte do seu fluxo de trabalho de
cirurgia assistida

Utilizar um fluxo de trabalho do planeamento de implantes orientados para protese

O fluxo de trabalho do Planeamento de implantes orientados para préteses envolve os seguintes
passos:

1 Obtenha um raio X 3D do campo de visdo com recurso a uma unidade CBCT da Carestream
Dental (Familias CS 8200 3D e CS 9600).

As unidades CBCT da Carestream Dental e os Campos de visdo (FoV) seguintes séo
especificamente adaptados para tal utilizagao.

Unidade CBCT da Carestream Dental CS 9600 CS 8200 3D
mandibula 8x8, 12x10, mandibula 8x9 (or 8x8),

Campo de visdo (Mandibula) 10x10 16*10 - mandibula e |12x10, 10x10 - mandibula e
maxila 8x5, 12x5, 10x5 maxila 8x5, 12x5, 10x5

Campo de visdo (Cabega) 16*12,16*17,16*10, 12*10|NA

Modo de aquisigéo LD STD HR LD STD HR

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - EA07 127




Importante: durante o processo de digitalizagao, certifique-se de que o paciente

& ndo estd em ocluséo. Siga as diretrizes de utilizagdo do seu equipamento CBCT.
Para facilitar o registo dos dados, peca ao paciente para utilizar o bloco de
mordida 3D adequado durante o processo de aquisigao do raio X.

Realize uma avaliagdo classica da regido de interesse e faca todas as medi¢gdes necessarias.

2 Recomendamos que realize uma impresséo digital da arcada dentaria do paciente, para criar o
modelo 3D procedendo de uma das seguintes formas:

e A partir de uma impresséo convencional (de silicone ou alginato) obtida com o modulo 3D
object acquisition da unidade CBCT da Sistemas da Carestream Dental. Digitalizacdo de
impressao CBCT

¢ Obtendo uma impressao digital intraoral com a camara CS 3700 ou CS 3800 IO.

Nota: A composicédo de cores nas impressodes digitais 3D no CS 3D Imaging so é
disponibilizada através da utilizagdo da aquisi¢do por IOS (Intra-Oral Scanner).

3 Abra o volume de imagem do paciente no CS 3D Imaging, e no separador Corte curvo, desenhe
um tragado ao longo da arcada dentaria. Consulte “Desenhar um tragado ao longo da arcada
dentaria”.

4 Alinhar um modelo com o volume de imagem do paciente. Consulte “Alinhar um modelo com um
volume”.

Usar a biblioteca de coroas

CS 3D Imaging permite o Planeamento de implantes orientados para préteses(PDIP). Isto &
realizado através do separador Corte curvo.

Antes de comecar

Antes de usar a CS 3D Imaging biblioteca de coroas, siga os seguintes passos:

1 Obtenha um raio X 3D da regido de interesse com recurso a uma unidade CBCT da Carestream
Dental (Familias CS 8200 3D e CS 9600).

2  Obtenha uma impresséo digital (referida como modelo) da arcada dentaria do paciente.

3 Abra o volume de imagem do paciente no CS 3D Imaging, e no separador Corte curvo, desenhe
um tragado ao longo da arcada dentaria. Consulte “Utilizar o separador de corte curvo”.

4 Alinhe o modelo com o volume de imagem do paciente. Consulte “Alinhar um modelo com um
volume”.
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Colocar uma coroa

Para colocar uma coroa no volume de imagem do paciente, siga os seguintes passos:

5

Desenhe um tragado ao longo da arcada dentaria. Consulte “Desenhar um tragado ao longo da
arcada dentaria”.

Alinhe um modelo com o volume de imagem do paciente (recomendado). Consulte “Alinhar um
modelo com um volume”.

No separador Corte curvo, desenhe um tragado ao longo da arcada dentaria do volume de
imagem do paciente e alinhe um modelo com o volume (opcional).

Nota: O icone Coroa so esta disponivel no separador Corte curvo e permanece
desativado (cor cinzenta) até se desenhar um tragado ao longo da arcada maxilar.

Com base na andlise dos detalhes anatomicos, selecione cuidadosamente a posicéo inicial da
coroa, tendo em consideracgéo:

* os dados do tecido mole do modelo digital

e aposicido e a altura das coroas adjacentes

Para selecionar a posigéo inicial da coroa: use as pegas do plano de corte e l para ajustar a
posi¢do do plano de corte axial no Ecra de visualizacdo panoramica reconstruida e Obliqua
Ecra de visualizacao do corte coronal.

Sugestéo: Para otimizar a colocagédo da coroa, recomenda-se que ajuste a pega vertical . do
plano axial a um angulo reto no Ecréa de visualizacdo panoramica reconstruida, e que ajuste a

pega horizontal [JM, tendo como referéncia o plano oclusal e a posigéo das coroas adjacentes.

Ecra de
Ecra de visualizacdo do corte Ecra de visualizacao Panoramica visualizacdo do
axial Reconstruida (Tracado) corte coronal
Obliquo

Depois de uma analise cuidada dos detalhes anatomicos, e quando considerar que selecionou a
posicéo ideal para colocar a coroa, no painel de ferramentas do separador Corte curvo, clique em

n para selecionar uma coroa da biblioteca de coroas.
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A janela do Seletor de coroas (A) ¢ apresentada.

A B

6 Najanela do Seletor de coroas, selecione o nimero da coroa adequada com um clique na
imagem correspondente (B).

e A coroa é automaticamente colocada na posic¢édo predefinida pelo utilizador no volume de
imagem do paciente (C).

e A coroa aparece na lista Coroa da lista de objetos.

@ Nota: O CS 3D Imaging permite colocar um maximo de oito coroas no mesmo volume.

Reposicionar uma coroa

A posicédo de uma coroa importada pode ser ajustada manualmente no separador de Corte curvo,
usando as ferramentas de edi¢cdo de objetos apresentadas nos seguintes ecras de visualizagéo:

o Ecra de visualizacdo do corte axial

« Ecra de visualizagdo panoramica reconstruida 4
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« Obliquo Ecra de visualizacédo do corte coronal (seccédo cruzada) N

ObliquoEcra de
visualizacao do
corte coronal

Ecra de visualizagdo Ecra de visualizacdo Panoramica
do corte axial Reconstruida (Tragado)

Para reposicionar uma coroa num volume de imagem de paciente, siga os seguintes passos:

1 No painel Ferramentas, na caixa de ferramentas, clique em .

2 Para mover uma coroa no ecra de vista em 2D ou 3D da sua preferéncia, clique no objeto com

e arraste-o para o mover para uma nova posigao.

A-2D B-2D 3D

3 Para rodar uma coroa na vista em 2D, faga o seguinte:
« Selecione um ponto de rotagéo, passando o rato no lado de fora de um dos cantos (A);
o Clique, arraste e solte para mover o objeto para uma nova posigéo (B).

Na vista em 3D, faca o seguinte:

e  Selecione o circulo apropriado para rodar a coroa numa diregao bucal/lingual ou mesial/distal;

e Arraste e solte para rodar o objeto para a posigao esperada.

A-2D B-2D 3D
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4 Para redimensionar uma coroa na vista em 2D, faga o seguinte:
o Clique para selecionar uma das algas laterais (A);
o Arraste o objeto (B) para fora (+) ou para dentro (-).
e Solte quando a coroa tiver o tamanho necessario.

Na vista em 3D, faca o seguinte:

¢ Clique para selecionar uma das quatro algas laterais ;

o Arraste o objeto para fora ou para dentro, e depois solte-o.

A-2D B-2D 3D

5 Para esticar ou comprimir uma coroa para adaptar o seu formato as condigdes anatomicas,
clique numa das pegas situadas no centro dos lados (A) e arraste o objeto para dentro ou para
fora. Solte quando a coroa tiver a forma necessaria; esta opgdo ndo esta disponivel em 3D.

A B

Quando se coloca uma coroa num volume de imagem de paciente, esta aparece automaticamente na
lista de objetos da caixa de ferramentas do separador de Corte curvo. Consulte “Utilizar o separador
de corte curvo”.

Integrada no fluxo de trabalho do seu Planeamento de implantes orientados para préteses, a coroa
posicionada pode ser usada para orientar a restauragéo suportada pelo implante. Consulte “Fluxo de
trabalho do planeamento de implantes orientados para prétese”.

Gerir os objetos da coroa

Ao importar uma coroa, esta ¢ adicionada a lista de objetos no painel expandido do Ferramentas, na
caixa de ferramentas do separador de Corte curvo.
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Este painel permite gerir a gama completa de objetos adicionados utilizando as opgdes do painel
Ferramentas.

Visualizar as informacoes da coroa
Para apresentar informagdes sobre uma coroa, siga os seguintes passos:
1 Na lista de objetos do painel Ferramentas clique na lista pendente
Ed © selecione Coroas.

A lista de objetos apresenta uma lista das coroas que ja foram

colocadas no volume.
2 Clique em EE para centrar automaticamente todos os ecras de
visualizagdo numa coroa selecionada.

O ObliquoEcra de visualizacao do corte coronal, o Ecra de
visualizacao do corte axial e o Ecra de visualizagao panoramica
reconstruida sio todos reposicionados para ficarem centrados na
coroa selecionada.

Mostrar e ocultar coroas

Para mostrar/ocultar uma coroa individual, siga os seguintes passos:

1 Na lista de objetos do painel Ferramentas clique na lista pendente g € selecione Coroas.

A lista de objetos apresenta uma lista de todas as coroas no volume.

2  Clique num icone de coroa individual da seguinte forma:

e Clique em para ocultar uma coroa visivel.

o Clique em @ para mostrar uma coroa oculta.

A coroa selecionada é ocultada ou mostrada de novo no volume.
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Para ocultar/mostrar todas as coroas no volume, siga os seguintes passos:

1 Na lista de objetos do painel Ferramentas clique na lista pendente
Ed e selecione Coroas.

A lista de objetos apresenta uma lista de todas as coroas no volume.
2  Clique no icone mostrar/ocultar na parte superior do painel.
« Clique em para ocultar todas as coroas visiveis.

e Clique em @ para mostrar todas as coroas ocultadas.

As coroas sio ocultadas ou mostradas de novo no volume.

Substituir uma coroa

1 Para substituir uma coroa existente, siga os seguintes passos: na lista de objeto no painel de
Ferramentas clique na lista suspensa g € selecione Coroa.

O objeto de lista mostra as coroas existentes.

2 Na seccéo Coroas da lista de objetos, clique no icone lapis junto da coroa que pretende substituir.

A janela Seletor de coroas ¢ apresentada e a coroa que pretende substituir € assinalada.

3 Selecione a nova coroa que pretende utilizar para substituir a coroa selecionada.

Importante: so é possivel selecionar uma coroa de substituicio do mesmo quadrante
da coroa original.

4 Cliqgue em OK.

A coroa é substituida nos ecras de visualizagdo do separador de Corte curvo. é provavel que seja
necessario reposicionar a coroa que acabou de substituir.
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Editar as preferéncias de cor da coroa
Para alterar a cor de uma coroa individual, siga os seguintes passos:
1 Nalista de objetos do painel Ferramentas clique na lista
pendente Ed e selecione Coroa.

A lista de objetos apresenta uma lista das coroas existentes.

. _ n#
2 Selecione uma coroa e clique em LMl (cor de coroa
existente). E apresentada a janela de Selegao de Cores.

3 Selecione uma Cor e clique em OK.

A coroa colocada ¢ apresentada na opgéo de cor
selecionada.

Apagar coroas

Para apagar coroas, siga os seguintes passos:

. . i ~ I3
CD Nota: certifique-se de que pretende continuar antes de clicar em . Nao é
apresentada qualquer mensagem de confirmagdo nem existe qualquer fungéo de
anulacao.

1 Na lista de objetos do painel Ferramentas clique na lista pendente |k e selecione Coroa.

A lista de objetos apresenta uma lista de todas as coroas existentes no volume.
2 Efetue um dos seguintes procedimentos:
e Cligue em [ junto a coroa individual que pretende apagar.

. == ~ ~
¢ Clique em [m no topo da secgédo Coroa para remover todas as coroas da selegéo.
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Trabalhar com Implantes

Nota: a funcionalidade do implante ndo esta disponivel na versdo ENT do CS 3D
Imaging.

Utilizar o fluxo de trabalho do planeamento de implantes orientados
para protese

O CS 3D Imaging permite colocar implantes como parte do fluxo de trabalho Planeamento de
implantes orientados para prétese (PDIP).

Ao ter em consideragéo a posigao final da coroa (orientada para protese) no inicio do procedimento
de implante, o CS 3D Imaging permite melhorar substancialmente a fiabilidade e a precisédo do
Planeamento de implantes. Consulte “Fluxo de trabalho do planeamento de implantes orientados para
protese”.

ilustrem produtos de implantes dentarios fornecidos por outros fabricantes. Os
produtos retratados por tais dados ou conteiidos poderdo nao possuir uma
aprovacao regulamentar em todos os paises.

2 Importante: o software Carestream Dental pode incluir dados ou contetdos que

Colocar um implante

Antes de comecar

« Antes de colocar implantes recomenda-se o seguinte:
o Defina as preferéncias de implante em “Preferéncias de implantes”.

¢ Selecione os seus sistemas de implantes favoritos na biblioteca de implantes. Consulte
“Utilizar a biblioteca de implantes”.

e No separador Corte curvo desenhe um tragado ao longo da arcada dentaria (Consulte
“Desenhar um tragado ao longo da arcada dentéria”.), crie uma imagem panoramica
reconstruida (Consulte “Criar um tragado ao longo da arcada dentaria”.) e posicione o plano

da seccgéo cruzada do corte obliquo-coronal com as pegas azuis . Consulte “Mover e
inclinar planos de corte em ecrés de visualizagdo MPR 2D".

o Para facilitar a colocagéo do implante, sugerimos que utilize a lista de objetos para ocultar
todos os outros objetos de medigéo nas suas imagens. Consulte “Utilizar a lista de objetos no
painel de ferramentas”.
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Para colocar um implante, siga os seguintes passos:

B
=
1 No separador Corte curvo no painel Ferramentas na caixa de ferramentas, clique em .

processo de colocagédo de implantes. Para desativar este tutorial, clique em Nao
mostrar este tutorial novamente. esta funcionalidade pode ser desativada na

@ Sugestao: surge uma janela de Tutorial para a criacdo de implantes indicando o
janela “Preferéncias de implantes”.

2 Na visualizagdo de secgéo cruzada, clique para definir o pilar do implante.

Nota: se estiver a colocar um implante com base
numa coroa, o primeiro ponto deve estar dentro do
circulo azul transparente.

3 Cligue novamente para definir a posigdo do vértice.

Surge uma linha que mostra a medida do comprimento entre o pilar do implante definido e o

vértice.

Se o implante foi colocado de acordo com um eixo de coroa, sera exibido o célculo do angulo
entre a posigao do implante e a restauragdo sera exibido.

Aparece uma janela de selegéo de implante, com um implante recomendado selecionado.

Sugestdo: na janela de selegdo do implante, pode clicar na seta ao lado (A) para \
selecionar os tipos de implante favoritos que pretende que aparegam na janela de
selecdo do implante.

N )

4 Najanela, selecione um implante diferente, se necessario e clique em OK.
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O implante aparece na lista de objeto de Implante.

Utilizar a lista de objetos de implante para editar implantes e apresentar
informacoes

Para visualizar informagdes sobre um implante que ja tenha sido colocado, siga os seguintes passos:

1 Nalista de objetos do painel Ferramentas clique na lista pendente | (B) e selecione Implante.

A lista de objetos apresenta uma lista dos implantes existentes.

2 Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos:

Na lista de objetos:

« Para ocultar todos os objetos de implante na imagem, clique em
) (A) na barra de ferramentas da lista de objeto. Para mostrar
Para mostrar ou ocultar objetos

de implante numa imagem. todos os objetos ocultos, clique em @

« Para ocultar um objeto de implante na imagem, clique em (D)
na barra de ferramentas do objeto de implante. Para mostrar o

objeto oculto na imagem, clique em @

o Para apagar todos os objetos de implante na imagem, clique
em [ (C) na barra de ferramentas da lista de objeto.

Para apagar objetos de implante | « Para apagar um objeto de implante na imagem, clique em [imj (1)
numa imagem... na barra de ferramentas do objeto de implante.

Nota: certifique-se de que pretende continuar antes de clicar em -
N&o ha qualquer mensagem de confirmagéo nem funcionalidade
de anulagéo.

Para obter as informagoes de . . ~ .
um objeto de implante exibido Clique em |[Z] (E). Para ocultar as informag6es de um objeto de

na imagem... implante exibidas na imagem, clique em
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Para alterar a cor do objeto de
implante ecra de visualizagdo
MPR 2D...

Clique na caixa cores (F) na barra de ferramentas do objeto do
implante e selecione uma cor diferente para o objeto.

Para visualizar as informacodes de
um implante...

Na lista de objeto, ao lado do nome do implante (e o numero do
dente no qual o implante ¢ colocado) (G), clique na seta.

Para ter os ecréas de visualizagédo
posicionados com o implante no
centro...

(H).

Os ecras de visualizagédo sédo reposicionados de forma a ficarem
centrados no implante selecionada.

Clique na

Para modificar o comprimento do
implante.

Utilize os botdes mais e menos (J).

Para modificar o diametro do
ombro da plataforma no
implante...

Utilize os botdes mais e menos (K).

Para adicionar um pilar a um
implante...

(L).

2. Insira os parametros pretendidos do Pilar.
O implante e o pilar personalizado sdo apresentados em 3D
quando séo selecionados/criados e as informagdes relevantes
de referéncia do implante sdo apresentadas.

3. Clique em OK.

1. Clique em

Para substituir o implante...

1. Clique em (M),
E apresentada a janela de selegdo de implantes .

2. Selecione um outro implante e clique em OK.
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Caixa de seguranca do Implante

Zonas de seguranca e alertas

Para ativar a caixa de seguranga do Implante aceda a Preferéncias de implante.

Em situagdes normais, existe
uma caixa branca com 1,5 mm
de cada lado do corpo do
implante e de 2 mm na
extremidade apical do implante.

Verifique se o implante esta
bem assente dentro do osso.

Se a caixa estiver muito proxima
de obstaculos anatomicos, fica da
cor vermelha.

O mesmo acontece quando 2
implantes estdo demasiado
préximos um do outro.

Ativar ou desativar a caixa de
alerta em Preferéncias de
implante.
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Reposicionar um implante

Mover implantes em ecras de visualizacao MPR 2D

Ecra de visualizacao do
corte coronal- Obliquo

Imagem panoramica reconstruida Ecra de visualizagao do corte axial

Para rodar um implante, no Ecra de visualizagao do corte coronal-obliquo ou na Imagem panoramica
reconstruida, clique e arraste as pegas da extremidade (A) o (C).

Para mover um implante, proceda de um dos seguintes modos:

o No Ecra de visualizacao do corte coronal-Obliquo ou na Imagem panoramica reconstruida,
clique e arraste as pegas da extremidade (B).

« No Ecra de visualizacao do corte axial, clique e arraste a pega de implante (D).

@ Nota: Se mover um implante no volume, ele pode desaparecer da visualizagdo

nos outros Ecrés de visualizagdo. Se tal suceder, clique em E-‘H na lista de
objetos do Implante para centrar automaticamente todas as visualizagées num
implante. Consulte “Utilizar a lista de objetos de implante para editar implantes e
apresentar informagoes”.

Mover implantes em ecras de visualizacao 3D

Pode mover um implante ao longo do eixo, arrastando a ponta do implante como mostrado abaixo.
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Criar um relatdrio de planeamento de implantes

Depois de colocar o implante, pode gerar um Relatério de Planeamento do Implante. Consulte

“Criar um relatorio de planeamento de implantes”.

Criar o seu proéprio implante

Para criar um implante, siga os seguintes passos:

1

6

Nos icones da barra de ferramentas principal, para exibir a Biblioteca de implantes, clique em
T

A Biblioteca de implantes aparece, mostrando a lista de implantes disponiveis e os seus detalhes.

Na janela da Biblioteca de implantes clique em Criar implante préprio.

A janela Biblioteca de implantes apresenta os campos para configurar um implante.

CD Nota: os campos apresentados a vermelho sdo obrigatorios.

Especifique o fabricante, marca, referéncia, comprimento, didmetro apical e didmetro.

Pode selecionar o estilo do corpo, tipo de ligagéo e cor predefinida do implante. As dimensdes

dos novos implantes devem ser compativeis com os seguintes intervalos.

Comprimento da cabega 0,4 - 20,0 mm

Diametro da cabeca 1,0-10,0 mm Os valores sio
Comprimento do corpo 2,0-100,0 mm 35:%2?&3::2;\/”6”1
Diametro apical do corpo 1,0-10,0 mm fora destes intervalos.
Diametro do corpo 1,0- 10,0 mm

Nota: depois de ter gravado o novo implante, os campos do fabricante e da marca
ndo podem ser editados.

Na janela Biblioteca de implantes utilize os selecionadores Cabeca, Corpo e Cor para
configurar a forma e a cor do novo implante.

Na janela Biblioteca de implantes clique em OK.

O novo implante ¢ adicionado & Biblioteca de implantes.

Cliqgue em Fechar para fechar a janela.

Manual do Utilizador do CS 3D Imaging (SMA22_pt-pt) - EJ07 143



Utilizar a biblioteca de implantes

Na janela Biblioteca de implantes pode fazer o seguinte:

e Visualizar informagdes sobre os implantes disponiveis.

e Criar um implante. Consulte “Criar o seu proprio implante”.

Sugestao: pode selecionar os implantes “favoritos” na janela de selegéo do implante. \
Nessa janela pode clicar na seta ao lado (A), no qual pode selecionar os tipos de implante
favoritos que pretende que aparegam na janela de selegdo do implante.

K Consulte “Colocar um implante”. /

Para aceder a janela Biblioteca de implantes, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, para exibir a Biblioteca de implantes, clique em
£
A Biblioteca de implantes aparece, mostrando a lista de implantes disponiveis e os seus detalhes.

2  Se necessario, crie implantes. Consulte “Criar o seu proprio implante”.

3 Clique em OK.

Atualizar a biblioteca de implantes

CS 3D Imaging disponibiliza uma biblioteca de implantes virtuais para utilizagéo no separador Corte curvo.

Pode adicionar e remover fabricantes e importar e exportar bibliotecas de implantes personalizadas.

Nota:
@ « O numero de fabricantes de implantes aumenta frequentemente. Verifique
periodicamente para obter informagdes atualizadas.

. s0 pode exportar implantes que tenham sido criados por si (ndo pode exportar
implantes de fabricantes).

Quando as atualizagdes estdo disponiveis, o icone surge no CS 3D Imagingnos icones da
barra de ferramentas principal.

Atualizar a Biblioteca de implantes, siga os seguintes passos:
1 Verifique se o computador esta ligado a Internet.

2 Clique em nos icones da icones da barra de ferramentas principal.

E apresentada a Atualizacdo da biblioteca de implantes.
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3 Najanela da Biblioteca de Implante, clique numa das seguintes opgoes:

Opcao Etapas adicionais

1. Se selecionar esta opgéao, clique em Seguinte.
Surge uma lista das bibliotecas de implantes disponiveis, atualmente
nao instalada no seu computador, com todos os fabricantes
selecionados por padréo.

g‘:;fi?annatre do 2. Anule a selegao dos fabricantes que néo pretende descarregar e clique
implante em Seguinte.

Clique em Ocultar se quiser efetuar a atualizagdo do implante em
segundo plano enquanto continua a trabalhar.

3. Quando a atualizagao estiver concluida, clique em Fechar para fechar a
janela ou Anterior para voltar ao menu de opgdes da janela.

1. Se selecionar esta opgéo, clique em Seguinte.
E apresentada uma lista das bibliotecas de implantes instaladas.

Removerfabricante| 2. Selecione os fabricantes que pretende remover do computador e
do implante clique em Seguinte.

3. Quando a agao estiver concluida, clique em OK para fechar a janela ou
Anterior para voltar ao menu de opgdes da janela.

Nota: apenas disponivel quando houver atualizagdes disponiveis.

1. Se selecionar esta opgéo, clique em Seguinte.
Uma lista de bibliotecas de implantes disponiveis para instalagéo.

Atualizar 2. Anule a selegéo dos fabricantes que ndo pretende descarregar e clique
fabrlcantes de em Seguinte.
implantes Clique em Ocultar se quiser efetuar a atualizagao do implante em

segundo plano enquanto continua a trabalhar.

3. Quando a atualizagéo estiver concluida, clique em Fechar para fechar a janela
ou Anterior para voltar ao menu de opgdes da janela.

Nota: ¢ necessario que os implantes que pretende importar estejam no ficheiro (s) ZIP
1. Se selecionar esta opgéo, clique em Seguinte.

2. Clique em Navegar e selecione a pasta que contém os arquivos ZIP com os
Importar a implantes que deseja importar.

biblioteca pessoal |5 Clique em Seguinte.

A importagéo de ficheiros é executada.

4. Quando a acéo estiver concluida, clique em OK para fechar a janela ou
Anterior para voltar ao menu de opgdes da janela.

Nota: s6 pode exportar implantes que tenham sido criados por si ndo pode
exportar implantes de fabricantes. Consultar “Criar o seu proprio implante”. A
biblioteca exportada ficara guardada no formato de arquivo ZIP.

1. Se selecionar esta opgéo, clique em Seguinte.

2. Cliqgue em Navegar e selecione a pasta para a qual deseja exportar o arquivo
Exportar a ZIP e atribua um nome a este arquivo.

biblioteca pessoal Sugestdo: Faga uma nota desta pasta de modo a poder localizar facilmente o
ficheiro ZIP para utilizagao futura.

3. Clique em Seguinte.
A exportagao de ficheiros é executada.

4. Quando a acéo estiver concluida, clique em OK para fechar a janela ou
Anterior para voltar ao menu de opgdes da janela.
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Utilizar a janela de atualizacao da base de dados de implantes

Nalgumas circunstancias, a janela de Atualizacdo da base de dados de implantes pode aparecer a
seguir a uma atualizagédo do software.

Isto acontece porque a biblioteca de implantes contém implantes personalizados que necessitam de
ser recalibrados.

Para o fazer, tem de decidir de que forma ¢ calculado o “comprimento do catalogo” para estes
implantes, de uma das seguintes formas:

e comprimento do catalogo = comprimento da cabega + comprimento do corpo
e comprimento do catadlogo = comprimento do corpo.

Para utilizar a janela de Atualizacdo da base de dados de implantes, siga os seguintes passos:

1 Efetue um dos seguintes procedimentos:

1. Selecione os implantes afetados na lista (use caixas de

Para qualquer implante onde verificag&o individuais ou clique no botéo Selecionar todos para
Comprimento do catdlogo = selecionar todos).

comprimento da cabeca + | 5 Clique no botao Cabega+Corpo para atribuir o célculo do
comprimento do corpo... comprimento do catalogo = comprimento da cabeca +

comprimento do corpo.

1. Selecione os implantes afetados na lista (use caixas de

Para qualquer implante onde verificag&@o individuais ou clique no botéo Selecionar todos para
Comprimento do catdlogo = selecionar todos.
comprimento do corpo... 2. Clique no botao Corpo para atribuir o calculo do comprimento

do catalogo = comprimento do corpo.

2 Clique em OK para fechar a janela Atualizagdo da base de dados de implantes.

Depois de ter completado este processo a janela Atualizacdo da base de dados de implantes
nao sera apresentada de novo.
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Utilizar as funcoes de exportacao

Dependendo do separador que selecionou, a secgdo Exportacédo da caixa de ferramentas CS 3D Imaging
apresenta as seguintes ferramentas, nas quais pode clicar e aceder as suas configuragdes.

Ferramenta Separadores de espaco de trabalho

Andlise do paciente

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Utilizar Andlise do paciente”.

il/ Seccoes cruzadas

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Gerar uma seccgéo cruzada”.

Relatério de Planeamento do
Implantes

Corte curvo
Consulte “Criar um relatério de planeamento de implantes”.

E Imprimir

Disponivel em todas os separadores do espago de trabalho.
Consulte “Imprimir Utilizando o Film Composer”.

Exportacao do volume

m Exportar objeto digitalizado

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Exportar um volume”.

Cefalostato virtual

Corte ortogonal
Consulte “Criar e exportar Imagens Cefalométricas Virtuais”.

Captura de ecra do espaco de
trabalho

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Criar uma captura de ecra do espago de trabalho”.

Diretério de capturas de ecra

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte “Abrir a pasta de capturas de ecra”.

Exportacao do CD

Exportacao USB

Corte ortogonal, Corte curvo, Corte personalizado, Corte
obliquo

Consulte:
“Exportar para um disco compacto”.

“Quando todos os dados tiverem sido copiados para o disco,
sera automaticamente ejetado do computador. Quando der o
disco a outra pessoa, certifique-se de que o destinatario esteja
ciente de que devera iniciar o ViewData.exe.”.

Nota: estas ferramentas pertencem a um grupo de icones.
Consulte “Utilizar a caixa de ferramentas”.
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Utilizar Analise do paciente

Quando abre um volume pela primeira vez no CS 3D Imaging, ¢ criada uma andlise de paciente
padrdo. Quando sair do software ou alternar para uma analise diferente de paciente, as suas
definigdes sdo armazenadas na andlise atual.

Isto permite-lhe manter visualizagdes e configuragdes para utilizagéo futura. Por exemplo, podera
entdo comparar duas colocagdes de implante diferentes para o mesmo paciente, ou dois médicos
podem trabalhar no mesmo registo de paciente utilizando as suas analises individuais.

Quando sai do software ou alterna para uma analise diferente, as definigdes seguintes sao retidas:

o Desenhos, medigdes ou outros objetos nos Corte curvo, Corte ortogonal, e Corte obliquo.
e Ajustes de visualizagéo 2D e 3D, incluindo paletas

« Definigdes do ecra de visualizagdo (para posigdes do plano de corte, integragéo,
visualizagbes divididas e outros)

« Galeria Imagens

Nota: O que se segue ndo sera guardado:
CD « Revisdo visualizagdes do separador
« Ferramenta de seccéo cruzada configuragées de (Deslizar)

Pode manter vérias analises, mas sé pode ser aberta uma analise de cada vez.

Criar uma analise

Para criar uma andlise, siga os seguintes passos:

1 No painel Exportacdo na caixa de ferramentas, clique em E
A janela Analise do paciente ¢ apresentada. As andlises previamente guardadas sdo

Lo IR 'R . ik Y
apresentadas por ordem cronologica. A andlise atual esta listada sem um icone [ junto dela.

2 Clique em Criar e introduza um nome para a analise. Também pode adicionar um comentario.
3 Cliqgue em OK.

A nova é apresentada na lista com a data, hora e quaisquer comentarios que tenha introduzido.

4  Selecione a nova andlise na lista, clicando nela.

A analise selecionada é evidenciada a azul.

5 Clique em OK.

A janela Analise do paciente ¢ fechada e o volume é recarregado no estado original.

Quando sai do CS 3D Imaging, as alteragdes sdo guardadas automaticamente na nova analise.
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Editar ou apagar analises

Para editar ou eliminar uma analise existente, siga os seguintes passos:

1 No painel Exportacdo na caixa de ferramentas, clique em E

A janela Analise do paciente ¢ apresentada.

2 Najanela da Anélise do paciente, proceda de um dos seguintes modos:

o Selecione a andlise que pretende editar. A andlise selecionada ¢ evidenciada a azul. Edite o
item conforme necessario e clique em OK, e, em seguida, OK uma segunda vez para fechar a
janela da Analise do paciente.

e Para apagar uma analise, clique [lll] junto da analise que pretende eliminar e, em seguida,
cligue OK para fechar a janela da Analise do paciente.

Gerar uma sec¢ao cruzada

Uma secgéo cruzada é uma série de cortes através de uma regido de interesse selecionada no volume
3D que pode ser revista no separador de Revisao ou enviada para o Film Composer para impresséao.

Cada corte da série é apresentado no separador de Revisdo com um numero de corte.

Ha dois métodos de utilizagdo desta ferramenta:

e Para selecionar um modo e requisitos de espagamento e, depois, ajustar as linhas da regido
de interesse utilize o “Método 1: regido de interesse flexivel”.

o Para especificar a contagem de cortes e ajustar toda a regido de interesse, caso pretenda,
utilize o “Método 2: regido de interesse fixa".
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Método 1: regiao de interesse flexivel

Neste método, seleciona o modo e os requisitos de espagamento, enquanto deixa a contagem de
cortes desbloqueada para que possa ajustar manualmente os limites da regiéo de interesse.

Para gerar uma secgéo cruzada, siga os seguintes passos:

1 No painel Exportacédo na caixa de ferramentas, clique em i/ :

A Ferramenta de secgdo cruzada ¢ apresentada, com um painel de configuragio (A) e duas
visualizagdes da regido de interesse (B e C).

2 No painel Ferramenta de sec¢do cruzada selecione um Tipo de corte.

O tipo de cortes disponiveis depende do separador de espago de trabalho no qual esta a
trabalhar quando cria a secgéo cruzada.

Separador Tipos de corte disponiveis na Ferramenta de corte

Corte ortogonal Axial, Coronal, Sagital

Panoramico, Sec¢do cruzada do osso da arcada/temporal, Implantes (*

rt rv . , << .
Corte curvo na cor cinzenta se ndo existirem implantes no volume.)

Corte personalizado Lateral, Antero posterior

Corte obliquo Axial obliquo, Obliquo coronal, Sagital obliquo

As duas visualizagbes da regido de interesse alteram-se para refletir a sua selegéo do tipo de
corte.

3 Para selecionar o separador de Contagem de corte, proceda da seguinte forma:

¢ Digite manualmente o numero de cortes.
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« Numa das regides das visualizagdes de interesse, clique e arraste uma das pegas da regido

de interesse (A).

Os limites da regido de interesse (linhas tracejadas) podem mover-se de forma individual
porque a opgdo Contagem de cortes do painel de configuragédo néo esta bloqueada. Ao
mover os limites da regido de interesse, a Contagem de cortes é recalculada

automaticamente.

No painel de configuragao, onde adequado, selecione um Modo de corte.

Modo de cortes Espacamento

Paralelo

Use este modo para gerar cortes paralelos entre os limites da regido
de interesse. Esta ¢ a predefini¢ao para todos os separadores de
espago de trabalho, exceto para o Corte curvo .

Medida em mm, esta ¢ a distancia
entre cada corte paralelo.

Angular (apenas separador Corte curvo )

Utilize este modo para criar cortes num circulo em redor do
ponto onde o corte obliquo-coronal (linha azul) cruza o plano do
corte axial (linha amarela).

Medido em graus (°), este é o angulo
entre cortes.

Um espagamento de 30° gerara
12 cortes (360/30=12).

As visualizagdes da regido de interesse alteram-se para refletir a sua sele¢do do Modo de corte.

Selecione um pardmetro de Integracédo: Espessura ou Modo.

Cligue no nome do modelo de Impresséo selecionado para ativar uma lista pendente e selecione
um nome de modelo diferente. Este modelo sera aplicado no Film Composer quando imprimir os

cortes.

Selecione o modo roda de deslocamento do Rato:

o Deslizar permite-lhe deslocar-se através dos cortes visiveis, utilizando a roda de

deslocamento do rato.

o Zoom permite-lhe ampliar e reduzir os cortes visiveis, utilizando a roda de deslocamento

do rato.

Para adicionar uma descrigéo, digite o texto no campo Descri¢do. Esse texto sera exibido como

parte da etiqueta DICOM “Descrigdo de série”.
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9 Para imprimir cortes, clique no botdo Imprimir para abrir o Film Composer. O modelo de
impressdo acima selecionado ¢ utilizado para construir paginas que contém os cortes gerados.

10 Para visualizar os cortes no separador de Reviséo clique no botdo Reviséo.
A série de cortes gerada é apresentada no separador de Revisdo com duas imagens de

localizadores a direita.

As miniaturas da série de cortes e imagens de localizadores associadas também séo adicionadas
a Galeria.

Método 2: regiao de interesse fixa
Pode utilizar este método para especificar e bloquear a contagem de cortes, de forma a poder ajustar

manualmente toda a regido de interesse.

Para gerar uma secgéo cruzada, siga os seguintes passos:

1 No painel Exportacdo na caixa de ferramentas, clique em il/ .

A Ferramenta de secgdo cruzada ¢ apresentada, com um painel de configuragéo (A) e duas

visualizagdes da regido de interesse (B e C).

2 No painel Ferramenta de sec¢do cruzada selecione um Tipo de corte.

O tipo de cortes disponiveis depende do separador de espago de trabalho no qual esta a

trabalhar quando cria a secgéo cruzada.

Separador Tipos de corte disponiveis na Ferramenta de corte

Corte ortogonal Axial, Coronal, Sagital

Panoramico, Seccdo cruzada do osso da arcada/temporal, Implantes (*

Corte curvo . =~ e ;
Na cor cinzenta se ndo existirem implantes no volume.)

Corte personalizado Lateral, Antero posterior

Corte obliquo Axial obliquo, Obliquo coronal, Sagital obliquo

As duas visualizagdes da regido de interesse alteram-se para refletir a sua selegéo do tipo de corte.
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3 Para selecionar o separador de Contagem de corte, proceda da seguinte forma:

« Digite manualmente o numero de cortes.

¢ Numa das regides das visualizagoes de interesse, clique e arraste uma das pegas da regido

de interesse (A).

Os limites da regido de interesse (linhas tracejadas) podem mover-se de forma individual porque a
opgéo Contagem de cortes do painel de configuragdo néo esta bloqueada. Ao mover os limites da
regido de interesse, a Contagem de cortes ¢ recalculada automaticamente.

4 Clique em para bloquear o espagamento de cortes.

As opgdes Contagem de cortes e Espacamento estéo bloqueadas e na cor cinzenta. O icone

de bloqueio muda para

. m .
Cligue em K& se necessitar de desbloquear o espagamento de cortes.

5 No painel de configuragéo, onde adequado, selecione um Modo de corte.

Modo de cortes Espacamento

Paralelo

Use este modo para gerar cortes paralelos entre os limites da
regido de interesse. Esta é a predefini¢do para todos os
separadores de espago de trabalho, exceto para o Corte curvo .

Medida em mm, esta ¢ a distancia
entre cada corte paralelo.

Angular (apenas separador Corte curvo )

Utilize este modo para criar cortes num circulo em redor do
ponto onde o corte obliquo-coronal (linha azul) cruza o plano do
corte axial (linha amarela).

Medido em graus (°), este é o 4ngulo
entre cortes.

Um espagamento de 30° gerara
12 cortes (360/30=12).

As visualizagbes da regido de interesse alteram-se para refletir a sua sele¢do do Modo de corte.

6 Selecione um parametro de Integracédo : Espessura ou Modo.

7  Clique no nome do modelo de Impresséo selecionado para ativar uma lista pendente e selecione um
nome de modelo diferente. Este modelo sera aplicado no Film Composer quando imprimir os cortes.
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10

11

Selecione o modo roda de deslocamento do Rato:

o Deslizar permite-lhe deslocar-se através dos cortes visiveis, utilizando a roda de
deslocamento do rato.

e Zoom permite-lhe ampliar e reduzir os cortes visiveis, utilizando a roda de deslocamento
do rato.

Para adicionar uma descrigéo, digite o texto no campo Descricdo . Esse texto sera exibido como
parte da etiqueta DICOM “Descrigdo de série”.

Para imprimir cortes, clique no botdo Imprimir para abrir o Film Composer. O modelo de
impressdo acima selecionado ¢ utilizado para construir paginas que contém os cortes gerados.

Para visualizar os cortes no separador de Reviséo clique no botdo Reviséo.
A série de cortes gerada é apresentada no separador de Revisdo com duas imagens de

localizadores a direita.

As miniaturas da série de cortes e imagens de localizadores associadas também séo adicionadas
a Galeria.

Guardar predefinicoes de corte

Se efetuar alteracoes nas definicées de corte na Ferramenta de sec¢do cruzada, estas alteragées

séo

retidas durante a sessdo do software atual mas ndo guardadas quando sair do software.

Para guardar predefinigdes de corte para utilizagao futura, siga os seguintes passos:

No painel Exportacdo na caixa de ferramentas, clique em m '

A Ferramenta de secc¢ao cruzada é exibida.

Na Ferramenta de seccédo cruzada, definir as predefinicées de corte preferidas.

Cligue no botdo Guardar predefinicoes. As novas predefinigbes sdo guardadas e
disponibilizadas para utilizagéo futura.

ativado para lhe permitir recarregar as predefinicbes guardadas.

C@ Nota: depois de ter guardado as predefinigdes, o botdo Restaurar predefinicées é

154



Criar um relatodrio de planeamento de implantes

O conteudo e o formato de um Relatério de Planeamento do Implante dependem das
configuragdes em “Preferéncias do relatério de planeamento de implantes”.

servir de referéncia rapida para funcionalidades especificas.

CQ AVISO: As indicagoes de utilizacao descritas nesta secgao destinam-se apenas a

Um Relatério de Planeamento do Implante pode conter a seguinte informagao.

Pagina de resumo

A pagina de resumo inclui as seguintes informagoes:

« Informagdes administrativas, incluindo pratica odontolégica, Médico Assistente e
detalhes do paciente.
« Informagdes e imagens de planeamento do tratamento

« Almagem panoramica reconstruida mostra implantes e as coroas virtuais
colocados no volume.

« Informagoes relevantes do implante, como a etiqueta, a localizagao do implante,
o fabricante, a marca, a referéncia, o tamanho do catalogo e o diametro.

Informacodes do
implante

As informagdes do implante incluem as seguintes informagdes:

« Detalhes do implante, como a etiqueta, a localizagédo do implante, o fabricante, a
marca, a referéncia, o tamanho do catalogo e o didmetro.
« Corte curvo visualizagdes do implante.
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Vocé pode ativar e desativar uma pagina de visualizagdo 3D no “Preferéncias do
relatorio de planeamento de implantes”.

Pagina de
visualizacao 3D

Para criar um Relatério de Planeamento do Implante para impresséo ou exportagéo, siga os
seguintes passos:

1 Abra o separador Corte curvo .

2 No painel Exportacéo na caixa de ferramentas, clique em

O Relatério de Planeamento do Implante abre-se em Film Composer.

requisitos de impressao para todos os produtos CS Imaging. Para mais informagoes,

@ Nota: Film Composer esta ¢ uma aplicagdo separada que processa todos os
consulte a ajuda online. Film Composer.

Criar uma captura de ecra do espaco de trabalho

Para criar uma captura de ecra no separador do espago de trabalho, clique em no painel
Exportacdo na caixa de ferramentas. Uma miniatura da captura de ecrés ¢ adicionada a Galeria.

/@ Sugestdo: CS 3D Imaging também fornece os seguintes métodos para criar imagens \
instantaneas:

o Para criar uma captura de ecra a partir de um ecra de visualizagdo clique em [@d na
barra de ferramentas do ecra de visualizagdo. Consulte “Criar uma captura de ecra do
ecra de visualizagédo”.

« Para criar uma série de cortes, consulte “Utilizar visualizagdes divididas nas visualizagdes
MPR 2D".

o Para criar uma série de cortes com imagens do localizador., consulte “Gerar uma secgéo

K cruzada”.

Quando cria um instantaneo do separador, é criado um arquivo de imagem de toda a area de trabalho
na pasta de capturas de ecra.

Nota: os ficheiros de imagem das capturas de ecra e de instantaneos e a localizagéo
do ficheiro séo criados no formato especificado nas “Preferéncias de exportagédo”.
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Abrir a pasta de capturas de ecra

Ao criar uma captura de ecra do espago de trabalho, as copias destes ficheiros sdo guardadas na
pasta que definir em “Preferéncias de exportagdo”.

Para abrir a pasta de Capturas de ecr4, clique em no painel Exportagcéo na caixa de
ferramentas.

ficheiros de imagem da captura de ecra. O acesso a outros ficheiros com esta

c AVISO: Esta funcionalidade é disponibilizada para permitir o acesso apenas aos
funcionalidade pode danificar seriamente o sistema.

Imprimir Utilizando o Film Composer

Esta impresséo é realizada com o Film Composer, uma aplicagdo separada que processa todos os
requisitos de impressao para todos os produtos CS Imaging. Para obter informagdes sobre como
usar esta aplicagdo de software, consulte a ajuda online Film Composer.

Para abrir o Film Composer, no painel Exportac@o na caixa de ferramentas, clique em E

Todas as imagens ou visualizagbes atualmente na Galeria e todas as visualizagées MPR 2D e 3D séo
disponibilizadas na galeria doFilm Composer.

Estas imagens e visualizagbes estdo organizadas em composi¢gdes usando modelos predefinidos.
Pode modificar estas composigoes, se for necessario, antes de as imprimir para uma impressora fisica
ou para um ficheiro PDF. Também pode definir os modelos do Film Composer que devem ser
aplicados a cada separador de modo.

/ Importante: Pode ocorrer um erro de impresséo se certos planos de corte ndo se \
& cruzarem, porque varias fungdes no CS 3D Imaging dependem da intercegdo desses

planos de corte.

Por exemplo, se o corte coronal obliquo estiver em angulo, de modo que ja ndo intersete o

corte axial, entdo aparecera uma mensagem de erro quando exportar a imagem para Film

Composer.

A Corte obliquo-coronal
B Corte axial

C Intervalo entre os cortes
obliquo-coronal e axial

O mesmo erro também pode ocorrer se um plano de implante ndo intersetar o corte axial.

N /
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Exportar um volume

Pode utilizar a fungado Exportacdo do volume no painel Exportar para exportar um volume 3D para
utilizagdo em software DICOM de terceiros.

ADVERTENCIA: Um volume 3D exportado pode ser uma subamostra, o que
& pode originar erros de diagnéstico. Utilize os dados de subamostras a sua
responsabilidade.

f Nota: \
@ « Apenas os cortes axiais sdo exportados. Outros detalhes, como implantes e anotagdes,
nao séo exportados.
« Se utilizar uma maior espessura de corte ou um tamanho da matriz axial mais pequeno, o
volume exportado ird consumir menos espago de armazenamento do que o volume original.
« Pode utilizar a Exportacao do volume:
« Se o software de terceiros néo suportar imagens JPEG sem perda de compresséo.
« Se necessitar de exportar o seu volume com um DICOMDIR.

\ « Para anonimizar um volume. /

Para exportar um volume 3D, siga os seguintes passos:

1 No painel Exportar, na caixa de ferramentas, clique em

E apresentado Exportagdo do volume.

2  Configure as definigdes de exportagdo, conforme necessario.

Clique no botdo Procurar e selecione o diretdrio de saida (pasta) para

1: Selecionar ficheiro | ° qual pretende que o volume 3D seja exportado.
e diretorio o ) L
Pode adicionar uma descrigédo de texto no campo Descrigéo, se

necessario. O texto é adicionado a etiqueta DICOM “Descrigao da série”.

Selecionar tamanho da matriz axial (pixels): Defina a resolucéo dos
cortes axiais para o volume 3D exportado.

Selecionar espessura de corte: Utilize a lista suspensa para
selecionar uma das seguintes opgdes de espessura de corte:

) o Isotropico: Se selecionar esta opgéo, a Exportacdo do volume
rzé iﬁ:‘icé.:gnar calcula automaticamente a espessura de corte quando ajusta a
matriz axial (o tamanho de voxel mantém-se cubico ou uniforme).

« Anisotropico Se selecionar esta opgéo, pode modificar as
definigdes de espessura de corte para conferir a um volume
dimensdes de voxel ndo cubicas (ndo uniformes).

Nota: Se alterar a resolugéo e/ou a espessura de um corte ira reduzir
a qualidade da imagem. Utilize estas opgdes a sua responsabilidade.
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Selecionar formato do ficheiro: Selecione um formato de corte axial
que corresponda ao requisito do software de terceiros:

» Clique Anénimo para remover todas as informagdes sobre a
saude do paciente (PHI) do volume exportado.

o Clique Criar DICOMDir para adicionar um ficheiro de dados

3: Selecione o DICOMDir ao volume exportado.

formato do ficheiro de

saida Selecionar compresséo: Selecione a saida DICOM comprimida ou
descompactada.

Nota: as imagens de DICOM séo geralmente trocadas como imagens
JPEG comprimidas, de modo a preservar o espago dos ficheiros e a
largura de banda. Contudo, nao ¢ obrigatério fazé-lo. Um volume
DICOM descomprimido pode necessitar de um maximo de 350 Mb de
espago em disco.

3 Cligue no botéo Exportar.

O volume 3D atual é exportado para a pasta selecionada na 1.

Sera aberta uma janela que permite escolher o tipo de selegoes de volume.

4 Escolha a selegéo e cligue em OK.

Para exportar um objeto digitalizado, siga os seguintes passos:

1 Depois de abrir um aparelho de objeto digitalizado, formato STL, no CS Imaging, prossiga para a
caixa de ferramentas Exportar.

@ Nota: Volume do aparelho adquirido com CS 8100, CS 8200 ou CS 9600 apenas
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2 Na caixa de ferramentas do painel Exportar, clique em I ‘ .

E apresentada a janela da caixa de dialogo de exportagdo do objeto digitalizado.

3 Selecione a pasta de saida e o nome do ficheiro.

O contorno da malha pode ser ajustado com o controlo de deslize dedicado.

4  Cligue no botédo Exportar quando terminar.

Exportar para um disco compacto

Pode copiar um volume 3D para um disco compacto vazio.

Importante: A revisdo de dados esta disponivel com o CS 3D Imaging Lite num CD ou
USB para os utilizadores que néo tém acesso a versdo completa do CS 3D Imaging.

O disco de exportagdo permite fazer o seguinte:

¢ Copie o volume e os dados 3D para um computador.
¢ Instale o CS 3D Imaging Lite no computador, se necessario.
e Inicie o CS 3D Imaging.

Para exportar o volume 3D atual para um disco, siga os seguintes passos:

1 Insira um disco em branco e gravavel na unidade de disco do computador.

2 No painel Exportacéo na caixa de ferramentas, clique em

O assistente de gravagdo de CDs inicia-se automaticamente.
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3 Introduza um titulo para o disco (maximo de 16 carateres) ou aceite o titulo predefinido (a data
atual).

Nota: este nome sera apresentado no explorador de ficheiros do sistema operativo
quando o disco for inserido numa unidade de computador.

4 Selecione uma velocidade de gravagao.

Consulte a documentagao do seu computador para obter ajuda com esta etapa.

5 Clique em Seguinte para continuar.
O assistente de gravagédo de disco comega a copia dos dados para o disco vazio.
Quando todos os dados tiverem sido copiados para o disco, sera automaticamente ejetado do

computador. Quando der o disco a outra pessoa, certifique-se de que o destinatario esteja ciente de
que devera iniciar o ViewData.exe.

Exportar para uma chave USB

Para exportar o ficheiro de pacientes atual para uma chave USB, siga os seguintes passos:

1 Insira uma chave USB numa entrada USB do computador com espago livre suficiente para
suportar o ficheiro.

@ Nota:

« Deve inserir a chave USB antes de clicar em

« A qualidade da chave USB tera um impacto direto na rapidez com que os dados sdo
guardados.

2  No painel Exportacdo na caixa de ferramentas, clique em

A janela Selecionar um formato ¢é apresentada.

3 Najanela Selecionar uma pasta Selecione ou crie uma pasta na chave USB.
4 Cliqgue em OK.

E mostrada uma mensagem Favor aguardar enquanto os seus dados sao escritos na chave USB.
A transferéncia de dados pode levar alguns minutos.
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Ao exportar apenas volumes, selecione uma das trés opgdes: FDK, MAR ou ambos, conforme

mostrado a seguir:

Quando a exportagéo estiver concluida, a pasta selecionada contera:

¢ Dados: Esta pasta contém os dados exportados do seu volume 3D.

¢ ViewData.exe: Quando todos os dados tiverem sido copiados para o disco, sera
automaticamente ejetado do computador. Quando der o disco a outra pessoa, certifique-se
de que o destinatario esteja ciente de que devera iniciar o ViewData.exe.

Criar e exportar Imagens Cefalométricas Virtuais

No CS 3D Imaging, pode usar a ferramenta Cefalostato virtual para criar imagens de visualizagées
laterais, faciais e axiais. Essas imagens séo exportadas para o registo do paciente em CS Imaging,
partir do qual pode exportar as imagens que um software de tragado cefalométrico que possa ser
aberto por terceiros.

Para utilizar a ferramenta Cefalostato virtual para gerar uma a imagem cefalométrica virtual, siga os

seguintes passos:

1 No painel Exportagéo na caixa de ferramentas, clique em .

E apresentada a janela Imagens cefalométricas virtuais.
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2 Selecione uma das seguintes opgoes.

Esta visualizagdo mostra o cranio

Lateral totalmente integrado.

Essa visualizagdo mostra o lado

Lateral esquerda esquerdo semi-integrado do crénio.

Essa visualizagdo mostra o lado

Lateral direita direito semi-integrado do cranio.

Esta visualizagdo mostra o cranio

Frontal totalmente integrado.
Esta visualizagdo mostra o cranio
Submento-vertex totalmente integrado visto de baixo ou

de cima.

3 Insira uma descrigéo.

4 Ajustar os controles deslizantes MPR 2D para definir o brilho, contraste e aperfeicoamento das
imagens cefalométricas virtuais.

5 Clique em Criar.

As miniaturas da sua captura de ecra sdo adicionadas & Galeria e os arquivos de imagem s&o salvos
na pasta de capturas de ecra.
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Definir preferéncias no
CS 3D Imaging

A janela Preferéncias permite personalizar as ferramentas CS 3D Imaging funcionalidades e
desempenho que estdo agrupados em categorias funcionais.

“Preferéncias da aplicagao”

“Preferéncias de visualizagdo 3D"

“Preferéncias de cores”

“Preferéncias da unidade de medicéo”

“Preferéncias de modelo”

“Preferéncias de MPR"

“Preferéncias na Orientagéo da visualizagdo”

“Visualizar a ordem nas preferéncias das visualizagdes divididas (apenas no software
Imaging Center)”

“Preferéncias de exportagao”

“Preferéncias de implantes”

“Preferéncias de anotagdes”

1

“Preferéncias do relatério de planeamento de implantes’

“Preferéncias cefalométricas virtuais”

“Preferéncias de vias aéreas”
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Preferéncias da aplicacao

ﬂ Nas preferéncias Aplicagdo pode fazer o seguinte:

e Pode optar pela apresentagédo do volume MAR como predefinicdo ou nao.

« Alternar entre o modo Facil e Avancado (apenas Dental e ENT).

e Separador o separador do espacgo de trabalho que pretende ver sempre que abrir o software.
e  Ativar/desativar pré-visualizagbes de imagens que estdo a ser carregadas pelo CS 3D Imaging.

Para definir as preferéncias da Aplicagéo, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em SLF

A janela Preferéncias é apresentada.

2 Najanela de Preferéncias clique em ﬂ

As preferéncias da Aplicacdo séo apresentadas.

3 Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

Para visualizar menos ferramentas na caixa de ferramentas, clique
em Facil.

Para visualizar todas as ferramentas na caixa de ferramentas, clique

Para alternar entr: m
ara alternar entre os modos em Avancado.

Facil e Avancado ...
Nota: Esta definicdo aplica-se apenas as versdes Dental e ENT do
software ja que a versédo do Imaging Center so pode ser executada
no Modo Avancado.

Ao lado de Quando disponivel, apresentar o volume MAR por
defeito, clique em Sim. Clique em Nao, apresentar sempre FDK
para apresentar as reconstrugées FDK por defeito.

Para apresentar os dados MAR
disponiveis por defeito...

Cligue num dos seguintes:

Para selecionar o separador do
P . Corte ortogonal

espago de trabalho predefinido
que pretende visualizar sempre
gue iniciar o CS 3D Imaging...

« Corte curvo
« Corte personalizado
« Corte obliquo

Para configurar a
pré-visualizagdo de um volume
enquanto o volume completo
esta a ser carregado...

Para desativar esse recurso e néo ter a pré-visualizagao do volume,
desmarque a selegéo Visualizar a versao de pré-visualizagao de
um volume durante o carregamento do volume completo.

Para ativar esse recurso e ter a pré-visualizagdo de um volume,
indicado pela etiqueta situada no canto superior da

imagem, selecione Mostrar a versao de pré-visualizacdao do
volume durante o carregamento.

Para repor as preferéncias para

as predefinigdes de instalagéo...

Clique em .

Cligue em Aplicar.




Preferéncias de visualizacao 3D

@ Importante: a composigao 3D ndo se destina a utilizagédo de diagnosticos.

Nas preferéncias Visualizagdo 3D pode otimizar o desempenho configurando as seguintes
configuragdes:
e Ativar e desativar o Ecra de visualizacao 3D.
¢ Definir a priorizagdo da composigédo 3D.
e Permitir sombreado.
e  Selecione uma técnica de composigao.
o Defina 0 modo de ajuste do limite do tecido

Para definir as preferéncias da Visualizacdo 3D , siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em ﬁ":ﬁ' .

A janela Preferéncias ¢ apresentada.

2 Na janela de Preferéncias clique em

As preferéncias de Visualizagdo 3D séo exibidas.

3 Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

. . . |Clique em Visualizacéo 3D.
Para ativar ou desativar o Ecra . AR . L
de visualizacéo 3D... Nota: E necessario reiniciar o CS 3D Imaging para esta definigéo
ser aplicada.

Selecione uma Priorizacao da composicao:

- PSR « Velocidade de composigao para uma maior velocidade.
Para definir a priorizagao de ) .
desempenho go softv?/are... « Equilibrio velocidade/qualidade para uma velocidade média.
« Qualidade da composigdo para uma menor velocidade mas
imagens de melhor qualidade.

. . Clique em Sombrear.
Para ativar ou desativar o . o
sombreado no Ecra de Nota: Para obter os melhores resultados de imagem, certifique-se

visualizacdo 3D... de que a opgdo Sombrear esta selecionada quando efetuar
capturas de ecra.
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4

para selecionar uma opgéo de
composigéo 3D que

corresponda ao desempenho do
L]

seu computador...

Clique numa das seguintes opgdes da lista pendente Técnica de
composicao pretendida:

« Hardware avancado-composicdo de imagem acelerada
Hardware basico-composicao de imagem acelerada

« Processamento do software

Para configurar o modo de ajuste
do limite do tecido...

Selecione uma das seguintes opgdes:

« para que o limite de tecido seja definido automaticamente, clique
em Automatico.

o Para poder definir manualmente os limites de tecido no Ecra de
visualizacao 3D, clique em Personalizar.
Nota: Quando seleciona Personalizar ¢ aplicado a cada novo
volume carregado, independentemente das configuragées do
instrumento para o campo de visdoPrograma.
A seguinte barra de ajuste do limite de tecido aparece sob a
configuragédo e no Ecra de visualizagao 3D nos separadores de
espaco de trabalho aplicaveis:

Nota: para que as alteragdes a esta configuragéo sejam aplicadas, é
necessario fechar e reiniciar CS 3D Imaging.

Para repor as preferéncias para
as predefinigdes de instalagéo...

Clique em .

Cligue em Aplicar.
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Preferéncias de cores

Nas preferéncias de Cor pode modificar as cores padrdo de Visualizagdo e Anotacao para os

elementos de cor utilizados em CS 3D Imaging.

Para personalizar as definicdes de cor, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, cligue em ﬁ'ﬂ“ .

A janela Preferéncias é apresentada.

2 Najanela de Preferéncias clique em

As preferéncias de Cor sdo apresentadas.

3 Para a Visualizagao de cores ou Anotacao de cores, selecione a cor que pretende alterar.

A janela Cor ¢ apresentada.

4  Selecione uma Cor e clique em OK.

5 Pararepor as preferéncias para as predefinicées de instalagéo, clique em .

6 Clique em Aplicar.
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Preferéncias da unidade de medicao

As preferéncias de Unidades de medicdo permitem selecionar as unidades de medigéo e o

tamanho do tipo de letra.

Para alterar as preferéncias Unidades de medigéo , siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em i v

A janela Preferéncias ¢ apresentada.

2 Na janela de Preferéncias clique em .

Aparecem as preferéncias da unidade de medigéo.

3 Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

Selecione milimetros ou polegadas.
Nota: So pode utilizar polegadas para unidades de

Para configurar a unidade de medigéo... medigao. Nao podem ser utilizadas para outros objetos,
por exemplo, didmetros de implantes ou vias aéreas
segmentadas.

Para selecionar o tamanho do tipo de letra
para as etiquetas de medigdo apresentadas
nas imagens...

Digite ou utilize manualmente as caixas de seta para
especificar uma Tamanho da letra na medicao.

Para repor as preferéncias para as .
predefinicées de instalagéo... Clique em .

4 Clique em Aplicar.
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Preferéncias de modelo

Nas preferéncias de Modelo pode fazer o seguinte:

¢ Selecione os modelos de impresséo para utilizar com Film Composer.

@ Nota: E necessario ter o Film Composer instalado no computador para esta ago.

e Selecione um esquema de ecra de visualizagédo para o separador de Corte ortogonal.
Consulte “Utilizar o separador de corte ortogonal”.

o Selecionar o nimero de colunas utilizadas para visualizar a série de cortes no separador
Revisdo. Consulte “Utilizar o separador de reviséo”.

Para definir as opgoes de Modelo , siga os seguintes passos:

4

Nos icones da barra de ferramentas principal, cligue em ﬁ'i:" .

A janela Preferéncias ¢ apresentada.

Na janela de Preferéncias clique em

As preferéncias Modelo séo apresentadas.

Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

Para selecionar o modelo de
impresséo que pretende utilizar
para cada separador de espaco
de trabalho e ecré de
visualizagdo maximizada...

Na secgéo Imprimir modelo selecione a partir da lista suspensa
relevante os modelos que seréo utilizados quando imprimir imagens
utilizando o Film Composer.

Nota:

« E necessério reiniciar o CS 3D Imaging para esta defini¢céo ser
aplicada.

« Esta secgao so ird aparecer se o Film Composer estiver
instalado no seu computador.

Para selecionar um esquema
predefinido para o separador
Corte ortogonal...

Na seccgédo de Esquema para corte ortogonal, clique num dos
icones de Modelo para corte ortogonal. A posigdo do quadrado
azul determina a posigao do Ecra de visualizacédo 3D no separador
de Corte ortogonal .

Para selecionar o numero
predefinido de colunas
apresentadas no separador de
Revisao ...

Na seccédo Rever contagem de coluna padréao, selecione o
numero na lista pendente.

Para repor as preferéncias para
as predefinicdes de instalagao...

Clique em .

@

AVISO: Film Composer os modelos colocam as imagens dentro de molduras de
posicionamento com a designacao “Mais adequado” ou 1:1. Por isso, as dimensdes
de uma imagem impressa pode variar de acordo com o modelo usado.

Clique em Aplicar.
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Preferéncias de MPR

[
Naspreferéncias de MPR pode fazer o seguinte:

« Selecione as opgdes de Ferramenta de reformatacdo. Consulte “Utilizar a ferramenta de
reformatacao”.

¢ Selecionar o espagamento do corte nas visualizagées MPR 2D.
o Defina a espessura para visualizagdes.
e ativar a criagdo automatica da arcada.

e Selecione a definicbes automatica da Regido de interesse.

Nota: As atualizagbes para essas preferéncias sé sdo aplicadas aos volumes 3D
adquiridos apds essas alteragdes serem aplicadas ao software CS 3D Imaging.

Para definir as preferéncias de MPR, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em ’:"’:3 .

A janela Preferéncias ¢ apresentada.

[
2 Na janela de Preferéncias clique em .

As preferéncias de MPR séo apresentadas.
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3 Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

Para especificar quais as Selecione um tipo de dispositivo de aquisigao.

aquisicoes de imagens que A Ferramenta de reformatacao sera aplicada as imagens

devem ativar o Ferramenta de | adquiridas a partir destes tipos de dispositivos da proxima vez que
reformatacéo.... abrir as imagens.

Selecione um valor de espagamento de corte a partir da lista
Para definir o espagamento de |pendente.

corte predefinido para Importante: Se as Visualizagdes de divisdo ja estiverem
visualizagdes de divisao nas apresentadas nos ecras de visualizagdo MPR 2D quando alterar
visualizagées de corte 2D... esta definicdo deve reiniciar o software para as alteragdes de

espagamento ficarem efetivas.

Para definir a espessura para Selecione uma espessura da lista pendente Espessura para vista
visualizagdes panoramicas... panoramica.

Para definir a espessura para
visualizagdes que nédo sédo
panoréamicas...

Selecione uma espessura da lista pendente Espessura para vista
panoramica.

clicar em Criar automaticamente um arco.

Para desativar a fungéo de criagdo automatica de arco, clique na
opgao ativada.

Para ativar a criagdo automatica
da arcada...

Utilize o selecionador ROl automatico em volumes maiores do
Para definir o tamanho de volume | que para especificar o tamanho do volume que pretende cortar
padréo aplicado pela ferramenta |automaticamente.

Regido de interesse basica... |Nota: Esta definicdo deve situar-se entre 30 a 180 mm.

Consulte “Utilizar a ferramenta da Regido de interesse basica”.

Para repor as preferéncias para )
as predefinigdes de instalagéo... Clique em .

4 Cligue em Aplicar.

Preferéncias na Orientacao da visualizacao

Nas preferéncias Visualizar orientagao pode controlar como as visualizagdes de corte MPR

2D aparecem no CS 3D Imaging.

Para controlar a orientagdo das visualizagoes de corte 2D, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em ﬁ":ﬁ' .

A janela Preferéncias ¢ apresentada.

2 Na janela de Preferéncias clique em §

Séo apresentados trés conjuntos de opgdes de orientagédo de visualizagao.
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Utilize as opgdes a esquerda para configurar a orientagdo do Ecra de visualizacdo do corte

axial.

Ecra de visualizacao

Ecra de visualizagdo do
corte axial

Definicao

Visualizacao a
partir de cima

Efeito na visualizacao

Quando utilizado com a Visualizagao
dorsal a arcada dental aponta para
cima.

Quando utilizado com a Visualizagao
frontal, a arcada dental aponta para
baixo.

Visualizagdo a
partir de baixo

Quando utilizado com a Visualizacdao
dorsal, a arcada dental aponta para
baixo.

Quando utilizado com a Visualizagao
frontal, a arcada dental aponta para
cima.

Ecra de visualizagédo do
corte coronal e imagens
panoramicas reconstruidas

Visualizacao
dorsal

A imagem do paciente néo estéa voltada
para si.

Visualizagcao
frontal

A imagem do paciente esta voltada para
si.

Ecra de visualizacado do
corte sagital

Esquerda para a
direita

Esta ¢ a visualizagéo a partir do lado
esquerdo do paciente.

Direita para a
esquerda

Esta ¢ a visualizagéo a partir do lado
direito do paciente.

Para repor as preferéncias para as predefinigdes de instalagéo, clique em .

Cligue em Aplicar.

Visualizar a ordem nas preferéncias das visualizacoes divididas
(apenas no software Imaging Center)

Nas preferéncias Visualizar a ordem nas preferéncias das visualizagdes dividida pode

controlar a diregao do slide através do volume.

Se tiver configurado as definicdes da Roda do Rato para “deslizar”, pode utilizar a roda do rato para
se deslocar pelos cortes nos ecrés de visualizagdo MPR 2D.
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Para definir as preferéncias da Visualizar a ordem nas preferéncias das visualizacées divididas,
siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, cligue em a'!::“ .

A janela Preferéncias é apresentada.

2 Najanela de Preferéncias clique em

As preferéncias Pedir a disposicao de vista dividida sdo apresentadas.

3 Utilize as seguintes opgdes para definir a diregdo de deslocamento para cada plano de corte.

Plano de
corte

Definicao da

ordem do corte

Resultado

Aplica-se a

Ecra de
visualizacdo

Separador

. . deslocamento para a frente move o
) cima para baixo plano do corte para baixo ]
Axial Corte axial
: : deslocamento para a frente move o
baixo para cima plano do corte para cima
anterior para deslocamento para a frente move o
posterior ano do corte da frente para tras
t pl d te da frente para tra
Coronal - Corte coronal Corte
posterior para deslocamento para a frente move o ortogonal,
anterior plano do corte de tras para a frente Corte obliquo
Lo deslocamento para a frente move o
gg::}:rggra a plano do corte da direita para a
) esquerda .
Sagital Corte sagital
deslocamento para a frente move o
gisrg‘i"t(;rda paraa plano do corte da esquerda para a
direita
externo para deslocamento para a frente move o
interno plano da curva para dentro
Panoréamica - ’gsr;foo(rjaal arcada/
interno para deslocamento para a frente move o P
externo plano da curva para fora
_ deslocamento para a frente move o Corte curvo
gggggrggra a plano do corte da direita para a
. esquerda Osso da arcada/
Obliquo temporal lateral
esquerda para a deslocamento para a frente move o P
direita plano do corte da esquerda para a
direita
posterior para deslocamento para a frente move o
A . anterior plano do corte de tras para a frente
ontero-posterl”_—_ TMJ/orelha
anterior para deslocamento para a frente move o
posterior plano do corte da frente para tras Corte
interno para deslocamento para a frente move o personalizado
Lateral externo plano da curva para dentro Seccéo cruzada
externo para deslocamento para a frente move o |9€ TMJ/orelha
interno plano da curva para fora

4 Para repor as preferéncias para as predefinigdes de instalagao, clique em .
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Clique em Aplicar.

©

Nota: A ordem do corte também determina a ordem nas quais os cortes sédo
gerados nas visualizagbes de cortes multiplos.

Preferéncias de exportacao

Naspreferéncias Exportar pode fazer o seguinte:

« Selecione a pasta na qual as copias das capturas de ecré e instantadneos sdo guardadas.

e Selecionar o formato de ficheiro da captura de ecra.

e Ativar o pedido da descrigdo DICOM.

Para definir as preferéncias de Exportar, siga os seguintes passos:

Nos icones da barra de ferramentas principal, cligue em S4F

A janela Preferéncias é apresentada.

Na janela de Preferéncias clique em

As preferéncias Exportar sdo apresentadas.

Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

Para selecionar uma pasta da
captura de ecra...

Selecione a opgao Guardar uma copia na pasta especificada e
cligue em Navegar para navegar para a pasta que pretende utilizar.

Nota: Esta é a pasta de capturas de ecrad que pode abrir a partir do
painel Exportacdo na caixa de ferramentas. Se nédo selecionar esta
opcgao, as capturas de ecréd sdo guardadas na mesma pasta do
volume original. Consulte “Abrir a pasta de capturas de ecra”.

Para selecionar um formato de
ficheiro para utilizar com o ecra
de visualizagdo e as capturas de
ecra do espacgo de trabalho...

Selecione o formato de ficheiro que pretende utilizar (TIFF, JPEG ou
PNG).

Para ativar o pedido de
descricdo DICOM sempre que
criar um instantaneo DICOM...

Selecionar Pedido de descrigcao.

Volume(s) a exportar

Selecione FDK apenas, MAR apenas ou FDK e MAR

Selecione ou anule a selegéo da opgéo para Perguntar tipo de
volume a exportar

Para repor as preferéncias para
as predefini¢cdes de instalagao...

Clique em .

Cligue em Aplicar.
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Preferéncias de implantes

E Naspreferéncias Implante pode fazer o seguinte:

o Editar as preferéncia de cor dos implantes.

¢  Configurar o valor do comprimento de restauragéo.

« selecionar as definigdes de visibilidade dos implantes.

o Ative e desative o tutorial do implante para a ferramenta de posicionamento do implante no
separador de espago de trabalho Corte curvo.

Para definir as preferéncias de Implante, siga os seguintes passos:

1

Nos icones da barra de ferramentas principal, cligue em S4F

A janela Preferéncias é apresentada.

Na janela de Preferéncias clique em E

As preferéncias de Implante séo apresentadas.

Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

Para selecionar as cores dos
implantes...

1. Clique numa caixa de cores (para Pilar ou Restauragao).
2. Na janela de Cor selecione uma Cor e clique OK.

Para especificar o comprimento
do espago de restauragao
utilizado para colocar o implante.

Cligue no campo Dimenséao do espaco de reconstituicdao para
definir automaticamente a dimensao do espago quando coloca um
implante virtual.

Para selecionar as opgoes de
visibilidade do implante...

Na seccéo Visibilidade, clique para selecionar que partes dos
implantes virtuais pretende visualizar no volume.

Para ativar o tutorial do implante
para a ferramenta de
posicionamento do implante...

Ativar Mostrar tutorial de implante. Para desativar o tutorial,
desative esta opgao.

Para repor as preferéncias para
as predefinigdes de instalacéo...

Clique em .

Cligue em Aplicar.
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Preferéncias de anotacoes

ﬂ Nas preferéncia Anotagoes pode gerir as legendas predefinidas para anotagdes no separador

Revisao.

Para definir as preferéncias de Anotagdes, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, cligue em ﬁ'ﬂ“ .

A janela Preferéncias é apresentada.

2 Najanela de Preferéncias clique em ﬂ
Todas as anotagdes existentes estéo listadas na janela Preferéncias.
3 Efetue um dos seguintes procedimentos:
e Clique para criar uma legenda e digitar o nome e o texto de uma legenda.
o Selecionar e editar uma legenda existente.
e Clique em para eliminar uma legenda existente.

4 Cligue em Aplicar.

Nota: cada legenda é composta por um nome e texto da legenda. Quando utilizar estas
legendas para criar anotagoes, a lista pendente no editor de anotagdes apresenta
apenas os nomes das legendas.

Preferéncias do relatério de planeamento de implantes
Configure as preferéncias Relatério de Planeamento do Implante, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em ﬁ":ﬁ' .

A janela Preferéncias ¢ apresentada.

2 Najanela de Preferéncias, clique em

As preferéncias do Relatério de Planeamento do Implante sédo apresentadas.
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4

5

Configurar as seguintes configuragoes.

Modelo

Selecione um formato A4 ou carta nos e a orientagéo de pagina
para os relatorios.

Quantidade de cortes

Selecione o numero de cortes (1 - 10) a serem incluidos num
relatorio por implante.

Espessura do corte

Na lista pendente, selecione a resolugéo pretendida dos cortes para
o relatorio.

Espacamento de camadas

Selecione o espagamento padrédo para imagens de cortes.

Modo

Na lista pendente, selecione o modo de apresentagdo das imagens:
AVG (Projegéo de Intensidade Média) ou MIP (Projegéo de
Intensidade Maxima).

Pedido de descricao

Selecione para que uma janela o convide automaticamente a realizar
uma descrigao para um relatorio.

Inclui visualizagées em 3D

Selecione para incluir visualizagdes em 3D em relatorios.

Para repor as preferéncias para as predefinicdes de instalagéo, clique em .

Cligue em Aplicar.
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Preferéncias cefalométricas virtuais

Para configurar as preferéncias em Cefalométricas virtuais, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em SLF

A janela Preferéncias é apresentada.

2 Najanela de Preferéncias, clique em .

As preferéncias cefalométricas virtuais sdo apresentadas.

3  Selecione os tipos de imagem que deseja usar por padrdo ao criar um imagem Cefalométrica virtual.

Esta visualizagdo mostra o cranio

Lateral totalmente integrado.

Essa visualizagdo mostra o lado

Lateral esquerda esquerdo semi-integrado do crénio.

Essa visualizagdo mostra o lado

Lateral direita direito semi-integrado do cranio.

Esta visualizagdo mostra o cranio

Frontal totalmente integrado.
Esta visualizagdo mostra o cranio
Submento-vertex totalmente integrado visto de baixo ou

de cima.
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4 Para repor as preferéncias para as predefinicdes de instalagao, clique em .

5 Clique em Aplicar.

Preferéncias de vias aéreas
Para configurar as preferéncias de Vias aéreas, siga os seguintes passos:

1 Nos icones da barra de ferramentas principal, clique em {"’:{" .

A janela Preferéncias é apresentada.

2 Najanela de Preferéncias, clique em

As preferéncias de Via aérea sao exibidas, mostrando as entradas da area de secgéo cruzada.

Por predefinigédo, existem quatro entradas que representam areas de secgéo cruzada de uma via

aérea segmentada.

3 Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos.

1. Exclua os limiares que n&o pretende utilizar (consulte “Para
apagar uma entrada” abaixo.

2. Introduza a area da secgao cruzada em milimetros quadrados
e clique no botéo +.
A configuragao de cor é adicionada na lista.

Pode arrastar o ponteiro para aperfeigoar a colocagéo da

configuragédo na escala de cores.

Para criar e alterar o valor da
area de seccgao cruzada...

A configuragédo de cor muda na lista de entrada.

Nota: Nao é possivel atribuir a mesma area a mais de uma
entrada.

Na lista de entrada, clique em para selecionar a entrada que

Para excluir uma entrada... =i
pretende eliminar.

Para repor as preferéncias para ) .
as predefini¢cdes de instalagao... Clique em [%].

3 Cligue em Aplicar.
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1 2 Gerir copias de seguranca

Tipos de suportes de cdpias de seguranca

Dependendo do seu sistema, existem muitos tipos de suporte de copias de segurancga disponiveis,
incluindo bandas, CD-ROMs e servicos baseados na Internet.

E recomendado que trabalhe com o seu fornecedor do hardware para determinar o melhor tipo de
suporte para a sua clinica.

Armazenar suporte de copias de seguranca

Certifique-se de que armazena as cépias de seguranga num local seguro. Para todos os tipos de
suporte, deve evitar o excesso de calor ou humidade. Evitar os objetos magnéticos, pois eles podem
apagar os dados. Siga sempre as diretrizes de copia de seguranga, armazenamento e substituigdo do
fabricante.

local diferente. Esta deve ser a copia de seguranga mais recente e deve ser rodada

@ Nota: recomendamos que guarde um ou mais conjuntos de cdpias de seguranga num
diariamente.

Copias de seguranca dos dados

As copias de seguranca dos dados sdo uma parte vital de qualquer sistema informatico.

Este € um processo de copia regular dos dados importantes e do seu armazenamento num local
seguro, de modo a minimizar os problemas causados por uma falha inesperada do computador.

Como o CS 3D Imaging é um componente do pacote de aplicagbes de software CS Imaging Suite,
CS 3D Imaging a cépia de seguranca dos dados do CS Imaging ¢ feita durante o processo de copia.

Contacte um representante para obter assisténcia técnica sobre este procedimento.

Testar o sistema de copias de seguranca

O instalador do sistema de cépias de seguranga deve testar o sistema para confirmar que ele funciona
corretamente e que guarda todos os dados necessarios. Certifique-se de que entende os métodos de
verificagdo do sistema de cdpias de seguranca.

Consulte o seu técnico de hardware para obter os passos especificos para as suas instalagées.
Manutencao de dispositivos de cépias de seguranca
O seu dispositivo de copia de seguranga pode necessitar de manutencgéo periodica.

O fabricante do seu equipamento de copia de seguranga deve disponibilizar-lhe os requisitos de
assisténcia técnica para o sistema.
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Para garantir o desempenho mais fiavel do sistema de copia de seguranca, siga o programa de
servigos de assisténcia recomendado.

@ Nota: siga sempre as instrugdes de manutengéo do fabricante.

Substituir suporte de cépias de seguranca

A utilizagéo regular do suporte de cépias de seguranga degrada a qualidade do suporte. Quanto mais
vezes forem utilizadas as copias de seguranga, mais rapida € a degradagéo.

A uUnica maneira para saber se o suporte ja ndo é funcional, & tentar restaurar dados a partir dele.
Substituindo periodicamente o suporte evita problemas de deteriorago.

Siga o plano de substituicdo recomendado pelo fabricante do suporte.

Para controlar as datas de substituicdo, marque-as na etiqueta do disco ou da cassete para uma
referéncia facil.
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1 3 Informacoes de contacto

Endereco do fabricante

Representantes autorizados

Representante autorizado na Unido Europeia

[EC| REP|

TROPHY

4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne la Vallée Cedex 2, France

Responsavel no Reino Unido
CARESTREAM DENTAL LTD
Samantha Bush
Wiltron House, Rutherford Cl., Stevenage
SG1 2EF, Reino Unido

Representante autorizado no Brasil
CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI
Rua Romualdo Davoli, 65
1° Andar, Sala 01 — Séo José dos Campos

Sao Paulo - Brasil
CEP (Codigo postal): 12238-577
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Lista de importadores para a Uniao Europeia de acordo com o
Regulamento de dispositivos médicos 2017/745

CARESTREAM DENTAL FRANCE SAS

4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne la Vallée Cedex 2, France

CARESTREAM DENTAL GERMANY GmbH
Hedelfinger Str. 60, 70327 Stuttgart, Alemanha

CARESTREAM DENTAL SPAIN
S.L.U. Paseo de la Castellana, 79 Madrid 28046, Espafia

CARESTREAM DENTAL ltaly S.r.l.
Via Mario Idiojmi 3/3, Assago 20090 (M), ltalia

Lista de importadores suicos
CURADEN AG

Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon

Suica

Dema dent AG
Furtbachstrasse 16
CH-8107 Buchs
Suica

Jordi Rontgentechnik AG
Dammstrasse 70
CH-4142 Munchenstein
Suica

E. Schweizer AG
Bernerstrasse Nord 182
CH-8064 Zurique
Suica
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