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Meddelande

Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Enligt federal lag i USA får CS 3D Imaging-programvaran och de extraorala bildbehandlingssystemen endast 
säljas av eller på ordination av en tandläkare eller läkare.

CS 3D Imaging är digital avbildningsprogramvara som är avsedd att användas tillsammans med Carestreams Dental 
3D extra-orala röntgenutrustning av sjukvårdspersonal för att visa, mäta, skriva ut, exportera och lagra 2D- och 
3D-vyer av digitala bilder av den dentalmaxillofaciala och ÖNM-relaterade (öra, näsa, mun) regionen av den 
mänskliga anatomin som diagnostisk support.

Det är också en programvara som används till hanteringen av implantatbiblioteket och virtuell placering av 
tandimplantat.

Den kan användas som en fristående programvara i en vanlig dator och utför inte någon radiografisk bildinsamling.

Namnen på personer och data som återspeglas i denna användarhandbok är påhittade och är inte avsedda att 
representera någon verklig individ, händelse eller tillstånd. All eventuell likhet mellan namnen på personerna eller 
data som återspeglas i denna användarhandbok och någon faktisk persons namn eller en händelse eller tillstånd 
är en ren tillfällighet och oavsiktlig.

Ingen del av handboken får återskapas utan uttryckligt tillstånd från Carestream Dental, LLC.

Handboksnamn: Användarhandbok för CS 3D Imaging
Artikelnummer: SMA22_sv
Versionsnummer: 07
Tryckdatum: 2022-06

Programvaran CS Imaging överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter tills 
14 september 2022. Efter detta datum kommer programvaran att certifieras i enlighet med förordning (EU) 
2017/745 om medicintekniska produkter och Storbritanniens förordningar om medicintekniska produkter från 
2002 (SI 618) som senare ändrats genom förordningarna om utträde ur EU från 2019 (SI 791) och 2020 (SI 1478).

Viktigt: CS Dental-programvaran kan innehålla data eller innehåll som beskriver tandimplantsprodukter som 
tillhandahålls av tredje part. Produkterna som beskrivs av sådana data eller sådant innehåll kanske inte har 
godkänts av myndigheter i alla länder
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1 Om denna handbok

Användarhandbok för CS 3D Imaging beskriver alla funktioner som är tillgängliga i programvaran 
CS 3D Imaging. Användarhandbok för CS 3D Imaging visas på samma språk som installationsspråket 
i programmet.

Du kan starta användarhandboken när som helst i CS 3D Imaging genom att trycka på F1 eller genom 

att klicka på  i fältet med systemikoner.

Konventioner i denna handbok
Följande särskilda meddelanden betonar information eller indikerar en möjlig risk för personer eller 
utrustning:

VARNING: Uppmanar dig att följa säkerhetsanvisningarna noga för att undvika 
personskador.

FÖRSIKTIGT: Uppmärksammar dig på en situation som kan orsaka allvarliga 
skador.

Viktigt: Uppmärksammar dig på en situation som kan orsaka problem.

Observera: Betonar viktig information.

Tips: Ger ytterligare information och tips.
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Symboler för märkning och etikettering

 Tillverkningsdatum

 
Tillverkarens adress

Medicinteknisk produkt 

Namn på auktoriserad EU-representant och adressen för verksamhetsstället

Namn på ansvarig person i Storbritannien och adressen för verksamhetsstället
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Säkerhetsinformation

Kliniska fördelar och prestanda
Programvaran CS Imaging gynnar sjukvårdspersonal genom att ge dem stöd för bilddiagnostik när de 
använder Carestream Dentals digitala bildbehandlingsenheter för att ta digitala röntgenbilder. 
Väsentliga prestanda för CS Imaging gäller bildbehandlingsfunktioner för att visa, justera, göra 
mätningar, skriva ut och exportera digitala bilder.

VARNING: 

• Denna programvara ska endast användas av tandläkare, ÖNH-specialister, 
radiologer och annan medicinsk personal med utbildning och färdigheter 
anpassade för tolkning av radiologiska 3D-bilder. Deras respektive 
assistenter får använda programvaran om de har utbildats beträffande 
3D-bildframställning. Om du inte är en utbildad tandvårdsarbetare ska 
du inte använda denna programvara.

• Ritningar och mått i programvaran görs på ditt eget ansvar. En radiografisk 
bild är en tvådimensionell bild av ett tredimensionellt objekt och mätningar 
kan vara fel. Mätningar visas endast i upplysande syfte och åtgärder som 
kräver exakt positionering av patienten görs på ditt eget ansvar

• Radiografiska bilder är inte avsedda för diagnostiskt bruk när de visas 
på bildskärmar som inte uppfyller systemspecifikationerna. För mer 
information, kontrollera systemkraven för CS 3D Imaging.

• Denna programvara kan inte hantera bildtagningsinställningarna på din 
enhet. Det är bildtagningsdrivrutinens roll att tillhandahålla kalibrerade data.

• 3D-framställning får inte användas till att ställa diagnos. Bekräftelse 
måste utföras med ett eller flera av de tvådimensionella snitten som 
används för MPR.

• 2D-bildkantsförstärkning får inte användas till att ställa diagnos. 
Bekräftelse måste utföras med användning av tvådimensionella snitt 
(MPR) utan tillämpning av filter.

• En exporterad 3D-volym kommer att undersamplas, vilket kan leda till 
diagnosfel. Det är ditt ansvar att avgöra om undersamplade data ska 
användas.

• När -etiketten visas i en bild i en visningsskärm indikerar det att 
bilden fortfarande håller på att laddas av 3D Imaging. Denna 
förhandsgranskning av bilden ska inte användas som underlag vid diagnosen.

Viktigt: Alla kända kvarstående risker- Indikationer och oönskade 
biverkningar anges i den här guiden. Om någon allvarlig incident 
inträffar i samband med enheten måste du rapportera det till 
Carestream Dental och till den behöriga myndigheten i ditt land.
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2 Översikt

CS 3D Imaging är ett programvarusystem avsett att användas tillsammans med 
Carestream Dental-utrustning som är försedd med 3D-funktioner.

Avsedda användare är dentalmaxillofacial sjukvårdspersonal, ÖNH-specialister och radiologer som har 
tillgång till 3D-visarens funktioner beroende på deras profil.

CS 3D Imaging - funktioner

CS 3D Imaging låter tandvårdspersonalen:

• visualisera volymer i 2D- eller 3D-visningar.

• skapa en serie av segment för visning och utskrift.

• rita böjda spår för att skapa rekonstruerade panoramiska visningar och temporalbensvisningar.

• rita anpassade ortogonala segmentskikt för att fokusera på Käkled- och öronanatomi.

• spåra nervkanaler.

• placera virtuella implantat för implantetsplanering. 

Komma igång

Komma igång med CS 3D Imaging-programvaran, följ dessa steg:

1 Hämta antingen in en 3D-volym (antingen från din 3D-bildtagningsenhet) eller importera en volym 
från CS Imaging-programvaran.

2 Konfigurera dina preferenser. Se “Ställa in CS 3D Imaging-preferenser”.

3 Bekanta dig med programvarans grundläggande funktioner.

Observera: Vissa funktioner är endast tillgängliga i särskilda versioner av programvaran 
(DENTAL eller ENT).

Observera: CS 3D Imaging är inte avsedd för pekskärm eller pekplatta.



6

Bekanta dig med programvaran

Skärmens delar

CS 3D Imaging-gränssnittet innefattar följande:
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A Patientnamn

B

Huvudverktygsfältikoner

Klicka på ikonen Uppdatera för att installera uppdateringar till implantatbiblioteket. 
När det finns uppdateringar tillgängliga visas en blå prick i denna ikon. För mer 
information, se “Uppdatera implantatbiblioteket”

Klicka på pilen bredvid ikonen för att växla till ikonen Implantatbibliotek.

Klicka på ikonen Implantatbibliotek för att visa Implantatbibliotek, i vilket du kan 
visa tillgängliga implantat och skapa dina egna implantat. Se “Använda 
implantatbiblioteket”.

Klicka på pilen bredvid ikonen för att växla till ikonen Uppdatera.

Klicka på ikonen Patientinformation för att visa fönstret Patientinformation, som 
innehåller undersökningsuppgifter. Se “Använda patientinformationsfönstret”.

Klicka på ikonen Om-rutan för att visa program- och registreringsinformation. Du 
kan även öppna Licensierings-programmet från detta fönster.

Klicka på ikonen Preferences (Preferenser) för att ställa in preferenser för program. 
Se “Ställa in CS 3D Imaging-preferenser”.

Klicka på ikonen Hjälp för att öppna användarhandboken till programmet. 

C

Visningsskärmar

Var och en av arbetsytornas flikar innehåller flera visningsskärmar. Exemplen ovan visar tre 
2D Multiskiktsrekonstruktion (MPR) visningsskärmar och en 3D-visningsskärm. 

D

Arbetsytornas flikar 

Följande flikar för arbetsytor ger tillgång till visningsskärmarna:

• Ortogonal segmentering 
• Böjd segmentering 
• Anpassad segmentering 
• Sned segmentering 
• Granska 

E

Verktygslåda 

Verktygslådan innehåller följande fönster: 

• Justeringar
• Verktyg
• Exportera

Se “Använda verktygslådan”.

F
Galleri

Visar miniatyrbilder av skärmbilderna, snapshot-bilderna och tvärsnittssegmentserierna. 
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Tangentbordsgenvägar

Genvägar på 2D MPR-visningsskärm

Implantatsgenvägar 

Använda patientinformationsfönstret

För att visa CS 3D Imaging fönstret Patientinformation, klicka på  i Huvudverktygsfältikoner.

I fönstret Patientinformation visas information om patienten, läkaren och bildtagningen. Vilken 
information som visas beror på hanteringsprogramvaran på din praktik.

Genväg Åtgärd

Ctrl + A Ändrar funktionen hos mushjulet i 2D MPR-vyer (zoom eller fös) 

Ctrl + W Ändrar funktionen hos vänstra musknappen i 2D MPR-vyer (ljusstyrka/kontrast eller 
inget)

Knappsatsnummer Åtgärd 

8 Ökar längden på implantatet.

2 Sänker längden på implantatet.

6 Ökar diametern på implantatet.

4 Sänker diameterns implantatobjekt.

Observera: Dessa genvägar fungerar endast på siffror på knappsatsen på 
tangentbordet.
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3 Använda gränssnittet

Använda arbetsytornas flikar

CS 3D Imaging innehåller följande flikar för arbetsytor som tillhandahåller en rad olika funktioner för att 
visa och utöka bilder, utföra implantatplanering och generera rapporter.

Se “Arbeta med visningsskärmar i flikarna” för mer information om visningsskärmar.

Använda fliken Ortogonal segmentering

Fliken för arbetsytan i Ortogonal segmentering innehåller en 3D-visningsskärm och tre 2D MPR 
segmentvisningar. Den här fliken för arbetsuta är en klassisk radiologs metod för att undersöka en 
3D-volym.

Flik Beskrivning

Ortogonal segmentering
Denna flik för arbetsytan innehåller en 3D-visningsskärm och tre 2D 
Multiskiktsrekonstruktion (MPR) visningsskärmar. Det här är en klassisk 
radiologs metod för att undersöka en 3D-volym.

Böjd segmentering

Beroende på vilket programvaruläge du har installerat (Tandläkare, ÖNH 
eller Imaging Center), kan du spåra käkbågen eller temporalbenet via den 
här fliken för arbetsuta, så att du kan visa spåret och tvärsnittet. Se 
“Använda fliken Böjd segmentering”.
Fliken Curved Slicing (böjd segmentering) kan användas som del av 
arbetsflödet för Prosthetic-Driven Implant Planning (protesdriven 
implanteringsplanering), för att matcha 3D-digitala avtryck och 
CBCT-skanningsvyer och för att importera kronor och implantat. Se 
“Arbetsflödet för protesdriven implantatsplanering”. 

Anpassad segmentering Gör att du kan spåra anpassade Käkled eller öronskikt. Se “Använda fliken 
Anpassad segmentering”.

Sned segmentering Gör att du kan se segmentskikt ur vilken vinkel som helst. Se “Använda 
fliken Sned segmentering”.

Granska
I fliken för arbetsytan i Granska kan du granska Galleri-bilder och - 
segment skapade i Tvärsnittsverktyg innan du skriver ut dem med 
användning av Film Composer. Se “Använda granskningsfliken”.

VARNING: 3D-visningar får inte användas till att ställa diagnos. Bekräftelse måste 
utföras med ett eller flera av de tvådimensionella snitten som används för MPR.
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Arbetsytan i Ortogonal segmentering innehåller följande visningsskärmar:

• 2DMPR-visningsskärmar:

•  Visningsskärmen Axialt segment, vilken visar horisontella segment (A).

•  Visningsskärmen för koronoalt segment, vilken visar vertikala segment från 
framsidan och bakåt (B).

•  Visningsskärmen för sagittalt segment, vilken visar vertikala segment från sida 
till sida (D).

• 3D-visningsskärmen vridbar, tredimensionell vy av 3D-volymen (C) 

Använda fliken Böjd segmentering

I fliken för arbetsytan i Böjd segmentering kan du utföra följande:

• Dynamiskt generera en rekonstruerad-panoramisk vy och ett flyttbart tvärsnitt vy medan spåret 
ritas.

• Rikta in en 3D-modell (digitalt avtryck) med en patientbildvolym

• Lägg till virtuella objekt, exempelvis mått, kronor och implantat.

• Skapa 2D- och 3D-vyer i Galleri.

Observera: Du kan ange standardpositionen hos 3D-visningsskärm 
i “Mallinställningar”.



Användarhandbok till CS 3D Imaging (SMA22_sv) - Ed07 11

• Skapa implantatrapporter via Film Composer. 

• Automatiskt eller manuellt spåra käkbågen eller temporalbenet längs det axiella 
segmentskiktet.

Protesdriven implantatsplanering i fliken Böjd segmentering

CS 3D Imaging har stöd för Protesdriven implantatsplanering (PDIP). Se “Arbetsflödet för 
protesdriven implantatsplanering”.

I fliken för arbetsytan i Böjd segmentering kan du utföra åtgärder som en del av PDIP-förfarandet:

• “Rita ett spår längs en dentalbåge”

• “Rikta in en modell med en volym”

• “Placera en krona”

• “Placera ett implantat”

• “Skapa en implantatsplaneringsrapport”

Visningsskärmar i fliken Böjd segmentering

Verktyget Böjd segmentering innehåller följande visningsskärmar:

• 2DMPR-visningsskärmar: 

•  Visningsskärmen Axialt segment, visar det horisontella planet när det förflyttas 
vertikalt genom bilden.

•  Visningsskärmen Spåra, eller Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk, visar 
dynamiskt dentalbågen när den ritas i Visningsskärmen Axialt segment.

•  Visningsskärmen Sned-koronoal, visas när du ritar ett spår på Visningsskärmen 
Axialt segment och visar 90° vy genom spåret som ritas på Visningsskärmen Axialt 
segment.

• 3D-visningsskärmen vridbar, tredimensionell vy av 3D-volymen.
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Visningsskärmar Beskrivning

A

Visningsskärmen Axialt segment 
Visningsskärmen visar horisontella segment. Den 
visas till och med när det inte finns några spår.
Innan du ritar ett spår använder du reglaget längst 
ner på Visningsskärmen Axialt segment för att 
flytta axiala segmentets skikt.
Avbildningsprogramvaran visar i realtid motsvarande 
Visningsskärmen Spåra och Visningsskärmen 
Sned-koronoal.
Du kan använda den här visningsskärmen för att 
spåra käkbågen eller det temporala benet, beroende 
på vilket programvaruläge du har installerat.

B

Visningsskärmen Spåra 
Den här visningsskärmen kallas även 
Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk och 
visar käkbågen eller det temporala benet, beroende 
på vilket programvaruläge du har installerat.
Denna skärm visas när du ritar ett spår på 
Visningsskärmen Axialt segment.
När det finns ett spår kan du använda 
segmentskikthandtaget  för att justera positionen 
hos det axiella segmentskiktet.

Observera: Du kan ange standardpositionen hos 3D-visningsskärm i 
“Mallinställningar”.
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C

Visningsskärmen Sned-koronoal 

Denna visningsskärm visas dynamiskt när du börjar 
rita ett spår på Visningsskärmen Axialt segment 
och visar en 90°-vy genom spåret som ritas på 
Visningsskärmen Axialt segment.
Du kan finjustera positionen hos det axiella 
segmentskiktet som visas i Visningsskärmen Axialt 

segment genom att använda det blå handtaget  i 
Visningsskärmen Sned-koronoal (kallas även 
visningsskärmen för tvärsnitt).

D

3D-visningsskärm

Denna skärm visar 3D-representationen av en volym.

Observera: Du kan konfigurera färgen på visningsindikatorflikarna som visas i flikarna 
för arbetsytan i “Färginställningar”. Färgerna på bilderna i användarhandboken kan skilja 
sig från vad som visas på bildskärmen.
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Använda fliken Sned segmentering

Arbetsytan i Sned segmentering ger samma 2D-MPRvyer som arbetsytan i Ortogonal segmentering; 
emellertid kan du även vinkla segmentskikt till valfri vinkel genom att rikta in med anatomiska plan 
(exempelvis tandrot, benbrygga eller implantat) och återställa till rena ortogonala vinklar.

I den här fliken kan du även beskära 3D-vyn med verktyget Beskäring. Se “Använda 
beskäringsverktyget i fliken Sned segmentering”.

Arbetsytan i Sned segmentering innehåller följande visningsskärmar:

• 2DMPR-visningsskärmar:

•  Visningsskärmen Axialt segment, vilken visar horisontella segment.

•  Visningsskärmen för koronoalt segment, vilken visar vertikala segment från 
framsidan och bakåt.

•  Visningsskärmen för sagittalt segment, vilken visar vertikala segment från sida till 
sida.

• 3D-visningsskärm, en vridbar, tredimensionell vy av 3D-volymen (C) 

Vrida segmentskikten i fliken Sned segmentering

Observera: Segmentskikt kan nollställas till rena ortogonala vinklar.

Observera: Du kan konfigurera färgen på visningsindikatorflikarna som visas i flikarna 
för arbetsytan i “Färginställningar”. Färgerna på bilderna i användarhandboken kan skilja 
sig från vad som visas på bildskärmen.

Observera: Du kan ange standardpositionen hos 3D-visningsskärm i 
“Mallinställningar”.

Observera: Du kan även flytta och luta segmentskikten i arbetsytan i Böjd 
segmentering. Se “Flytta och vrida det sneda koronoala skiktet i fliken Sned 
segmentering”.
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Du kan luta vinkeln på ett segmentskikt på arbetsytan i Sned segmentering med användning av de 
runda handtagen (A).

Så vrider du segmentskikten, följ dessa steg:

1 På en 2DMPR-visningsskärm klickar du på det runda vridhandtaget (A) på segmentskiktet.

Muspekaren ändras till .

2 Dra i det runda handtaget. 

Det valda skiktet vrids när du flyttar muspekaren.

I det här exemplet, när det  koronoala skiktet vrids i Visningsskärmen för sagittalt segment (B), vrids 
det även i 3D-visningsskärm (C).

Du kan göra följande åtgärder i 2DMPR-visningsskärmarna i arbetsytan i den här fliken:

• Återställa segmentskikten. Se “Nollställa segmentskikten”.

• Beskär bilden i 2D-vyerna för att anpassa 3D-vyn i 3D-visningsskärm. Se “Använda 
beskäringsverktyget i fliken Sned segmentering”.
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Använda fliken Anpassad segmentering

I arbetsytan i Anpassad segmentering kan du utföra en grundlig undersökning av specifika områden, 
särskilt käkled (Käkled) eller örat. Visningsskärmarna som visas på arbetsytan i den här fliken beror på 
vilken typ av bildtagning du använder. Om du bara hämtar in en sida av volymen visas endast 
visningsskärmarna som är relevanta för den sidan.

Som standard visas Visningsskärmen Käkled/öra, Visningsskärmen Tvärsnitt av käkled/öra och 
3D-visningsskärm. Om synfältet är tillräckligt stort visas ytterligare en uppsättning av dessa 
visningsskärmar för andra sidan av huvudet.

Arbetsytan i Anpassad segmentering kan därför visa antingen fyra eller sju visningsskärmar. Följande 
exempel visar alla sju visningsskärmar.
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Arbetsytan i Anpassad segmentering visar följande visningsskärmar.

A
Visningsskärmen 
Axialt segment 

Denna visningsskärm visar ett horisontellt segment genom volymen. 
I den här visningsskärmen kan du rita ett Käkled/öronspår över ett 
undersökningsområde på ena sidan av volymen. Om den inhämtade volymen 
är tillräckligt stor ritar programmet automatiskt en spegelbild på motsatt sida 
av volymen. 
Färgerna i handtaget i denna visningsskärm (B, C) överensstämmer med 
spåren i motsvarande visningsskärmar för tvärsnitt.
När dessa spår har ritats visas Visningsskärmen Käkled/öra och 
Visningsskärmen Tvärsnitt av käkled/öra, med segmentvyer genom 
volymen vid spåren. En 3D-visningsskärm visar beskärda Käkled eller 
öronbilder.

D
VÄNSTER 
Visningsskärmen 

Käkled/öra 

Denna visningsskärm visas när du ritar ett spår på Visningsskärmen Axialt 
segment. I Visningsskärmen Axialt segment visas spåret som en färgad 
linje.

För att flytta på det här segmentskiktet klickar du på och drar  i VÄNSTER 
Visningsskärmen Tvärsnitt av käkled/öra.

E

VÄNSTER 
Visningsskärmen 
Tvärsnitt av 
käkled/öra 

Denna visningsskärm visas när du ritar ett spår på Visningsskärmen Axialt 
segment. En vy i 90° mot HÖGER Käkled/öronspår som dragits på det axiala 
segmentet visas. 
I Visningsskärmen Axialt segment visas spåret som en färgad linje.

För att flytta på det här segmentskiktet klickar du på och drar  i VÄNSTER 
Visningsskärmen Käkled/öra.

F VÄNSTER 
3D-visningsskärm (E).

Innan några spår dras visar den här visningsskärmen och HÖGER 
3D-visningsskärm (E) visar identiska vyer av den fulla volymen. 
När du ritar spår på Visningsskärmen Axialt segment (A) visar 
3D-visningsskärm 3D-vyregioner definierade av tvärsnitt av Käkled/öra och 
spår för tvärsnitt av Käkled/öra.

G HÖGER 
3D-visningsskärm (F).

Innan några spår ritas visar den här visningsskärmen och VÄNSTER 
3D-visningsskärm (D) identiska vyer av den fulla volymen. 
När du ritar spår på Visningsskärmen Axialt segment (A) visar 
3D-visningsskärm 3D-vyer av regionerna som har definierats av tvärsnitt av 
Käkled/öra och spår för tvärsnitt av Käkled/öra.

H

HÖGER 
Visningsskärmen 
Tvärsnitt av 
käkled/öra 

Denna visningsskärm visas när du ritar ett spår på Visningsskärmen Axialt 
segment. En vy i 90° mot VÄNSTER spår av Käkled/öron som ritats på det 
axiala segmentet visas.
I Visningsskärmen Axialt segment visas spåret som en färgad linje.

För att flytta på det här segmentskiktet klickar du på och drar  i HÖGER 
Visningsskärmen Käkled/öra.

I
HÖGER 
Visningsskärmen 
Käkled/öra 

Denna visningsskärm visas när du ritar ett spår på Visningsskärmen Axialt 
segment. I Visningsskärmen Axialt segment visas spåret som en färgad 
linje.

För att flytta på det här segmentskiktet klickar du på och drar  i HÖGER 
Visningsskärmen Tvärsnitt av käkled/öra.

Observera: 
• Du kan konfigurera färgen på visningsindikatorflikarna som visas i flikarna för arbetsytan i 

“Färginställningar”. Färgerna på bilderna i användarhandboken kan skilja sig från vad som 
visas på bildskärmen.

• VÄNSTER/HÖGER visningskonventioner beror på dina inställningar på “Visa 
orienteringsinställningar”.
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Använda granskningsfliken

I arbetsytan i Granska kan du granska TIFF, JPG, PNG och DICOM-snapshots och segment skapade 
i Tvärsnittsverktyg innan du skriver ut dem med Film Composer. 

Du kan även lägga till objekt i bilder. När du ritar ett objekt på en bild är objektets beteende beroende 
av vyn:

• I 2DMPR-visningsskärmarna på arbetsytan i Ortogonal segmentering svävar objektet 
ovanpå bilden så att när du glider genom segmentserien förblir objektet synligt hela tiden.

• I arbetsytan i Granska, i segmentbilder är ett objekt fäst på ett särskilt segment, så att objektet 
försvinner och andra segments visas när du går igenom segmentserien.

Vyerna på arbetsytan i Granska beror på typen av bilder som visas. I följande exempel har en 
segmentserie skapats med Tvärsnittsverktyg på arbetsytan i Böjd segmentering.

Observera: Endast segmentserier som skapats med Tvärsnittsverktyg visas med 
placeringsbilder. Om du skapar en segmentserie genom att skapa en DICOM-snapshot 
av en delad vy, så visas arbetsytan i Granska utan placeringsbilder.

VARNING: En radiografisk bild är en tvådimensionell bild av ett tredimensionellt 
objekt och mätningar kan vara fel. Du är ansvarig för alla ritningar och mått. 
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När du väljer arbetsytan i Granska visas Anteckningar-verktyget i Verktyg-panelen. Se “Lägga till 
anteckningar (pekare) i bilder”.

Gör något av följande för att använda arbetsytan i Granska:

• Använd Tvärsnittsverktyg för att generera en serie av segmentbilder. Se “Skapa ett tvärsnitt”.

• Skapa vyer i arbetsytorna i flikarna. 

Om du vill skapa en serie av segmentbilder skapar du en delad vy. Du kan även spara 
snapshots av dina vyer till Galleri och sedan dubbelklicka på Galleri-miniatyrbilden för att 
öppna segmentserien på fliken Granska.

När du har granskat bilderna på Granska-fliken klickar du på  i Exportera-panelen i 

verktygslådan för att skriva ut dina bilder med Film Composer.

Du kan använda fördefinierad text för att snabbt skapa annoteringar på fliken Granska. Se 
“Anteckningspreferenser”.

Använda segmenteringsseriens visningsskärm i fliken Granska

I fliken Granska visar Visningsskärmen för segmentserierna antalet numrerade segmentbilder i 
kolumner.

I följande exempel fördelas Visningsskärmen för segmentserierna i tre kolumner.

A Visningsskärmen för 
segmentserierna

Visar alla segment i serien i en eller fler kolumner. Du kan ställa in antalet 
kolumner som visas. Se “Använda segmenteringsseriens visningsskärm i fliken 
Granska”. 
Segmentserien kan kommer du till från Galleri genom att dubbelklicka på 
segmentseriens miniatyrbild. Segmentseriens miniatyrbild i Galleri identifieras 
med -ikonen (E).

B
C

Bilder med 
segmentseriespåraren 
(endast segmentserier 
skapade med 
Tvärsnittsverktyg)

De här två bilderna innehåller spårare som visar platsen och beräkningen av 
segmentserien i volymen. 
De här bilderna visas också som miniatyrbilder i Galleri. 
När du väljer en segmentserie i galleriet Galleri identifieras de två 
segmentspårarnas miniatyrbilder med -ikoner (D).

Observera: 
• Om du redan har flera artiklar i Galleri, dubbelklicka på Galleri-miniatyrbilderna 

(segmentserien eller placeringsbilderna) för att visa bilderna på fliken Granska.
• För att avbryta en ritfunktion, tryck på ESC-tangenten.
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Varje kolumn visar segmentbilder inom separata ramar.

A Kolumninställning 

Klicka på  för att ändra antalet kolumner som visas. Numret bredvid den 
ikonen visar det aktuella antalet kolumner som visas. 
Observera:  
• Ju färre kolumner som används desto högre förstoring kan du använda för 

segmentbilder. 
• Det standardinställda antalet kolumner som visas kan ställas in i 

“Mallinställningar”.

B Zoomnivå Se “Använda Panorering och zoomning”. om du vill ändra zoomnivå
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C Segmentnummer Detta är numret på segmentet i serien (i detta fall, segment #5 i en serie av 10 
segment). 

D Segmentseriespårare 

Ett överlägg som identifierar var i volymen segmentserien togs.

Eftersom varje segment i serien är numrerat kan du, genom att notera 
segmentnumret ovan och titta på segmentseriespåraren (D), fastställa var i 
volymen som ett särskilt segment togs ifrån.
Observera: Endast segmentserier som skapats med Tvärsnittsverktyg visas 
med placeringsbilder. Om du skapar en segmentserie genom att skapa en 
DICOM-snapshot av en delad vy, så visas inte den resulterande 
segmentserien på fliken Granska med placeringsbilder. Se “Skapa ett 
tvärsnitt”.

E Orienteringsindikator 
Genom dessa bokstäver här identifieras orienteringen för bilden i 3D-volymen.
Observera: Orienteringskonventionen/-indikatorn beror på typen av bilder 
eller flik som du tittar på.
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Använda verktygslådan

Verktygslåda-panelen visas vid sidan av fliken och består av tre paneler som gör det möjligt att justera 
visningsparametrar, utföra uppgifter och exportera resultaten:

• Justeringar-fönstret

• Verktyg-panelen

• Export-panelen

Justeringar-fönstret

Justeringar-panelen i verktygslådan innehåller flera skärmjusteringsverktyg. 
Vilka verktyg som är tillgängliga beror på vilken flik du befinner dig i och vilka 
Preferenser för program du har konfigurerat. 

Justeringar-panelen innehåller följande verktyg beroende på vilken flik du använder:

Verktyg

 MPR-justeringar

Verktyget MPR-justeringar är tillgängligt i alla flikar och gör det möjligt 
att: 
• Använd MPR-reglagen för att kontrollera utseendet på 2D 

MPR-vyerna.
• Konfigurera eller välj bland MPR-förinställningar.

 3D-justeringar 

CS 3D Imaging innehåller ett bibliotek av olika färgpaletter som avgör 
hur olika vävnadstyper visas i 3D-visningsskärm. 
Du kan antingen välja en fördefinierad palett eller, vid behov, aktivera 
färgreglage för att finjustera utseendet hos 3D-visningsskärm. 
Detta verktyg är tillgängligt i flikarna Ortogonal segmentering, Böjd 
segmentering, Anpassad segmentering och Sned segmentering.

Observera: 
• Innehållet i panelerna ändras beroende på vilken flik du har valt. För mer information, 

se “Använda arbetsytornas flikar”.
• Du kan ange vilken flik som öppnas som standard i “Preferenser för program”.
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Utöka verktygen i justeringspanelen

Klicka på en ikon i Justeringar-panelen för att utöka de tillgängliga funktionerna för den ikonen. Du kan 
behöva rulla för att komma åt alla tillgängliga Justering-funktioner. 

Om du vill utöka alla Justeringar-verktygsfunktioner klickar du på ikonen Utöka (A):

 Musinställningar

Verktyget Musinställningar är tillgängligt i alla flikar och gör det möjligt 
att: 

• Justera Fös, Zoom och MPR för att kontrollera funktionerna hos 
mushjulet i 2D MPR-visningsskärmar.

• Justera synkroniseringsinställningar för visningsskärmar. 

 Grundläggande 
undersökningsområde

Med det grundläggande verktyget för undersökningsområde kan du 
ställa in en övre och en undre gräns för undersökningsområdet vid 
spårning av käkbåge, temporalt ben, käkled eller öronsegment.
Det här verktyget finns i flikarna Böjd segmentering och Anpassad 
segmentering. Se “Använda det grundläggande verktyget 
undersökningsområde”.

MAR/FDK-justeringar

Med MAR/FDK-justeringsverktyget kan du växla mellan MAR (Metal 
Artifact Reduction) rekonstruktion och FDK (Feldkamp, Davis och Kress) 
rekonstruktion av en bild och användning av ett justeringsverktyg för att 
visa all information inuti ett begränsat undersökningsområde utan att 
behöva växla.

Verktyg

Observera: I läget Enkelt är vissa verktyg inte tillgängliga. Om du har installerat 
Imaging Center-versionen av programvaran är funktionen för växling mellan Enkelt och 
Avancerat läge inte tillgänglig; Imaging Center-versionen, precis som läget Avancerat 
läge, gör det möjligt att komma åt alla verktyg.

Observera: Om du vill aktivera knapparna för , ,  och  samtidigt 
och se deras inställningar, klickar du på Utöka-ikonen (A).

Om du vill inaktivera alla fyra knappar och dölja deras inställningar, klickar du på . 
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Om du inte se eller kommer åt den ikon du letar efter kanske den inte är tillgänglig i din 
mjukvarukonfiguration eller på den valda fliken, eller så kan den vara dold inuti en ikongrupp 

(se “Använda ikongrupper”). 

I det här exemplet har MPR-justeringar och 
Musinställningar aktiverats (blå ikoner).

Justeringar-panelen utökas och ett vertikalt rullfält 
(A) visas.
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Översikt av funktionerna i Justeringspanelen

• MPR-justeringar  

• 3D-justeringar  

Ikonbeskrivningar

Förinställningar för fönster
Se “Tillämpa en MPR-förinställning”.

Reglage för ljusstyrka, kontrast och filter filterförstärkningar.
Se “Använda 2D MPR-reglagen för att modifiera ljusstyrka och kontrast på 
visningsskärmen”.

Återställ
Återställer MPR-justeringar-reglagen till den markerade förinställningen.

Ikonbeskrivningar

Lutningströskel
Rensar upp en 3D-visning genom att reducera artefakter runt metall eller ben som orsakats 
av spridd strålning.

Opacitet
Justerar den globala opaciteten på 3D-visningen.

Färgpalettsväljare
Färgerna som används i en 3D-visning för att visa olika vävnadstyper kan kontrolleras med 
förinställda färgpaletter. Se “Använda 3D-färgpaletter”.

Vävnadsgränspalettreglage
Aktiverar ett fält som låter dig justera vävnadsgränsen med hänsyn till voxelintensiteten i 
3D-visningsskärm. Se “Använda 3D-färgreglage”.

Återställ
Återställer alla 3D-justeringar till standardvärdena.
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• Musinställningar  

• Grundläggande undersökningsområde 

Du kan använda detta verktyg för att justera de övre och nedre gränserna på käkbåge, 
temporalt ben Käkled eller öronsegment. Det här verktyget finns i flikarna Böjd segmentering 
och Anpassad segmentering.

• MAR/FDK-justeringar 

Det klassiska sättet att via bilder som inkluderar en MAR-datarekonstruktion såväl som 
FDK-data är att växla mellan dem inuti 3D Viewer. Du kan även använda 
MAR-justeringsverktyget för att visa all display all information inom ett begränat 
undersökningsområde utan att behöva växla. Se “Använda MAR/FDK-justeringsverktyget”.

Ikonbeskrivningar

Mushjul
Du kan använda funktionerna Fös och Zoom och för att kontrollera funktionerna hos 
mushjulet i 2D MPR-visningsskärmar.
Se “Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fösa”) i fliken Ortogonal segmentering”.

Mushjulsåterställning
• För Fös,återställer 2D MPR segmentskikten till standardpositioner och i fliken Sned 

segmentering återställer beskäringsrutan. Se “Använda beskäringsverktyget i fliken 
Sned segmentering”.

• För Zoom, återställer standardzoom för alla 2D MPR-visningsskärmar.
• För MPR, återställer alla 2D MPR-vyer till standardvärden för ljusstyrka och kontrast.

Vänster-knapp
Följande inställningar styr hur vänster musknapp fungerar på 2D MPR-visningsskärmarna.
• Klicka på MPR för att aktivera ljusstyrka och kontrast i 2D MPR-visningsskärmarna:

• Klicka och dra uppåt/nedåt på en MPR-vy för att justera kontrasten.
• Klicka och dra åt vänster/höger på en MPR för att justera ljusstyrkan.

• Klicka på Ingen för att stänga av den här funktionen.

Inaktivera synkronisering (endast Anpassad segmentering-fliken)
Klicka för att avaktivera zoomsynkronisering av anteroposterior och lateral visningsskärm.

Synkronisera fyra vyer (endast Anpassad segmentering-fliken)
Klicka för att aktivera zoomsynkronisering av anteroposterior och lateral visningsskärm.

Synkronisera två vyer (sida) (endast Anpassad segmentering-fliken)
Klicka för att aktivera zoomsynkronisering av visningsskärmsparen efter sida.

Synkronisera två vyer (typ) (endast Anpassad segmentering-fliken)
Klicka för att aktivera zoomsynkronisering av visningsskärmparen efter typ.
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Använda Panorering och zoomning

Du kan använda zoom för att förstora en bild och när du har zoomat in kan du panorera för att se olika 
delar av den förstorade bilden.

Så här använder du zoomfunktionen, följ dessa steg:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på .

2 I Mus-inställningarna klickar du på Zoom.

3 Klicka på en visningsskärm och rulla mushjulet. 

Bilden förstoras när du rullar mushjulet.

4 Panorera genom att högerklicka och dra i visningsskärmen till olika delar av bilden.

Nollställa segmentskikten

Så nollställer du segmentskikten till ortogonala vinklar, följ dessa steg:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på  för att aktivera Mus-inställningar.

2 Klicka på  bredvid Fös. 

De vridna 2D MPR-skikten återställs till ortogonala vinklar.

Använda 2D MPR-reglagen för att modifiera ljusstyrka och kontrast på 
visningsskärmen

För att komma åt inställningarna för MPR-reglaget klickar du på  i Justeringar-panelen i 

verktygslådan för att visa reglage och förinställningar.

Du kan använda följande MPR-reglage för att kontrollera utseendet på 2D MPR-vyer.

Ljusstyrka
Använd detta reglage för att justera ljusstyrkan på samtliga 2D MPR-visningar.

Kontrast
Använd detta reglage för att justera kontrasten på samtliga 2D MPR-visningar.

Förstärkningsfilter
Använd detta reglage för att justera förbättringsnivån som används i alla 2D 
MPR-visningar.Observera: Förstärkningsfilret kan skärpa kanterna på 2D 
MPR-vyerna men kan även göra bilderna gryniga.
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Förinställningarna erbjuder förinställda reglageinställningar som förstärker  vissa aspekter av en bild. 
Du kan välja bland följande 2D MPR-förinställningar. 

Du kan även skapa anpassade 2D MPR-förinställningar och markera dem som Favoriter så att de 
visas i listrutan med tillgängliga förinställningar. 

Klicka på  för att återställa reglagen till de aktuella 2D MPR-förinställningarnas värden.

Skapa en 2D MPR-förinställning

Så skapar du en 2D MPR-förinställning, följ dessa steg:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Inställningarna för MPR visas i verktygslådan. Texten visar namnet på förinställningen som är aktiv 

för närvarande.

2 Bredvid -ikonen klickar du på  eller det aktuella förinställda namnet och väljer en annan 
förinställning i listrutan. 

3 Klicka på . 

Fönstret Bibliotek för förinställningar visas.

4 Klicka på Spara aktuell fönsterförinställning i biblioteket med fönsterförinställningar. 

De markerade förinställda alternativen visas.

Förinställning 
från fil

Visar de ursprungliga inställningarna i bildens originalfil. Detta är 
standardförinställningen.

Sinusnormal Visar en optimerad vy av sinusområde.

Sinuskontrast Visar sinusområdet i högkontrast.

Temporalben Visar en optimerad vy av det temporala benet.

Observera: Du kan även spara 2D MPR-reglageinställningar som en del av en 
patientanalys. Se “Använda patientanalyser”. 
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5 Justera MPR-reglagen efter behov. 

6 Ange namnet på din nya förinställning i textrutan bredvid . 

7 Klicka på Favorit för att lägga till förinställningen i listan med favoritinställningar.

8 Om du vill tillämpa förinställningen som standard på 2D MPR-vyerna klickar du på Standard.

9 Klicka på OK för att spara förinställningen.

Tillämpa en MPR-förinställning  

Gör så här för att välja en MPR-förinställning, följ dessa steg:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på  för att aktivera MPR-justeringar-inställningar. 

MPR-inställningarna visas i verktygslådan. Texten bredvid -ikonen visar namnet på 

förinställningen som för närvarande är aktiv.

2 Om du vill ändra förinställningen klickar du på  eller det aktuella förinställda namnet och väljer en 
annan förinställning i listrutan.

Förinställningen tillämpas på alla 2D MPR-vyer.

Redigera eller ta bort en 2D MPR-förinställning

Så redigerar du eller tar bort en MPR-förinställning, följ dessa steg:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på .

MPR-inställningarna visas i verktygslådan. 

2 I MPR-inställningarna klickar du på . 

Fönstret Bibliotek för förinställningar visas.

3 I fönstret Biblioteket för fönsterförinställningargör du något av följande: 

• Klicka på  för att redigera förinställning. 

• Klicka på  för att radera en förinställning. 

4 Klicka på OK.

Observera: Du kan redigera reglagen för ljusstyrka och kontrast innan du sparar 
förinställningen.

Observera: Standardinställda förinställningar kan inte redigeras eller tas bort.
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Ställa in en 2D MPR-förinställning som favorit

När du ställer in en förinställning som Favorit är den tillgänglig i listrutan med förinställningar i 
MPR-inställningarna. 

Så väljer du en 2D MPR-förinställning så att den står med på din lista med favoriter, följ dessa steg:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på .

MPR-inställningarna visas i verktygslådan.

2 I MPR-inställningarna klickar du på .

Fönstret Bibliotek för förinställningar visas. 

Favorit-status visas på följande sätt.

3 För förinställningar som inte står med i listan över favoriter klickar du på . 

När du flyttar bort muspekaren ändras ikonen till  för att visa att den valda förinställningen nu är 

en favorit. För att avmarkera den klickar du på . När du flyttar bort muspekaren ändras ikonen till 

 för att visa att förinställningen inte längre är en favorit.

4 Klicka på OK.

Använda MAR/FDK-justeringsverktyget

Med MAR/FDK-justeringsverktyget kan du visa både FDK- och MAR-bildrekonstruktionerna inuti 3D 
Viewer utan att behöva växla mellan dem. Verktyget skär ett cirkulärt hål i den främre bilden så att du 
kan se den bakomliggande bilden. Du kan använda musen för att flytta justeringsverktyget till korrekt 
position. Du använder ett reglage för att justera storleken på cirkeln. Det här verktyget finns i respektive 
arbetsytflik för segmentering.

Alla förinställningar med den här ikonen visas i listan över favoriter när du väljer en 3D-färgpalett. 
Se “Använda 3D-färgpaletter”.

Alla förinställningar med den här ikonen visas inte i listan Favoriter.

Observera: Standardförinställningar anges som Favoriter och kan inte 
avmarkeras.

Tips: Du kan även ställa in förinställningen som favorit medan du skapar förinställningen. 
Se “Skapa en 2D MPR-förinställning”.
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Ta till exempel följande FDK-bild av en axiell MPR-vy, vilken visar strimmor orsakade av metallartefakter: 

Genom att växla kan du visa motsvarande MAR-bild som visar en reduktion i strimmor:

När du aktiverar MAR-justeringsverktyget ersätts muspekaren av en cirkel som du kan flytta runt på 
bilden. Cirkeln markerar ytterkanten på justeringsverktyget. Följande visningsskärm för axiellt segment 
visar ett exempel på vad du kan se när du aktiverar justeringsverktyget med FDK-bilden framför 
MAR-bilden. MAR-bilden visas inuti cirkeln och FDK-bilden visas utanför cirkeln:
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Använda MAR/FDK-justeringsverktyget:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på .

2 Om det behövs ändrar du hur MAR- och FDK-bilderna visas:

• Om du vill placera MAR-bilden framför FDK-bilden klickar du på MAR.

• Om du vill placera FDK-bilden framför MAR-bilden klickar du på FDK.

3 Klicka på  för att aktivera justeringsverktyget.

Nu kan du använda musen för att flytta justeringsverktyget på bilden. 

4 Använd reglaget om du vill ändra storleken på justeringscirkeln: . Dra 
reglaget till höger för att öka storleken. Dra reglaget till vänster för att minska storleken.
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Använda det grundläggande verktyget undersökningsområde

Med Grundläggande undersökningsområde-verktyget för undersökningsområde kan du ställa in en 
övre och en undre gräns för undersökningsområdet som visas på en rekonstruerad panoramisk bild på 
fliken Böjd segmentering fliken Böjd segmentering. Se “Skapa en rekonstruerad panoramisk bild”.

Gör så här för att ställa in de övre och nedre gränserna för Grundläggande 
undersökningsområde-verktyget, följ dessa steg:

1 I fliken Böjd segmentering om det inte redan finns ett spår ska du dra ett böjt spår längs 
käkbågen. 

En rekonstruerad panoramisk bild visas.

2 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Fönstret Undersökningsområde visas.

3 I fönstret Undersökningsområde använder du de vita horisontella linjerna för att definiera de övre 
och nedre gränserna för undersökningsområdet.

4 Klicka på OK. 

De rekonstruerade panoramiska och de sneda koronala bilderna beskärs till gränserna som ställts 

in i Grundläggande undersökningsområde-verktyget.

Observera: I vissa fall om du drar ett spår på en bild med ett stort vyfält kan bilden 
behöva beskäras av CS 3D Imaging. Om detta inträffar kan du flytta gränserna för 
undersökningsområdet när bågen har ritats.
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Verktyg-panelen

I Verktyg-panelen, beroende på fliken du har markerat och preferenserna för program visas följande 
verktyg som du kan klicka för att komma inställningarna. 

Verktyg Fliktillgänglighet

 Markera Tillgänglig i alla flikar i arbetsytan.

 Linje

 Multilinje

 Polylinje

 Multipolylinje

Tillgänglig i alla flikar i arbetsytan.
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se “Översikt 
av funktionerna i Verktygspanelen”.

 Vinkel

 Flera vinklar

Tillgänglig i alla flikar i arbetsytan.
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se “Översikt 
av funktionerna i Verktygspanelen”.

 Båge

 Automatisk båge

 Temporalben

Böjd segmentering
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se “Översikt 
av funktionerna i Verktygspanelen”.

 Käkled

 Öra

Anpassad segmentering
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se “Översikt 
av funktionerna i Verktygspanelen”.

 Luftvägar Ortogonal segmentering, Sned segmentering

 Nervkanal
Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering

 Modell Böjd segmentering

 Implantat Böjd segmentering

 Krona Böjd segmentering
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Det kan vara omöjligt att se eller komma åt en knapp av något av följande skäl:

• Den kanske inte är tillgänglig i din programvarukonfiguration eller på den markerade fliken.

• Den kan döljas inuti en ikongrupp. 

 2D-undersökningsområde

 3D-undersökningsområde

Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se “Översikt 
av funktionerna i Verktygspanelen”.

 Beskäringsruta Sned segmentering

 Pil +Text

 Pil

 Multipilar

 Multiannotering

Granska
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se “Översikt 
av funktionerna i Verktygspanelen”.

Verktyg Fliktillgänglighet

Observera: I läget Enkelt är vissa verktyg inte tillgängliga. Om du har installerat 
Imaging Center-versionen av programvaran är funktionen för växling mellan Enkelt och 
Avancerat läge inte tillgänglig; Imaging Center-versionen, precis som läget Avancerat 
läge, gör det möjligt att komma åt alla verktyg.
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Översikt av funktionerna i Verktygspanelen 

Följande tabell innehåller en beskrivning av Verktyg-panelfunktionerna.

 Verktyg Beskrivningar

2D-undersökning
sområde

Använd det här verktyget för att rita undersökningsområdets former på 2D 
MPR-bilder. Se “Använda verktyget för anpassat undersökningsområde (2D).”.

3D-undersökning
sområde

Använd det här verktyget för dra undersökningsområdets former till 
3D-visningsskärm. Se “Använda verktyget för anpassat 
undersökningsområde (3D)”.

Luftvägar
Använd detta verktyg för att skapa en segmenterad vy av en luftväg. 
Se “Skapa en segmenterad luftväg”.

 
Vinkel Använd det här verktyget för att dra en vinkel. Storleken på vinkeln visas 

bredvid den högsta punkten. Se “Rita en vinkel”.

 
Båge

Använd det här verktyget för att dra ett böjt spår längs käkbågen och skapa 
en rekonstruerad panoramisk bild med tvärsnitt lodrätt mot kurvan. Se “Skapa 
en rekonstruerad panoramisk bild”.

Pil Använd det här verktyget för att dra pilpekare till en bild. Se “Lägga till 
pekare”.

Pil +Text Använd det här verktyget för att dra pilpekare med text till en bild. Se “Lägga 
till pekare med textrubriker”.

Automatisk båge
Använd det här verktyget för att automatiskt dra ett böjt spår längs käkbågen 
och skapa en rekonstruerad panoramisk bild med tvärsnitt lodrätt mot kurvan.
Observera: Denna funktion kan inaktiveras i “MPR-inställningar”.

Beskäringsruta Använd det här verktyget för att beskära 2D MPR-vyerna. Se “Använda 
beskäringsverktyget i fliken Sned segmentering”.

Krona Använd det här verktyget för att placera en virtuell krona som del av 
Protesdriven implantatsplanering-arbetsflödet. Se “Arbeta med kronor”.

Öra
Använd det här verktyget för att dra öronspår och skapa spårvyer med sidvyer 
lodrätt mot varje spår. Beroende på typ av volym skapar det här verktyget 
högra och vänstra  Käkled vyer symmetriskt. Se “Skapa öronvyer”.

Implantat Använd det här verktyget för att placera ett virtuellt implantat och öppna 
implantatbiblioteket. Se “Placera ett implantat”.

 
Linje Använd det här verktyget för att dra en rak linje. Se “Rita en rak linje”.

Modell Använd detta verktyg för att matcha en 3D-modell (digitalt avtryck) med en 
röntgenvolym. Se “Rikta in en modell med en volym”.

Multiannoteringar Använd det här verktyget för att dra flera pilpekare till en bild. Se “Lägga till 
pekare med textrubriker”.

Multipilar Använd det här verktyget för att dra flera pilpekare till en bild. Se “Lägga till 
pekare”.

Flera vinklar Använd det här verktyget för att dra flera vinklar. Se “Rita en vinkel”.

Flera mått Använd det här verktyget för att rita flera linjer. Se “Rita en rak linje”.
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Använda objektlistan i Verktyg-panelen 

Alla verktyg i Verktyg-panelen, utom beskäringsrutan, har en lista (C) som innehåller alla objekt som 
du har skapat. I följande exempel visar listan poster för två befintliga Mått-objekt.

Gör något av följande för att visa denna lista:

• Klicka på verktyget i Verktyg-panelen så visas den relaterade listan. Om du vill inaktivera listan 
klickar du på verktyget på nytt.

• Klicka på  (A) i Verktyg-panelen. 

Växla mellan objektlistorna genom att klickar på pilen (B) bredvid listan och välj ett verktyg från listrutan. 
Du kan välja bland följande listor:

• Mätning

• Implantat

Multipolylinje Använd det här verktyget för att dra flera polylinjer. Se “Rita en polylinje”.

Nervkanal 

Använd det här verktyget för att spåra käknervskanaler.
Observera: Även om det är tekniskt möjligt att använda det här verktyget på 
fliken  Ortogonal segmentering är det vanligtvis enklare att spåra en nerv 
med användning av fliken Böjd segmentering. Se “Använda fliken Böjd 
segmentering”.

Polylinje Använd det här verktyget för att dra en flerpunktslinje (polylinje). Se “Rita en 
polylinje”.

 
Markera Använd det här verktyget för att välja ett objekt (linje, polylinje, vinkel eller 

spår) att redigera.

Temporalben Använd det här verktyget för att dra ett böjt spår längs temporalbenen. 
Se “Skapa en vy av temporalben”.

 
Käkled

Använd det här verktyget för att rita käkled (Käkled) spår och skapa spårvyer 
med sidvyer lodrätt mot varje spår. Beroende på typ av volym skapar det 
här verktyget högra och vänstra Käkled vyer symmetriskt. Se “Skapa 
käkledsvisningar”.

 Verktyg Beskrivningar



38

• Nervkanal

• Modell

• Krona

• Luftväg

• Undersökningsområde

• Båg-/temporalben

Listan innehåller inställningar för varje listobjekt (C). För Mått kan du exempelvis göra följande.

Använda beskäringsverktyget i fliken Sned segmentering

Så beskär du 3D-vyn i Sned segmentering-fliken, följ dessa steg:

1 Justera axiella, koronoala och sagittala segmentskikt.

2 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Vita beskärningsrutor visas på 2D MPR-visningsskärmarna.

3 I en 2D MPR-vyskärm klickar du på och drar i ett vitt handtag (A).

Alla andra vyer uppdateras när du beskär bilden.

4 För att inaktivera beskärningsrutan klickar du på .

Redigera ritningsobjekt i en vyskärm

Detta avsnitt beskriver hur du redigerar eller tar bort ritningsobjekt på 2D-bilder. “Överlägg” omfattar 
även spår som ritats på flikarna Böjd segmentering och Anpassad segmentering och implantaten 
placerade på rekonstruerade panoramiska bilder.

Indikerar att objektet är dolt. Klicka för att visa objektet i bilden.

Indikerar att objektet visas i bilden. Klicka för att dölja objektet i bilden.

Klicka för att redigera färgen på objektet.

Klicka för att ta bort ett objekt.

Observera: Om du ändrar axelvinkeln justeras vinkeln på beskäringsrutan därefter.

Observera: För att avbryta en ritfunktion, tryck på ESC-tangenten.
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Gör så här för att redigera eller ta bort ett överlägg, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Ikonen är blå för att visa att verktyget har aktiverats och alla ritningsobjekt i fliken visas med 

handtag.

2 Gör något av följande:

• Tillämpa alternativen i Verktyg-panellistan.

• Klicka var som helst på objektet för att flytta det till en ny position.

• För att flytta en punkt, klicka och dra objektets handtag.

Justera ett spår på visningsskärmen för axiala segment

Detta avsnitt beskriver hur du justerar ett spår i Visningsskärmen Axialt segment i fliken 
Böjd segmentering eller Anpassad segmentering.

Gör så här för att justera ett spårs position, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på .

2 Gör något av följande i Visningsskärmen Axialt segment:

• Klicka och dra direkt på den röda spårningslinjen för att flytta hela spåret (A). 

• Klicka och dra en individuell kontrollpunkt  för att justera en del av spåret (B). 

Observera: När du väljer ett nätverktyg i Verktyg-panelen visas en lista över befintliga 
måttobjekt i en lista i Verktyg-panelen. Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen”.

Observera: Du kan också justera platsen för hela spåret genom att antingen 

använda de röda handtagen  i Visningsskärmen Tvärsnitt av käkled/öra eller 
musens fösningsfunktion. Se “Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fösa”) i 
fliken Ortogonal segmentering”.
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Utföra mätningar

Du kan utföra mätningar på 2D MPR-bilder genom att använda verktygen som beskrivs i detta avsnitt.

Rita en rak linje

Så ritar du en rak linje, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Ikonen är blå. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan mätningsikon i samma 

ikongrupp. Klicka på den vita pilen nedanför ikongruppsknappen för att expandera den och visa 

alla knapparna i gruppen. Se “Översikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Objektlistan Mått visas i Verktyg-panelen. Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen”.

2 På en 2DMPR-vyskärmen i fliken klickar du på startpunkten på linjen. 

3 Längden på den nya linjen visas bredvid startpunkten. 

4 Dra muspekaren och klicka igen för att ställa in slutpunkten. 

Linjens längd visas bredvid startpunkten. Du kan flytta den här etiketten. Se “Flytta måttetiketter i 

bilder”.

En linjepost läggs till i objektlistan Mått och knappen inaktiveras i verktygslådan. 

För att rita raka linjer går du till Verktyg-panelen i verktygslådan och klickar du på . 

Detta verktyg fungerar på samma sätt som verktyget för en enstaka linje men förblir aktiverat så att du 
kan att rita fler linjer på en bild.

VARNING: 

• CS 3D Imaging-programvaran kan inte hantera bildtagningsinställningarna på din 
enhet. Det är bildtagningsenhetens roll att tillhandahålla kalibrerade data.

• Ritningar och mätningar som utförs i programvaran görs på användarens eget 
ansvar.

Observera: 
• När du ritar ett objekt på en bild är objektets beteende beroende av vyn:

• När du ritar ett objekt på en 2D MPR-bild i fliken Ortogonal segmentering svävar 
den ovanför bilden så att när du föser vyn genom olika segment förblir objektet synligt 
hela tiden. 

• När du ritar ett objekt på ett segment på fliken Granska sätts det ritade objektet fast 
på det specifika segmentet, så om du öppnar ett annat segment försvinner objektet. 

• För att avbryta en ritfunktion, tryck på ESC-tangenten.
• Måttenheterna är SI-enheter, dvs. längd i millimeter (mm), volym i kubikcentimeter (cm3) 

och vinklar i grader (°).
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Rita en polylinje

Gör så här för att rita en enstaka linje består av sammankopplade segment, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Ikonen är blå. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan mätningsikon i samma 

ikongrupp. Klicka på den vita pilen nedanför ikongruppsknappen för att expandera den och visa 

alla knapparna i gruppen. Se “Översikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Objektlistan Mått visas i Verktyg-panelen. Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen”.

2 På en 2DMPR-vyskärmen i fliken klickar du på startpunkten på polylinjen. 

3 Dra muspekaren och klicka igen för att ställa in en segmenterad slutpunkt. 

Längden på segmentet visas bredvid segmentets slutpunkt.

4 Fortsätt dra och klicka för att ange ytterligare segmentslutpunkter. 

Den totala längden på polylinjen ökar allt eftersom nya segment läggs till.

5 Dubbelklicka för att ange polylinjens slutpunkt. 

En beräkningsetikett innehåller den totala längden som visas på bilden. Du kan flytta längdetiketter. 

Se “Flytta måttetiketter i bilder”.

En ny polylinje läggs till i objektlistan Mått och knappen inaktiveras i verktygslådan. 

För att rita flera polylinjer går du till Verktyg-panelen i verktygslådan och klickar på . 

Detta verktyg fungerar på samma sätt som verktyget för en enstaka polylinje men förblir aktiverat så att 
du kan att rita polylinjer på en bild.

Rita en vinkel

Så ritar du en vinkel, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Ikonen är blå. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan mätningsikon i samma 

ikongrupp. Klicka på den vita pilen nedanför ikongruppsknappen för att expandera den och visa 

alla knapparna i gruppen. Se “Översikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Objektlistan Mått visas i Verktyg-panelen. Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen”.

2 På en 2D MPR-vyskärm i fliken klickar du för att ange startpunkten för vinkelns första sida. 

3 Dra muspekaren och klicka igen för att ställa in spetsen på vinkeln. 

En linje ritas från startpunkten till spetsen.
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4 Flytta din muspekare och klicka för att sätta slutpunkten på för den andra sidan av vinkeln. 

En andra linje ritas från den högsta punkten till slutpunkten, och vinkeln (angivet i grader) mellan de 

två linjerna visas vid den högsta punkten. 

Du kan flytta längdetiketter. Se “Flytta måttetiketter i bilder”.

En ny vinkelpost läggs till i objektlistan Mått och knappen inaktiveras i Verktyg-panelen.

För att rita flera vinklar går du till Verktyg-panelen i verktygslådan och klickar på .

Detta verktyg fungerar på samma sätt som verktyget för en enstaka vinkel men förblir aktiverat så att du 
kan att rita vinklar på en bild.

Flytta måttetiketter i bilder

När du ritar ett måttobjekt på en 2D-bild visas objektets dimension eller vinkel bredvid objektet (A). 

När du har ställt in slutpunkten på en linje eller vinkel visas etiketten bredvid objektet. 

Repositionera en måttanteckning, följ dessa steg:

1 Klicka på den nya måttetiketten och dra den till en ny plats. 

En streckad ledlinje som länkar etiketten till dess form visas (B). 

2 Släpp musknappen. 
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Etiketten flyttas om med en streckad ledlinje (C) som länkar den till dess måttform.

Lägga till anteckningar (pekare) i bilder

I fliken Granska kan du lägga till anteckningar i en bild för att uppmärksamma anatomiska detaljer.

Lägga till pekare

Så lägger du till en pilpekare i en bild i fliken Granska, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygsfältet klickar du på . 

Knappen är blå. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan mätningsikon i samma 

ikongrupp. Klicka på den vita pilen nedanför ikongruppsknappen för att expandera den och visa 

alla knapparna i gruppen. Se “Översikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

2 Klicka på bilden för att placera pekarpilhuvudet.

3 Dra muspekaren och klicka igen för att ställa in slutpunkten. 

Pekaren läggs till i bilden och en ny anteckning förs in i Anteckniungar-panelen i objektlistan i 

Verktyg-panelen. Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen”.

Om du vill lägga till flera pekare i en bild i fliken Granska klickar du på .

Detta verktyg fungerar på samma sätt som verktyget för pilpekare men förblir aktiverat så att du kan 
lägga till fler pekare utan att välja verktyget på nytt varje gång.

Observera: 
• Om du drar tillbaka måttanteckningen till dess ursprungliga startposition snäpps den 

tillbaka till sin position.
• Du kan ändra färgen på ledlinjen i “Färginställningar”.

Observera: 
• För att avbryta en ritfunktion, tryck på ESC-tangenten.
• Du kan inkludera upp till 10 anteckningar i en bild.
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Lägga till pekare med textrubriker

Så lägger du till en pekare med text i en bild i fliken Granska, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygsfältet klickar du på . 

Knappen är blå. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan mätningsikon i samma 

ikongrupp. Klicka på den vita pilen nedanför ikongruppsknappen för att expandera den och visa 

alla knapparna i gruppen. Se “Översikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

2 Klicka på bilden för att placera pekarpilhuvudet.

3 Dra muspekaren och klicka igen för att ställa in slutpunkten. 

Pekaren läggs till i bilden med en numrerad text och fönstret Egenskaper hos anteckningar 
öppnas.

4 I fönstret Egenskaper hos anteckningar gör du något av följande:

• Skriv in texten för den nya pilen (upp till 160 tecken). 

• Om du har skapat fördefinierad text, aktiveras listrutan Fördefinierad text och knappen 
Fyll. 
Klicka på listrutan för att välja ett fördefinierat textnamn och klicka på Fyll för att skriva in 
den fullständiga texten i Anteckningar - egenskaper.

5 Klicka på OK för att spara anteckningsetiketten.

För att lägga till flera pekare med rubriker klickar du på . 

Detta fungerar på samma sätt som verktyget för pilpekare men förblir aktiverat så att du kan lägga till 
fler pekare utan att välja verktyget på nytt varje gång.

Observera: för att undvika att bilddetalj döljs visas textrubriken inte överst på 
bilden. Den visas under bilden vid utskrift i Film Composer, genom användning 
av en numrerad fotnot som kopplar pekaren till rubriken.
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Använda verktyget för anpassat undersökningsområde (2D).

Med 2D-undersökningsområde-verktyget kan du anpassa formerna i undersökningsområdet (ROI) 
i 2D MPR-bilder. De här formerna utgör tillsammans en kombination och bygger upp ett 
undersökningsområde som anpassar din 3-visningen. 

När formen har ritats kan du vid behov klicka på knappen Konvertera till 3D för att fortsätta redigera 
i 3D-undersökningsområde-verktyget. Se “Använda verktyget för anpassat undersökningsområde 
(3D)”.

A
C
D

2D MPR -vyer
Varje 2D MPR -vy är inställd på maximal segmentintegrering (segmenttjocklek är samma som 
volymens dimension).
Använd dessa vyer för att rita ROI-formerna.
2D MPR -vyerna har enskilda verktygsfält (E) som gör det möjligt att hantera segmentinställningar och 
hantera ROI-former som har ritats i vyn.
Observera: Du kan zooma in på dessa vyer med användning av mushjulet.

B

3D-visning
Detta visas i parallell projicering (inte i perspektivprojicering), vilket innebär att objekt nära området 
visas i samma storlek som avlägsna objekt. Använd denna vy för att undersöka resultaten av de 
kombinerade ROI-formerna som ritas i A, C och D. 
Observera: Du kan zooma, panorera och rotera i 3D-vyn. 

E
Verktygsfält för visningsskärm
Använd detta för att hantera segmentinställningar och ROI-former för den markerade vyn.

Viktigt: Varje 2D MPR-visningsskärm är inställd på maximal segmentintegrering 
(segmenttjocklek är samma som volymens dimension).
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Rita en form för ett 2D-undersökningsområde

Gör så här för att dra ett undersökningsområdes form med verktyget 2D-undersökningsområde, följ 
dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan ikon i samma ikongrupp. 

Klicka på den vita pilen nedanför ikongruppsknappen för att expandera den och visa alla 

knapparna i gruppen. Se “Översikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Fönstret 3D-undersökningsområde visas.

2 I fönstret 3D-undersökningsområde flyttar du muspekaren över en 2D MPR-visning och klickar 
på bilden för att sätta startpunkten för undersökningsområdets form.

3 Flytta muspekaren och klicka igen för att ställa in en högsta punkt. 

En vit linje visas när du flyttar muspekaren och när du klickar för att ställa in en högsta punkt visas 

det färdiga linjesegmentet i färg (grön betyder spara inuti, röd betyder ta bort inuti.

4 När du har gjort färdigt formen dubbelklickar du för att slutföra formen. 

Den färdiga formen för undersökningsområdet visas.

3D-visningen uppdateras så att endast formen på undersökningsområdet visas i 3D-visningen. 

5 Om du vill ta bort hela undersökningsområdet och börja om klickar du på knappen Återställ.

6 Om du vill namnge undersökningsområdet klickar du på fältet Regionsnamn i nedre hörnet av 
3D-undersökningsområde-fönstret och anger ett namn för det nya undersökningsområdet. 

Detta namn visas i objektlistan Undersökningsområde i Verktyg-panelen när du sparar 

undersökningsområdet. Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen” för mer information om 

objektlistor.
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7 Klicka på OK för att spara och stänga fönstret för 3D-undersökningsområde. 

Det nya undersökningsområdet läggs till i objektlistan Undersökningsområde i Verktyg-panelen.

Omvända valet i ett 2D-undersökningsområde

När du ritar en form finns det två tillgängliga lägen - spara inuti eller ta bort inuti.

Formerna i 2D-undersökningsområde är standardinställda på att spara bilddetaljer inuti formen och 
exkludera bilddetaljerna utanför. Den här funktionen kan omvändas för att ta bort bilddetaljen inuti 
formen.

Omvänd markeringsläget, följ dessa steg:

1 Rita ett undersökningsområdes form i fönstret 3D-undersökningsområde. 

Formen visas i grönt (standardvalsläget) och bilddetaljen inuti formen sparas.

2 Klicka på  i 2D MPR-visningsverktygsfältet för att aktivera omvänt markeringsläge. 

Ikonen aktiveras för att visa att läget för omvänd markering har valts. 

Undersökningsområdesformen visas i rött och bilddetaljen inuti formen tas bort.

3 Klicka på  för att gå tillbaka till standardvalsläget. 

Läget för omvänd markering inaktiveras och formen visas i grönt.

Standardinställt markeringsläge 
(spara inuti)

Omvänt markeringsläge 
(ta bort inuti)

Bilddetaljen inuti sparas. Bilddetaljen inuti tas bort.
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Använda verktyget för anpassat undersökningsområde (3D)

I 3D-undersökningsområde-verktyget kan du rita undersökningsområdets former direkt på 3D-vyn. 

 

A 3D-visningsskärm verktygsfält

B

3D-visning
Detta visas i parallell projicering (inte i perspektivprojicering), vilket innebär att objekt nära området 
visas i samma storlek som avlägsna objekt. Använd denna vy för att undersöka resultaten av de 
kombinerade ROI-formerna. 
Observera: Du kan zooma, panorera och rotera denna 3D-vy. Se “Använda 3D-visningsskärm”.

C
Namnfältet för undersökningsområde
Använd detta för att spara ditt ROI med ett namn för framtida bruk.

D
3D-undersökningsområde verktygspanel
Se “Rita en form för ett 2D-undersökningsområde”.
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Rita en form för ett 3D-undersökningsområde

Fönstret 3D-undersökningsområde innehåller en Verktyg-panel. 

Gör så här för att rita ett undersökningsområdes form med verktyget 3D-undersökningsområde, följ 
dessa steg:

1 I Justeringar-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan ikon i samma ikongrupp. 

Klicka på den vita pilen nedanför ikongruppsknappen för att expandera den och visa alla 

knapparna i gruppen. 

Fönstret 3D-undersökningsområde visas.

2 I fönstret 3D-undersökningsområde klickar du på den relevanta formknappen  (B eller D ovan). 
Den markerade formknappen är aktiverad och den markerade knappen visas i blått.

3 Flytta muspekaren över en 3D-visning och klickar på bilden för att sätta startpunkten för 
undersökningsområdets form. 

Följande exempel använder knappen D (Form) för att ta bort insidan.

4 Flytta muspekaren och klicka igen för att ställa in en högsta punkt. 

A Läget Rotera 3D-vy. Visas i blått när det är aktivt. När detta är inaktivt och ett Form-läge är aktiverat, 
går det inte att rotera 3D-vyn.

B Form-knappen (spara inuti). Visas i blått när det är aktivt.

C Gör om och Ångra. Dessa aktiveras när du har börjat rita en form.

D Form-knappen (ta bort inuti). Visas i blått när det är aktivt.
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En vit linje visas när du flyttar muspekaren. 

När du klickar för att ställa in en högsta punkt visas det färdiga linjesegmentet med röd färg. 

Fortsätt tills du har gjort färdigt formen och dubbelklicka sedan för att slutföra formen (A).

Den färdiga formen gör ett hål i volymen (B). Genom att vrida 3D-vyn kan du se att den nya formen 

har skapat ett extruderat hål i volymen (C). 

5 Om du vill ta bort hela undersökningsområdet och börja om klickar du på knappen Återställ.

6 Om du vill namnge undersökningsområdet klickar du på fältet Områdesnamn (A) och anger ett 
namn för det nya undersökningsområdet:

Detta namn visas i objektlistan Undersökningsområde när du sparar undersökningsområdet.

7 Klicka på OK för att stänga 3D-undersökningsområde-fönstret och återvända till fliken. 

Det nya undersökningsområdet läggs till i objektlistan Undersökningsområde i Verktyg-panelen.
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Kombinera former för ett undersökningsområde

Genom att rita upp flera undersökningsområdesformer kan du kombinera dem för att skapa den effekt 
som du vill ha i 3D-visningen.

I det här exemplet har ett omvänt undersökningsområde (C) lagts till för att dölja ryggraden.

Tillsammans med formen på det ursprungliga undersökningsområdet (A) skapar detta en renare 3D-vy 
(B).

Redigera ett undersökningsområde

Så redigerar du ett sparat undersökningsområde, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Verktyg-panelen utökas för att visa objektlistan.

Observera: Du kan också kombinera sparade undersökningsområden med ikonerna 
visa/dölj (A) i objektlistan. 

 betyder att undersökningsområdet har aktiverats i 3D-vyn. 

 betyder att undersökningsområdet har inaktiverats i 3D-vyn.

Tips: För att ta bort formen för ett undersökningsområde i fönstret 

3D-undersökningsområde klickar du på  för 2D MPR-vyn.
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2 I objektlistan väljer du Undersökningsområde i listrutan. 

Alla befintliga undersökningsområden i volymen visas i en lista.

3 Klicka  bredvid undersökningsområdet som du vill redigera. 

Det valda undersökningsområdet visas i fönstret 3D-undersökningsområde.

Radera ett undersökningsområde

Så tar du bort ett sparat undersökningsområde, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Verktyg-panelen utökas för att visa objektlistan.

2 I objektlistan väljer du Undersökningsområde i listrutan. Alla befintliga undersökningsområden 
med virtuell skalpell i volymen visas i en lista.

3 Klicka  bredvid undersökningsområdet som du vill ta bort. Det markerade 
undersökningsområdet tas bort och 3D-vyn uppdateras.

Export-panelen

I Exportera-avsnittet finns verktyg som du kan använda för att exportera bilder och flikkonfigurationer. 

Observera: Typen av undersökningsområde visas av 2D- eller 3D-etiketten (A) bredvid 
ikonen visa/dölj.

Tips: För att ta bort formen för ett undersökningsområde i fönstret 

3D-undersökningsområde klickar du på  för 2D MPR-vyn.



Användarhandbok till CS 3D Imaging (SMA22_sv) - Ed07 53

Tabellen nedan innehåller en kortfattad beskrivning av verktygen som är tillgängliga i 
Exportera-avsnittet. Dessa verktyg beskrivs i större detalj i “Använda exportfunktioner”.

Verktyg Flik 

 Patientanalyser

Med Patientanalyser kan du spara vyer och inställningar för en 
patient, inklusive ritningar, mått och andra objekt. 
Tillgängliga i följande flikar: Ortogonal segmentering, Böjd 
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering
Se “Använda patientanalyser”.

 Tvärsnitt

Verktyget för export av tvärsnitt skapar en serie segment i 
3D-volymen i det markerade undersökningsområdet som kan 
granskas på fliken Granska eller skrivas ut med Film Composer.
Tillgängliga i följande flikar: Ortogonal segmentering, Böjd 
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering
Se “Skapa ett tvärsnitt”.

 Implantatplaneringsrapports

Skapa en patient Implantatplaneringsrapport med användning av 
det särskilda rapportgenereringsverktyget i Export-verktyg. 
Tilgängliga i följande flikar: Böjd segmentering
Se “Skapa en implantatsplaneringsrapport”.

 Skriva ut

Öppnar det särskilda utskriftsprogrammet Film Composer.
Tillgänglig i alla flikar i arbetsytan.
Se “Skriva ut med Film Composer”.

 Volymkonverterare

Du kan använda Volymkonverterare att exportera den aktuella 
3D-volymen för användning i DICOM-programvara från tredje part. 
Tillgängliga i följande flikar: Ortogonal segmentering, Böjd 
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering
Se “Exportera en volym”.

 Virtuell Ceph
Du kan använda verktyget för export av Virtuell Ceph för att skapa 
integrerade laterala, faciala och aciala vyer. 
Tilgängliga i följande flikar: Ortogonal segmentering

 Screenshotbild av arbetsyta

Du kan använda verktyget Screenshot av arbetsyta för att skapa 
en flik och lägga till Galleri. 
Observera: Du kan inte använda detta verktyg för att skapa en 
DICOM-bild. 
Tillgängliga i följande flikar: Ortogonal segmentering, Böjd 
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering
Se “Skapa en skärmbild av arbetsytan”.

 Skärmbildsmappar

Du kan använda detta verktyg för att komma åt mappen (katalogen) 
på datorn som innehåller bilder i de aktuella visningsskärmarna eller 
som du har skapat med verktygen DICOM Snapshot eller 
Screenshotbilder av arbetsyta. Bildfilerna sparas i mappen på det 
sätt som anges i Export-inställningar.
Tillgängliga i följande flikar: Ortogonal segmentering, Böjd 
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering
Se “Öppna skärmbildsmappen”.
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Använda ikongrupper

I verktygslådan grupperas relaterade verktyg tillsammans. Exempelvis hamnar linjeritningsfunktionerna i 
en grupp tillsammans. 

En ikongrupp identifieras med en vit pil (A) nedanför ikonen. 

Den vita pilen under ikonen indikerar att den här ikonen kan utökas för att visa andra ikoner i gruppen.

Gör så här för att expandera en ikongrupp och välja en annan ikon i gruppen, följ dessa steg:

1 Klicka på den vita pilen (A). Ikongruppen expanderas för att visa samtliga medlemsikoner i gruppen.

2 När ikongruppen är utökad klickar du på önskad ikon. 

Den markerade ikonen blir den aktiva ikonen (visas i blått) för ikongruppen och ersätter den 

tidigare ikonen i verktygsfältet.

 CD-export

 USB-export

Du kan använda CD-export för att skapa en kopia av 3D-volymen 
på en cd.
Tillgängliga i följande flikar: Ortogonal segmentering, Böjd 
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering
Se:
“Exportera till en cd”.
“När alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt ut 
ur datorn. När du ger skivan till någon annan, se till att mottagaren 
är medveten om att de behöver starta ViewData.exe.”.
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se “Använda 
ikongrupper”.

Verktyg Flik 
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Arbeta med visningsskärmar i flikarna

I detta avsnitt beskrivs de allmänna funktionerna hos huvudvyskärmarna som du kan se i flikarna. 

3D-visningsskärmen

3D-visningsskärm visar en vridbar, tredimensionell vy av den inhämtade volymen.

Se “Använda 3D-visningsskärm”.
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2D MPR-visningsskärmar 

Varje 2D MPR-visningsskärm har en färglagd triangel i övre högra hörnet. De här färgerna är viktiga 
eftersom de används för att identifiera 2D MPR-segmentskikt genom hela systemet.

 Axiellt skikt Axialt visar ett horisontellt skikt 
som kan flyttas upp och ner.

 Koronoalt plan Koronoalt innebär det vertikala 
planet och kan flyttas framåt och 
bakåt.

 Sagittalt plan Sagitallt plan innebär det vertikala 
planet och kan flyttas sida till sida.
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Exempelvis identifieras Visningsskärmen för sagittalt segment det sagittala skiktet av en grön tagg 

( ). Därför visas platsen för det sagittala skiktet, på visningsskärmen för både Visningsskärmen 
Axialt segment och Visningsskärmen för koronoalt segment, med gröna handtag i kanten av 
visningsskärmen.

Verktygsfält på visningsskärm

Varje visningsskärm har ett verktygsfält högst upp (A).
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Följande knappar är tillgängliga i visningsskärmens verktygsfält beroende på visningsskärmen du tittar 
på.

 
DICOM-snapshot

Denna knapp skapar en snapshot av den markerade visningsskärmen 
i  Galleri. 
Klicka på rullgardinspilen längs den här knappen för att växla knappen 
Visa snapshot. 
Observera: Dessa bilder sparas som DICOM-filer i mappen för skärmbilder. 
Se “Öppna skärmbildsmappen”.

 
Snapshot av vy

Klicka på denna knapp för att skapa en bild av den markerade 
visningsskärmen i Galleri. 
Klicka på rullgardinspilen längs den här knappen för att växla knappen 
DICOM Snapshot. 
Observera: Dessa sparas som bildfiler i mappen med skärmbilder i det 
formatet som anges i “Export-inställningar”. 
Se “Skapa en skärmbild av arbetsytan”.

 
Maximera

Klicka på denna knapp för att maximera visningsskärmen. Alla andra 
visningsskärmar krymps och visas till höger på fliken.

 
Minimera

Klicka på denna knapp för att återställa den maximerade visningsskärmen till 
normal storlek. 
Observera: Den här knappen syns endast i en visningsskärm som har 
maximerats.

 
Dubbelskärm

Klicka på denna knapp för att öppna visningsskärmen inuti ett separat fönster 
vilket sedan kan dras till en annan bildskärm (om du använder två eller fler 
bildskärmar).

 

Delad vy

Denna knapp ändrar arrangeringen av segment som visas i visningsskärmen 
till  1x1, 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 1x5 eller 5x1.
Se “Använda segmentvisningar i 2D MPR-visningar”.
Observera: Denna inställning är inte tillgänglig i 3D-visningsskärm.

 
Delat mellanrum

Klicka på denna knapp för att justera mellanrummet mellan segment när 
alternativet Delad vy är inställt på 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 1x5 eller 5x1. Se 
“Ändra segmentets mellanrum i 2D MPR-visningsskärmar”.
Observera: Den är inaktiv när alternativet Delad vy ställs in på 1x1.

 
Ställ integrering

Klicka på denna knapp för att öka eller sänka segmenttjockleken. 
Observera: Den är bara aktiv när alternativet Delad vy ställs in på 1x1. 
Se “Ändra segmenttjocklek”.

 
Ställ in integreringsläge

Klicka på denna knapp för att ställa in integreringsläget mellan segment. 
Du kan välja mellan Medelvärde [AVG] och pixel/projicering av maximal 
intensitet [MIP]. 
Du kan använda det här verktyget till att öka kontrasten artificiellt för att göra 
täta strukturer mer synliga i anatomin (till exempel kortikalt ben eller 
emaljmetall), vilket är användbart för att visualisera påverkade eller överflödiga 
tänder eller för användning i ortodonisk pseudokefalometri. 
Observera: Detta verktyg är bara aktivt när alternativet Delad vy är inställt på 
1x1. Om du väljer MIP-integreringsläget behöver du ställa in värdet Ställ in 
integrering på större än 300µm.
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Ytterligare knappar är tillgängliga i 3D-visningsskärmen

Skapa en DICOM-snapshot

Skapa en DICOM-snapshot av en visningsskärm genom att klicka på  i visningsskärmens 
verktygsfält. En miniatyrbild av din snapshot läggs till i Galleri. 

I “Export-inställningar” kan du definiera platsen där du vill att  en kopia av DICOM-filerna ska sparas. 

 
Sagittal orientering

Klicka på denna knapp för att visa 3D-bilden från sagittal orientering. 
Bilden visas som om patienten tittar åt vänster eller höger beroende på 
“Visa orienteringsinställningar”.

 
Koronoal orientering

Klicka på denna knapp för att visa 3D-bilden från koronoal orientering. 
Bilden visas som om patienten tittar mot dig eller från dig, beroende på 
“Visa orienteringsinställningar”.

 
Axiell orientering

Klicka på denna knapp för att visa 3D-bilden från axial orientering. 
Bilden visas underifrån och är vänd uppåt eller ovanifrån och är vänd nedåt, 
beroende på “Visa orienteringsinställningar”.

 
Perspektivorientering

Klicka för att återställa 3D-visningsskärm till den standardinställda 
perspektivorienteringen.
Bilden visas så att de främre, övre och vänstra sidorna är synliga.

 
Skikt

Klicka för att visa de aktuella skiktinställningarna eller välja en annan 
skiktinställning i listrutan. 

Se “Visa MPR-skikt”.

Observera: Växla mellan denna knapp och snapshotknappen för visningsskärmen 
( ). Se “Skapa en skärmbild av visningsskärmen” för mer information beträffande 
denna knapp.

Tips: CS 3D Imaging innehåller även följande metoder för att skapa snapshot-biler:
• Skapa en snapshot av en visningsskärm genom att klicka på  i visningsskärmens 

verktygsfält. 
• Se “Använda segmentvisningar i 2D MPR-visningar”. för information om hur du skapar en 

segmentserie
• Se “Skapa ett tvärsnitt”. för information om hur du skapar en segmentserie med 

placeringsbilder
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Förstå den numeriska informationen på 2D MPR-visningsskärmar

Vardera 2D MPR-visningsskärm visar numerisk information. 

A Segmentskiktposition

Den absoluta positionen för segmentet i en 3D-volym.
Observera: 
• Om du har ställt in mushjulet på Fös i Mus-verktyget i verktygslådan och 

du rullar mushjulet, kommer detta nummer att stiga eller sjunka när du 
rullar igenom olika segment i 2D MPR-visningsskärmen.

• När du ställer in positionen på 0mm, visas den högraste delen av 
patienten för Visningsskärmen för sagittalt segment, delen längst 
ner för Visningsskärmen Axialt segment och framsidan för 
Visningsskärmen för koronoalt segment.

B Segmenttjocklek Tjockleken hos det aktuella segmentet. Du kan ändra segmenttjockleken 
genom att klicka på den här ikonen. Se “Ändra segmenttjocklek”.

C Zoomnummer

Hur mycket av originalbilden är representerad i visningsramen. Samma 
zoomningsnummer tillämpas i alla 2D MPR-visningsskärmar.
Ett zoomnummer på 1,0 betyder att varje pixel visas. Ett zoomningsnummer 
på 2,0 betyder att varje ursprunglig pixel har ersatts av två pixlar på den 
zoomade bilden.
VIKTIGT: Ett zoomnummer på 1,0 betyder inte att bilden har zoomats till 
100%.
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Förstå segment i 2D MPR-visningsskärmar

När en 2DMPR-visningsskärm innehåller fler segment (delad visning), så ser segmentskiktet 
annorlunda ut i andra 2DMPR-visningsskärmar.

Om exempelvis Visningsskärmen Axialt segment har delats upp i en 3x3 skärm ändras 
axialskikthandtaget i de andra 2D MPR-visningsskärmarna (inringad i bilden nedan). 

De gula handtaget har nu gula linjer ovanför och under för att visa att Visningsskärmen Axialt 
segment visar en serie segment.

På handtaget i mittcirkeln ovan har dessutom  lagts till. Det är det första segmentets identifiering, 
vilket identifierar positionen hos det första segmentet i serien. Den här identifieraren visas också på det 
första segmentet på den delade vyn (se A nedan).
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När du klickar på något av de axiella segmenthandtagen i de andra 2D MPR-visningsskärmarna visas 
streckade linjer som anger platsen för den axiella segmentserien:

Det första segmentets identifiering (B) visas längs det första segmentet i serien.

För information om hur du konfigurerar ordningen på segmenten i den delade vyn, se “Inställningar för 
visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran Imaging Center)”.

Ändra segmenttjocklek

Varje 2D MPR-visningsskärm visar bilder av segment i volymen. När alternativet Delad vy är inställt på 
1x1 kan du ändra tjockleken på de segment som visas.

Så ändrar du segmenttjocklek, följ dessa steg:

1 I en 2D MPR-visningsskärm, se till att den delade vyn är inställd på 1x1.

2 I Visningsskärmens verktygsfält klickar du på . 

En listruta med olika segmenttjocklekar visas.

3 Ändra en segmenttjocklek. 
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Om till exempel det axiella segmentets tjocklek ändras från 1,0 mm till 45,0 mm så ändras bilden 

så att den nya tjockleken på segmentet visas: 

De axiella segmenthandtagen ändras i de andra vyerna. Den färgkodade skuggningen (A) visar att 

segmenttjockleken har ändrats. 

Det skuggade blocket ovan (A) används för att återge tjockare segment i 2D 

MPR-visningsskärmen. För icke-ortogonala, specialiserade visningsskärmar (till exempel 

käkbågens/temporalbenets visningsskärm på fliken Böjd segmentering) återges segmentens 

tjocklek som en hel linje (C) som ritats runt det böjda skiktet (B). 

Axialt segment vid 1,0 mm tjocklek Axialt segment vid 45,0 mm tjocklek

Axiellt segments tjocklek = 1,0 mm Axiellt segments tjocklek = 45,0 mm
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Flytta och vrida segmentskikten i 2D MPR-visningsskärmarna

Segmentskiktens indikatorer i 2D MPR-visning kan användas som handtag för att flytta segmentskikten 
genom volymen.

Du kan flytta 2D MPR-segmentskikten på följande sätt:

• Klicka och dra ett handtag för att snabbt flytta ett segmentskikt genom volymen. Se “Flytta ett 
2D MPR-skikt med ett handtag”.

• För att finjustera segmentskiktspositionen genom att rulla genom volymen ett segment åt 
gången, ställ in mushjulspreferensen på Fös i verktygslådan och rulla mushjulet över en 
2D-bild. Se “Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fösa”) i fliken Ortogonal segmentering”.

• För att göra en triangel av alla tre 2D MPR-segmentskikten på en punkt klickar och håller du 
muspekaren och använder mushjulet.

• Högerklicka och dra i ett segmentskikt i 3D-visningsskärm. Se “Flytta MPR-skikt i 
3D-visningsskärmen”.

Flytta ett 2D MPR-skikt med ett handtag

Använd den här metoden för att snabbt flytta ett segmentskikt ungefär till den önskade platsen.

För att till exempel flytta det sagittala segmentskiktet snabbt gör du så här, följ dessa steg:

1 På fliken Ortogonal segmentering klickar du på handtaget för sagittalt segmentskikt  i 
Visningsskärmen Axialt segment (A).

Muspekaren ändras till  och segmentskikt i full längd visas på Visningsskärmen Axialt 

segment och Visningsskärmen för koronoalt segment (A och B).

2 Fortsätt att hålla ner musknappen och dra handtaget för sagittalt segmentskikt för att flytta skiktet 
till en ny plats. 
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Det sagittala segmentskiktet förflyttas i Visningsskärmen Axialt segment, Visningsskärmen för 
koronoalt segment (A och B) och 3D-visningsskärm (C). 

Bilden som visas på Visningsskärmen för sagittalt segment (D) ändras när du flyttar skiktet i 

visningsskärmen.

3 När Visningsskärmen för sagittalt segment visar vad du söker efter ska du släppa musknappen. 

Segmentskikten i Visningsskärmen Axialt segment och Visningsskärmen för koronoalt 
segment går tillbaka till normala handtag.

Du kan även använda Fös-metoden för att med precision flytta planet till exakt samma plats. 

Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fösa”) i fliken Ortogonal segmentering

För att flytta segmentskiktet genom en volym ett segment i taget med användning av rullhjulet på 
musen, följ dessa steg:.

1 Se till att dina Mushjulinställningar är inställda på Fös och inte Zoom i Justeringar-panelen i 
verktygslådan.

2 Klicka på en visningsskärm och rulla mushjulet på fliken Ortogonal segmentering. 

När du rullar mushjulet skiftar visningsskärmens vy genom volymen, och visningsskärmens 

indikatorer rör sig på de andra visningsskärmarna.

Flytta och vrida det sneda koronoala skiktet i fliken Sned segmentering

I Visningsskärmen Spåra har det sneda segmentskiktet två handtag, (A) och (B) i varje ände, som gör 
att du kan flytta och vrida segmentskiktet i Visningsskärmen Spåra och 3D-visningsskärm.

I fliken Sned segmentering kan du vrida skiktet på Visningsskärmen för koronoalt segment 
(som även kallas tvärsnitts- eller transaxial visningsskärm).

På så sätt kan du inpassa med skiktet med anatomiska funktioner i 3D-volymen.

Observera: Se “Inställningar för visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran 
Imaging Center)”. för information om hur du styr fösriktningen
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Gör något av följande i Visningsskärmen Spåra:

• Om du vill flytta skiktet på det sneda koronoalsegmentet längs spåret klickar du på och drar i 
det blå handtaget (A).

• Om du vill vrida skiktet på det sneda koronoalsegmentet klickar du på och drar i det runda 
handtaget (B).

Justera de laterala visningsskärmarnas bredd

Laterala (eller tvärsnitt) visningsskärmar visas på Visningsskärmen Axialt segment i både 
Böjd segmentering och Anpassad segmentering flikarna.

Laterala visningsskärmar kan identifieras av triangelformade handtag (A).

Gör så här för att justera bredden på en lateral visningsskärm, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Ikonen är blå för att visa att verktyget har aktiverats.

Observera: 
• Du kan även flytta det sneda koronoala segmentets skikt i längs spåret genom att klicka i 

Visningsskärmen för koronoalt segment och flytta mushjulet. Se “Vrida 
segmentskikten i fliken Sned segmentering”.

• Du kan spåra positionen hos det sneda koronoala segmentet genom att observera den 
blå linjen som rör sig längs kurvan i de andra visningsskärmarna medan du flyttar musens 
rullningshjul.
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2 I Visningsskärmen Axialt segment i fliken Böjd segmentering eller Anpassad segmentering 
klickar du på ett traingelformat handtag på den blå linjen (A) och drar det för att justera bredden på 
det laterala segmentet.

Bredden på den motsvarande visningsskärmen (B) justeras.

Använda segmentvisningar i 2D MPR-visningar

Varje 2D MPR-visningsskärm visar bilder av segment i volymen. I en 2D MPR-visningsskärm kan du 
även visa en flera olika segment i en delad by.

När en 2D MPR-visning har delats visat Visningsskärmens verktygsfält en ikon som du kan ställa in 
segmentets mellanrum. Se “Ändra segmentets mellanrum i 2D MPR-visningsskärmar”.

Gör så här för att visa en delad vy på en visningsskärm, följ dessa steg:

1 I visningsskärmens verktygsfält klickar du på  (se A nedan). 

En listruta med olika alternativ för delad vy visas. 

Den här ikonen visar den aktuella inställningen för delad visning; om den aktuella delade 

visningen exempelvis är 1x1 visas ser ikonen ut så här: .

2 Markera den delade vy du vill använda. 
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Visningsskärmen ändras till den markerade delade vyn. 

Handtagen för MPR-segmentskikt (gröna eller lila) visas nu på det mittersta segmentet (B). 

När du använder delade vyer blir segmentens ordningen viktig. För mer information, se “Förstå 

segment i 2D MPR-visningsskärmar”.

Ändra segmentets mellanrum i 2D MPR-visningsskärmar

När en 2D MPR-visningsskärm har delats visas en ny ikon i Visningsskärmens verktygsfält som du kan 
ändra segmentens mellanrum med. Se “Verktygsfält på visningsskärm”.

Så ändrar du segmentens mellanrum, följ dessa steg:

1 I Visningsskärmens verktygsfält klickar du på . 

En listruta med olika alternativ för segmentens mellanrum visas; där visas den aktuella inställningen 

för segmentens mellanrum; om det aktuella mellanrummet för segmenten exempelvis är 4,0 mm 

ser ikonen ut så här: 

2 Markera den delade vy du vill använda. 

Visningsskärmen ändras till den markerade delade vyn.

Observera: I delade vyer används den standardinställda segmenttjockleken som 
ställdes in när bilden togs.
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Använda galleriet

Galleri längst ner i fliken CS 3D Imaging visar miniatyrbilder av insamlade bilder eller segment. 

Gör något av följande:

• För att visa Galleri klickar du på  bredvid fliken Galleri längst ner i verktygslådan.

• Dubbelklicka på miniatyrbilden för att öppna en bild i Galleri. Bilden visas på fliken Granska.

• För att dölja Galleri klickar du på  bredvid fliken Galleri längst ner i verktygslådan.

Du kan lägga till bilder i Galleri på följande sätt.

Funktion Galleri Resultat

DICOM-snapshot

Klicka på denna ikon som visas i verktygsfältet i visningsskärmen för att 
lägga till en DICOM-bild av den markerade visningsskärmen i Galleri. Denna 
ikon är en ikongrupp med Skärmbild-ikonen. För att växla mellan dessa 
ikoner använder du den lilla pilen bredvi ikonen.
Observera: Om visningsskärmen har delats (exempelvis i en 5x5 delad vy), 
och du klickar på DICOM Snapshot-ikonen, läggs en segmentserie till i 
Galleri. 
Miniatyrbilder av segmentserien identifieras i Galleri i övre högra hörnet av 
miniatyrbilden (B). 

Det första segmentet i serien visas som standard. Segmentnumret visas i 
övre vänstra hörnet av miniatyrbilden (A).

Skärmbild

Klicka på denna ikon som visas i verktygsfältet i visningsskärmen för att 
lägga till en bild av den markerade visningsskärmen i Galleri. Denna ikon är 
en ikongrupp med DICOM Snapshot-ikonen. För att växla mellan dessa 
ikoner använder du den lilla pilen bredvi ikonen.

Miniatyrbilden Galleri visar -ikonen. 

Screenshotbild av 
arbetsyta

Verktyget finns i Export-panelen i verktygslådan på en flik; klicka på 
verktyget för att lägga till en TIFF-bild av fliken i Galleri. Se “Skapa en 
skärmbild av arbetsytan”.

Miniatyrbilden Galleri är märkt .

Skapa ett tvärsnitt

När du skapar ett tvärsnitt i en 3D-volym läggs en miniatyrbild av 
segmentserien och två länkade spårarminiatyrbilder till i Galleri. 

Miniatyrbilden av segmentserien är försedd med en -ikon i övre högra 
hörnet. 
De två associerade placeringsminiatyrbilderna visar en -ikon i övre 
högra hörnet när du klickar på miniatyrbilden för segmentserien. 
Det första segmentet i serien visas som standard. Segmentnumret visas 
i övre vänstra hörnet av miniatyrbilden. Se “Skapa ett tvärsnitt”.
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Visa och dölja bildobjekt i galleriet

Miniatyrbilderna i Galleri visar eventuella objekt som fanns i originalbilden, t.ex. anteckningar, mått eller 
segmentserier av placeringsbilder för tvärsnitt.

• För att dölja bildobjekt klickar du på  till höger på Galleri-titelfältet.

• För att visa bildobjekt på nytt klickar du på  till höger på Galleri-titelfältet.

Kopiera bilder till andra program

För att kopiera en skärmbild till ett annat program klickar du på miniatyrbilden för Galleri och drar det 
till det ett annat programfönster.

Ta bort bilder från galleriet

Ta bort bilder från Galleri, följ dessa steg:

1 Klicka på en miniatyrbild i Galleri. 

Markerade miniatyrbilder visas med en blå kant.

2 Klicka på  till höger på Galleri-titelfältet. 

Ett bekräftelsemeddelande visas.

3 Klicka på Ja. 

De markerade bilderna tas bort. 

Observera: Detta fungerar inte för DICOM-bilder.

Tips: Använd Ctrl+Klicka för att markera flera miniatyrbilder.

Viktigt: 
• Se till att du verkligen vill radera bilderna du har markerat eftersom det inte finns någon 

“ångra”-funktion.
• Om du tar bort en segmentserie tas även de två placeringsbilderna bort.
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4 Skapa visningar

Rita ett spår längs en dentalbåge

Med fliken Böjd segmentering kan du rita ett spår längs käkbågen eller temporalbenet och visa en 
rekonstruerad panoramisk vy och flyttbart Visningsskärmen för koronoalt segment genom spåret.

Detta område beskriver hur du ritar ett spår längs dentalbågen.

För att rita ett spår längs temporalbenet, se “Skapa en vy av temporalben”.

Innan du börjar

• I CS 3D Imaging öppnar du den patientbildvolym på vilken du vill spåra en dentalbåge.

Rita ett spår längs en dentalbåge

Så här ritar du ett spår längs dentalbågen på en patientbildvolym, följ dessa steg:

1 På fliken Böjd segmentering justerar du positionen hos det axiala segmentets skikt i 
Visningsskärmen Axialt segment till den relevanta positionen i volymen. 

Om du vill göra det, klicka och dra reglaget längst ner på Visningsskärmen Axialt segment för att 

visa det anatomiska området du är intresserad av. 

Om du behöver omplacera det axiella segmentet när spåret har ritats klickar du på och drar  i 

Visningsskärmen Spåra eller Visningsskärmen för koronoalt segment för rekonstruerad 

panoramisk.

2 Gör något av följande i Verktyg-panelen:

• Klicka på  för att aktivera verktyget för manuell spårning.

• I den utökade listan klickar du på  för att automatiskt spåra en dentalbåge. När det 
automatiska spåret har ritats kan du finjustera spåret manuellt efter behov. Se “Justera ett 
spår”.

Observera: När spåret har dragits och du dubbelklickar för att validera det, 
fösvinner reglaget.

Observera: Om funktionen Skapa en båge automatiskt är aktiverad i 
“MPR-inställningar”, skapas en käkbåge automatiskt första gången du klickar på 
fliken Böjd segmentering.
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Ikonen är blå  för att visa att spårningsverktyget har aktiverats.

Du kan stänga av den här funktionen i “MPR-inställningar”.

3 Klicka på punkter längs käkbågen i Visningsskärmen Axialt segment för axialt segment för att 
placera de röda kontrollpunkterna hos det böjda spåret.

4 När du har spårat färdigt dentalbågen dubbelklickar du för att ställa in den sista kontrollpunkten 
på spåret. Spåret ritas och en post skapas i objektlistan i den utökade Verktyg-panelen. 

5 Klicka för att  stänga av verktyget. 

Observera: Använd inte för många kontrollpunkter för att dra ditt spår. Vi 
rekommenderar att du använder sju kontrollpunkter för hela bågen. 

Du kan justera kontrollpunkterna manuellt när spåret har dragits. Spåret visas i rött 
och visningsskärmarna för rekonstruerad/panoramisk och sned 
Visningsskärmen för koronoalt segment aktiveras och uppdateras dynamiskt när 
spåret ritas.

Tips: I vissa fall om du drar ett spår på en bild med ett stort vyfält kommer 
programvaran automatiskt att beskära bilden vertikalt under bearbetningen. Om detta 
inträffar kan du flytta gränserna för undersökningsområdet när spåret har dragits. För 
mer information, se “Använda det grundläggande verktyget undersökningsområde”.
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Justera ett spår

Detta område beskriver hur du manuellt justerar ett spår längs dentalbågen.

Gör så här för att justera ett spårs position på Visningsskärmen Axialt segment, följ dessa steg:

1 I panelområdet Verktyg i verktygslådan klickar du på  för att aktivera läget Markera.

2 I Visningsskärmen Axialt segment: antingen klickar och drar du direkt på det röda spåret för att 
flytta hela spåret (A), eller så klickar och drar du en enskild kontrollpunkt  för att justera en del 
av spåret (B).

3 Klicka på  för att stänga av Markera-läget.

Placera tvärsnittsplanet

När du spårar en dentalbåge visas följande visningsskärmar:

• Visningsskärmen Axialt segment (A) 

• Rekonstruerad-panoramisk vy (kallas även 'Visningsskärmen Spåra') (B) 

• Visningsskärmen för koronoalt segment (för tvärsnitt) (C) 

Observera: Du kan också justera platsen för hela spåret genom att antingen 

använda de röda handtagen  på visningsskärmen för tvärsnitt eller genom att 
använda musens fösningsfunktion, som beskrivs i “Flytta ett 2D MPR-skikt genom 
att rulla (“fösa”) i fliken Ortogonal segmentering”.
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Hela den rekonstruerade panoramiska bilden visas i Visningsskärmen Spåra (B)  till höger om 

Visningsskärmen Axialt segment och Visningsskärmen för koronoalt segment (C)  visas 
nedanför Visningsskärmen Spåra.

Justera positionen hos tvärsnittsplanet

Så justerar du positionen hos tvärsnittsplanet, följ dessa steg:

1 I panelområdet Verktyg i verktygslådan klickar du på  för att aktivera läget Välj.

2 Använd handtagen  och  i motsvarande Rekonstruerad-panoramisk vy  och sned 

Visningsskärmen för koronoalt segment . Positionen hos tvärsnittsplanet för axiellt segment 
uppdateras dynamiskt i alla visningsskärmarna.

3 Klicka på  för att stänga av Markera-läget.

A 
Visningsskärmen Axialt 

segment

B 
Rekonstruerad 

panoramisk/Visningsskärmen Spåra

C 
Visningsskärmen för 
koronoalt segment

Observera: Tvärsnittsplanet (standardfärg: blå) visas automatiskt i Visningsskärmen 

Axialt segment (A)  när spåret har ritats.

Tips: 
• För att se den rekonstruerade panoramiska vyn som visas i Visningsskärmen 

Spåra-skärmen som en traditionell röntgen klickar du på  i visningsskärmens 
verktygsfält och väljer ett värde på ca 10 till 15 mm. 

• För att avbryta en ritfunktion, tryck på ESC-tangenten.

Observera: Under manipuleringen kan en vy försvinna från andra visningsskärmar. 

Om det inträffar klickar du på  i verktygslådan för att automatiskt centrera alla 
visningar.
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Skapa en rekonstruerad panoramisk bild

På fliken Böjd segmentering kan du skapa en rekonstruerad panoramisk bild genom att dra ett spår 
längs käkbågen. Se “Använda fliken Böjd segmentering”.

Som standard visas endast Visningsskärmen Axialt segment och 3D-visningsskärm tills ett spår 
ritas.

När varje punkt på banan läggs till uppdateras spårets bild dynamiskt.

Om funktionen Skapa en båge automatiskt är aktiverad i CS 3D Imaging Preferenser skapas en 
käkbåge automatiskt första gången du klickar på fliken Böjd segmentering. Den här funktionen kan 
inaktiveras fönstret Göra inställningar. 

Skapa en rekonstruerad panoramisk bild, följ dessa steg:

1 På fliken Böjd segmentering justerar du positionen hos det axiala segmentets skikt i 
Visningsskärmen Axialt segment till den relevanta positionen i volymen. 

För att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du på och drar reglaget  längst ner på 

Visningsskärmen Axialt segment. 

2 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på verktyget Manuell båge (se även TIPS nedan). 

Knappen är blå för att visa att verktyget har aktiverats.

3 Klicka på punkter längs käkbågen i Visningsskärmen Axialt segment för axialt segment för att 
placera de röda kontrollpunkterna hos det böjda spåret. 

Spåret visas i rött och Visningsskärmen Spåra och Sned Visningsskärmen för koronoalt 
segment aktiveras när spåret ritas. 

När varje ny kontrollpunkt läggs till uppdateras Visningsskärmen Spåra dynamiskt. När du når 

slutet på käkbågen dubbelklickar du för att ställa in den sista kontrollpunkten på spåret. 

Den fullständiga rekonstruerade bilden visas i Visningsskärmen Spåra till höger om 

Visningsskärmen Axialt segment. 
Du kan justera kontrollpunkterna manuellt när spåret har dragits.

Observera: I vissa fall om du drar ett spår på en bild med ett stort vyfält kommer 
programvaran automatiskt att beskära bilden vertikalt under bearbetningen. Om detta 
inträffar kan du flytta gränserna för undersökningsområdet när spåret har dragits. För 
mer information, se “Använda det grundläggande verktyget undersökningsområde”

Observera: När spåret har dragits i steg 3 försvinner reglaget. Om du behöver 
omplacera det axiella segmentet när spåret har ritats klickar du på och drar  i 
Visningsskärmen Spåra eller Sned Visningsskärmen för koronoalt segment.

Observera: Om den här knappen inte visas kan den återfinnas i en ikongrupp 
tillsammans med andra verktyg. Se “Använda ikongrupper”.

Tips: Använd inte för många kontrollpunkter för att dra ditt spår. Vi föreslår att du 
använder sju kontrollpunkter för hela bågen.
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Sned Visningsskärmen för koronoalt segment visas nedanför Visningsskärmen Spåra, med 

orienteringsdindikatorer för att visa bildens riktning i käken. För mer information, se “Använda 

orienteringsindikatorn”.

När spåret ritas skapas en post skapas i objektlistan i verktygslådan. 

4 För att se den rekonstruerade panoramiska vyn som en traditionell panoramisk röntgen klickar du 
på  och markerar ett värde på ungefär 10 till 15 mm. 

Spåra en nervkanal

För att kunna analysera 3D-volymen för en extraktion eller en implantatsplacering behöver du ibland 
hitta underkäksnerven. När du har spårat käkbågen och skapat en rekonstruerad panoramisk bild kan 
du använda nervkanalsverktyget för att spåra nervkanalens väg.

Det finns två metoder att spåra en nervkanal på:

• “Metod 1 - Rulla genom käken och spåra samtidigt”.

• “Metod 2 - Visa hela nervkanalen och sedan spåra”.

Metod 1 - Rulla genom käken och spåra samtidigt

Den här metoden omfattar skapande en rekonstruerad panoramisk vy, och skiftar det böjda skiktet 
genom käken och lägger till spårningspunkter längs nervkanalen när du förflyttar dig genom käken.

Gör så här för att spåra en nervkanal med metod 1, följ dessa steg:

1 På fliken Böjd segmentering skapar du en Rekonstruerad panoramisk bild.

2 I Visningsskärmen Spåra, klickar du på  och väljer det tunnaste möjliga värdet. 

Detta är för att se till att du spårar nervkanalen med precision.

3 I Verktyg-panelen i verktygslådan ställer du in musinställningen på Fös. 

4 Klicka i Visningsskärmen Spåra och använd mushjulet för att rulla genom käken tills du kan se 
nervkanalens ingång inuti käkens övre gren. 

När du rullar mushjulet ändras bilden på Visningsskärmen Spåra när det böjda skiktet rör sig 
genom käkens djup. Du kan bevaka skiktets position när det rör sig fram och tillbaka genom att 
titta på den röda spårningslinjen i förhållande till den ursprungliga spårningslinjen (vit) på 
Visningsskärmen Axialt segment.

5 När du har en klar bild över nervkanalens början klickar du på  i Verktyg-panelen i 
verktygslådan.

Knappen är blå för att visa att nervkanalsverktyget har aktiverats.

Tips: 

• Använd  från samma ikongrupp för att automatiskt generera en böjd bana längs 
dentalbågen. Du kan justera kontrollpunkterna manuellt när banan har genererats.

• För att avbryta en ritfunktion, tryck på ESC-tangenten.
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6 På Visningsskärmen Spåra klickar du på bilden för att markera nervkanalens början. 

En orange prick visas på bilden. 

Detta är en spårningskontrollpunkt, vilken du kan justera senare vid behov.

7 Fortsätt nu genom att rulla genom käken tills du kan se mer av nervens väg, och klicka på bilden för 
att lägga till ytterligare kontroll punkter under tiden. 

Nya orangea prickar läggs till varje gång du klickar.

8 När du når nervforamen (slutpunkten) lägger du till den slutliga kontrollpunkten genom att 
dubbelklicka på bilden. 

Den slutliga punkten läggs till för att spåra på bilden, och en ny nervkanalspost visas i den utökade 

Verktyg-panelen i verktygslådan. 

9 För att spåra nerven på käkens andra sida, upprepa ovannämnda process på andra sidan av 
bilden.

10 När du har ritat båda nervkanalspåren klickar du i Visningsskärmen Spåra och på   för att 
välja segmenttjocklek på cirka 15 mm.
Då simuleras tjockleken av en verklig panoramisk bild och gör att du kan se båda nervkanalspåren 
på bilden.

Metod 2 - Visa hela nervkanalen och sedan spåra

Den här metoden omfattar skapande en rekonstruerad panoramisk vy och sedan justering av käkens 
spår, och skiftar det böjda skiktet genom käken och lägger till spårningspunkter längs nervkanalen när 
du förflyttar dig genom käken.

Gör så här för att spåra en nervkanal med metod 2, följ dessa steg:

1 På fliken Böjd segmentering skapar du en Rekonstruerad panoramisk bild.

2 I Visningsskärmen Spåra, klickar du på och väljer det tunnaste möjliga värdet. Detta är för att se 
till att du spårar nervkanalen med precision.

3 Se till att dina musinställningar är inställda på Fös i Verktyg-panelen i verktygslådan. 

4 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Knappen är blå för att visa att verktyget har aktiverats. Röda kontrollpunkter visas på käkens spår i 

Visningsskärmen Axialt segment.

5 På Visningsskärmen Axialt segment justerar du käkspårets plats genom att klicka på och dra 
enskilda kontrollpunkter tills du kan se hela nervkanalen i Visningsskärmen Spåra.

6 När du har en klar bild över hela nervkanalen klickar du på  i Verktyg-panelen i verktygslådan. 

Knappen är blå för att visa att nervkanalsverktyget har aktiverats.

7 På Visningsskärmen Spåra klickar du på bilden för att markera punkter längs den synliga 
kanalen. 
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Orangea prickar visas vid varje punkt. 

Dessa är spårningskontrollpunkter, som du kan justera senare vid behov.

8 För att lägga till den sista kontrollpunkten dubbelklickar du på bilden. Den slutliga punkten läggs till 
för att spåra på bilden, och en ny nervkanalspost visas i den utökade Verktyg-panelen i 
verktygslådan. 

9 För att spåra nerven på käkens andra sida, upprepa ovannämnda process på andra sidan av 
bilden.

10 När du har ritat båda nervkanalspåren klickar du i Visningsskärmen Spåra och på   för att 
välja segmenttjocklek på cirka 15mm. 

Då simuleras tjockleken av en verklig panoramisk bild och gör att du kan se båda nervkanalspåren 

på bilden.

Finjustera ett nervkanalspår

När du har dragit ett nervkanalspår på den rekonstruerade panormiska bilden kan du finjustera spårets 
plats genom att flytta kontrollpunkterna på Visningsskärmen för koronoalt segment.

Finjustera ett nervkanalspår, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på .

Knappen är blå för att visa att verktyget har aktiverats. Röda kontrollpunkter visas på käkens spår i 

Visningsskärmen Axialt segment.

2 På Visningsskärmen Axialt segment flyttar du tvärsnittets segmentskikt till en del av käkens 
kurva där ett nervkanalspår har dragits, och sedan ser du vad som sker på Visningsskärmen för 
koronoalt segment.

En orange cirkel (A) visas i Visningsskärmen för koronoalt 
segment när tvärsnittets segmentskikt skär genom nervkanalens 
spår.

Tips: För att avbryta en ritfunktion, tryck på ESC-tangenten.
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3 På Visningsskärmen Spåra använder du mushjulet i läget Fös för att fortsätta att flytta 
tvärsnittets segmentskikt tills en kontrollpunkt på nervkanalens spår visas.

4 På Visningsskärmen för koronoalt segment klickar du på och drar kontrollpunkten (B) för att 
flytta på nervkanalens spår.

Skapa en segmenterad luftväg

I arbetsytorna i Ortogonal segmentering och Sned segmentering kan du använda Luftvägi Verktyg 
för att göra följande i Visningsskärmen för sagittalt segment:

• Använd minst två startpunkter för att ställa in segment enligt övre och nedre punkter och 
skapa en segmenterad luftväg som visar total volym, minimalt tvärsnittsområde, 
anterior/posterior och vänster/höger mått.

• Visa och uppdatera värdena i realtid.

Måtten beräknas automatiskt och platserna vid vilka segmenten beräknas visas i 3D-visningsskärm 
med cirklar och i 2D-MPRvyer som en serie av linjer.

Du kan konfigurera Luftväg-verktygsinställningarna i “Luftvägspreferenser”.

När en kontrollpunkt (B) nås på nervkanalens spår, så innehåller 
den orangea cirkeln en orange prick.

Observera: Du kan ändra nervkanalspårets diameter genom att använda i 
Nervkanalens objektshanteringspanel i den utökade Verktyg-panelen i 
verktygslådan. Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen”.

VARNING: Ritningar och mätningar som utförs i programvaran görs på 
användarens eget ansvar.
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Skapa en luftvägsvy

Så använder du Luftväg, följ dessa steg:

1 I fliken Ortogonal segmentering eller Sned segmentering, i Verktyg-panelen, klicka på  för 
att aktivera Luftväg. 

Ikonen för luftvägsanalys ändrar färg till blå. 

2 I Visningsskärmen för sagittalt segment  klickar du i den övre regionen av luftvägen för att 
ställa in den första punkten. 

3 Klicka på en annan punkt i luftvägen för att ställa in minst en till 
startpunkt.

4 Dubbelklicka för att sätta den sista startpunkten. 

5 Alternativt kan du klicka och dra den befintliga konturen hos 
luftvägsvyn i 2DMPR-vyerna för att modifiera den täckta 
regionen. I så fall beräknas den reviderade luftvägen 
automatiskt. 

Vinklarna vid vilka startpunkterna läggs till bestämmer vinklarna vid vilka tvärsnittsområdena 

beräknas. Följande exempel visar flera startpunkter.

Den beräknade luftvägen läggs till i objektlistan Luftväg i Verktyg-panelen, där namnet på 

luftvägsobjektet representeras av volymstorleken i kubikcentimeter. 

När luftvägen har beräknats visas den automatiskt i 3D-visningsskärm och följande mått indikeras 
med en serie ringar: 

• Minimalt tvärsnittsområde (MCA) 

• Minimalt AP-avstånd 

• Minimalt RL-avstånd
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• Total volym på segmenterad region.

Använda objektlistan Luftväg

Se “Använda objektlistan i Verktyg-panelen” för mer information om objektlister.

Så använder du objektlistan Luftväg , följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen klickar du på  (B) i objektlistans verktygsfält för att välja objektlistan Luftväg. 

2 Gör något av följande:

Så här visar eller döljer du 
luftvägsobjekt i en bild ...

I objektlistan:
• Om du vill dölja alla luftvägsobjekt i bilden klickar du på  (A) 

i objektlistans verktygsfält. Klicka på  för att visa alla dolda 
luftvägsobjekt.

• Om du vill dölja ett luftvägsobjekt i bilden klickar du på  (D) 

i verktygsfältet för luftvägsobjekt. Klicka på  för att dölja det 
dolda objektet i bilden.

Så här raderar du luftvägsobjekt i 
en bild ...

• Om du vill ta bort alla luftvägsobjekt i en bild klickar du på  
(C) i verktygsfältet för objektlistan.

• För att ta bort ett luftvägsobjekt i en bild klickar du på  (I) 
i verktygsfältet för luftvägsobjekt.

Så döljer eller visar du måtten för 
ett luftvägsobjekt i 
3D-visningsskärm...

Klicka på  (E).
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Så här ändrar du färgen på 
luftvägsobjektet i 2D 
MPR-visningsskärmarna ...

Klicka på färgrutan (F) i verktygsfältet för luftvägsobjektet och välj en 
annan färg för luftvägsobjektet.

Så visar du måtten för ett 
luftvägsobjekt i listan ... Hovra musen över pilen bredvid luftvägsnamnet (G) i objektlistan.

Så förflyttar du dig mellan de 
olika måtten i luftvägsobjektet 
...

Klicka på  (H) för att cykla mellan olika mått:
• Centrera på måttet Minimalt område.
• Centrera på AP-måttet.
• Centrera på RL-måttet.

Så modifierar du 
intensitetströskelvärdet som 3D 
ska använda när 
segmenteringströskeln ställs in ...

För att utföra en modifiering, flytta reglaget för 
Segmenteringströskeln (J) efter behov. 

Så ändrar du färgen som matchar 
det det fördefinierade 
områdesvärdet i en Luftväg-vy ...

Flytta färgindikatorerna (K) för den markerade bilden.
Som standard finns det fyra färgskalsposter som representerar 
avsnitt i den segmenterade luftvägen och deras områdesvärden 
ställs in i “Luftvägspreferenser”.

Så återställer du inställningarna 
för ett luftvägsobjekt ... Klicka på  (L).
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Skapa käkledsvisningar

Som standard är endast Visningsskärmen Axialt segment och 3D-visningsskärm aktiverade på 
Anpassad segmentering-fliken tills spåren har ritats på Visningsskärmen Axialt segment.

Så skapar du Käkled-vyer, följ dessa steg:

1 På fliken Anpassad segmentering justerar du positionen hos det axiella segmentskiktet tills 
ledhuvudena syns i Visningsskärmen Axialt segment. 

För att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du på och drar reglaget  längst ner på 

Visningsskärmen Axialt segment.

2 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Knappen är blå för att visa att Käkled-verktyget har aktiverats. 

Om det finns befintliga spår på Visningsskärmen Axialt segment visas en varning för att 

informera dig om att det föregående spåret (och visningar) kommer att raderas. Gör något av 

följande:

• Klicka på Ja för att fortsätta - de befintliga spåren och visningsskärmarna raderas.

• Klicka på Nej för att behålla de föregående spåren.

3 Välj antingen vänster eller höger ledhuvud på Visningsskärmen Axialt segment för axiellt 
segment; klicka för att ställa spårets startpunkt och dra sedan en linje genom ledhuvudet och 
klicka igen på andra sidan för att ställa in spårets slutpunkt. 
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Vyerna för Käkled/öra och Käkled/öra i Visningsskärmen för koronoalt segment aktiveras, ett 

symmetriskt spår dras automatiskt över det motsatta ledhuvudet, och 3D-visningsskärm visar 

beskurna bilder på områden som definierats av spåren för Käkled/öra och Käkled/öra/tvärsnitt.

Skapa öronvyer

Som standard är endast Visningsskärmen Axialt segment och 3D-visningsskärm aktiverade på 
Anpassad segmentering-fliken tills spåren har ritats på Visningsskärmen Axialt segment.

Skapa öronvyer, följ dessa steg:

1 På fliken Anpassad segmentering justerar du positionen hos det axiella segmentskiktet tills 
öronregionerna syns i Visningsskärmen Axialt segment. 

För att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du på och drar reglaget  längst ner på 

Visningsskärmen Axialt segment.

2 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Knappen är blå för att visa att Öron-verktyget har aktiverats. 

Observera: När spåren har dragits försvinner reglaget för axiella segmentskikt och 
ersätts av det axiella segmentskiktets handtag. 
När spårlinjer finns, klicka på  och dra i visningsskärmarna Käkled/öra och 
Käkled/öra/tvärsnitt för att flytta det axiella segmentet.
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Om det finns befintliga spår på Visningsskärmen Axialt segment visas en varning för att 

informera dig om att det föregående spåret (och visningar) kommer att raderas. Gör något av 

följande:

• Klicka på Ja för att fortsätta - de befintliga spåren och visningsskärmarna raderas.

• Klicka på Nej för att behålla de föregående spåren.

3 Välj antingen vänster eller höger öra på Visningsskärmen Axialt segment för axiellt segment; 
klicka för att ställa spårets startpunkt och dra sedan en linje genom örat och klicka igen på andra 
sidan för att ställa in spårets slutpunkt. 

Visningsskärmarna Käkled/öra och Käkled/öra/tvärsnitt aktiveras, ett symmetriskt spår ritas 

automatiskt över det motsatta örat och 3D-visningsskärm visar beskurna bilder av regionerna 

som definieras av spåren för Käkled/öra och Käkled/öra/tvärsnitt.

Skapa en vy av temporalben

Skapa en vy av temporalbenet, följ dessa steg:

1 På fliken Böjd segmentering justerar du positionen hos det axiala segmentets skikt i 
Visningsskärmen Axialt segment till den relevanta positionen i volymen. 

För att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du på och drar reglaget  längst ner på 

Visningsskärmen Axialt segment.

2 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Knappen är blå när verktyget är påslaget. 

3 Klicka på punkter på axialsegmentet i Visningsskärmen Axialt segment för att placera de röda 
kontrollpunkterna hos det böjda spåret.

Spåret visas i rött, och spårets visningsskärm och visningsskärmen för tvärsnittssegment aktiveras 

när spåret dras. 

När varje ny kontrollpunkt läggs till uppdateras Visningsskärmen Spåra dynamiskt. När du når 

slutet på spåret dubbelklickar du för att ställa in den sista kontrollpunkten. 

Observera: När spåren har dragits försvinner reglaget för axiella segmentskikt och 
ersätts av det axiella segmentskiktets handtag. 
När spårlinjer finns, klicka på  och dra i visningsskärmarna Käkled/öra och 
Käkled/öra/tvärsnitt för att flytta det axiella segmentet.

Observera: När spåren har dragits försvinner reglaget för axiella segmentskikt och 
ersätts av det axiella segmentskiktets handtag. 
Om du behöver omplacera det axiella segmentet när spåret har ritats klickar du på 
och drar  i Visningsskärmen Spåra eller sned Visningsskärmen för koronoalt 
segment.

Observera: Om den här knappen inte visas kan den återfinnas i en ikongrupp 
tillsammans med andra verktyg.
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Temporalbenens vy visas i Visningsskärmen Spåra till höger om Visningsskärmen Axialt 
segment. Du kan justera kontrollpunkterna manuellt när spåret har dragits.

Sned Visningsskärmen för koronoalt segment visas nedanför Visningsskärmen Spåra, med 

orienteringsdindikatorer för att visa bildens riktning i käken (se “Använda orienteringsindikatorn”. 

för mer information).

När spåret ritas skapas en post skapas i objektlistan i verktygslådan. Se “Använda objektlistan i 

Verktyg-panelen”.

Synkronisera visningar

På fliken Anpassad segmentering, när du ställer in inställningarna för mushjul på zoom, kan du 
kontrollera zoom-beteendet i Käkled/öra och förknippade visningsskärmar för tvärsnitt med följande 
alternativ på fliken Anpassad segmentering:

Inaktivera synkronisering. Klicka för att inaktivera zoomsynkronisering av visningsskärmarna 
med tvärsnitt av Käkled/öra och Käkled/öra (A till D nedan). 

Synkronisera fyra vyer 
Klicka för att inaktivera zoomsynkronisering av visningsskärmarna 
med tvärsnitt av Käkled/öra och Käkled/öra (A till D nedan). Se 
“Synkronisera fyra vyer”.

Synkronisera två vyer (sida) Klicka för att aktivera zoomsynkronisering av visningsskärmsparen 
A+D och B+C. Se “Synkronisera två vyer (sida)”.

Synkronisera två vyer (typ) Klicka för att aktivera zoomsynkronisering av visningsskärmsparen 
A+B och C+D. Se “Synkronisera två vyer (typ)”.

Observera: I vissa fall om du drar ett spår på en bild med ett stort vyfält kommer 
programvaran automatiskt att beskära bilden vertikalt. Om detta inträffar kan du flytta 
gränserna för undersökningsområdet när spåret har dragits. För mer information, se 
“Använda det grundläggande verktyget undersökningsområde”.

Observera:  Om den inhämtade volymen har ett litet visningsfält visas endast 2 av 
dessa ikoner:
1.  för att inaktivera synkronisering.

2.  ELLER  för att synkronisera vyer efter sida ELLER efter typ (beroende på 
visningsfält).
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Visningsskärmarna med tvärsnitt av Käkled/öra och Käkled/öra på fliken Anpassad segmentering 
visas nedan.

Inaktivera synkronisering av visning

Så inaktiverar du synkronisering av visning, följ dessa steg:

1 Gå till fliken Anpassad segmentering.

2 I området Justeringar i verktygslådan klickar du på . 

Musinställningar visas.

3 I mushjulinställningar markerar du Zoom.

4 I mushjulinställningar klickar du på . 

När detta alternativ har aktiverats kan du zooma in varje visningsskärm oberoende av varandra.

Synkronisera fyra vyer

Så synkroniserar du vyerna, följ dessa steg:

1 Gå till fliken Anpassad segmentering.

2 I området Justeringar i verktygslådan klickar du på . 

Musinställningar visas.

3 I mushjulinställningar markerar du Zoom.
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4 I mushjulinställningar klickar du på . 

När detta alternativ har aktiverats kan du zooma in på en visningsskärm A till D (Se “Synkronisera 

visningar”.) för att även zooma in på alla andra visningsskärmar samtidigt.

Synkronisera två vyer (sida)

Så synkroniserar du två sidovyer, följ dessa steg:

1 Gå till fliken Anpassad segmentering.

2 I området Justeringar i verktygslådan klickar du på . 

Musinställningar visas.

3 I mushjulinställningar markerar du Zoom.

4 I mushjulinställningar klickar du på . 

När detta alternativ har aktiverats synkroniseras zooming på följande sätt (Se “Synkronisera 

visningar”.): 

• Visningsskärmarna A och D är synkroniserade. 

• Visningsskärmarna B och C är synkroniserade.

Synkronisera två vyer (typ)

Så synkroniserar du två vyer efter typ, följ dessa steg:

1 Gå till fliken Anpassad segmentering.

2 I området Justeringar i verktygslådan klickar du på . 

Musinställningar visas.

3 I mushjulinställningar markerar du Zoom.

4 I mushjulinställningar klickar du på . 

När detta alternativ har aktiverats synkroniseras zooming på följande sätt (Se “Synkronisera 

visningar”.): 

• Visningsskärmarna A och B är synkroniserade. 

• Visningsskärmarna C och D är synkroniserade.
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Skapa en skärmbild av visningsskärmen

Skapa en snapshot av en visningsskärm genom att klicka på  i visningsskärmens verktygsfält. 

En miniatyrbild av din skärmbild läggs till i Galleri.

När du skapar en skärmbild av visningsskärmen:

• skapas en bild av den valda visningsskärmen

• Bildfilen skapas i det angivna formatet i “Export-inställningar”.

• Platsen för kopior av skärmbildsfilerna anges i “Export-inställningar”

Observera: Växla mellan denna knapp och DICOM-snapshotknappen ( ). 
Se “Skapa en DICOM-snapshot” för mer information beträffande denna knapp.
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5 Använda 3D-visningsskärm

3D-visningsskärmen
3D-visningsskärm ger en fullständigt vridbar vy av den inhämtade 3D-volymen.

• För att vrida 3D-vyn, klicka och dra i 3D-visningsskärm. Orienteringsindikatorn vrids 
synkroniserat med vridningen av 3D-visningen. 

• För att återställa 3D-visningens orientering använder du någon av följande 
3D-orienteringsknappar.

• För att zooma in och ut flyttar du muspekaren över 3D-visningsskärm och rullar mushjulet.

• För att panorera 3D-vyn, klicka och dra i 3D-visningsskärm.

• Använd knapparna i verktygsfältet på visningsskärmen för att ta en snapshotbild, maximera 
visningsskärmen eller öppna 3D-visningen i ett separat fönster.

• För att flytta segmentskiktet med 3D-visningsskärm högerklickar du på ett segmentskikt och 
drar det till en ny plats. Se “Flytta och vrida segmentskikten i 2D MPR-visningsskärmarna”.

• Använd 3D-reglagen för att kontrollera 3D-visningens översiktliga skärm och de olika 
vävnadstyperna som visas. Se “Använda 3D-färgreglage”.

• För att beskära 3D-visningen använder du antingen beskäringsrutan på fliken Sned 
segmentering eller den anpassade Undersökningsområde-verktygen (se “Använda 
verktyget för anpassat undersökningsområde (2D).” eller “Använda verktyget för anpassat 
undersökningsområde (3D)”.).

 Sagittal 
Omorienterar 3D-bilden så att den visas från den sagittala. Bilden visas som 
om patienten tittar åt vänster eller höger (beroende på inställningarna i “Visa 
orienteringsinställningar”).

 Koronoal 
Omorienterar 3D-bilden så att den visas från den koronoala. Bilden visas 
som om patienten tittar mot dig eller från dig (beroende på inställningarna i 
“Visa orienteringsinställningar”).

 Axial 
Omorienterar 3D-bilden så att den visas från den axiella. Bilden visas 
underifrån och är vänd uppåt eller ovanifrån och är vänd nedåt (beroende på 
Inställningarna i “Visa orienteringsinställningar”).

 Perspektiv 
Återställer 3D-vyn så att den visas från det standardinställda perspektivet. 
Bilden visas så att de främre, övre och vänstra sidorna är synliga.

VARNING: 3D-framställning får inte användas till att ställa diagnos. Bekräftelse 
måste utföras med ett eller flera av de tvådimensionella snitten som används för 
Multiskiktsrekonstruktion (MPR).

Observera: Om 3D-vyn inte visas ska du kontrollera om den har inaktiverats i 
“3D-visningsinställningar”.
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Använda orienteringsindikatorn

Bokstäverna som visas på orienteringsindikatorn beskrivs nedan. Om du granskar Wrist (handled), 
använd L & R.

De här bokstäverna används i hela CS 3D Imaging för att visa 2D-bildernas orientering i volymen.

Observera: Anpassad segmentering inaktiveras när Wrist används.

Orienteringsindikatorn visas i nedre vänstra hörnet på 3D-visningsskärm.

När du roterar 3D-vyn vrids orienteringsindikatorn samtidigt så att det är lättare att 
se vilket perspektiv av 3D-vyn som visas.

H Huvud, sett ovanifrån

F Fot, sett underifrån

L Vänster, sett från patientens vänstra sida

R Höger, sett från patientens högra sida

A Främre, sett framifrån patienten

P Bakre, sett bakifrån patienten

Visningsskärm  Bokstäver

2D MPR-visningsskärmar

En typisk 2D MPR-visningsskärm visar fyra 
orienteringsindikatorer (A) som har samma 
bokstäver som 3D-orienterings-indikatorn som 
visas ovan.

Visningsskärmen för koronoalt segment

I detta fall används andra bokstäver (B och L) 
för att visa specifik orientering: 
B - Buckal 
L - Lingual
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Visa MPR-skikt
3D-visningsskärm visar de tre ortogonala MPR skikteni olika färger. Du kan använda knappen Skikt i 
3D-visningsskärm för att välja olika visningsalternativ för skikt.

På 3D-visningsskärm klickar du på knappen Skikt i Visningsskärmens verktygsfält för att välja en av 
följande inställningar för 3D-skikt. 

 Skikt: Inget skikt Inga skikt visas. 

 Skikt: Trådmodell
Visar positionerna för 3D-segmentskikten i 
3D-visningen som transparenta skikt med 
färgade kanter. 

 Skikt: MPR

Visar positionerna för 3D-segmentskikten i 
3D-visningen som MPR skikt med färgade 
kanter. Se “Flytta MPR-skikt i 
3D-visningsskärmen”.
Observera: För att se MPR-detaljer på 
segmentskikten tydligare skjuter du reglaget för 
3D-opacitet mot 0. Se “Använda 3D-reglagen”.

 Skikt: Färg
Visar positionen för segmentskikten i 
3D-visningen som färgade, ogenomskinliga 
skikt.
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Flytta MPR-skikt i 3D-visningsskärmen
För att snabbt flytta dina MPR-skikt med 3D-visningsskärm, följ dessa steg:

1 Klicka på knappen Skikt i visningsskärmens verktygsfält och välj antingen  eller . 

Det gör det enklare att klicka på ett MPR-skikt.

2 Högerklicka på ett MPR-skikt och dra det till en ny plats.

Använda omformatteringsverktyg

Omformateringsverktyg öppnas automatiskt när du öppnar en 3D-volym som har inhämtats från en 
angiven enhetstyp och gör det möjligt att erhålla en ny volym från den befintliga 3D-volymen. 

I Omformateringsverktyg-dialogrutan kan du göra följande för att erhålla denna nya volym:

• Justera vinklingen på 2DMPR-skikten för att ställa in patientpositionen.

• Ändra voxelupplösningen för att skapa en ljusare volym (och lägre upplösning), vilket är 
praktiskt exempelvis för kompatibilitet med annan programvara.

• Använd beskäringsrutan för att fokusera på ett specifikt undersökningsområde.

Använda Omformateringsverktyg, följ dessa steg:

1 Från avbildningsprogramvaran öppnar du 3D-volymen du vill omformatera. 

Fönstret Omformateringsverktyg visas.

2 På Visningsskärmen Axialt segment, Visningsskärmen för koronoalt segment och 
Visningsskärmen för sagittalt segment kan du göra följande:

• För att välja en segmenttjocklek klickar du på  i övre högra hörnet på en 
visningsskärm och välj en tjocklek.

• För att välja ett tjockleksläge klickar du på  och väljer ett läge.

Observera: Du måste klicka försiktigt på ett skikt i 3D-visningsskärm för att detta ska 
fungera. Om du inte högerklickar på ett skikt kommer du istället att panorera 
3D-visningen.

Viktigt: När du använder Omformateringsverktyg skapas en dubblett av volymen i 
samma patientmapp. Se till att du har tillräckligt med diskutrymme innan du använder 
det här verktyget.
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• Använd ändhandtagen (A) för att flytta segmentskikten, och vridhandtagen (B) för att justera 
vinklarna.

3 För att beskära en 3D-volym och endast visa en del av volymen väljer du alternativet 
beskäringsrutan  och justerar de vita handtagen (A) runt de tre 2DMPR-segmenten.

4 För att ändra voxelstorleken, välj en högre voxelstorlek från rullgardinslistan Voxelstorlek.

5 Ange ett namn i fältet Volymnamn och klicka på OK. 

Du måste ange ett namn för att kunna spara den omformaterade volymen. 

Använda 3D-färgpaletter
CS 3D Imaging innehåller ett bibliotek av olika färgpaletter som avgör hur olika vävnadstyper visas i 
3D-visningen.

För att använda de här paletterna kan du antingen välja en fördefinierad palett eller, vid behov, aktivera 
färgreglage för att finjustera 3D-visningens utseende. Se “Använda 3D-färgreglage”.

Så markerar du en 3D-färgpalett, följ dessa steg:

1 I området Skärm i Verktygslådan, klickar du på  för att aktivera 3D-justeringsverktygen. 

Verktygslådan utökas för att visa 3D-justeringsverktygen. Texten bredvid ikonen  visar namnet 

på 3D-färgpaletten som för närvarande är aktiv.

2 Bland 3D-justeringsverktygen klickar du på den aktuella palettens namn (till exempel Ben). 

En rullgardinsmeny med alla tillgängliga paletter visas.

3 Klicka på en annan paletts namn för att välja den. 

Den nya paletten tillämpas då i 3D-visningen.

Följande 3D-färgpaletter är standardinställda på att vara tillgängliga.

Ben Visar en realistisk 3D-visning genom att belysa benframställning.

Transparent ben Visar benvävnad mindre ogenomskinligt för att belysa tandstrukturer.

Gråskala Visar 3D-visningen som en gråskalig bild.

Observera: Om du inte vill använda Omformateringsverktyg för en volym:
• klicka på Hoppa över så att CS 3D Imaging öppnas och visar 3D-volymen utan 

omformatering.
• Klicka på Avsluta. Programvaran CS 3D Imaging stängs.
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Skapa en 3D-färgpalett

Så skapar du en 3D-färgpalett, följ dessa steg:

1 Välj en befintlig 3D-färgpalett.

2 Använd 3D-färgsreglagen för att justera 3D-visningen. 

En asterisk (*) visas längs palettens namn för att visa att du har ändrat 3D-färgspaletten. 

3 I 3D-området i panelen Skärm i verktygslådan, klicka på . 

Fönstret Palettbibliotek visas.

4 I fönstret Palettbibliotek klickar du på knappen Skapa palett. 

Alternativ för att spara alternativ visas.

5 Ange ett namn för paletten. 

Klicka för att välja Favorit om du vill att paletten ska visas på rullgardinsmenyn över paletter, eller 
välj Standard om du vill att den ska vara standardinställd på att verkställas för 3D-visningen.

6 Klicka på OK för att spara paletten.

Redigera och radera en 3D-färgpaletten

Så här redigerar eller raderar du en 3D-palett, följ dessa steg:

1 I området Skärm i Verktygslådan, klickar du på  för att aktivera 3D-justeringsverktygen. 

Verktygslådan utökas för att visa 3D-justeringsverktygen.

2 I 3D-området i panelen Skärm i verktygslådan, klicka på .

Fönstret Palettbibliotek visas.

3 I fönstret Palettbibliotek gör du något av följande: 

• Klicka på  för att redigera en palett. 

• Klicka på  för att radera en palett.

4 Klicka på OK.

Realist Visar 3D-vyn med ett bredare sortiment av färger.

Blankt ben Visar 3D-vyn som liknar Ben-paletten men med en blank rendering.

Blank realist Visar 3D-vyn som liknar Realist-paletten men med en blank rendering.

Observera: Färgreglagen finns här så att du kan utföra de sista justeringarna av din 
förinställning innan du sparar den.

Observera: Du kan inte ta bort standardinställda paletter.
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Lägga till 3D-färgpaletter till Dina favoriter

När fönstret Palettbibliotek visas, så visas statusen Favorit på följande sätt:

Så här väljer du en 3D-färgspalett så att den hamnar på listan över dina favoriter, följ dessa steg:

1 I området Skärm i Verktygslådan, klickar du på  för att aktivera 3D-justeringsverktygen. 

Verktygslådan utökas för att visa 3D-justeringsverktygen.

2 I 3D-området i panelen Skärm i verktygslådan, klicka på . 

Fönstret Palettbibliotek visas.

3 I fönstret Palettbibliotek klickar du på  för de paletter som för tillfället inte är på listan över dina 
favoriter. 

• När du flyttar bort muspekaren ändras ikonen till  för att visa att den valda förinställningen 

nu är en favorit. För att avmarkera den klickar du på . 

• När du flyttar bort muspekaren ändras ikonen till  för att visa att den valda förinställningen 
inte är en favorit.

4 Klicka på OK.

Använda 3D-reglagen

För att aktivera 3D-justeringspanelen klickar du på  i verktygslådan.

3D-justeringspanelen innehåller reglage som du kan använda för att kontrollera 3D-visningens 
utseende.

Klicka på  för att nollställa båda reglagen.

De andra reglagen i 3D-justeringspanelen är färgreglage som du kan använda för att kontrollera 
visningen av olika vävnadstyper i 3D-visningen.

Alla förinställningar med den här ikonen bredvid visas i listan över favoriter när du väljer en befintlig 
3D-färgpalett.

Alla förinställningar med den här ikonen bredvid visas inte i listan över favoriter.

Lutning Använd det här reglaget för att ta bort oönskat “brus” rund täta 
områden som t. ex. metallobjekt.

Opacitet Använd det här reglaget för att justera den totala opaciteten på 
3D-vyn.
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Använda 3D-färgreglage
Du kan definiera vilka voxlar i en 3D-volym som betraktas baserade på voxelintensitet. Du kan 
bestämma hur mycket vävnad, och till och med vilka vävnader, som visas i 3D-volymen. Du kan 
exempelvis ställa in all hud på 20 % opacitet så att den den framstår i ljusblå färg.

Du definierar intensiteten baserat på voxlar med användning av färgreglage eller en färgpalett. 
Se “Ändra 3D-palettfärger”.

Varje reglage identifieras av en bokstav (A) som symboliserar en annan vävnadstyp.

Klicka på  för att nollställa reglagen till de aktuella förinställningarna.

Så använder du 3D-färgreglagen, följ dessa steg:

1 Klicka på  i området Skärm i verktygslådan 

Verktygslådan utökas för att visa 3D-justeringsverktygen.

2 Gör något av följande:

• Använd färgreglagen för att justera ogenomskinligheten av olika vävnadstyper på 
3D-visningsskärm.

S Hud

F Kött

B Ben

D Dentin

E Emalj

A Amalgam
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• Klicka på  (se A nedan). 

Ikonen ändras till  och ett 3D-färgsfält (C) aktiveras under 3D-visningsskärm.

3 I 3D-färgfältet klickar du och drar i justeringsreglagen (D) för att justera nivåerna för 
ogenomskinlighet av olika vävnadstyper.

4 Klicka på nollställningsikonen (E) för att nollställa till aktuella förinställda värden.
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Ändra 3D-palettfärger

Så här ändrar du färgerna som används på en 3D-palett, följ dessa steg:

1 Klicka på  i området Skärm i verktygslådan 

Verktygslådan utökas för att visa 3D-justeringsverktygen.

2 Bland 3D-justeringsverktygen klickar du på ett färgblock (B). 

En färgväljares fönster visas.

3 I fönstret för färgval och klickar du för att välja ny färg och klickar på OK. 

Den nya färgen verkställs i 3D-färgpaletten och på 3D-visningsskärm.

Använda förinställningar (Bildframställning)
CS 3D Imaging tillhandahåller två bibliotek med förinställningar för bildrendering:

• MPR-förinställningar för inställning av ljusstyrka, kontrast och skärpa i alla MPR-visningar. 
Ljusstyrka och kontrast kallas för “Windowing”-inställningar. Det är en radiologisk term som 
handlar om ljusstyrkans och kontrastens nivåer på röntgenbilder.

• Förinställningar för 3D-färgpaletter för inställning av färgnivåer. Med dessa kan du kontrollera 
utseenden på olika vävnadstyper i 3D-visningen.
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6 Rikta in en Face Scan-bild med en volym

CS 3D Imaging Automatisk Face Scan-inriktning tillhandahåller:

• Automatisk inriktning av en Face Scan-bild med en patientbildvolym

• Lättanvända verktyg för halvautomatisk eller manuell justering av inriktningen

Rikta in en Face Scan-bild med en volym
Gör så här för att rikta in en Face Scan-bild med en patientbildvolym:

1 För att markera ett ansikte att inrikta med patientbildvolymen: gå till valfri arbetsytflik utom fliken 

Granskning i panelen Verktyg och klicka på  i verktygslådan. 

Fönstret Patient Face Scan öppnas och tillgängliga ansikten visas i sidopanelen på fönstret, 

ordnade efter datum. 

Du kan hovra musen över ett ansikte för att visa följande information om bildtagningstypen (ansikte):

2 I listan över ansikten som visas i sidopanelen Patient Face Scan väljer du det ansikte som ska 
inriktas med patientbildvolymen.

Observera: Endast kompatibla Face Scan-format är tillgängliga för inriktning.

Observera: Endast ett patientansikte åt gången kan inriktas med en 
patientbildvolym.
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3 Klicka på Rikta in för att starta den automatiska ansiktsinriktningen. 

Om data förknippad med den valda Face Scan-bilden avviker från data för patientbildvolymdata, 

visas en dialogruta med detaljerna för patientbildvolymen och ansiktet. När du har granskat 

informationen klickar du på Bekräfta för att fortsätta med inriktningen eller Avbryt för att välja ett 

annat ansikte. 

CS 3D Imaging startar automatisk inriktning av ansiktet med patientbildvolymen.

Om automatisk registrering inte lyckas, öppnas “Öppna fönstret Inriktningsjustering”. 

När ansiktet är inriktat med patientbildvolymen:

• Den inriktade Face Scan-bilden och patientbildvolymen visas i 3D-vyskärm.
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• Konturen av ansiktet visas som en linje (standardfärgen är rosa) i respektive 2D-visningsskärm.

• Ansiktet visas i Face Scan-objektlistan.

4 Kontrollera att inriktningen har utförs på rätt sätt genom att jämföra patientens ansikte med 
patientbildvolymen. “Justera en Face Scan-inriktning manuellt”.

Justera en Face Scan-inriktning
Du kan justera den automatiska inriktningen av en Face Scan-bild med en patientbildvolym för att 
förfina resultatet baserat på en noggrann analys av anatomiska detaljer. 

Öppna fönstret Inriktningsjustering

Så här justerar du den automatiska inriktningen av ett ansikte med en patientbildvolym:

1 Gå till valfri arbetsytflik utom fliken Granskning i panelen Verktyg och klicka på  i verktygslådan 
och välj Face Scan i listrutan med objekt.

2 I objektlistan för det markerade ansiktet klickar du på  för att redigera den automatiska 
inriktningen av ansiktet. 

Fönstret Justera en Face Scan-inriktning öppnas automatiskt.
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Visualisera justeringar i 3D-visningsskärmen

När du öppnar fönstret Justera en Face Scan-inriktning, kan du välja bland följande fliksidor:

• Halvautomatisk: gör det möjligt att halvautomatiskt justera inriktningen hos ett patientansikte 
genom att klicka på matchande ansiktsegenskaper på Face Scan-bilden och en ansiktsbild 
baserad på patientbildvolymen. “Justera en Face Scan-inriktning halvautomatiskt”.

• Manuell: gör det möjligt att utföra manuella justeringar genom att dra eller vrida patientansiktet 
i 2D-visningsskärmar. “Justera en Face Scan-inriktning manuellt”.

Justera en Face Scan-inriktning halvautomatiskt

Så här justerar du halvautomatiskt inriktningen på en Face Scan med en patientbildvolym:

1 Gå till valfri arbetsytflik utom fliken Granskning i panelen Verktyg och klicka på  i verktygslådan 
och välj Face Scan i listrutan med objekt.

2 I Face Scan-objektlistan väljer du Face Scan-objektet och klickar på .

3 I fönstret Justera en Face Scan-inriktning klickar du på fliken Halvautomatisk.

Redigeringsobjekt visas i följande visningsskärmar:

• Vänster sida: En monokrom representation av patientansiktet baserat på patientbildvolymen. 

• Höger sida: Face Scan-objektet.

4 För att avgöra tröskeln för huden justerar du densiteten genom att flytta tröskelskjutreglaget. Lägg 
sedan till minst 3 gemensamma punkter på ansiktet. 

5 Klicka sedan på en identisk egenskap i varje visningsskärm för att ange att de ska matchas. 
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Punkterna du klickar på är markerade med sfärer med identiska färger. Klicka exempelvis först på 

nässpetsen i Face Scan-visningsskärmen och klicka sedan på nässpetsen i visningsskärmen 

baserat på patientbildvolymen:

6 Fortsätt att märka identiska punkter.

Minst tre och högst åtta punkter ska märkas. 

7 Klicka på Rikta in.

CS 3D Imaging startar halvautomatisk justering av Face Scan: 

När ominriktningen är klar visas ansiktsskanningen och patientbildvolymen i 3D-vyskärm.

Observera: Ett felplacerat märke kan vänsterklickas och flyttas till rätt plats.



106

Modifiera opacitetsinställningar i 3D-visningsskärmen

Om du vill modifiera opaciteten hos en patientbildvolym till vilken en Face Scan har matchats, klickar 
och drar du det övre av skjutreglagen i vänsterpanelen på fönstret Justera en Face Scan-inriktning. 

Patientbildvolymens opacitetsinställning visas dynamiskt i 3D-vyskärm.

Du kan justera opaciteten hos patientens ansikte på samma sätt genom att dra det nedre av 
skjutreglagen.

Justera en Face Scan-inriktning manuellt

Så här justerar du manuellt inriktningen på en Face Scan med en patientbildvolym:

1 Gå till valfri arbetsytflik utom fliken Granskning i panelen Verktyg och klicka på  i verktygslådan 
och välj Face Scan i listrutan med objekt.

2 I Face Scan-objektlistan väljer du Face Scan-objektet och klickar på .

3 I fönstret Justera en Face Scan-inriktning klickar du på fliken Manuell.

Redigeringsobjekt visas i följande visningsskärmar: 

•  Visningsskärmen Axiellt segment

•  Visningsskärmen Koronoalt segment

•  Visningsskärmen för sagittalt segment

4 För att flytta Face Scan markerar du objektkonturen för Face Scan i en visningsskärm eller något 
av vänster-och-höger eller upp-och-ned handtagen och drar det för att flytta det till en ny 
position. 

Dessa handtag möjliggör begränsad rörelse (vänster-och-höger eller upp-och-ned), för att 

säkerställa större precision när en Face Scan flyttas.

Tips: På fliken Manuell i fönstret Justera en Face Scan-inriktning är opaciteten hos patientens 
ansikte och patientbildvolymen i 3D-vyskärm inställda på 50 % som standard. De här 
inställningarna kan modifieras så att de markerar den relativa positionen hos patientens ansikte 
och patientbildvolymen.

Observera: Det går inte att justera en automatisk inriktning direkt i 
3D-vyskärm. 
3D-vyskärm är avsedd som hjälp medan justeringar utförs på Face 
Scan-inriktningen.
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5 För att flytta ett objekt utan begränsning på riktningen klickar du på det omnidirektionella handtaget.

6 För att vrida ett objekt, markera rotationshandtaget och dra axeln till en ny position. 

7 För att slutföra flyttningen av Face Scan släpper du objektet.

8 När du har utfört matchande förfiningar:

• Klicka på OK för att validera ändringar och stänga fönstret Justera en Face Scan-inriktning.

• Klicka på Avbryt för att avbryta de utförda men ej sparade ändringarna i fönstret Justera en 
Face Scan-inriktning.

Observera: Användning av denna justeringsfunktion kräver särskild försiktighet. För 
att ångra manuella justeringar, se “Ångra manuella Face Scan-justeringar”.

Du kan dra rotationshandtaget utåt för att öka 
precisionen hos justeringen. 
När du roterar Face Scan visas vinkeln på 
vridningen i realtid.
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Ångra manuella Face Scan-justeringar

Du kan ångra manuella justeringar som har utförts på en automatisk ansiktsinriktning på fliken Manuell 
i fönstret Justera en Face Scan-inriktning.

Om du vill ångra en justering av Face Scan-inriktning väljer du i konfigurationssidpanelen 

 på fliken Manuell i fönstret Justera en Face Scan-inriktning och klickar på . 
Den senaste justeringen som utfördes i fönstret Justera en Face Scan-inriktning ångras.

Du kan ångra tidigare ändringar genom att klicka på  på nytt. 

Varje tidigare ändring ångras med varje klick.

Göra om manuella Face Scan-justeringar

Du kan göra om manuella justeringar som har utförts på en automatisk ansiktsinriktning på fliken 
Manuell i fönstret Justera en Face Scan-inriktning.

Om du vill göra om en justering av Face Scan-inriktning väljer du i konfigurationssidpanelen 

 på fliken Manuell i fönstret Justera en Face Scan-inriktning och klickar på . 
Den senaste justeringen som ångrades i fönstret Justera Face Scan-inriktning görs på nytt.

Du kan göra om varje tidigare ångrade justering genom att klicka igen på  så många gånger det 
behövs. Varje ångrad justering görs om med varje klick.

Återställa en halvautomatisk Face Scan-inriktning

Du kan återställa en automatisk ansiktsinriktning på vilken manuella justeringar har tillämpats i fönstret 
Justera Face Scan-inriktning. Då tas alla manuella tillämpade justeringar bort och den automatiska 
ansiktsinriktningen återställs till dess ursprungliga position.

I konfigurationspanelen  på fliken Manuell i fönstret Justera en Face 

Scan-inriktning klickar du på .

Alla manuella justeringar tillämpade i fönstret Justera en Face Scan-inriktning tas bort och den 
automatiska ansiktsinriktningen återställs till dess ursprungliga position.

Exportera en Face Scan-inriktning
Du kan exportera inriktningen hos en Face Scan med en patientbildvolym till en tredje parts 
programvara för guidad kirurgi. 

Observera: Funktionen Ångra är beständig: om du lämnar fönstret Justera en Face 
Scan-inriktning och återvänder kan du fortfarande ångra ändringarna som har 
validerats och sparats under en tidigare session.
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Hantera Face Scan-bilder med objektlistan
Face Scan-bilder som är inriktade med patientbildvolymerna visas i objektlistan i Verktyg-panelen på 
varje arbetsytflik utom Granskning-fliken.

Preferenser för befintliga Face Scan-bilder kan hanteras och konfigureras.

Visa och dölja Face Scan-bilder

Visa/dölj en Face Scan-bild, följ dessa steg:

1 Gå till valfri arbetsytflik utom fliken Granskning, och klicka på  i objektlistan i Verktyg-panelen för 
att öppna listrutan och välj Face Scan. 

Objektlistan visar informationsfältet för Face Scan-bilden som är inriktad med patientbildvolymen:

2 I listan Face Scan-bilder klickar du på önskad ikon på följande vis: 

• Klicka på  för att dölja en Face Scan-bild. 

• Klicka på  för att visa en dold Face Scan-bild. Den markerade Face Scan-bilden är dold 
eller visas i volymen.

Konfigurera färgpreferenser för en Face Scan-bild (2D-visning)

Färgen på Face Scan-objektkonturerna visas som standard i rosa i 2DMPR-visningsskärmarna. Den 
här färgen kan anpassas för att passa dina krav.

Så här ändrar du färgen på 2D-Face Scan-objektkonturerna:

1 Gå till valfri arbetsytflik utom fliken Granskning och klicka på  i objektlistan i Verktyg-panelen för 
att öppna listrutan och välj Face Scan. 

Konfigurationspanelen Face Scan som innehåller informationsfältet för varje Face Scan-objekt visas.

2 Klicka på den fyrkantiga ikonen i ett Face Scan-informationsfält såsom visas.

Då öppnas dialogrutan Färgväljare.

3 Välj önskad färg och klicka på OK. 

Tips: Allmänna färgpreferenser för CS 3D Imaging kan anpassas i 
“Färginställningar”.
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Ta bort en Face Scan-bild

Så här tar du bort en Face Scan-bild som har inriktats med en patientvolym:

1 Gå till valfri arbetsytflik utom fliken Granskning och klicka på  i objektlistan i Verktyg-panelen för 
att öppna listrutan och välj Face Scan. 

Objektlistan visar en lista över befintliga Face Scan-bilder.

2 I Face Scan-listan klickar du på  i informationsfältet på den Face Scan-ansiktsskanningen du vill 
ta bort. 

Face Scan-bilden tas bort och försvinner från visningsskärmarna i alla arbetsytflikar.

Observera: Om du tar bort en Face Scan-bild tas den endast bort från 
patientbildvolymen och motsvarande visningsskärmar i arbetsytflikarna. Själva Face 
Scan-bilden raderas inte.
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7 Rikta in en modell med en volym

CS 3D Imaging-programvarans automatiska modellinriktningsmodul integreras enkelt i 
arbetsflödet i Protesdriven implantatsplanering (PDIP), för att förbättra planeringen av virtuella 
kronor och implantat.

CS 3D Imaging Automatisk modellinriktning tillhandahåller:

• Automatisk inriktning av en modell med en patientbildvolym

• Lättanvända verktygför manuell justering av den automatiska modellinriktningen

Innan du börjar
Innan du inriktar en modell med en patientbildvolym ska du utföra följande:

1 Ta en 3D-röntgen av synfältet med en Carestream Dental systems CBCT-enhet (serie CS 8200 
3D och CS 9600 Family). För rekommenderade synfält, se “Använda det protesdrivna arbetsflödet 
för implantatsplanering”.

2 Ta ett 3D digitalt avtryck av patientens dentalbåge med en Carestream Dental CBCT-enhet 
(CS 8200 3D & CS 9600 Family) eller CS intraoral skanner, eller använd ett tidigare importerat 
3D digitalt avtryck från CS Imaging 8 Software.

3 Öppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging, och rita ett spår längs dentalbågen i fliken Böjd 
segmentering.

Använda det protesdrivna arbetsflödet för implantatsplanering

Innan du matchar en modell med en patientbildvolym ska du se till att utföra följande:

1 Ta en 3D-röntgen av undersökningsområdet med en Carestream Dental CBCT-enhet (CS 8200 
3D och CS 9600 Family). Följande Carestream Dental CBCT-enheter och synfält är särskilt 
anpassade för detta användningsområde:

Utför en klassisk utvärdering av undersökningsområdet och utför nödvändiga mätningar.

2 För något av följande för att ta ett 3D digitalt avtryck av patientens dentalbåge:

CBCT-enhet för Carestream Dental CS 9600 CS 8200 3D

Synfält (käke)
käke 8x8, 12x10, 10x10 
16*10 - underkäke och 
överkäke 8x5, 12x5, 10x5

käke 8x9 (eller 8x8), 12x10, 
10x10 - underkäke och 
överkäke 8x5, 12x5, 10x5

Synfält (huvud) 16*12, 16*17, 16*10, 12*10 Ej tillämpligt

Bildtagningsläge LD STD HR LD STD HR

Viktigt: Se till att patienten inte befinner sig i ocklusion under skanningsprocessen. 
Följ riktlinjerna för användning av din CBCT-enhet. 
För att underlätta dataregistrering ber du patienten använda lämpligt 3D-bitblock 
under röntgenbildtagningen.
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• Generera 3D-modellen från ett konventionellt avtryck (silikon eller alginat) som erhålls med 3D 
object acquisition-modulen på en Carestream Dental CBCT-enhet.

• Ta ett intraoralt digitalt avtryck med CS 3700 eller CS 3800 IO-skannern.

3 Öppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging.

4 Rita ett spår längs dentalbågen i fliken Böjd segmentering. Se “Rita ett spår längs en 
dentalbåge”.

Rikta in en modell med en patientbildvolym

Gör så här för att rikta in en modell med en patientbildvolym:

1 För att markera en modell att inrikta med din patientbildvolym: gå till fliken Böjd segmentering i 

panelen Verktyg och klicka på  i verktygslådan. 

Fönstret Patientmodeller öppnas och tillgängliga modeller visas i sidopanelen på fönstret 

Patientmodeller, ordnade efter datum. 

Du kan hovra musen över en modell för att visa följande information:

• Bildtagningstyp (ortodontisk, restaurering, implantat)

• Utrustning (CS 3500, CS 3600, CS 9300/9300 Select, CS 3700, CS 3800, CS 8100 3D, 
CS 9600, CS 8200 3D, inklusive Intraoral skannerkonkurrenter...)

Viktigt: HD-färgrendering är endast tillgängligt med 3D-modeller som inhämtas 
med intraoral skanning.

Observera: Följande bildtagningslägen kan användas för att ta ett digitalt 
avtryck som är anpassat för PDIP-arbetsflödet:
• Ortodontisk
• Restaurering
• Implantat

Observera: Vi rekommenderar att du ritar ett 
spår längs dentalbågen innan du inriktar en 
modell med en patientbildvolym.
Så här gör du det: öppna en patientbildvolym i 
fliken Böjd segmentering och rita ett spår 
längs dentalbågen.
Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk 
och sned Visningsskärmen Koronoalt 
segment syns när du börjar rita ett spår längs 
dentalbågen.
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• Information om skanningsområde, om det är tillgängligt. 

2 Välj önskad modellinriktning till volymen, antingen Öppen mun (om patientens volym har tagits 
med en öppen mun) eller Ocklusion (om du vill slå samman modellen i en patientvolym som har 
utförts i ocklusionen). 

3 Välj modellen som ska riktas in med patientbildvolymen efter överkäke eller underkäke. 

4 Om du vill rikta in både överkäks- och underkäksmodellerna i ocklusion på en patientvolym utförd i 
en Öppen mun, välj alternativet i nedre vänstra hörnet:

5 Klicka på Rikta in för att starta den automatiska modellinriktningen. 

CS 3D Imaging startar automatisk inriktning av modellen med patientbildvolymen.

När modellen är inriktad med patientbildvolymen:

• Den inriktade modellen och patientbildvolymen visas i 3D-vyskärm.

• Konturen av där modellens mjukvävnad träffar segmentskikten visas som en linje 
(standardfärg: grön) i följande visningsskärmar:

• Visningsskärmen Axiellt segment 

• Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk 
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• Sned Visningsskärmen Koronoalt segment (tvärsnitt) 

• Modellen visas i objektlistan Modell.

6 Kontrollera att inriktningen har utförs på rätt sätt genom att jämföra patientens tänder med 
modellen. Se “Justera modellinriktning”.

Rikta in en modell manuellt
Du kan manuellt justera inriktningen av en modell med riktmärken med en patientbildvolym för att förfina 
resultatet baserat på en noggrann analys av anatomiska detaljer. 

De virtuella verktygen som rekommenderas av CS 3D Imaging är avsedda att förbättra och förenkla 
implantatstödd restaurering. Ingen algoritm, oavsett hur sofistikerad den är, kan ersätta vårdpersonalens 
erfarenhet och färdigheter.

Öppna fönstret Halvautomatisk justering av inriktning
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Om du vill manuellt justera den automatiska inriktningen av en modell med en patientbildvolym, följ 
dessa steg:

1 I fliken Böjd segmentering Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på  och markerar Modell 
i listrutan med objekt.

2 I objektlistan för den markerade modellen klickar du på för att redigera den halvautomatiska 
eller manuella inriktningen av modellen. 

Fönstret Justera modellinriktning öppnas automatiskt.

3 Justera segmenteringsreglaget för att modifiera modelltröskeln och tänk på att alla riktmärken som 
har placerats tidigare när reglaget flyttades kommer att avbrytas. 

4 För att rikta in en modell på rätt sätt placerar du minst 3 riktmärken (högst 8) som krävs för 
ominriktning och klickar på Rikta in. 
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Rikta in en Patientwaxup
Om du vill rikta in en waxupdesign med en patientbildvolym, följ dessa steg:

1 För att markera en waxupdesign att inrikta med din patientbildvolym: gå till fliken Böjd segmentering 

i panelen Verktyg och klicka på  i verktygslådan. 

Fönstret Waxup öppnas och tillgängliga waxupdesigner visas i sidopanelen på fönstret, ordnade efter 
datum. 

2 I listan över waxupdesigner som visas i sidopanelen på Waxup väljer du den design som ska 
inriktas med patientbildvolymen och klickar på Rikta in. 

3 Välj den waxupdesign som ska associeras genom att klicka på en av de angivna färgade 
regionerna som utsetts av den cirkulära zonen som visas nedan. För att skilja ut designen 
ordentligt ska du välja olika färger för varje design.

4 När du har klickat i den gröna zonen kan korrigeringar behöva göras, så klicka på  i 

verktygsfältet. 
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När lämpliga justeringar har gjorts klickar du på Ok. 

Visualisera justeringar i 3D-visningsskärmen
När du öppnar fönstret Justera modellinriktning:

• Den inriktade modellen och patientbildvolymen visas i 3D-vyskärm.

• Konturen av där modellens mjukvävnad träffar segmentskikten visas som en linje 
(standardfärg: grön) i följande visningsskärmar:

• Visningsskärmen Axiellt segment 

• Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk 

• Sned Visningsskärmen Koronoalt segment (tvärsnitt) 

Modifiera opacitetsinställningar i 3D-visningsskärmen

Om du vill modifiera opaciteten hos en patientbildvolym till vilken en modell har matchats, klickar och 
drar du skjutreglaget i vänsterpanelen på fönstret Justera modellinriktning. 

Observera: Det går inte att justera en automatisk inriktning direkt i 
3D-vyskärm. 
Med 3D-vyskärm kan du visualisera justeringarna du utför på den automatiska 
inriktningen. 

Tips: Om du flyttar modellen kan den försvinna från vyn på andra visningsskärmar. 

Om detta inträffar klickar du på  i sidopanelen för att återställa modellen till dess 
ursprungliga läge.

Tips: I fönstret Justera modellinriktning är opaciteten hos 3D-vyskärm inställd på 50 % som 
standard. Den här inställningen kan modifieras så att den markerar den relativa positionen hos 
modellen och patientbildvolymen.
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Patientbildvolymens opacitetsinställning visas dynamiskt i 3D-vyskärm.

Justera modellinriktning

Så här justerar du manuellt den automatiska inriktningen av en modell med en patientbildvolym, följ 
dessa steg:

1 I fliken Böjd segmentering Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på  och markerar Modell 
i listrutan med objekt.

2 Välj en modell i objektlistan Modell och klicka på .

Fönstret Justera modellinriktning öppnas med läget Markera automatiskt aktiverat och 

redigeringsobjekt visas i följande visningsskärmar: 

• Visningsskärmen Axiellt segment 

• Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk 

• Sned Visningsskärmen Koronoalt segment (tvärsnitt)  

3 För att flytta ett objekt i en visningsskärm markerar du modellens objektkontur eller något av 
vänster-och-höger eller upp-och-ned handtagen och drar det för att flytta det till en ny position. 

Dessa handtag möjliggör begränsad rörelse (vänster-och-höger eller upp-och-ned), för att 

säkerställa större precision när en modell flyttas.

4 För att flytta ett objekt utan begränsning på riktningen klickar du på det omnidirektionella handtaget.

Observera: Det går inte att justera en automatisk inriktning direkt i 3D-vyskärm. 
3D-vyskärm är avsedd som hjälp medan justeringar utförs på 
modellinriktningen.

Observera: Användning av denna justeringsfunktion kräver särskild försiktighet. För 
att ångra manuella justeringar, se “Ångra modelljusteringar”.
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5 För att vrida ett objekt, markera rotationshandtaget och dra axeln till en ny position. 

6 För att slutföra flyttningen av modellen släpper du objektet.

7 När du har utfört matchande förfiningar:

• Klicka på OK för att validera ändringar och stänga fönstret Justera modellinriktning.

• Klicka på Avbryt för att avbryta de utförda men ej sparade ändringarna i fönstret Justera 
modellinriktning.

Ångra modelljusteringar

Du kan ångra justeringar som har utförts på en automatisk modellinriktning i fönstret Justera 
modellinriktning.

I konfigurationssidpanelen  på fönstret Justera modellinriktning klickar du på 

 för att ångra modelljusteringar. Den sista justeringen som utfördes i fönstret Justera 
modellinriktning ångras.

Du kan ångra tidigare ändringar genom att klicka på  på nytt. 

Varje tidigare ändring ångras med varje klick.

Göra om modelljusteringar

Du kan göra om justeringar som har utförts på en automatisk modellinriktning i fönstret Justera 
modellinriktning.

I konfigurationssidpanelen  på fönstret Justera modellinriktning klickar du på 

 för att göra om modelljusteringar. Den sista justeringen som ångrades i fönstret Justera 
modellinriktning görs om.

Du kan göra om varje tidigare ångrade justering genom att klicka igen på  så många gånger det 
behövs. Varje ångrad justering görs om med varje klick.

Tips: Du kan dra rotationshandtaget utåt för 
att öka precisionen hos justeringen. 
När du roterar modellen visas vinkeln på 
vridningen i realtid.

Observera: Funktionen Ångra är beständig: om du lämnar fönstret Justera 
modellinriktning och återvänder kan du fortfarande ångra ändringarna som har 
validerats och sparats under en tidigare session.
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Återställa en automatisk modellinriktning

Du kan återställa en automatisk modellinriktning på vilken manuella justeringar har tillämpats i fönstret 
Justera modellinriktning. Då tas alla manuella tillämpade justeringar bort och den automatiska 
modellinriktningen återställs till dess ursprungliga position.

I konfigurationspanelen  på fönstret Justera modellinriktning klickar du på .

Alla manuella justeringar tillämpade i fönstret Justera modellinriktning tas bort och den automatiska 
modellinriktningen återställs till dess ursprungliga position.

Exportera en modellinriktning
Du kan exportera en modell med en patientbildvolym till en tredje parts programvara för guidad kirurgi. 

Hantera modeller med modellobjektlistan
Modeller som är inriktade med patientbildvolymer visas i objektlistan i verktygslådan Böjd segmentering.

Preferenser för befintliga modeller kan hanteras och konfigureras.

Visa och dölja modeller

Visa/dölj en modell, följ dessa steg:

1 I objektlistan i fliken Böjd segmentering Verktyg-panelen klickar du på  för att öppna listrutan 
och markera Modell. 

Objektlistan visar informationsfältet för modellerna som är inriktade med patientbildvolymen (maxilla 

och/eller mandibula):

2 I listan Modeller klickar du på önskad ikon på följande vis: 

Klicka på  för att dölja en modell. 

Klicka på  för att visa en dold modell. Den markerade modellen är dold eller visas i volymen.

Gör så här för att dölja/visa alla modeller i volymen, följ dessa steg:

1 I objektlistan klickar du på listrutan och markerar Modell. 

Objektlistan visar en lista över alla modeller i volymen.

2 I området Modell på objektlistan klickar du på visa/döljikonen  överst i panelen. 

Alla modeller döljs eller visas i visningsskärmarna för volymen på fliken Böjd segmentering.
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Konfigurera färgpreferenser för en modell (2D-visning)

Färgen på objektkonturerna visas som standard i grönt i 2DMPR-visningsskärmarna. Den här färgen 
kan anpassas för att passa dina krav.

Så här ändrar du färgen på 2D-modellobjektkonturerna, följ dessa steg:

1 I listan i fliken Böjd segmentering Verktyg-panelen, klicka på  för att öppna listrutan och 
markera Modell. 

Konfigurationspanelen Modell som innehåller informationsfältet för varje modell visas.

2 Klicka på den fyrkantiga ikonen i ett modelinformationsfält såsom visas.

Då öppnas dialogrutan Färgväljare.

3 Välj önskad färg och klicka på OK. 

• Visningsskärmen Axiellt segment 

• Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk 

• Sned Visningsskärmen Koronoalt segment (tvärsnitt) 

Ta bort en modell

Om du vill ta bort en modell som har inriktats med en patientvolym, , följ dessa steg:

1 I objektlistan i fliken Böjd segmentering Verktyg-panelen, klicka på  för att öppna listrutan och 
markera Modell. 

Objektlistan visar en lista över befintliga modeller.

2 I listan Modell klickar du på  i informationsfältet för den modell du vill ta bort. 

Modellen tas bort och försvinner från visningsskärmarna i fliken Böjd segmentering.

Tips: Allmänna färgpreferenser för CS 3D Imaging kan anpassas i 
“Färginställningar”.

Observera: Om du modifierar 2D-färgpreferenserna för modellerna som inhämtas med 
en CBCT-skanning kommer även färgerna på modellen i 3D-vyskärm att modifieras.

Observera: Om du tar bort en modell tas den endast bort från patientbildvolymen och 
motsvarande visningsskärmar i fliken Böjd segmentering. Själva modellen raderas inte.
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Ta bort alla modeller för en patientbildvolym

Om du vill ta bort alla modeller som anges för en patientbildvolym, klicka på  överst i listan Modell.

Alla modeller som är inriktade med patientbildvolymen tas bort (maxilla och mandibula) och försvinner 
från visningsskärmarna i fliken Böjd segmentering.

Mjukvävnadsdata för den digitala modellen är integrerade i ditt 
arbetsflöde för Protesdriven implantatsplanering  och kan användas 
för att förbättra din implantatstödda restaurering. 

För mer information, se “Arbetsflödet för protesdriven 
implantatsplanering”.

Viktigt: Se till att du vill fortsätta innan du klickar på . Inget bekräftelsemeddelande 
kommer att visas och det går inte att ångra.
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8 Arbeta med kronor

Använda det protesdrivna arbetsflödet för implantatsplanering
CS 3D Imaging har stöd för Protesdriven implantatsplanering (PDIP).

Genom att kombinera synliga mjukvävnadsdata för en digitaliserad modell med patientens 
röntgenvolym via den automatiska modellinriktningsmodulen, och genom att ta hänsyn den slutliga 
positioneringen av kronan (protesdriven) i början av implantatsplaneringen, förbättrar CS 3D Imaging 
positioneringen av implantat och förenklar implantatstödd restoration.

Arbetsflödet för protesdriven implantatsplanering

Använda ett protesdrivet arbetsflöde för implantatsplanering

Arbetsflödet för Protesdriven implantatsplanering involverar följande steg:

1 Ta en 3D-röntgen av synfältet med en Carestream Dental CBCT-enhet (CS 8200 3D och 
CS 9600 Family). 

Följande Carestream Dental CBCT-enheter och synfält är särskilt anpassade för detta 
användningsområde.

Rikta in en digital modell med en patientröntgenvolym (rekommenderas).
Se “Rikta in en modell med en volym”.

Placera en krona 
Se “Placera en krona”.

Placera ett implantat 
Se: 
“Arbeta med implantat”. 
“Placera ett implantat”.

Generera ett Implantatplaneringsrapport 
Se “Skapa en implantatsplaneringsrapport”.
eller
Exportera datauppsättningar till tredje parts programvara som del av ditt guidade kirurgiska 
arbetsflöde

CBCT-enhet för 
Carestream Dental CS 9600 CS 8200 3D

Synfält (käke)
käke 8x8, 12x10, 10x10 16*10 - 
underkäke och överkäke 8x5, 
12x5, 10x5

käke 8x9 (eller 8x8), 12x10, 
10x10 - underkäke och överkäke 
8x5, 12x5, 10x5

Synfält (huvud) 16*12, 16*17, 16*10, 12*10 Ej tillämpligt

Bildtagningsläge LD STD HR LD STD HR
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Utför en klassisk utvärdering av undersökningsområdet och utför nödvändiga mätningar.

2 Vi rekommenderar att du skapar ett digitalt avtryck av patientens tandbåge för att skapa 
3D-modellen på något av följande sätt:

• Från ett konventionellt avtryck (silikon eller alginat) som erhålls med 3D object acquisition-modulen 
på en Carestream Dental Systems CBCT-enhet. CBCT-avtrycksskanning

• Genom att ta ett intraoralt digitalt avtryck med CS 3700 eller CS 3800 IO-skannern. 

Observera: Färgrendering av 3D Digital-avtryck i CS 3D Imaging är endast tillgängligt med 
användning av IOS-bildtagning (intraoral skanner). 

3 Öppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging och rita ett spår längs dentalbågen i fliken Böjd 
segmentering. Se “Rita ett spår längs en dentalbåge”.

4 Rikta in en modell med patientbildvolymen. Se “Rikta in en modell med en volym”.

Använda kronbiblioteket
CS 3D Imaging gör det möjligt att utföra Protesdriven implantatsplanering (PDIP). Det utförs via 
fliken Böjd segmentering.

Innan du börjar

Innan du börjar använda CS 3D Imaging kronbiblioteket, följ dessa steg:

1 Ta en 3D-röntgen av undersökningsområdet med en Carestream Dental CBCT-enhet (CS 8200 3D 
och CS 9600 Family). 

2 Ta ett digitalt avtryck (kalla för modell) av patientens dentalbåge.

3 Öppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging och rita ett spår längs dentalbågen i fliken Böjd 
segmentering. Se “Använda fliken Böjd segmentering”.

4 Rikta in modellen med patientbildvolymen. Se “Rikta in en modell med en volym”.

Viktigt: Se till att patienten inte befinner sig i ocklusion under skanningsprocessen. 
Följ riktlinjerna för användning av din CBCT-enhet. För att underlätta dataregistrering 
ber du patienten använda lämpligt 3D-bitblock under röntgenbildtagningen.
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Placera en krona
Så placerar du en krona i en patientbildvolym, följ dessa steg:

1 Rita ett spår längs dentalbågen. Se “Rita ett spår längs en dentalbåge”.

2 Rikta in en modell med patientbildvolymen (rekommenderas). Se “Rikta in en modell med en 
volym”.

3 I fliken Böjd segmentering, rita ett spår längs dentalbågen på patientbildvolymen och rikta in en 
modell med volymen (valfritt). 

4 Baserat på din analys av anatomiska detaljer, väljer du försiktigt den ursprungliga kronpositionen 
och tar hänsyn till:

• mjukvävnadsdata för den digitala modellen

• positionen och höjden hos intilliggande kronor

För att välja den ursprungliga kronpositionen: använd det axiella segmentskiktets handtag  och 

 för att justera positionen hos det axiella segmentskiktet i visningsskärmen för rekonstruerad 

panoramisk och sned Visningsskärmen Koronoalt segment. 

5 Efter noggrann analys av anatomiska detaljer och när du nöjd med positioneringen av kronan i 

verktygslådan i fliken Böjd segmentering, klicka på  för att välja en krona i kronbiblioteket. 

Visningsskärmen Axiellt 
segment 

Visningsskärmen för rekonstruerade 
panoramiska (spår)

Sned 
Visningsskärmen 
Koronoalt segment

Observera: Ikonen Krona är endast tillgänglig på fliken Böjd segmentering och är 
avaktiverad (grå) tills ett spår har ritats längs käkbågen.

Tips: För att optimera kronplaceringen rekommenderas det att du ställer in det vertikala handtaget 

 för det axiella planet i rät vinkel i Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk och ställer 

in det vågräta handtaget  med hänvisning till ocklusalt plan och positionen hos intilliggande 
kronor.
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Fönstret Kronväljare (A) visas. 

6 I fönstret Kronväljare, välj lämpligt kronnummer genom att klicka på motsvarande bild (B).

• Kronan placeras automatisk i positionen som har fördefinierats av dig i patientbildvolymen (C).

• Kronan visas i listan Krona i listan Objekt.

Flytta en krona
Positionen hos en importerad krona kan justeras manuellt i fliken Böjd segmentering med 
objektredigeringsverktygen som visas i följande visningsskärmar:

• Visningsskärmen Axiellt segment 

• Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk 

A B C

Observera: CS 3D Imaging kan stödja upp till 8 kronplaceringar i samma volym.



Användarhandbok till CS 3D Imaging (SMA22_sv) - Ed07 127

• Sned Visningsskärmen Koronoalt segment (tvärsnitt) 

Så flyttar du en krona i en patientbildvolym, följ dessa steg:

1 I Verktyg-panelen i verktygslådan klickar du på .

2 Om du vill flytta en krona i 2D- eller 3D-visningsskärmen klickar du på objektet med  och drar 
det för att flytta det till en ny position.

3 Så vrider du en krona i 2D-vyn: 

• markera en roteringspunkt genom att hålla musen utanför ett av hörnen (A) och;

• klick, drag och släpp den för att flytta objektet till en ny position (B). 

I 3D-vyn: 

• markera rätt cirkel för att vrida kronan antingen i buccal/lingual eller mesio/distal riktning, och 
sedan; 

• drag & släpp  för att vrida objektet till förväntad position.

Visningsskärmen 
Axiellt segment 

Visningsskärmen för rekonstruerade 
panoramiska (spår)

Sned-Visningsskär
men Koronoalt 
segment

A - 2D B - 2D 3D

A - 2D B - 2D 3D
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4 Så ändrar du storlek på en krona i 2D-vyn: 

• klicka för att välja ett av hörnhandtagen (A) och; 

• dra objektet (B) utåt (+) eller inåt (-). 

• Släpp det när kronan är önskad storlek. 

I 3D-vyn:

• klicka och välj ett av de 4 hörnhandtagen  och; 

• drag objektet utåt eller inåt och släpp det.

5 För att sträcka ut eller klämma ihop en krona för att anpassa dess form efter anatomiska 
förhållanden, klicka på en av handtagspunkterna i mitten av sidorna (A) och dra objektet inåt eller 
utåt. Släpp det när kronan är önskad form; det här alternativet är inte tillgängligt i 3D.

När du placerar in en patientbildvolym visas den automatiskt i verktygslådan i fliken Böjd 
segmentering. Se “Använda fliken Böjd segmentering”.

Den placerade kronan är integrerad i arbetsflödet Protesdriven implantatsplanering  och kan användas 
för att leda implantatstödd restoration. Se “Arbetsflödet för protesdriven implantatsplanering”.

Hantera kronobjekt
När du importerar en krona läggs den till i objektslistan i den förlängda Verktyg i verktygslådan på 
fliken Böjd segmentering.

Den här panelen gör det möjligt att hantera en lång rad objekt som läggs till med panelen Verktyg.

A - 2D B - 2D 3D

A B
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Visa kroninformation

Så här visar du information om en krona, följ dessa steg:

Visa och dölja kronor

Visa/dölj en enskild krona, följ dessa steg:

1 I objektslistan i panelen Verktyg, klicka på listrutan  och välj Kronor.

Objektslistan visar en lista över alla kronor i volymen.

2 Klicka på en individuell kronikon på följande sätt:

• Klicka på  för att dölja en synlig krona.

• Klicka på  för att visa en dold krona.

Den markerade kronan är dold eller visas på nytt i volymen.

Gör så här för att dölja/visa alla kronor i volymen, följ dessa steg:

1 I objektslistan i panelen Verktyg, klicka på listrutan  och välj Kronor.

Objektslistan visar en lista över kronor som redan har placerats i 

volymen.

2 Klicka på  för att automatiskt centrera alla visningsskärmar på en 
vald krona

Sned-Visningsskärmen Koronoalt segment, Visningsskärmen Axiellt 
segment och Visningsskärmen Rekonstruerad/panoramisk flyttas 
om så att de är centrerade på den valda kronan.

1 I objektslistan i panelen Verktyg, klicka på listrutan  och välj Kronor.

Objektslistan visar en lista över alla kronor i volymen.

2 Klicka på ikonen visa/dölj överst i panelen.

• Klicka på  för att dölja alla synliga kronor.

• Klicka på  för att visa alla dolda kronor.

Kronorna är dolda eller visas på nytt i volymen.



130

Ersätta en krona

1 Så här ersätter du en befintlig krona, följ dessa steg:I objektslistan i panelen Verktyg, klicka på 
listrutan  och välj Kronor.

Objektslistan visar de befintliga kronorna.

2 I området Kronor på objektslistan klickar du på penn-ikonen för kronan du vill byta ut.

Fönstret Kronväljare visas och kronan du önskar ersätta är markerad.

3 Markera den nya kronan som du vill använda för att ersätta den markerade kronan. 

4 Klicka på OK. 

Kronan ersätts i visningsskärmarna i fliken Böjd segmentering. Du behöver troligtvis flytta den 

nyersatta kronan.

Redigera färginställningar för kronor

Gör så här för att ändra färgen på en enskild krona, följ dessa steg:

Ta bort kronor

Så tar du bort kronor, följ dessa steg:

1 I objektslistan i panelen Verktyg, klicka på listrutan  och välj Krona.

Objektslistan visar en lista över befintliga kronor i volymen.

2 Gör något av följande:

• Klicka på  bredvid den enskilda kronan du vill ta bort.

• Klicka på  överst på området Krona för att avlägsna alla kronor.

1 I objektslistan i panelen Verktyg, klicka på listrutan  och 
välj Krona.

Objektslistan visar en lista över befintliga kronor.

2 Markera en krona och klicka på  (befintlig kronfärg). 
Fönstret Färg-markering visas.

3 Markera en färg och klicka på OK. 

Den placerade kronan visas i det valda färgalternativet.

Viktigt: En ersättningskrona kan endast markeras från samma kvadrant som den 
ursprungliga kronan.

Observera: Se till att du vill fortsätta innan du klickar på . Inget bekräftelsemeddelande 
kommer att visas och det går inte att ångra.
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9 Arbeta med implantat

Använda det protesdrivna arbetsflödet för implantatsplanering
CS 3D Imaging gör det möjligt att placera implantat som en del av arbetsflödet Prosthetic-Driven 
Implant Planning (protesdriven implanteringsplanering) (PDIP).

Genom att ta hänsyn till den slutliga positioneringen av kronan (protesdriven) i början av 
implantatförfarandet gör CS 3D Imaging det möjligt att avsevärt förbättra tillförlitligheten och 
precisionen hos implantatplaneringen. Se “Arbetsflödet för protesdriven implantatsplanering”.

Placera ett implantat
Innan du börjar

• Innan du placerar implantat rekommenderar vi att du gör följande:

• Gör implantatsinställningarna i “Implantat-inställningar”.

• Välj ditt favoritimplantatsystem i implantatbiblioteket. Se “Använda implantatbiblioteket”.

• På fliken Böjd segmentering, rita ett spår längs en dentalbåge (Se “Rita ett spår längs en 
dentalbåge”.), skapa en rekonstruerad panoramabild (Se “Skapa en rekonstruerad panoramisk 

bild”.) och positionera tvärsnittsskikt på sned-koronoalt segment med de blå handtagen . 
Se “Flytta och vrida segmentskikten i 2D MPR-visningsskärmarna”.

• För att göra det lättare att placera ditt implantat föreslår vi att du använder objektlistan för att 
dölja alla andra befintliga objekt för mått på dina bilder. Se “Använda objektlistan i 
Verktyg-panelen”.

Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i ÖNH-versionen av CS 3D Imaging.

Viktigt: Carestream Dental-programvaran kan innehålla data eller innehåll som beskriver 
tandimplantsprodukter som tillhandahålls av tredje part. Produkterna som beskrivs av 
sådana data eller sådant innehåll kanske inte har godkänts av myndigheter i alla länder.
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Placera ett implantat, följ dessa steg:

1 Klicka på  på fliken Böjd segmentering i panelen Verktyg i verktygslådan. 

2 I tvärsnittsvyn klickar du för att ställa in implantathalsen. 

3 Klicka på nyt för att ställa in apex-positionen. 

En linje som visar den uppmätta längden mellan den definierade implantatshalsen och apex visas. 

Om implantatet har placerats enligt kronaxeln visas vinkelberäkningen mellan implantatspositionen 

och restorationen.

Ett fönster för val av implantat visas, med ett rekommenderat implantat markerat.

4 I fönstret väljer du ett annat implantat om det behövs och klickar sedan på OK.

Tips: Fönstret med självstudien för implantatsskapande visas, vilket indikerar 
processen för att placera ett implantat. För att stänga av den här självstudien klickar 
du på Visa inte denna självstudie igen. Denna självstudie kan aktiveras och 
inaktiveras i “Implantat-inställningar”.

Observera: Om du placerar ett implantat baserat 
på en krona måste första punkten vara inom den 
genomskinliga blå cirkeln. 

Tips: I fönstret för val av implantat kan du klicka på pilen på sidan (A) för att välja 
favorittyperna av implantat som du vill ska visas i fönstret för val av implantat.
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Implantatet visas i objektlistan Implantat.

Använda objektlistan för implantat för att redigera implantat och visa 

information

Så här visar du information om ett implantat som redan har placerats, följ dessa steg:

1 I objektlistan i panelen Verktyg klickar du på listrutan  (B) och markera Implantat.

Objektlistan visar en lista över befintliga implantat.

2 Gör något av följande:

Så här visar eller döljer du 
implantatobjekt i en bild ...

I objektlistan:
• Om du vill dölja alla implantatobjekt i bilden klickar du på  (A) i 

verktygsfältet för objektlistan. Klicka på  för att visa alla dolda 
objekt.

• Om du vill dölja ett implantatobjekt i bilden klickar du på  (D) 

verktygsfältet för objektlistan. Klicka på  för att dölja det dolda 
objektet i bilden.

Så här tar du bort 
implantatobjekt i en bild ...

• Om du vill ta bort alla implantatobjekt i bilden klickar du på  
(C) i verktygsfältet för objektlistan.

• Om du vill ta bort ett implantatobjekt i en bild klickar du på  
(I) verktygsfältet för objektlistan.

Observera: Se till att du vill fortsätta innan du klickar på  - inget 
bekräftelsemeddelande kommer att visas och det går inte att 
ångra.
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Så här får du informationen för 
ett implantatobjekt att visas i 
bilden ...

Klicka på  (E). Klicka på  för att dölja implantatinformationen 
som visas i en bild.

Så här ändrar du färgen på 
implantatobjektet i 2D 
MPR-visningsskärmarna ...

Klicka på färgrutan (F) i verktygsfältet för implantatet och välj en 
annan färg för objektet.

Så här visar du informationen för 
ett implantat ...

Klicka på pilen i objektlistan bredvid implantatnamnet (och numret på 
tanden på vilken implantet placeras)  (G).

Så här placerar du 
visningsskärmarna med implantat 
i mitten ...

Klicka på  (H). 
Visningsskärmarna flyttas så att de är centrerade på det markerade 
implantatet.

Så här modifierar du längden på 
implantatet ... Använd plus- och minusknapparna (J).

Så här modifierar du diametern 
på implantatets axelplattform ... Använd plus- och minusknapparna (K).

Så här lägger du till en förankring 
till implantatet ...

1. Klicka på  (L). 
2. Ange önskade parametrar för Förankring. 

Implantatförankringen och den anpassade förankringen visas i 
3D när de markeras/skapas och relevant 
implantatreferensuppgifter visas.

3. Klicka på OK.

Så här ersätter du implantatet ...
1. Klicka på  (M). 

Fönstret för val av implantat öppnas. 
2. Markera ett annat implantat och klicka på OK.
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Implantatsäkerhetsruta

Säkerhetszoner och varning

Aktivera implantatsäkerhetsrutan genom att gå till Implant Preferences (implantatinställningar). 

Normalt syns det en vit ruta på 
1,5 mm på vardera sida av 
implantatet och 2 mm vid 
implantatets apex. 

Kontrollera att implantatet 
sitter ordentligt i benet.

När rutan är för nära anatomiska 
hinder, blir den röd.

Samma beteende inträffar när 
2 implantat är för nära varandra.

Aktivera eller inaktivera 
varningsrutan i Implant 
Preferences 
(implantatinställningar).
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Flytta ett implantat

Flytta implantat i 2D MPR-visningsskärmar

För att vrida ett implantat klickar du på och drar ändhandtagen (A) eller (C) på antingen den 
sneda-Visningsskärmen för koronoalt segment eller på den rekonstruerade panoramiska bilden.

Gör något av följande för att flytta ett implantat:

• I sned-Visningsskärmen för koronoalt segment eller på den rekonstruerade panoramiska 
bilden klickar du på och drar mitthandtaget (B).

• I Visningsskärmen Axialt segment klickar och drar du implantathandtaget (D).

Flytta implantat i 3D-visningsskärmar

Du kan flytta ett implantat längs dess axel genom att dra spetsen på implantatet som på bilden nedan.

Skapa en implantatsplaneringsrapport
När du har utfört placeringen av implantatet kan du generera en Implantatplaneringsrapport. Se 
“Skapa en implantatsplaneringsrapport”.

Sned-Visningsskärmen för 
koronoalt segment Rekonstruerad panoramisk bild Visningsskärmen Axialt segment

Observera: Om du flyttar ett implantat i volymen kan det försvinna från vyn på 
andra visningsskärmar. Om det inträffar klickar du på  i objektlistan Implantat 
för att automatiskt centrera alla visningar på ett implantat. Se “Använda 
objektlistan för implantat för att redigera implantat och visa information”.
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Skapa ditt eget implantat
Skapa ett implantat, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, om du vill visa Implantatbibliotek, klicka på . 

Fönstret Implantatbibliotek öppnas och listan med tillgängliga implantat och detaljer visas.

2 I fönstret Implantatbibliotek klickar du på Skapa ditt eget implantat. 

Fönstret Implantatbibliotek visar fält för konfiguration av ett implantat.

3 Specificera tillverkare, märke, referens, längd, apikal diameter och diameter. 

Du kan välja kroppsstil, anslutningstyp och standardfärg för implantatet. Det nya implantatets 

dimensioner måste uppfylla följande intervall.

4 I fönstret Implantatbibliotek använder du väljarna för Huvud, Kropp och Färg för att konfigurera 
formen och färgen på det nya implantatet.

5 I fönstret Implantatbibliotek klickar du på OK.

Det nya implantatet läggs till i implantatbiblioteket.

6 Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Huvudlängd 0,4 - 20,0 mm

Värden som visas i rött 
om de är utanför dessa 
intervall.

Huvuddiameter 1,0 - 10,0 mm

Kroppslängd 2,0 - 100,0 mm

Apikal diameter, kropp 1,0 - 10,0 mm

Kroppsdiameter 1,0 - 10,0 mm

Observera: Fält som visas i rött är obligatoriska.

Observera: När du har sparat det nya implantatet kan inte fälten för tillverkare och 
märke redigeras.
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Använda implantatbiblioteket
I fönstret Implantatbibliotek kan du utföra följande:

• Visa information om tillgängliga implantat.

• Skapa ett implantat. Se “Skapa ditt eget implantat”.

Öppna fönstret Implantatsbibliotek, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, om du vill visa Implantatbibliotek, klicka på . 

Fönstret Implantatbibliotek öppnas och listan med tillgängliga implantat och detaljer visas.

2 Skapa implantat om det behövs. Se “Skapa ditt eget implantat”.

3 Klicka på OK.

Uppdatera implantatbiblioteket

CS 3D Imaging har ett bibliotek med virtuella implantat för användning på fliken Böjd segmentering.

Du kan lägga till och ta bort tillverkare och importera och exportera anpassade implantatbibliotek. 

När uppdateringarna är tillgängliga visas ikonen  i CS 3D Imaging Huvudverktygsfältikoner.

Uppdatera implantatbiblioteket, följ dessa steg:

1 Se till att datorn är ansluten till Internet.

2 Klicka på  i Huvudverktygsfältikoner.

Fönstret Uppdatera implantatsbiblioteket öppnas.

Tips: Du kan välja “favorit”-implantat i fönstret för val av implantat. I det fönstret kan 
du klicka på pilen på sidan (A) för att öppna ytterligare en panel, där du kan välja 
favorittyperna av implantat som du vill ska visas i fönstret för val av implantat. 

Se “Placera ett implantat”.

Observera: 
• Antalet implantatstillverkare ökar ständigt. Kontrollera regelbundet om det finns 

uppdaterad information.
• Du kan endast exportera implantat som du har skapat själv (det går inte att exportera 

tillverkarens implantat).
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3 I fönstret Uppdatera implantatsbiblioteket klickar du på något av följande: 

Val Ytterligare steg

Lägg till 
implantattillverkare

1. Klicka på Nästa om du väljer detta alternativ. 
En lista över tillgängliga implantatbibliotek som för närvarande inte 
finns installerade på din dator visas, med alla tillverkarna markerade 
som standard. 

2. Avmarkera de tillverkare du inte vill ladda ner och klicka på Nästa. 
Klicka på Dölj om du vill utföra implantatsuppdateringen i bakgrunden 
medan du fortsätter arbeta. 

3. När uppdateringen är färdig klickar du på Stäng för att stänga fönstret 
eller Föregående för att återvända till fönstermenyn.

Ta bort 
implantattillverkare

1. Klicka på Nästa om du väljer detta alternativ. 
En lista med de installerade implantatbiblioteken visas.

2. Välj de tillverkare du vill ta bort från datorn och klicka på Nästa. 
3. När åtgärden är färdig klickar du på OK för att stänga fönstret eller 

Föregående för att återvända till fönstermenyn.

Uppdatera 
implantattillverkare

Observera: Endast tillgänglig när det finns tillgängliga uppdateringar.
1. Klicka på Nästa om du väljer detta alternativ. 

En lista över implantatbibliotek som är tillgängliga för installation. 
2. Avmarkera de tillverkare du inte vill ladda ner och klicka på Nästa. 

Klicka på Dölj om du vill utföra implantatsuppdateringen i bakgrunden 
medan du fortsätter arbeta. 

3. När uppdateringen är färdig klickar du på Stäng för att stänga fönstret eller 
Föregående för att återvända till fönstermenyn.

Importera personligt 
bibliotek

Observera:  Implantaten du vill importera måste vara i ZIP-filer.
1. Klicka på Nästa om du väljer detta alternativ. 
2. Klicka på Bläddra och välj mappen som innehåller ZIP-filerna med de 

implantatfiler du vill importera.
3. Klicka på Nästa.

Filimporten exekveras.
4. När åtgärden är färdig klickar du på OK för att stänga fönstret eller 

Föregående för att återvända till fönstermenyn.

Exportera personligt 
bibliotek

Observera:  Du kan endast exportera implantat som du har skapat själv; det 
går inte att exportera tillverkarens implantat. Se “Skapa ditt eget implantat”. 
Det exporterade biblioteket kommer att sparas i ZIP-filsformat.
1. Klicka på Nästa om du väljer detta alternativ. 
2. Klicka på Bläddra och välj mappen i vilken du vill exportera ZIP-filen och 

ange ett namn på ZIP-filen. 
Tips: Kom ihåg namnet på mappen så att du enkelt kan hitta zip-filen i 
framtiden.

3. Klicka på Nästa.
Filexporten exekveras.

4. När åtgärden är färdig klickar du på OK för att stänga fönstret eller 
Föregående för att återvända till fönstermenyn.
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Använda uppdatering för implantatsdatabas
Under vissa omständigheter kan fönstret Uppdatering av Implantatsdatabas visas efter en 
programuppdatering. 

Det händer eftersom ditt implantatbibliotek innehåller anpassade implantat som måste kalibreras om. 

För att göra det måste du avgöra hur “kataloglängden” för dessa implantat beräknas på något av 
följande sätt:

• kataloglängd = huvudlängd + kroppslängd

• kataloglängd = endast kroppslängd.

Så här använder du fönstret Uppdatera implantatsdatabas, följ dessa steg:

1 Gör något av följande:

2 Klicka på OK för att stänga fönstret Uppdatering för implantatsdatabasen. 

När du har fullbordat den här rutinen visas inte fönstret Uppdatering för implantatsdatabasen.

För eventuella implantat där 
kataloglängd = huvudlängd + 
kroppslängd... 

1. Välj de påverkade implantaten i listan (använd antingen 
individuella kryssrutor eller klicka på knappen Markera alla för 
att välja alla). 

2. Klicka på knappen Huvud+Kropp  för att tilldela beräkningen 
kataloglängd = huvudlängd + kroppslängd.

För eventuella implantat där 
kataloglängd = kroppslängd...

1. Välj de påverkade implantaten i listan (använd antingen 
individuella kryssrutor eller klicka på knappen Markera alla för 
att välja alla. 

2. Klicka på knappen Kropp för att tilldela beräkningen 
kataloglängd = kroppslängd.
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10 Använda exportfunktioner

Beroende på fliken du har valt visar Exportera-delen av CS 3D Imaging-verktygslådan följande verktyg 
som du kan klicka på för att komma åt deras inställningar. 

Använda patientanalyser
När du öppnar en volym första gången i CS 3D Imaging skapas en standardpatientanalys. När du stänger 
programvaran eller växlar till en annan patientanalys sparas dina inställningar i den aktuella analysen.

Detta gör det möjligt att spara vyer och inställningar för framtida bruk. Då kan du exempelvis jämföra två 
olika implantatplaceringar för samma patient eller så kan två kliniker arbeta på samma patientjournal 
med användning av deras individuella analys.

Verktyg Fliken Arbetsyta

 Patientanalyser

Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering
Se “Använda patientanalyser”.

 Tvärsnitt

Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering
Se “Skapa ett tvärsnitt”.

 Implantatplaneringsrapports
Böjd segmentering
Se “Skapa en implantatsplaneringsrapport”.

 Skriva ut
Tillgänglig i alla flikar i arbetsytan.
Se “Skriva ut med Film Composer”.

 Volymexport

 Exportera skannade objekt

Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering
Se “Exportera en volym”.

 Virtuell Ceph
Ortogonal segmentering
Se “Skapa och exportera virtuella cefalometriska bilder”.

 Screenshotbild av arbetsyta

Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering
Se “Skapa en skärmbild av arbetsytan”.

 Skärmbildskatalog

Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering
Se “Öppna skärmbildsmappen”.

 CD-export

 USB-export

Ortogonal segmentering, Böjd segmentering, Anpassad 
segmentering, Sned segmentering
Se:
“Exportera till en cd”.
“När alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt 
ut ur datorn. När du ger skivan till någon annan, se till att 
mottagaren är medveten om att de behöver starta 
ViewData.exe.”.
Observera: Dessa verktyg tillhör en ikongrupp. Se 
“Använda verktygslådan”.
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När du stänger programvaran eller växlar till en annan analys sparas följande inställningar:

• Ritningar, mått eller andra objekt på Böjd segmentering, Ortogonal segmentering och 
Sned segmentering.

• 2D- och 3D-visningsjusteringar, inklusive paletter

• Visningsskärminställningar (för skiktdelningspositioner, integrering, delade vyer m.m.)

• Galleri bilder

Du kan ha flera analyser men endast en analys åt gången kan vara öppen.

Skapa en analys

Så här skapar du en analys, följ dessa steg:

1 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Patientanalys-fönstret visas. Alla tidigare sparade analyser anges i kronologisk ordning. 

Den aktuella analysen anges utan en -ikon bredvid.

2 Klicka på Skapa och ange ett namn för analysen. Du kan även lägga till en kommentar.

3 Klicka på OK. 

Den nya analysen visas i listan med datum, tid och eventuell kommentar.

4 Markera den nya analysen i listan genom att klicka på den. 

Den valda analysen är markerad i blått.

5 Klicka på OK. 

Fönstret Patientanalyser stängs och volymen laddas om i dess ursprungliga tillstånd.

När du avslutar CS 3D Imaging sparas dina ändringar automatiskt i den nya analysen.

Redigera eller ta bort analyser

Redigera eller ta bort en befintlig analys, följ dessa steg:

1 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Patientanalys-fönstret visas. 

2 I fönstret Patientanalys gör du något av följande:

• Markera analysen du vill redigera. Den valda analysen är markerad i blått. Redigera 
komponenten efter behov och klicka på OK och sedan OK en andra gång för att stänga 
fönstret Patientanalys.

• För att ta bort en analys klickar du på  bredvid analysen du vill ta bort och sedan på OK för 
att stänga fönstret Patientanalys. 

Observera: Följande sparas inte:
• Granska flikvyer
• Tvärsnittsverktyg (Segmentering)-inställningar
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Skapa ett tvärsnitt
Ett tvärsnitt är en serie segment genom ett utvalt undersökningsområde i 3D-volymen, vilken kan visas 
i fliken Granska eller skrivas ut med Film Composer.

Varje segment i serien visas på fliken Granska med ett segmentnummer.

Det finns två metoder att använda det här verktyget på:

• Använd “Metod 1: Flexibelt undersökningsområde”. för att välja ett  läge och mellanrumskrav 
och justera sedan undersökningsområdets linjer efter behov

• Använd “Metod 2: Fast undersökningsområde”. för att ange segmentantalet och justera sedan 
hela undersökningsområdet efter behov

Metod 1: Flexibelt undersökningsområde

Med den här metoden väljer du läget och mellanrumskraven och låter segmentantalet vara olåst så att 
du manuellt kan justera undersökningsområdets gränser.

Skapa ett tvärsnitt, följ dessa steg:

1 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Tvärsnittsverktyg öppnas, med en konfigurationspanel (A) och två visningar för 

undersökningsområde (B och C).

2 I Tvärsnittsverktyg-panelen väljer du en segmenttyp. 
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Typen av tillgängliga segment beror på vilken flik du arbetar i när du genererar tvärsnittet.

Visningar för undersökningsområdet ändras för att återspegla ditt val av segmentstyp.

3 Gör något av följande för att välja segmentantalet: 

• Ange segmentantalet manuellt.

• Klicka och dra ett av handtagen för undersökningsområdet (A) i en av visningarna för 
undersökningsområdet.

Gränserna för undersökningsområdet (streckade linjer) kan röra sig självständigt eftersom 
segmentantalet i konfigurationspanelen inte är låst. Genom att flytta gränserna för 
undersökningsområdet beräknas segmentantalet om automatiskt.

4 I konfigurationspanelen väljer du ett segmenteringsläge.

Visningar för undersökningsområdet ändras för att återspegla ditt val av segmenteringsläge.

Flik Segmenttyper tillgängliga i segmenteringsverktyget

Ortogonal segmentering Axiell, koronoal, sagittal

Böjd segmentering Panoramisk, Tvärsnitt av båg-/temporalben, Implantat (i grått om det 
inte finns några implantat i volymen)

Anpassad segmentering Lateral, Anteroposterior

Sned segmentering Sned axial, sned-koronoal, sned sagittal

Segmenteringsläge Mellanrum

Parallell 
Använd detta läge för att generera parallella segment mellan 
gränserna för undersökningsområdet. Detta är standardinställningen 
för alla flikar i arbetsytan utom fliken Böjd segmentering. 

Detta är avståndet mellan varje 
parallellsegment och mäts i mm.

Vinklad (endast Böjd segmentering-fliken) 
Använd detta läge för att skapa segment i en cirkel omkring den 
punkt där det sned-koronoala segmentet (blå linje) korsar skiktet i 
det axiala segmentet (gul linje).

Detta är vinkeln mellan segment 
och mäts i grader (°). 
Ett mellanrum på 30° skapar 
12 segment (360/30=12).
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5 Välj en integreringsparameter: Tjocklek eller Läge. 

6 Klicka på namnet på den markerade Utskriftsmallen för att aktivera en listruta och välja ett annat 
mallnamn. Denna mall tillämpas i Film Composer när du skriver ut dina segment.

7 Välj ett läge för mushjulet:

• Med Fös kan du rulla igenom de synliga segmenten med användning av rullningshjulet på 
musen.

• Med Zooma kan du zooma in och ut på de synliga segmenten med användning av 
rullningshjulet på musen.

8 Om du vill lägga till en beskrivning skriver du texten i fältet Beskrivning. Denna text visas som en 
del av DICOM-taggen “Seriebeskrivning”.

9 Om du vill skriva ut segmenten klickar du på knappen Skriv ut  för att starta Film Composer. 
Utskriftsmallen som valdes ovan används för att skissa sidor som innehåller de genererade 
segmenten.

10 För att visa segmenten på fliken Granska klickar du på knappen Granska. 

Den genererade segmentserien visas på fliken Granska med två placeringsbilder till höger. 

Miniatyrbilder av segmentserien och associerade placeringsbilder läggs också till i Galleri.

Metod 2: Fast undersökningsområde

Du kan använda den här metoden för att specificera och spärra segmentantalet så att du kan manuellt 
justera hela undersökningsområdet.

Skapa ett tvärsnitt, följ dessa steg:

1 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Tvärsnittsverktyg öppnas, med en konfigurationspanel (A) och två visningar för 

undersökningsområde (B och C).

2 I Tvärsnittsverktyg-panelen väljer du en segmenttyp. 
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Typen av tillgängliga segment beror på vilken flik du arbetar i när du genererar tvärsnittet.

Visningar för undersökningsområdet ändras för att återspegla ditt val av segmentstyp.

3 Gör något av följande för att välja segmentantalet: 

• Ange segmentantalet manuellt.

• Klicka och dra ett av handtagen för undersökningsområdet (A) i en av visningarna för 
undersökningsområdet.

Gränserna för undersökningsområdet (streckade linjer) kan röra sig självständigt eftersom 
segmentantalet i konfigurationspanelen inte är låst. Genom att flytta gränserna för 
undersökningsområdet beräknas segmentantalet om automatiskt.

4 Klicka på  för att spärra segmentmellanrummet. 

Segmentantal och Mellanrum är spärrade och gråa. Låsikonen ändras till . 

Klicka på  om du behöver låsa upp segmentens mellanrum.

Flik Segmenttyper tillgängliga i segmenteringsverktyget

Ortogonal segmentering Axiell, koronoal, sagittal

Böjd segmentering Panoramisk, Tvärsnitt av båg-/temporalben, Implantat (i grått om det 
inte finns några implantat i volymen)

Anpassad segmentering Lateral, Anteroposterior

Sned segmentering Sned axial, sned-koronoal, sned sagittal
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5 I konfigurationspanelen väljer du ett segmenteringsläge.

Visningar för undersökningsområdet ändras för att återspegla ditt val av segmenteringsläge.

6 Välj en integreringsparameter: Tjocklek eller Läge. 

7 Klicka på namnet på den markerade Utskriftsmallen för att aktivera en listruta och välja ett annat 
mallnamn. Denna mall tillämpas i Film Composer när du skriver ut dina segment.

8 Välj ett läge för mushjulet:

• Med Fös kan du rulla igenom de synliga segmenten med användning av rullningshjulet på 
musen.

• Med Zooma kan du zooma in och ut på de synliga segmenten med användning av 
rullningshjulet på musen.

9 Om du vill lägga till en beskrivning skriver du texten i fältet Beskrivning. Denna text visas som en 
del av DICOM-taggen “Seriebeskrivning”.

10 Om du vill skriva ut segmenten klickar du på knappen Skriv ut  för att starta Film Composer. 
Skrivarmallen som valdes ovan används för att skissa sidor som innehåller de genererade 
segmenten.

11 För att visa segmenten på fliken Granska klickar du på knappen Granska. 

Den genererade segmentserien visas på fliken Granska med två placeringsbilder till höger. 

Miniatyrbilder av segmentserien och associerade placeringsbilder läggs också till i Galleri.

Spara segmenteringsförinställningar

Om du gör några ändringar i segmenteringsinställningarna i Tvärsnittsverktyg sparas dess ändringar 
under den aktuella programvarusessionen men sparas inte när du stänger programvaran.

Så här gör du för att spara segmenteringsförinställningar för framtida bruk, följ dessa steg:

1 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Tvärsnittsverktyg visas.

2 Ställ in önskade segmenteringsförinställningar i Tvärsnittsverktyg.

Segmenteringsläge Mellanrum

Parallell 
Använd detta läge för att generera parallella segment 
mellan gränserna för undersökningsområdet. Detta är 
standardinställningen för alla flikar i arbetsytan utom 
fliken Böjd segmentering. 

Detta är avståndet mellan varje 
parallellsegment och mäts i mm.

Vinklad (endast Böjd segmentering-fliken) 
Använd detta läge för att skapa segment i en cirkel omkring 
den punkt där det sned-koronoala segmentet (blå linje) 
korsar skiktet i det axiala segmentet (gul linje).

Detta är vinkeln mellan segment och 
mäts i grader (°). 
Ett mellanrum på 30° skapar 12 
segment (360/30=12).
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3 Klicka på knappen Spara förinställningar. De nya förinställningarna sparas och är tillgängliga för 
framtida användning.

Skapa en implantatsplaneringsrapport
Innehållet och formatet på en Implantatplaneringsrapport beror på inställningarna i “Preferenser för 
implantatplaneringsrapporter”.

En Implantatplaneringsrapport kan innehålla följande information.

Sammanfattningssida

Sammanfattningssidan innehåller följande:
• Administrativ information inklusive tandvårdklinik, remitterande läkare och 

patientinformation. 
• Behandlingsplaneringsuppgifter och bilder

• Den rekonstruerade panoramiska bilden visar virtuella implantat och kronor 
placerade i volymen. 

• Relevant implantatsinformation, exempelvis etikett, implantatplats, tillverkare, 
märke, referens, kataloglängd och diameter.

Implantatsinformation

Implantatsuppgifter inkluderar följande: 
• Implantatsinformation, inklusive etikett, implantatplats, tillverkare, märke, 

referens, kataloglängd och diameter. 
• Böjd segmentering vyer av implantatet.

Observera: När du har sparat dina förinställningar aktiveras knappen Återställ 
förinställningar så att du kan ladda om de sparade förinställningarna.

VARNING: Indikationerna som beskrivs här är endast avsedda som en snabbguide 
till specifika funktioner. 
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Så skapar du en Implantatplaneringsrapport för utskrift eller export, följ dessa steg:

1 Öppna fliken Böjd segmentering.

2 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Implantatplaneringsrapport öppnas i Film Composer.

Skapa en skärmbild av arbetsytan

Om du vill skapa en skärmbild av arbetsytan i fliken klickar du på  i Exportera-panelen i 
verktygslådan. En miniatyrbild av din skärmbild läggs till i Galleri.

När du skapar en flikskärmbild skapas en bild av hela arbetsytan i mappen med skärmbilder.

3D-visningssida

Du kan aktivera och inaktivera en 3D-visningssida i “Preferenser för 
implantatplaneringsrapporter”.

Observera: Film Composer är en separat programvara som hanterar alla utskrifter med 
CS Imaging-produkter. Information finns i Film Composer -onlinehjälpen.

Tips: CS 3D Imaging innehåller även följande metoder för att skapa snapshot-biler:
• Skapa en snapshot av en visningsskärm genom att klicka på  i visningsskärmens 

verktygsfält. Se “Skapa en skärmbild av visningsskärmen”.
• Se “Använda segmentvisningar i 2D MPR-visningar”. för information om hur du skapar en 

segmentserie
• Se “Skapa ett tvärsnitt”. för information om hur du skapar en segmentserie med 

placeringsbilder

Observera: Skärmbilds- och snapshotbilder och filplatsen skapas i det format som 
anges i “Export-inställningar”.
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Öppna skärmbildsmappen
När du skapar en screenshotbild av arbetsytan sparas kopior av dessa filer i mappen som du definierar 
i “Export-inställningar”.

För att öppna skärmbildsmappen klickar du i  i Exportera-panelen på verktygslådan.

Skriva ut med Film Composer
Alla utskrifter hanteras med Film Composer, en separat programvara som hanterar alla utskrifter för 
alla CS Imaging-produkter. För information om hur du använder denna programvara, se Film 
Composer-onlinehjälpen.

För att öppna Film Composer går du till Exportera-panelen i verktygslådan och klickar på . 

Alla bilder eller vyer som för närvarande finns i Galleri och alla 2D- MPR och 3D-vyer görs tillgängliga i 
Film Composer-galleriet.

Dessa bilder och vyer arrangeras i kompositioner med användning av fördefinierade mallar. Du kan 
modifiera dessa kompositioner om det behövs innan du skriver ut dem på en fysisk skrivare eller till en 
PDF-fil. Du kan även definiera vilka Film Composer-mallar som ska användas för vardera lägesflik.

VARNING: Den här funktionen tillhandahålls för att tillåta tillträde endast till 
skärmbildsfiler. Om andra filer tillgås med denna funktion kan det skada systemet 
allvarligt.

Viktigt: Ett utskriftsfel kan inträffa om vissa segmentskikt inte korsar varandra, eftersom 
flera funktioner i CS 3D Imaging är beroende av skärningspunkten för dessa 
segmentskikt.
Om exempelvis det sned-koronoala segmentet är vinklat på ett sådant sätt att det inte 
längre korsar det axiala segmentet, visas ett felmeddelande när du exporterar bilden till 
Film Composer.

Samma fel kan även inträffa om ett implanteringsplan inte korsar det axiella segmentet.

A Sned-koronoalt segment

B Axiellt segment

C Gapp mellan sned-koronoalt och 
axiellt segment
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Exportera en volym
Du kan använda funktionen Volymexport i Export-panelenför att exportera en 3D-volym för användning 
i DICOM-programvara från tredje part.

Gör så här för att exportera en 3D-volym:

1 I Export-panelen i verktygspanelen klickar du på . 

Volymexport visas.

2 Konfigurera nödvändiga exportinställningar.

1: Välj fil och katalog

Klicka på knappen Bläddra och välj målkatalog (mapp) dit du vill 
exportera 3D-volymen.

Du kan lägga till en textbeskrivning i fältet Beskrivning om det behövs. 
Texten läggs till i DICOM-taggen "Seriebeskrivning".

2: Välj upplösning

Välj axialmatrisstorlek (bildpunkter): Ställ in upplösningen för 
axialsegmenten för den exporterade 3D-volymen.

Välja segmenttjocklek: Använd rullgardinslistan för att välja något av 
följande segmenttjockleksalternativ:

• Isotropisk: Om detta markeras beräknar Volymexport 
automatiskt segmenttjockleken när du justerar axialmatrisen 
(voxelstorleken förblir kubisk eller enhetlig). 

• Anisotropisk Om detta markeras kan du modifiera 
segmenttjockleken för att ge en volym med icke-kubiska (ej 
enhetliga) voxeldimensioner.

Observera:  Om du ändrar segmentupplösningen och/eller tjockleken 
försämras bildkvaliteten. Använd dessa alternativ på egen risk.

VARNING: En exporterad 3D-volym kan undersamplas, vilket kan leda till 
diagnosfel. Använd undersamplade data på egen risk.

Observera:  
• Endast axiella segment exporteras. Andra detaljer, t.ex. implantat och anteckningar, 

exporteras inte.
• Om du använder en ökad segmenttjocklek eller en mindre axiell matrisstorlek kommer den 

exporterade volymen att använda mindre lagringsutrymme än den ursprungliga volymen.
• Du kan använda Volymexport:

• Om programvaran från tredje part inte stöder JPEG-bilder med förlustfri komprimering.
• Om du behöver exportera volymen med en DICOMDIR.
• Anonymisera en volym.
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3 Klicka på knappen Exportera.

Den aktuella 3D-volymen exporteras till mappen du har markerat i område 1.

Ett fönster öppnas och du kan välja typ av volymval. 

4 Gör ditt val och klicka på OK. 

Exportera ett skannat objekt så här:

1 Efter att du har öppnat ett skannat objekt i STL-format i CS Imaging går du till verktygslådan Export.

2 Klicka på  i verktygspanelen Export. 

Dialogrutan för att exportera skannat objekt visas.

3: Välj format på 
utgående fil

Välj filformat: Välj ett axialsegmentformat som överensstämmer med 
tredje parts/kraven:

• Klicka på Anonymisera för att ta bort alla 
patienthälsouppgifter (PHI) från den exporterade volymen.

• Klicka på Skapa DICOMDir för att lägga till en 
DICOMDir-datafil i den exporterade volymen.

Välj komprimering: Välj komprimerade eller okomprimerade 
DICOM-utdata. 

Observera: DICOM-bilder byts vanligtvis ut som komprimerade 
JPEG-bilder för att spara filutrymme och bandbredd. Det är emellertid 
inte obligatoriskt att göra det. En okomprimerad DICOM-volym kan 
kräva upp till 350 Mb diskutrymme.

Observera: Endast för apparatvolym insamlad med CS 8100, CS 8200 eller 
CS 9600
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3 Välj utgångsmappen och filnamnet. 

Närkonturen kan justeras med motsvarande skjutreglage. 

4 Klicka på knappen Export när du är klar.

Exportera till en cd
Du kan kopiera en 3D-volym till en blank cd. 

Export-cd:n låter dig göra följande:

• Kopiera 3D-volym och data till en dator. 

• Installera CS 3D Imaging lite på datorn, om det behövs. 

• Starta CS 3D Imaging. 

Gör så här för att exportera 3D-volymen till en cd, följ dessa steg:

1 Sätt i en skrivbar cd i cd-enheten. 

2 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Guiden för hur du bränner en skiva startas automatiskt.

3 Ange en titel på skivan (högst 16 tecken) eller acceptera standardinställningen (aktuellt datum).

4 Välj en inspelningshastighet. 

Se datordokumentationen för hjälp med detta steg.

Viktigt: Datagranskning är tillgänglig med CS 3D Imaging Lite på en CD eller USB-nyckel 
för användare som inte har tillgång till den fullständiga versionen av CS 3D Imaging.

Observera: Detta namn visas i operativsystemets filbläddrare när cd:n sätts in i en 
skivenhet på datorn.
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5 Klicka på Nästa för att fortsätta. 

Guiden för skapande av cd-skiva börjar kopiera data till den tomma cd-skivan.

När alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt ut ur datorn. När du ger skivan till någon 
annan, se till att mottagaren är medveten om att de behöver starta ViewData.exe. 

Exportera till en USB-nyckel

Gör så här för att exportera den aktuella patientfilen till en USB-nyckel, följ dessa steg:

1 Sätt i en USB-nyckel med tillräckligt fritt utrymme så att filen får plats.

2 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Fönstret Välj en mapp.

3 I fönstret Välj en mapp väljer eller skapar du en mapp på USB-nyckeln.

4 Klicka på OK. 

Meddelandet Vänta visas medan dina data sparas på USB-nyckeln. Dataöverföringen kan ta flera 

minuter.

Vid export av endast volymer väljer du ett av tre alternativ: FDK, MAR eller både och, se nedan:

När exporten är klar kommer mappen du har markerat att innehålla:

• Data: Denna mapp innehåller exporterade data från din 3D-volym.

• ViewData.exe: När alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt ut ur datorn. 
När du ger skivan till någon annan, se till att mottagaren är medveten om att de behöver starta 
ViewData.exe. 

Observera: 

• Du måste sätta i USB-nyckeln innan du klickar på .
• USB-nyckelns kvalitet har en direkt inverkan på hur snabbt dina data sparas.
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Skapa och exportera virtuella cefalometriska bilder
I CS 3D Imaging kan du använda Virtuell Ceph-verktyget för att skapa bilder av integrerade laterala, 
faciala och axiala vyer. Dessa bilder exporteras till patientens journal i CS Imaging, från vilken du kan 
exportera bilderna som ett tredje parts cefalometriska programvara kan öppna. 

Så använder du Virtuell Ceph-verktyget för att skapa en virtuell cefalometrisk bild, följ dessa steg:

1 I Exportera-panelen i verktygslådan klickar du på . 

Fönstret Virtuaella cefalometriska bilder öppnas.

2 Välj något av följande visningsalternativ.

Lateral Denna vy visar den helt integrerade 
skallen.

Lateral vänster Denna vy visar den halva integrerade 
vänstra sidan av skallen.

Lateral höger Denna vy visar den halva integrerade 
högra sidan av skallen.
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3 Ange en beskrivning.

4 Justera 2D MPR-reglagen för att ställa in ljusstyrka, kontrast och förbättring i de virtuella 
cefalometriska bilderna.

5 Klicka på Skapa.

Miniatrybilder av skärmbilden läggs till i Galleri och bildfilerna sparas i skärmbildsmappen. 

Frontal Denna vy visar den helt integrerade 
skallen.

Submento-vertex Denna vy visar den helt integrerade 
skallen underifrån eller ovanifrån.
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11 Ställa in CS 3D Imaging-preferenser

Fönstret Preferenser kan du anpassa CS 3D Imaging verktyg, funktioner och prestanda, vilka 
grupperas ihop i funktionella kategorier. 

Preferenser för program

 I Preferenser för program kan du utföra följande:

• Välj om MAR-volymen ska visas eller inte visas som standard.

• Växla mellan Enkelt och Avancerat läge (endast Tandvård och ÖNH).

• Välj arbetsytfliken du vill se varje gång du öppnar programvaran.

• Aktivera/inaktivera förhandsvyer av bilder som laddas av CS 3D Imaging.

“Preferenser för program”

“3D-visningsinställningar”

“Färginställningar”

“Måttenheter-inställningar”

“Mallinställningar”

“MPR-inställningar”

“Visa orienteringsinställningar”

“Inställningar för visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran Imaging Center)”

“Export-inställningar”

“Implantat-inställningar”

“Anteckningspreferenser”

“Preferenser för implantatplaneringsrapporter”

“Virtuella cefalometriska inställningar”

“Luftvägspreferenser”
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Konfigurera preferenser för program, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Preferenser för program visas. 

3 Gör något av följande.

4 Klicka på Verkställ.

3D-visningsinställningar

 I 3D-visningspreferenserna kan du optimera prestanda genom att konfigurera följande inställningar:

• Aktivera och inaktivera 3D-visningsskärm.

• Konfigurera 3D-renderingsprioritering. 

• Tillåt skuggning.

Så här växlar du mellan Enkelt 
och Avancerat läge ...

Klicka på Enkelt för att visa färre verktyg i verktygslådan. 
Klicka på Avancerat för att visa alla tillgängliga verktyg i verktygslådan.
Observera: Denna inställning gäller endast för programversionerna 
Tandvård och ÖNH eftersom Imaging Center-versionen endast kan 
köras i Avancerat läge.

Så visar du tillgängliga MAR-data 
som standard ...

Bredvid When available, display MAR volume by default (visa 
MAR-volymen som standard, när den är tillgänglig) klickar du på Yes 
(ja). Klicka på No, always display FDK (nej, visa alltid FDK) för att 
visa FDK-rekonstruktioner som standard.

Så här väljer du den 
standardinställda arbetsytans 
flik som ska visas när du 
startar CS 3D Imaging...

Klicka på något av följande:
• Ortogonal segmentering
• Böjd segmentering
• Anpassad segmentering
• Sned segmentering

Så här konfigurerar du 
förhandsgranskningen av en 
volym medan den fullständiga 
volymen laddas ...

För att inaktivera den här funktionen utan förhandsgranskningsvolym 
avmarkerar du Visa förhandsversion av volymen medan den 
fullständiga volymen laddas.
För att aktivera den här funktionen med förhandsgranskningsvolym, 

vilket indikeras av  -etiketten i övre högra hörnet av 
bildern välher du Visa en förhandsgranskning av volymen medan 
den laddas.

Så här återställer du 
preferenserna till 
installationsstandardvärdena ...

Klicka på .

Viktigt: 3D-framställning är inte till för diagnostisk användning.
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• Välja en renderingsteknik.

• Ställ in vävnadsgränsjusteringsläget

Så här ställer du in 3D-visningspreferenserna, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

3D-visningspreferenser visas.

3 Gör något av följande.

4 Klicka på Verkställ.

Så här aktiverar eller inaktiverar 
du 3D-visningsskärm...

Klicka på 3D-visning.
Observera: Du måste starta om CS 3D Imaging för att den här 
inställningen ska gälla.

Så här ställer du in prioriteringen 
hos programvarans prestanda ...

Välja en renderingsprioritering. 
• Renderingshastighet för hög hastighet. 
• Hastighet-/kvalitetsbalans för mellanhög hastighet. 
• Renderingskvalitet för låg hastighet men bättre bilder.

Så här aktiverar eller inaktiverar 
du skuggning i 
3D-visningsskärm ...

Klicka på Skuggning.
Observera: För bästa resultat, se till att välja Skuggning när du tar 
skärmbilder.

Så här väljer du ett 
3D-renderingsalternativ som 
matchar datorns prestanda ...

Välj något av följande från listrutan Önskad renderingsteknik:
• Förbättrad maskinvaruaccelererad rendering
• Standardmässig maskinvaruaccelererad rendering
• Programvarurendering

Så här ställer du in 
vävnadsgränsjusteringsläget ...

Välj något av följande:
• Klicka på Automatiskt för att vävnaden automatiskt ska ställas in.
• Om du vill ställa in vävnadsgränserna manuellt i 

3D-visningsskärm, klicka på Anpassat. 
Observera:  När du väljer Anpassat gäller det för varje ny laddad 
volym, oavsett om maskinens inställningar för synfältet Program.
Följande vävnadsgränsjusteringsfält visas under inställningen och 
i 3D-visningsskärm i gällande arbetsytflikar:

Observera: För att ändringar av denna inställning ska börja gälla 
behöver du stänga och starta om CS 3D Imaging. 

Så här återställer du 
preferenserna till 
installationsstandardvärdena ...

Klicka på .
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Färginställningar

 I Färg-inställningar kan du modifiera standardfärgerna för färgelementen Visning och 

Annoteringar som används i CS 3D Imaging.

Så här anpassar du färginställningar, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Färg-preferenser visas.

3 För antingen Visa färger eller Annoteringsfärger, välj färgen du vill ändra. 

Fönstret Färg visas.

4 Välj en färg och klicka på OK.

5 Klicka på  för att återställa preferenserna till installationsstandardvärdena.

6 Klicka på Verkställ.
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Måttenheter-inställningar

 I Måttenheter-inställningar kan du välja måttenheter och fontstorlek.

Så ändrar du Måttenheter-preferenserna, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Måttenheter-preferenserna visas.

3 Gör något av följande.

4 Klicka på Verkställ.

Så här ställer du in måttenheten ...

Välj millimeter eller tum.
Observera: Du kan endast använda tum som 
måttenheter. De kan inte användas till andra objekt, 
exempelvis implantatdiametrar eller sergmenterade 
luftvägar.

Så här väljer du teckenstorleken för 
måttetiketterna som visas på dina bilder ...

Ange manuellt eller använd pilrutorna för att specificera 
en Storlek på teckensnittet.

Så här återställer du preferenserna till 
installationsstandardvärdena ... Klicka på .
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Mallinställningar

 I Mallinställningar kan du utföra följande:

• Markera de utskriftsmallar som ska användas med Film Composer.

• Välj en visningsskärmslayout för fliken Ortogonal segmentering. Se “Använda fliken 
Ortogonal segmentering”.

• Välj antalet kolumner som ska användas för att visa segmentserien på fliken Granska. Se 
“Använda granskningsfliken”.

Ställa in Mall-alternativen, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Mall-preferenser visas.

3 Gör något av följande.

4 Klicka på Verkställ.

Så här väljer du utskriftsmallen 
du vill används för varje 
arbetsytflik och maximerad 
visningsskärm ...

I avsnittet Utskriftsmallar väljer du från den relevanta listrutan de 
mallar som kommer att användas när du skriver ut bilder med 
användning av Film Composer.
Observera: 
• Du måste starta om CS 3D Imaging för att den här inställningen 

ska gälla.
• Detta avsnitt visas endast om Film Composer har installerats på 

datorn.

Gör så här för att välja en 
standardlayout för fliken 
Ortogonal segmentering ...

I området Layout för ortogonal segmentering klickar du på en av 
ikonerna för Mall för ortogonal segmentering. Den blå kvadratens 
position avgör positionen hos 3D-visningsskärm på fliken 
Ortogonal segmentering.

Gör så här för att välja det 
standardinställda antalet 
kolumner som visas på fliken 
Granska ...

I avsnittet Standardantalet kolumner för gransknings väljer du en 
siffra från listrutan.

Så här återställer du 
preferenserna till 
installationsstandardvärdena ...

Klicka på .

Observera: Du behöver Film Composer installerat på datorn för denna åtgärd.

VARNING: Film Composer -mallarna passar in bilderna inom bildrutorna som 
antingen “Best Fit” (Bäst passning) eller 1:1. Därför kan dimensionerna på en 
utskriven bild variera beroende på vilken mall som används.
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MPR-inställningar

 I MPR-inställningar kan du utföra följande:

• Välj Omformateringsverktyg alternativ. Se “Använda omformatteringsverktyg”.

• Välja standardinställning för segmentens mellanrum vid 2DMPR-visningsskärmar

• Ange tjockleken för vyer.

• Aktivera automatiskt skapande av båge

• Välj den automatiska Undersökningsområde-inställningen.

Ställa in preferenser för MPR, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Preferenserna för MPR visas.

Observera: Uppdateringar av dessa inställningar tillämpas endast på 3D-volymer som 
hämtas in efter dessa ändringar har tillämpats på CS 3D Imaging-programvaran.
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3 Gör något av följande.

4 Klicka på Verkställ.

Visa orienteringsinställningar

 I preferenserna Visa orientering kan du kontrollera hur 2DMPR-segmentvisningar visas 

i CS 3D Imaging.

Gör så här för att kontrollera orienteringen hos 2D-segmentvisningarna, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Tre grupper med alternativ för visningsorientering visas. 

Så här anger du vilka bildtagningar 
ska aktivera 
Omformateringsverktyg ....

Välj typ av bildtagningsenhet.
Omformateringsverktyg tillämpas på bilder som har hämtats in 
från de valda enhetstyperna nästa gång du öppnar bilderna.

Så här standardinställer du 
segmentmellanrum för delade 
visningar i 2D-segmentsvisningar ...

Välj segmentmellanrummet från listrutan.
Viktigt: Om Delade vyer redan visas på 2DMPR-visningsskärmen 
när du ändrar den här inställningen måste du starta om mjukvaran 
för att mellanrumsändringarna ska verkställas.

Ange tjockleken för panoramiska 
vyer ... Välj en tjocklek från listrutan Tjocklek för panoramisk vy.

Ange tjockleken för vyer som inte är 
panoramiska ... Välj en tjocklek från listrutan Tjocklek för andra vyer.

Så här aktiverar du automatiskt 
skapande av båge ...

Klicka på Skapa en båge automatiskt.
Om du vill inaktiverade funktionen för automatiskt skapande av 
båge klickar du på det aktiverade tillvalet.

Så här ställer du in 
standardvolymstorleken som tillämpas 
av Grundläggande 
undersökningsområde-verktyget ...

Använd Auto-ROI på volymer som är större än väljaren för att 
ange storleken på volymen som du vill ska beskäras automatiskt.
Observera: Den inställningen måste vara mellan 30 till 180 mm.
Se “Använda det grundläggande verktyget 
undersökningsområde”.

Så här återställer du preferenserna 
till installationsstandardvärdena ... Klicka på .
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3 Konfigurera orienteringen hos Visningsskärmen Axialt segment för axiala segment med 
alternativen till vänster.

4 Klicka på  för att återställa preferenserna till installationsstandardvärdena.

5 Klicka på Verkställ.

Inställningar för visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran 
Imaging Center)

 I Inställningar för visningsordning i delad visning kan du styra fösriktningen genom volymen. 

Om du har ställt in inställningarna för rullhjulet på musen till “fös” kan du använda musens rullhjul för 
att rulla genom segmenten på MPR-visningsskärmarna i 2D. 

Så här anger du inställningarna för visningsordning i delad visning, följ dessa steg:

Visningsskärm Inställning Effekt på vyn

Visningsskärmen Axialt 
segment

Ovanifrån

Vid användning med Dorsal visning 
(se nedan) är dentalbågen vänd uppåt.

Vid användning med Frontal visning 
(se nedan) är dentalbågen vänd nedåt.

Underifrån

Vid användning med Dorsal visning 
(se nedan) är dentalbågen vänd nedåt.

Vid användning med Frontal visning 
(se nedan) är dentalbågen vänd uppåt.

Visningsskärmen för 
koronoalt segment och 
rekonstruerade panoramiska 
bilder

Dorsal vy Patientbilden är vänd bort från dig.

Framifrån Patientbilden är vänd mot dig.

Visningsskärmen för 
sagittalt segment

Vänster till höger Det här är vyn från patientens vänstra 
sida.

Höger till vänster Det här är vyn från patientens högra sida.
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1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Inställningarna för ordning i delad visning visas.

3 Använd följande alternativ för att ställa in rullriktningen för varje segmentskikt.

4 Klicka på  för att återställa preferenserna till installationsstandardvärdena.

Segmentskikt Fösningsordningsins
tällning Resultat

Gäller 

Visningsskärm Flik

Axial
topp till botten genom att rulla framåt rör sig 

segmentskiktet nedåt
Axiellt segment

Ortogonal 
segmenterin
g, Sned 
segmenterin
g

botten till topp genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet uppåt

Koronoal

framifrån och bakåt
genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet framifrån och 
bakåt Koronoalt 

segment
bakifrån och framåt

genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet bakifrån och 
framåt

Sagittal

höger till vänster
genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet höger till 
vänster

Sagittalt segment

vänster till höger
genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet vänster till 
höger

Panoramisk
utifrån och inåt genom att rulla framåt rör sig 

det böjda skiktet inåt Båg-/temporalbe
n

Böjd 
segmenterin
g

inifrån och utåt genom att rulla framåt rör sig 
det böjda skiktet utåt

Sned

höger till vänster
genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet höger till 
vänster Båg-/temporalbe

n lateralt
vänster till höger

genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet vänster till 
höger

Anteroposterior

bakifrån och framåt
genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet bakifrån och 
framåt

Käkled/Öra

Anpassad 
segmenterin
g

framifrån och bakåt
genom att rulla framåt rör sig 
segmentskiktet framifrån och 
bakåt

Lateral
inifrån och utåt genom att rulla framåt rör sig 

det böjda skiktet inåt Tvärsnitt av 
Käkled/öra

utifrån och inåt genom att rulla framåt rör sig 
det böjda skiktet utåt
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5 Klicka på Verkställ.

Export-inställningar

 I Export-inställningar kan du utföra följande:

• Välj mappen i vilken kopior av skärmbilder och snapshots sparas.

• Välja ett filformat för skärmbilderna

• Aktivera DICOM-beskrivningsprompten.

Ställa in Export-inställningar, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Export-inställningarna visas.

3 Gör något av följande.

4 Klicka på Verkställ.

Implantat-inställningar

 I Implantat-inställningar kan du utföra följande:

Så markerar du en skärmbildsmapp ...

Välj alternativet Spara en kopia i den angivna mappen och 
klicka på Bläddra för att gå till den önskade mappen.
Observera: Detta är skärmbildskatalogen som kan öppnas från 
Exportera-panelen i verktygslådan. Om du inte väljer detta 
alternativ sparas skärmbilderna i samma mapp som 
originalvolymen. Se “Öppna skärmbildsmappen”.

Så här väljer du ett filformat som 
ska användas för skärmbilder av 
visningsskärm och arbetsyta ...

Välj det filformat du vill använda (TIFF, JPEG eller PNG).

Så här aktiverar du 
DICOM-beskrivningsprompten 
varje gång du skapar en 
DICOM-snapshot ...

Markera Begär beskrivning.

Volymer att exportera
Välj antingen Endast FDK; Endast MAR eller Både FDK och MAR
Markera eller avmarkera alternativet Fråga volymtyp som ska 
exporteras

Så här återställer du preferenserna 
till installationsstandardvärdena ... Klicka på .

Observera: Segmentordningen avgör även ordningen i vilken segmenten 
genereras i multi-segmentvyerna. 
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• Redigera färginställningar.

• Konfigurera inställning för restorativ längd.

• Välja inställningar för implantatsynbarhet

• Aktivera och inaktivera implantatinssjälvstudien för implantatplaceringsverktyget i fliken Böjd 
segmentering-arbetsyta.

Ställa in Implantat-inställningar, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Implantatsinställningarna visas.

3 Gör något av följande.

3 Klicka på Verkställ.

Anteckningspreferenser

 I Anteckningspreferenser kan du hantera fördefinierade anteckningar på fliken Granska.

Ställa in Anteckningspreferenser, följ dessa steg:

Så väljer du implantatfärger ...

1. Klicka på en färglåda (för Förankring eller Restorativ). 
2. I fönstret för Färg väljer du en färg och klickar på OK.

Så här anger du längden på det 
restorativa utrymmet som 
används för placeringen av 
implantat ...

Klicka i fältet Längden på restorativt utrymme för att ställa in 
längden på det restorativa utrymmet som automatiskt tillämpas när 
du placerar ett virtuellt implantat.

Så markerar du alternativ för 
implantatsynbarhet ...

I området Synbarhet klickar du för att välja vilka delar av dina 
virtuella implantat du vill visa i volymen.

Så aktiverar du 
implantatssjälvstudien för 
implantatplaceringsverktyget ...

Aktivera Visa implantatsjälvstudien. Avmarkera detta alternativ för 
att inaktivera självstudien.

Så här återställer du 
preferenserna till 
installationsstandardvärdena ...

Klicka på .
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1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.
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2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Befintliga anteckningar anges i fönstret Preferenser.

3 Gör något av följande:

• Klicka på  för att skapa en text och ange ett textnamn och texten.

• Markera och redigera en befintlig text.

• Klicka på  för att ta bort en befintlig text.

4 Klicka på Verkställ.

Preferenser för implantatplaneringsrapporter

 Konfigurera Implantatplaneringsrapport preferenser, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Preferenserna för Implantatplaneringsrapport visas.

3 Konfigurera följande inställningar.

4 Klicka på  för att återställa preferenserna till installationsstandardvärdena.

5 Klicka på Verkställ.

Mall Välj formatet A4 eller US Letter och sidriktningen för rapporter.

Segmentantal Markera antalet segment (1 - 10) som ska inkluderas i en rapport per 
implantat.

Segmenttjocklek Markera önskad segmentupplösning för en rapport i listrutan.

Segmentmellanrum Markera standardmellanrummet för segmentbilder.

Läge Markera utmatningsläget för bilder i listrutan: AVG (Average Intensity 
Projection) eller MIP (Maximum Intensity Projection).

Begär beskrivning Välj för att en beskrivning av rapporten ska begäras automatiskt.

Inkludera 3D-vyer Välj för att inkludera 3D-vyer i rapporterna.

Observera: Varje text består av ett textnamn och texten. När du använder dessa texter 
för att skapa annoteringar visar rullgardinsmenyn i annoteringsredigeraren bara namnen 
på texten.
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Virtuella cefalometriska inställningar

 Konfigurera inställningarna för Virtuell cefalometrisk, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Preferenserna för virtuell cefalometrisk visas.

3 Markera bildtyperna du vill använda som standard när du skapar en virtuell cefalometrisk bild. 

Lateral Denna vy visar den helt integrerade 
skallen.

Lateral vänster Denna vy visar den halva integrerade 
vänstra sidan av skallen.

Lateral höger Denna vy visar den halva integrerade 
högra sidan av skallen.

Frontal Denna vy visar den helt integrerade 
skallen.

Submento-vertex Denna vy visar den helt integrerade 
skallen underifrån eller ovanifrån.
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4 Klicka på  för att återställa preferenserna till installationsstandardvärdena.

5 Klicka på Verkställ.

Luftvägspreferenser

 Konfigurera luftvägspreferenser, följ dessa steg:

1 I Huvudverktygsfältikoner, klicka på . 

Fönstret Preferenser visas.

2 I fönstret Preferenser klickar du på . 

Luftvägspreferenser visas, med tvärsnittsområdena.

Som standard finns det fyra poster som representerar tvärsnittsområden i en segmenterad luftväg. 

3 Gör något av följande.

3 Klicka på Verkställ.

Så skapar och ändrar du värdet 
för tvärsnittsområdet ...

1. Ta bort ej önskade tröskelvärden (se “Ta bort en post” nedan.
2. Ange tvärsnittsområdet i kvadratmillimeter och klicka på 

knappen +.
Färginställningen läggs till i listan.

Du kan dra pekaren för att förfina placeringen av inställningen på 
färgskalan ..

Färginställningen ändras i listan.

Observera: Du kan inte tilldela samma område fler än en post.

Så tar du bort en post ... Klicka på  för den post du vill ta bort.

Så här återställer du 
preferenserna till 
installationsstandardvärdena ...

Klicka på .
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12 Hantera säkerhetskopior

Typer av medium för säkerhetskopiering
Beroende på ditt system kan det finnas många typer av medium för säkerhetskopiering tillgängliga, 
inklusive kassetter, cd-rom-skivor och Internet-baserade tjänster.

Vi rekommenderar att du rådgör med din maskinvaruleverantör för att avgöra vilken medietyp lämpar sig 
bäst för din klinik.

Förvara medier för säkerhetskopiering
Se till att förvara dina säkerhetskopior på en säker plats. För alla typer av media är det viktigt att 
undvika varma och fuktiga förhållanden. Undvik magenter av alla typer; de kan orsaka att data raderas. 
Följ alltid tillverkarens riktlinjer beträffande säkerhetskopiering, förvaring och byte.

Säkerhetskopiering av data
Säkerhetskopiering av data är en väsentlig del av ett datorbaserat system.

Det här är en rutin som regelbundet kopierar viktiga data och lagrar dem på en säker plats för att 
minimera eventuella funktionsavbrott som orsakas av ett oväntat datorfel.

Eftersom CS 3D Imaging är en komponent i programvarufilerna i CS Imaging Suite, CS 3D Imaging 
kommer data att kopieras som en del av säkerhetskopieringen av CS Imaging.

Kontakta din representant för teknisk hjälp med detta.

Testa ditt system för säkerhetskopiering
Den som installerar systemet för säkerhetskopiering ska testa systemet för att bekräfta att det fungerar 
korrekt och sparar alla nödvändiga data. Se till att du förstår metoderna för verifiering av ditt 
säkerhetskopieringssystem.

Kontakta din maskinvarutekniker för särskilda åtgärder som gäller på ditt kontor.

Underhåll av enheter för säkerhetskopiering
Din enhet för säkerhetskopiering kan kräva periodiskt underhåll.

Tillverkaren av utrustningen för säkerhetskopiering ska tillhandahålla servicekraven för systemet.

För att säkerställa pålitligheten hos systemet för säkerhetskopiering ska du följa rekommenderat 
serviceschema.

Observera: Vi rekommenderar att du förvarar minst en säkerhetskopia på annan plats. 
Detta bör vara den senaste säkerhetskopian och den bör roteras varje dag.

Observera: Följ alltid tillverkarens underhållsåtgärder.
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Ersätta medier för säkerhetskopiering
Regelbunden användning av medier för säkerhetskopiering försämrar kvaliteten hos medierna. Ju oftare 
säkerhetskopieringar utförs, desto snabbare försämras kvaliteten.

Det enda sättet att avgöra om ett medium inte längre fungerar är att försöka återställa data. Genom att 
regelbundet ersätta mediet kan du undvika problem med försämring.

Iaktta de bytesintervall som rekommenderas av medietillverkaren.

För att hålla rätt på bytesdatumen, ska de märkas på disken eller kassettetiketten för enkel referens.
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13 Kontaktinformation

Tillverkarens adress

Auktoriserade representanter
Auktoriserad representant i Europeiska unionen

TROPHY
4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg

77435 Marne-la-Vallée Cedex 2, Frankrike

Ansvarig person i Storbritannien
CARESTREAM DENTAL LTD
Samantha Bush
Wiltron House, Rutherford CI., Stevenage
SG1 2EF, Storbritannien

Auktoriserad representant i Brasilien
CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI
Rua Romualdo Davoli, 65 
1º Andar, Sala 01 - São José dos Campos
São Paulo - Brasilien
CEP (Postnummer): 12238-577

EC REP
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Lista med importörer för Europeiska unionen enligt MDR 2017/745

CARESTREAM DENTAL FRANCE SAS
4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg

77435 Marne-la-Vallée Cedex 2, Frankrike

CARESTREAM DENTAL GERMANY GmbH
Hedelfinger Str. 60 70327 Stuttgart, Tyskland

CARESTREAM DENTAL SPAIN
S.L.U. Paseo de la Castellana, 79 Madrid 28046, Spanien

CARESTREAM DENTAL Italy S.r.l.
Via Mario Idiojmi 3/3, Assago 20090 (MI), Italien

Lista över schweiziska importörer
CURADEN AG

Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon

Schweiz

Dema dent AG

Furtbachstrasse 16

CH-8107 Buchs

Schweiz

Jordi Röntgentechnik AG

Dammstrasse 70

CH-4142 Münchenstein

Schweiz

E. Schweizer AG 

Bernerstrasse Nord 182

CH-8064 Zürich

Schweiz
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