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Meddelande

Alla varumarken och registrerade varumérken tillhér sina respektive innehavare.

Enligt federal lag i USA far CS 3D Imaging-programvaran och de extraorala bildbehandlingssystemen endast
séljas av eller pa ordination av en tandlékare eller lakare.

CS 3D Imaging &r digital avbildningsprogramvara som &r avsedd att anvandas tillsammans med Carestreams Dental
3D extra-orala rontgenutrustning av sjukvardspersonal fér att visa, méta, skriva ut, exportera och lagra 2D- och
3D-vyer av digitala bilder av den dentalmaxillofaciala och ONM:-relaterade (6ra, nisa, mun) regionen av den
méanskliga anatomin som diagnostisk support.

Det &r ocksa en programvara som anvands till hanteringen av implantatbiblioteket och virtuell placering av
tandimplantat.

Den kan anvandas som en fristdende programvara i en vanlig dator och utfor inte ndgon radiografisk bildinsamling.

Namnen pa personer och data som aterspeglas i denna anvéndarhandbok &r pahittade och &r inte avsedda att
representera nagon verklig individ, hdndelse eller tillstdnd. All eventuell likhet mellan namnen péa personerna eller
data som aterspeglas i denna anvéndarhandbok och nagon faktisk persons namn eller en handelse eller tillstdnd
ar en ren tillfallighet och oavsiktlig.

Viktigt: CS Dental-programvaran kan innehalla data eller innehall som beskriver tandimplantsprodukter som
tillhandahalls av tredje part. Produkterna som beskrivs av sadana data eller sddant innehall kanske inte har
godkants av myndigheter i alla lander

Ingen del av handboken far aterskapas utan uttryckligt tillstand fran Carestream Dental, LLC.

Handboksnamn: Anvéndarhandbok fér CS 3D Imaging
Artikelnummer: SMA22_sv
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1 Om denna handbok

Anvéndarhandbok f6r CS 3D Imaging beskriver alla funktioner som &r tillgédngliga i programvaran

CS 3D Imaging. Anvindarhandbok fér CS 3D Imaging visas pa samma sprak som installationsspraket
i programmet.

Du kan starta anvandarhandboken nér som helst i CS 3D Imaging genom att trycka pa F1 eller genom

att klicka pa # i faltet med systemikoner.

Konventioner i denna handbok

Féljande sérskilda meddelanden betonar information eller indikerar en méjlig risk fér personer eller
utrustning:

VARNING: Uppmanar dig att folja sakerhetsanvisningarna noga for att undvika
& personskador.

& FORSIKTIGT: Uppmarksammar dig pa en situation som kan orsaka allvarliga
skador.

@ Observera: Betonar viktig information.

@ Tips: Ger ytterligare information och tips.

& Viktigt: Uppmarksammar dig pa en situation som kan orsaka problem. )
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Symboler for markning och etikettering

Tillverkningsdatum

Tillverkarens adress

Medicinteknisk produkt

Namn pé auktoriserad EU-representant och adressen for verksamhetsstéllet

Namn pé ansvarig person i Storbritannien och adressen for verksamhetsstallet




Sakerhetsinformation

f VARNING: N\

N

Denna programvara ska endast anvindas av tandldkare, ONH-specialister,
radiologer och annan medicinsk personal med utbildning och fardigheter
anpassade for tolkning av radiologiska 3D-bilder. Deras respektive
assistenter far anvanda programvaran om de har utbildats betraffande
3D-bildframstéllning. Om du inte ar en utbildad tandvardsarbetare ska

du inte anvdnda denna programvara.

Ritningar och matt i programvaran gors pa ditt eget ansvar. En radiografisk
bild dr en tvadimensionell bild av ett tredimensionellt objekt och méatningar
kan vara fel. Matningar visas endast i upplysande syfte och atgarder som

kraver exakt positionering av patienten gors pa ditt eget ansvar

Radiografiska bilder ar inte avsedda for diagnostiskt bruk néar de visas
pa bildskdarmar som inte uppfyller systemspecifikationerna. Fér mer
information, kontrollera systemkraven fér CS 3D Imaging.

Denna programvara kan inte hantera bildtagningsinstéllningarna pa din
enhet. Det ar bildtagningsdrivrutinens roll att tillhandahalla kalibrerade data.

3D-framstallning far inte anvandas till att stalla diagnos. Bekraftelse
maste utféras med ett eller flera av de tvadimensionella snitten som
anvands for MPR.

2D-bildkantsforstarkning far inte anvandas till att stélla diagnos.
Bekréftelse maste utféras med anvandning av tvadimensionella snitt
(MPR) utan tillampning av filter.

En exporterad 3D-volym kommer att undersamplas, vilket kan leda till
diagnosfel. Det ar ditt ansvar att avgéra om undersamplade data ska
anvandas.

Nar -etiketten visas i en bild i en visningsskarm indikerar det att
bilden fortfarande haller pa att laddas av 3D Imaging. Denna
forhandsgranskning av bilden ska inte anvandas som underlag vid diagnosen.

Kliniska fordelar och prestanda

Programvaran CS Imaging gynnar sjukvardspersonal genom att ge dem stéd for bilddiagnostik nar de
anvénder Carestream Dentals digitala bildbehandlingsenheter for att ta digitala rontgenbilder.
Visentliga prestanda for CS Imaging géller bildbehandlingsfunktioner for att visa, justera, géra
maétningar, skriva ut och exportera digitala bilder.

A

Viktigt: Alla kdnda kvarstaende risker- Indikationer och oonskade
biverkningar anges i den har guiden. Om nagon allvarlig incident
intraffar i samband med enheten maste du rapportera det till
Carestream Dental och till den behériga myndigheten i ditt land.
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Oversikt

CS 3D Imaging &r ett programvarusystem avsett att anvindas tillsammans med
Carestream Dental-utrustning som &r férsedd med 3D-funktioner.

Avsedda anvindare 4r dentalmaxillofacial sjukvardspersonal, ONH-specialister och radiologer som har
tillgang till 3D-visarens funktioner beroende pa deras profil.

Observera: Vissa funktioner &r endast tillgangliga i sérskilda versioner av programvaran
(DENTAL eller ENT).

CS 3D Imaging - funktioner

CS 3D Imaging later tandvardspersonalen:

o visualisera volymer i 2D- eller 3D-visningar.

o skapa en serie av segment for visning och utskrift.

o rita bojda spar for att skapa rekonstruerade panoramiska visningar och temporalbensvisningar.
e rita anpassade ortogonala segmentskikt for att fokusera pa Kékled- och 6ronanatomi.

e spara nervkanaler.

¢ placera virtuella implantat fér implantetsplanering.

CD Observera: CS 3D Imaging &r inte avsedd fér pekskéarm eller pekplatta.

Komma igang

Komma igdng med CS 3D Imaging-programvaran, folj dessa steg:

1 Hamta antingen in en 3D-volym (antingen fran din 3D-bildtagningsenhet) eller importera en volym
fran CS Imaging-programvaran.

2 Konfigurera dina preferenser. Se “Stalla in CS 3D Imaging-preferenser”.

3 Bekanta dig med programvarans grundlaggande funktioner.
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Bekanta dig med programvaran

Skarmens delar

CS 3D Imaging-grénssnittet innefattar f6ljande:




Patienthamn

Huvudverktygsfaltikoner

Klicka pa ikonen Uppdatera for att installera uppdateringar till implantatbiblioteket.
Nar det finns uppdateringar tillgéngliga visas en bla prick i denna ikon. Fér mer
information, se “Uppdatera implantatbiblioteket”

Klicka pa pilen bredvid ikonen for att véxla till ikonen Implantatbibliotek.

Klicka pa ikonen Implantatbibliotek for att visa Implantatbibliotek, i vilket du kan
visa tillgangliga implantat och skapa dina egna implantat. Se “Anvinda
E=] 7 | implantatbiblioteket”.

Klicka pa pilen bredvid ikonen for att vaxla till ikonen Uppdatera.

Klicka pa ikonen Patientinformation for att visa fonstret Patientinformation, som
innehaller undersokningsuppgifter. Se “Anvénda patientinformationsfonstret”.

Klicka pa ikonen Om-rutan for att visa program- och registreringsinformation. Du
kan dven 6ppna Licensierings-programmet fran detta fonster.

[T

& Klicka pa ikonen Preferences (Preferenser) fér att stilla in preferenser fér program.
":1' Se “Stilla in CS 3D Imaging-preferenser”.

? Klicka pa ikonen Hjélp for att 6ppna anvandarhandboken till programmet.

Visningsskarmar

Var och en av arbetsytornas flikar innehaller flera visningsskérmar. Exemplen ovan visar tre
2D Multiskiktsrekonstruktion (MPR) visningsskdrmar och en 3D-visningsskarm.

Arbetsytornas flikar

Foljande flikar fér arbetsytor ger tillgang till visningsskarmarna:

« Ortogonal segmentering
« Bojd segmentering

« Anpassad segmentering
+« Sned segmentering

« Granska

Verktygslada

Verktygsladan innehaller féljande fonster:

e Justeringar
o Verktyg
e Exportera
Se “Anvénda verktygsladan”.

Galleri

Visar miniatyrbilder av skédrmbilderna, snapshot-bilderna och tvarsnittssegmentserierna.
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Tangentbordsgenvagar

Genvagar pa 2D MPR-visningsskarm

Genvag Atgérd

Ctrl + A Andrar funktionen hos mushjulet i 2D MPR-vyer (zoom eller f6s)

Andrar funktionen hos vinstra musknappen i 2D MPR-vyer (ljusstyrka/kontrast eller
Ctrl+ W |nget)
Implantatsgenvagar

Observera: Dessa genvigar fungerar endast pa siffror pa knappsatsen pa
tangentbordet.

Knappsatsnummer Atgérd

8 Okar langden pa implantatet.

Sénker langden pa implantatet.

2
6 Okar diametern pa implantatet.
4

Sénker diameterns implantatobjekt.

Anvanda patientinformationsfonstret

For att visa CS 3D Imaging fonstret Patientinformation, klicka pa @ i Huvudverktygsféltikoner.

| fonstret Patientinformation visas information om patienten, ldkaren och bildtagningen. Vilken
information som visas beror pa hanteringsprogramvaran pa din praktik.

[e0]



Anvanda granssnittet

Anvanda arbetsytornas flikar

CS 3D Imaging innehaller féljande flikar for arbetsytor som tillhandahaller en rad olika funktioner for att
visa och utdka bilder, utféra implantatplanering och generera rapporter.

Ortogonal segmentering

Denna flik fér arbetsytan innehéller en 3D-visningsskarm och tre 2D
Multiskiktsrekonstruktion (MPR) visningsskarmar. Det har &r en klassisk
radiologs metod for att undersoka en 3D-volym.

Bojd segmentering

Beroende p4 vilket programvarulidge du har installerat (Tandlakare, ONH
eller Imaging Center), kan du spara kdkbagen eller temporalbenet via den
har fliken for arbetsuta, sa att du kan visa sparet och tvarsnittet. Se
“Anvanda fliken Bojd segmentering”.

Fliken Curved Slicing (bdjd segmentering) kan anviandas som del av
arbetsflédet fér Prosthetic-Driven Implant Planning (protesdriven
implanteringsplanering), fér att matcha 3D-digitala avtryck och
CBCT-skanningsvyer och for att importera kronor och implantat. Se
“Arbetsflédet fér protesdriven implantatsplanering”.

Anpassad segmentering

Gor att du kan spara anpassade Kakled eller 6ronskikt. Se “Anvanda fliken
Anpassad segmentering”.

Sned segmentering

Gor att du kan se segmentskikt ur vilken vinkel som helst. Se “Anvanda
fliken Sned segmentering”.

Granska

| fliken for arbetsytan i Granska kan du granska Galleri-bilder och -
segment skapade i Tvarsnittsverktyg innan du skriver ut dem med
anvéandning av Film Composer. Se “Anvénda granskningsfliken”.

Se “Arbeta med visningsskarmar i flikarna” for mer information om visningsskérmar.

Anvanda fliken Ortogonal segmentering

Fliken for arbetsytan i Ortogonal segmentering innehaller en 3D-visningsskdrm och tre 2D MPR
segmentvisningar. Den har fliken for arbetsuta &r en klassisk radiologs metod for att understka en

3D-volym.

utféras med ett eller flera av de tvadimensionella snitten som anvands fér MPR.

(Q VARNING: 3D-visningar far inte anvandas till att stdlla diagnos. Bekraftelse maste

Anvandarhandbok till CS 3D Imaging (SMA22_sv) - Ed07

9



Arbetsytan i Ortogonal segmentering innehaller féljande visningsskarmar:

2DMPR-visningsskarmar:

. Visningsskdrmen Axialt segment, vilken visar horisontella segment (A).

. Visningsskarmen for koronoalt segment, vilken visar vertikala segment fran
framsidan och bakat (B).

. Visningsskarmen for sagittalt segment, vilken visar vertikala segment fran sida
till sida (D).

3D-visningsskarmen vridbar, tredimensionell vy av 3D-volymen (C)

@ Observera: Du kan ange standardpositionen hos 3D-visningsskadrm
i “Mallinstallningar”.

Anvanda fliken Bojd segmentering

| fliken for arbetsytan i Bdjd segmentering kan du utféra foljande:

Dynamiskt generera en rekonstruerad-panoramisk vy och ett flyttbart tvarsnitt vy medan spéret
ritas.

Rikta in en 3D-modell (digitalt avtryck) med en patientbildvolym
L&agg till virtuella objekt, exempelvis matt, kronor och implantat.

Skapa 2D- och 3D-vyer i Galleri.
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e  Skapa implantatrapporter via Film Composer.

o Automatiskt eller manuellt spara kiakbagen eller temporalbenet langs det axiella
segmentskiktet.

Protesdriven implantatsplanering i fliken Bojd segmentering

CS 3D Imaging har stéd fér Protesdriven implantatsplanering (PDIP). Se “Arbetsflédet for
protesdriven implantatsplanering”.

| fliken for arbetsytan i Béjd segmentering kan du utféra dtgarder som en del av PDIP-forfarandet:

+ “Rita ett spar langs en dentalbage”
o “Rikta in en modell med en volym”
o “Placera en krona”

e “Placera ett implantat”

e “Skapa en implantatsplaneringsrapport”

Visningsskarmar i fliken Bojd segmentering
Verktyget B6jd segmentering innehaller féljande visningsskarmar:

e 2DMPR-visningsskarmar:

. Visningsskdarmen Axialt segment, visar det horisontella planet nér det forflyttas
vertikalt genom bilden.

o ‘ Visningsskadrmen Spara, eller Visningsskirmen Rekonstruerad/panoramisk, visar
dynamiskt dentalbdgen nar den ritas i Visningsskdrmen Axialt segment.

. ‘ Visningssk@rmen Sned-koronoal, visas nér du ritar ett spar pa Visningsskdrmen
Axialt segment och visar 90° vy genom sparet som ritas pa Visningsskarmen Axialt
segment.

o 3D-visningsskédrmen vridbar, tredimensionell vy av 3D-volymen.
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@ Observera: Du kan ange standardpositionen hos 3D-visningsskarm i
“Mallinstallningar”.

Visningsskarmar Beskrivning

Visningsskédrmen visar horisontella segment. Den
Visningsskdrmen Axialt segment visas till och med nar det inte finns nagra spar.

Innan du ritar ett spar anvander du reglaget langst
ner p& Visningsskarmen Axialt segment f6r att
flytta axiala segmentets skikt.

Avbildningsprogramvaran visar i realtid motsvarande
Visningsskarmen Spara och Visningsskarmen
Sned-koronoal.

A Du kan anvéanda den har visningsskarmen for att
spéra kakbagen eller det temporala benet, beroende
pa vilket programvaruldge du har installerat.

Visningsskdarmen Spara . , 2
9 P N Den har visningsskédrmen kallas dven

Visningsskdrmen Rekonstruerad/panoramisk och
visar kdkbagen eller det temporala benet, beroende
pa vilket programvaruldge du har installerat.

B Denna skdrm visas nér du ritar ett spar pa
Visningsskdarmen Axialt segment.

Nér det finns ett spar kan du anvénda

segmentskikthandtaget for att justera positionen
hos det axiella segmentskiktet.
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Visningsskdrmen Sned-koronoal ‘

Denna visningsskarm visas dynamiskt nar du boérjar
rita ett spar pa Visningsskdrmen Axialt segment
och visar en 90°-vy genom sparet som ritas pa
Visningsskadrmen Axialt segment.

c Du kan finjustera positionen hos det axiella
segmentskiktet som visas i Visningsskarmen Axialt

segment genom att anvénda det bla handtaget . i
Visningsskarmen Sned-koronoal (kallas dven
visningsskdrmen for tvarsnitt).

3D-visningsskarm

D Denna skérm visar 3D-representationen av en volym.

for arbetsytan i “Farginstéllningar”. Fargerna pa bilderna i anvéndarhandboken kan skilja

@ Observera: Du kan konfigurera fargen pa visningsindikatorflikarna som visas i flikarna
sig frdn vad som visas pa bildskadrmen.
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Anvanda fliken Sned segmentering

Arbetsytan i Sned segmentering ger samma 2D-MPRvyer som arbetsytan i Ortogonal segmentering;
emellertid kan du &ven vinkla segmentskikt till valfri vinkel genom att rikta in med anatomiska plan
(exempelvis tandrot, benbrygga eller implantat) och aterstélla till rena ortogonala vinklar.

@ Observera: Segmentskikt kan nollstéllas till rena ortogonala vinklar.

| den hér fliken kan du dven beskdra 3D-vyn med verktyget Beskaring. Se “Anvinda
beskaringsverktyget i fliken Sned segmentering”.

for arbetsytan i “Farginstéllningar”. Fargerna pa bilderna i anvéandarhandboken kan skilja

@ Observera: Du kan konfigurera fargen pa visningsindikatorflikarna som visas i flikarna
sig fran vad som visas pa bildskadrmen.

Arbetsytan i Sned segmentering innehaller féljande visningsskarmar:
e 2DMPR-visningsskarmar:
. Visningsskarmen Axialt segment, vilken visar horisontella segment.

. Visningsskarmen for koronoalt segment, vilken visar vertikala segment fran
framsidan och bakat.

o Visningsskarmen for sagittalt segment, vilken visar vertikala segment fran sida till
sida.

o  3D-visningsskarm, en vridbar, tredimensionell vy av 3D-volymen (C)

@ Observera: Du kan ange standardpositionen hos 3D-visningsskéarm i
“Mallinstéllningar”.

Vrida segmentskikten i fliken Sned segmentering

segmentering. Se “Flytta och vrida det sneda koronoala skiktet i fliken Sned

@ Observera: Du kan &ven flytta och luta segmentskikten i arbetsytan i Bojd
segmentering”.
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Du kan luta vinkeln pa ett segmentskikt pa arbetsytan i Sned segmentering med anvindning av de
runda handtagen (A).

Sa vrider du segmentskikten, folj dessa steg:
1 P& en 2DMPR-visningsskirm klickar du pa det runda vridhandtaget (A) pa segmentskiktet.
Muspekaren @ndras till [ER.

2 Draidet runda handtaget.

Det valda skiktet vrids nar du flyttar muspekaren.

| det har exemplet, nir det koronoala skiktet vrids i Visningsskarmen for sagittalt segment (B), vrids
det dven i 3D-visningsskarm (C).

Du kan gora féljande atgéarder i 2DMPR-visningsskdrmarna i arbetsytan i den hér fliken:

« Aterstilla segmentskikten. Se “Nollstilla segmentskikten”.

o Beskar bilden i 2D-vyerna for att anpassa 3D-vyn i 3D-visningsskarm. Se “Anvanda
beskaringsverktyget i fliken Sned segmentering”.

Anvandarhandbok till CS 3D Imaging (SMA22_sv) - Ed0O7 15



Anvanda fliken Anpassad segmentering

| arbetsytan i Anpassad segmentering kan du utféra en grundlig undersékning av specifika omraden,
sarskilt kikled (Kakled) eller 6rat. Visningsskdrmarna som visas pa arbetsytan i den hér fliken beror pa
vilken typ av bildtagning du anvander. Om du bara hédmtar in en sida av volymen visas endast
visningsskédrmarna som &r relevanta fér den sidan.

Som standard visas Visningsskdrmen Kakled/6éra, Visningsskarmen Tvarsnitt av kakled/6ra och
3D-visningsskarm. Om synfiltet &r tillrackligt stort visas ytterligare en uppsattning av dessa
visningsskérmar fér andra sidan av huvudet.

Arbetsytan i Anpassad segmentering kan darfor visa antingen fyra eller sju visningsskarmar. Foljande
exempel visar alla sju visningsskarmar.
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Arbetsytan i Anpassad segmentering visar foljande visningsskarmar.

Denna visningsskarm visar ett horisontellt segment genom volymen.

| den hér visningsskédrmen kan du rita ett Kékled/6ronspar over ett
unders6kningsomrade pa ena sidan av volymen. Om den inhdmtade volymen
ar tillrackligt stor ritar programmet automatiskt en spegelbild pa motsatt sida

Visningsskdrmen av volymen.
A Axialt segment Fargerna i handtaget i denna visningsskiarm (B, C) éverensstimmer med
sparen i motsvarande visningsskarmar for tvarsnitt.
Nar dessa spar har ritats visas Visningsskdarmen Kakled/6ra och
Visningsskarmen Tvérsnitt av kdkled/6ra, med segmentvyer genom
volymen vid sparen. En 3D-visningsskérm visar beskérda Kakled eller
Gronbilder.
. Denna visningsskarm visas nér du ritar ett spar pa Visningsskdarmen Axialt
VANSTER segment. | Visningsskdrmen Axialt segment visas sparet som en fargad
D Visningsskarmen linje.
Kékled/6ra For att flytta pa det hir segmentskiktet klickar du pa och drar Il i VANSTER
Visningsskarmen Tvarsnitt av kakled/ora.
Denna visningsskérm visas nér du ritar ett spar pa Visningsskdrmen Axialt
VANSTER segment. En vy i 90° mot HOGER Kékled/éronspar som dragits pa det axiala
Visningsskarmen segmentet visas.
E  Tvarsnitt av | Visningsskdarmen Axialt segment visas sparet som en fargad linje.
kakled/dra Fér att flytta pa det har segmentskiktet klickar du pa och drar il i VANSTER
Visningsskarmen Kakled/ora.
Innan nagra spar dras visar den hir visningsskirmen och HOGER
.. 3D-visningsskarm (E) visar identiska vyer av den fulla volymen.
F VANSTER

3D-visningsskarm (E). Nar du ritar spar pa Visningsskédrmen Axialt segment (A) visar
visning E) 3D-visningsskdrm 3D-vyregioner definierade av tvérsnitt av Kakled/6ra och
spar for tvarsnitt av Kakled/ora.

Innan nagra spar ritas visar den har visningsskarmen och VANSTER
HOGER 3D-visningsskarm (D) identiska vyer av den fulla volymen.

G 3D-visningsskarm (F). Nar du ritar spér pé Visningsskdrmen Axialt segment (A) visar
3D-visningsskarm 3D-vyer av regionerna som har definierats av tvarsnitt av
Kékled/6ra och spar for tvarsnitt av Kékled/ora.

Denna visningsskarm visas nar du ritar ett spar pa Visningsskdrmen Axialt
HOGER segment. En vy i 90° mot VANSTER spar av Kikled/6ron som ritats pa det

Visningsskirmen axiala segmentet visas.
H  Tvarsnitt av | Visningsskarmen Axialt segment visas sparet som en fargad linje.

kakled/dra ‘ For att flytta pa det har segmentskiktet klickar du pa och drar . i HOGER
Visningsskdrmen Kakled/ora.

Denna visningsskérm visas nér du ritar ett spar pa Visningsskdrmen Axialt

HOGER segment. | Visningsskérmen Axialt segment visas sparet som en fargad
| Visningsskdrmen linje.
Kikled/6ra W For att flytta pa det har segmentskiktet klickar du pa& och drar il i HOGER

Visningsskarmen Tvarsnitt av kakled/ora.

Observera:
@ « Du kan konfigurera fargen pa visningsindikatorflikarna som visas i flikarna fér arbetsytan i
“Farginstéllningar”. Fargerna pa bilderna i anvdndarhandboken kan skilja sig fran vad som
visas pa bildskarmen.

« VANSTER/HOGER visningskonventioner beror pa dina installningar pa “Visa
orienteringsinstallningar”.
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Anvanda granskningsfliken

| arbetsytan i Granska kan du granska TIFF, JPG, PNG och DICOM-snapshots och segment skapade
i Tvarsnittsverktyg innan du skriver ut dem med Film Composer.

placeringsbilder. Om du skapar en segmentserie genom att skapa en DICOM-snapshot

@ Observera: Endast segmentserier som skapats med Tvérsnittsverktyg visas med
av en delad vy, sa visas arbetsytan i Granska utan placeringsbilder.

Du kan &ven lagga till objekt i bilder. N&r du ritar ett objekt pa en bild ar objektets beteende beroende
av vyn:

o | 2DMPR-visningsskarmarna pa arbetsytan i Ortogonal segmentering svévar objektet
ovanpa bilden s& att nar du glider genom segmentserien forblir objektet synligt hela tiden.

o larbetsytan i Granska, i segmentbilder &r ett objekt fast pa ett sérskilt segment, sa att objektet
férsvinner och andra segments visas nar du gar igenom segmentserien.

VARNING: En radiografisk bild ar en tvadimensionell bild av ett tredimensionellt
& objekt och méatningar kan vara fel. Du ar ansvarig for alla ritningar och matt.

Vyerna pé arbetsytan i Granska beror pa typen av bilder som visas. | féljande exempel har en
segmentserie skapats med Tvarsnittsverktyg pa arbetsytan i B6jd segmentering.
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Visar alla segment i serien i en eller fler kolumner. Du kan stélla in antalet
kolumner som visas. Se “Anvénda segmenteringsseriens visningsskarm i fliken

A Visningsskérmen for Granska”.
segmentserierna Segmentserien kan kommer du till fran Galleri genom att dubbelklicka pa
segmentseriens miniatyrbild. Segmentseriens miniatyrbild i Galleri identifieras

med [T -ikonen (E).

Bilder med De hér tva bilderna innehéller sparare som visar platsen och berdkningen av

B segmentseriespararen segmentserien i volymen.

(endast segmentserier De hir bilderna visas ocksa som miniatyrbilder i Galleri.
c skapade med

Tvarsnittsverktyg) Nar du valjer en segmentserie i galleriet Galleri identifieras de tva

segmentspararnas miniatyrbilder med =& -ikoner (D).

Nar du véljer arbetsytan i Granska visas Anteckningar-verktyget i Verktyg-panelen. Se “Lagga till
anteckningar (pekare) i bilder”.

Gor nagot av féljande for att anvénda arbetsytan i Granska:

o Anvand Tvarsnittsverktyg for att generera en serie av segmentbilder. Se “Skapa ett tvérsnitt”.
o Skapa vyer i arbetsytorna i flikarna.

Om du vill skapa en serie av segmentbilder skapar du en delad vy. Du kan dven spara
snapshots av dina vyer till Galleri och sedan dubbelklicka p& Galleri-miniatyrbilden for att
Oppna segmentserien pa fliken Granska.

Nér du har granskat bilderna pa Granska-fliken klickar du pa E i Exportera-panelen i
verktygsladan for att skriva ut dina bilder med Film Composer.

Observera:
@ o Om du redan har flera artiklar i Galleri, dubbelklicka pa Galleri-miniatyrbilderna

(segmentserien eller placeringsbilderna) for att visa bilderna pé fliken Granska.
« For att avbryta en ritfunktion, tryck pa ESC-tangenten.

Du kan anvénda fordefinierad text for att snabbt skapa annoteringar pa fliken Granska. Se
“Anteckningspreferenser”.

Anvanda segmenteringsseriens visningsskarm i fliken Granska

| fliken Granska visar Visningsskdrmen for segmentserierna antalet numrerade segmentbilder i
kolumner.

| foljande exempel férdelas Visningsskarmen fér segmentserierna i tre kolumner.
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Varje kolumn visar segmentbilder inom separata ramar.

Klicka pa - for att andra antalet kolumner som visas. Numret bredvid den
ikonen visar det aktuella antalet kolumner som visas.

A kol stlini Observera:
olumninstéllnin w « . . . u .
9 Ju farre kolumner som anvands desto hdgre forstoring kan du anvénda fér
segmentbilder.
« Det standardinstéllda antalet kolumner som visas kan stéllas in i
“Mallinstallningar”.
B |Zoomniva Se “Anvanda Panorering och zoomning”. om du vill &ndra zoomniva
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Segmentnummer

Detta &r numret pa segmentet i serien (i detta fall, segment #5 i en serie av 10
segment).

Segmentseriesparare

Ett overlagg som identifierar var i volymen segmentserien togs.

Eftersom varje segment i serien ar numrerat kan du, genom att notera
segmentnumret ovan och titta pa segmentseriespararen (D), faststélla var i
volymen som ett sérskilt segment togs ifran.

Observera: Endast segmentserier som skapats med Tvarsnittsverktyg visas
med placeringsbilder. Om du skapar en segmentserie genom att skapa en
DICOM-snapshot av en delad vy, sa visas inte den resulterande
segmentserien pa fliken Granska med placeringsbilder. Se “Skapa ett
tvarsnitt”.

Orienteringsindikator

Genom dessa bokstaver har identifieras orienteringen for bilden i 3D-volymen.

Observera: Orienteringskonventionen/-indikatorn beror pa typen av bilder
eller flik som du tittar pa.
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Anvanda verktygsladan

Verktygslada-panelen visas vid sidan av fliken och bestér av tre paneler som gér det méjligt att justera
visningsparametrar, utféra uppgifter och exportera resultaten:

e Justeringar-fénstret
o Verktyg-panelen

o Export-panelen

@ Observera:
« Innehdllet i panelerna &ndras beroende pa vilken flik du har valt. Fér mer information,

se “Anvanda arbetsytornas flikar".
« Du kan ange vilken flik som 6ppnas som standard i “Preferenser fér program”.

Justeringar-fonstret

Justeringar-panelen i verktygsladan innehéller flera skérmjusteringsverktyg.
Vilka verktyg som ér tillgangliga beror pé vilken flik du befinner dig i och vilka
Preferenser for program du har konfigurerat.

Justeringar-panelen innehéller féljande verktyg beroende pa vilken flik du anvander:

Verktyg

Verktyget MPR-justeringar ar tillgéngligt i alla flikar och gor det mojligt
att:

MPR-justeringar « Anviand MPR-reglagen for att kontrollera utseendet pa 2D
MPR-vyerna.

« Konfigurera eller vélj bland MPR-férinstéllningar.

CS 3D Imaging innehéller ett bibliotek av olika fargpaletter som avgér
hur olika vévnadstyper visas i 3D-visningsskarm.

Du kan antingen vélja en fordefinierad palett eller, vid behov, aktivera
fargreglage for att finjustera utseendet hos 3D-visningsskarm.

Detta verktyg éar tillgéngligt i flikarna Ortogonal segmentering, Béjd
segmentering, Anpassad segmentering och Sned segmentering.

3D-justeringar
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Verktyg

ﬂ Musinstallningar

Verktyget Musinstéllningar &r tillgangligt i alla flikar och gor det méjligt

att:

» Justera Fés, Zoom och MPR f&r att kontrollera funktionerna hos
mushjulet i 2D MPR-visningsskérmar.

« Justera synkroniseringsinstéllningar for visningsskérmar.

Grundlaggande
undersdékningsomrade

Med det grundlaggande verktyget for undersdkningsomrade kan du
stélla in en &vre och en undre gréns fér undersékningsomradet vid
sparning av kakbage, temporalt ben, kikled eller Gronsegment.

Det hér verktyget finns i flikarna B6jd segmentering och Anpassad
segmentering. Se “Anvanda det grundlaggande verktyget
underskningsomrade”.

n MAR/FDK-justeringar

Med MAR/FDK-justeringsverktyget kan du vixla mellan MAR (Metal
Artifact Reduction) rekonstruktion och FDK (Feldkamp, Davis och Kress)
rekonstruktion av en bild och anvandning av ett justeringsverktyg for att
visa all information inuti ett begransat undersékningsomrade utan att
behova vaxla.

@ Observera: | laget Enkelt &r vissa verktyg inte tillgangliga. Om du har installerat
Imaging Center-versionen av programvaran &r funktionen f6r vaxling mellan Enkelt och
Avancerat lage inte tillgénglig; Imaging Center-versionen, precis som ldget Avancerat
lage, gor det mdjligt att komma &t alla verktyg.

Utoka verktygen i justeringspanelen

Klicka pa en ikon i Justeringar-panelen for att utdka de tillgangliga funktionerna fér den ikonen. Du kan
behdva rulla fér att komma at alla tillgéngliga Justering-funktioner.

Om du vill utéka alla Justeringar-verktygsfunktioner klickar du pa ikonen Utoka (A):

@ Observera: Om du vill aktivera knapparna for . n och H samtldlgt

och se deras instillningar, klickar du p& Utdka-ikonen (A

k Om du vill inaktivera alla fyra knappar och délja deras instéllningar, klickar du pa [~} /
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Om du inte se eller kommer &t den ikon du letar efter kanske den inte ar tillganglig i din
mjukvarukonfiguration eller pa den valda fliken, eller s& kan den vara dold inuti en ikongrupp

(se “Anvinda ikongrupper”).

| det har exemplet har MPR-justeringar och
Musinstallningar aktiverats (bla ikoner).

Justeringar-panelen utdkas och ett vertikalt rullfalt
(A) visas.
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Oversikt av funktionerna i Justeringspanelen

»  MPR-justeringar

Ikonbeskrivningar

Forinstallningar for fonster
Se “Tillampa en MPR-férinstélining”.

EI=E2 | &

Reglage for ljusstyrka, kontrast och filter filterforstarkningar.

Se “Anvanda 2D MPR-reglagen for att modifiera ljusstyrka och kontrast pa
visningsskérmen”.

G

Aterstall
Aterstiller MPR-justeringar-reglagen till den markerade forinstéllningen.

3D-justeringar

Ikonbeskrivningar

3

Lutningstréskel

Rensar upp en 3D-visning genom att reducera artefakter runt metall eller ben som orsakats
av spridd stralning.

Opacitet
Justerar den globala opaciteten pa 3D-visningen.

Bl | [d

Fargpalettsvaljare

Fargerna som anvénds i en 3D-visning for att visa olika vévnadstyper kan kontrolleras med
forinstéllda fargpaletter. Se “Anvanda 3D-fargpaletter”.

Vavnadsgréanspalettreglage

Aktiverar ett félt som later dig justera vavnadsgransen med hénsyn till voxelintensiteten i
3D-visningsskarm. Se “Anvanda 3D-fargreglage”.

G

Aterstall
Aterstiller alla 3D-justeringar till standardvirdena.
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»  Musinstéllningar ﬂ
Ikonbeskrivningar

Mushijul

Du kan anvanda funktionerna Fo6s och Zoom och f6r att kontrollera funktionerna hos
@ mushjulet i 2D MPR-visningsskérmar.

Se “Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fésa”) i fliken Ortogonal segmentering”.

Mushjulsaterstallning

« For Fos,aterstaller 2D MPR segmentskikten till standardpositioner och i fliken Sned

segmentering aterstéller beskaringsrutan. Se “Anvinda beskaringsverktyget i fliken
Sned segmentering”.

o Fo6r Zoom, aterstiller standardzoom for alla 2D MPR-visningsskéarmar.

o For MPR, aterstéller alla 2D MPR-vyer till standardvérden for ljusstyrka och kontrast.

Vanster-knapp
Féljande instéllningar styr hur vanster musknapp fungerar pa 2D MPR-visningsskadrmarna.
« Klicka p&d MPR for att aktivera ljusstyrka och kontrast i 2D MPR-visningsskarmarna:

« Klicka och dra uppat/nedat pa en MPR-vy for att justera kontrasten.

« Klicka och dra at vanster/hdger p& en MPR for att justera ljusstyrkan.
« Klicka pa Ingen for att stdnga av den har funktionen.

Inaktivera synkronisering (endast Anpassad segmentering-fliken)
Klicka for att avaktivera zoomsynkronisering av anteroposterior och lateral visningsskarm.

Synkronisera fyra vyer (endast Anpassad segmentering-fliken)
Klicka for att aktivera zoomsynkronisering av anteroposterior och lateral visningsskarm.

Synkronisera tva vyer (sida) (endast Anpassad segmentering-fliken)
Klicka for att aktivera zoomsynkronisering av visningsskérmsparen efter sida.

Synkronisera tva vyer (typ) (endast Anpassad segmentering-fliken)
. Klicka for att aktivera zoomsynkronisering av visningsskérmparen efter typ.

« Grundlaggande undersdkningsomrade

Du kan anvénda detta verktyg for att justera de 6vre och nedre grianserna pa kiakbage,
temporalt ben Kakled eller ronsegment. Det hér verktyget finns i flikarna Béjd segmentering
och Anpassad segmentering.

« MAR/FDK-justeringar E

Det klassiska sattet att via bilder som inkluderar en MAR-datarekonstruktion saval som
FDK-data ar att vaxla mellan dem inuti 3D Viewer. Du kan dven anvanda
MAR-justeringsverktyget f6r att visa all display all information inom ett begranat
undersokningsomrade utan att behdva vaxla. Se “Anvinda MAR/FDK-justeringsverktyget”.




Anvéanda Panorering och zoomning

Du kan anvénda zoom f&r att férstora en bild och nér du har zoomat in kan du panorera for att se olika
delar av den forstorade bilden.

S4& har anvander du zoomfunktionen, f6lj dessa steg:

1 | Justeringar-panelen i verktygsladdan klickar du pa [l
2 | Mus-instéllningarna klickar du p4 Zoom.
3 Klicka pa en visningsskarm och rulla mushjulet.

Bilden forstoras nar du rullar mushjulet.

4  Panorera genom att hégerklicka och dra i visningsskérmen till olika delar av bilden.

Nollstalla segmentskikten

Sa nollstaller du segmentskikten till ortogonala vinklar, folj dessa steg:

1 | Justeringar-panelen i verktygsladan klickar du pa [l for att aktivera Mus-instéllningar.

2 Klicka pa [#] bredvid Fés.

De vridna 2D MPR-skikten aterstélls till ortogonala vinklar.

Anvanda 2D MPR-reglagen for att modifiera ljusstyrka och kontrast pa
visningsskarmen

£
For att komma &t instéllningarna fér MPR-reglaget klickar du pa i Justeringar-panelen i
verktygsladan for att visa reglage och forinstéllningar.

Du kan anvénda féljande MPR-reglage for att kontrollera utseendet pa 2D MPR-vyer.

Ljusstyrka
Anvand detta reglage for att justera ljusstyrkan p& samtliga 2D MPR-visningar.

Kontrast
Anvand detta reglage for att justera kontrasten pa samtliga 2D MPR-visningar.

Forstarkningsfilter

Anvand detta reglage for att justera férbattringsnivan som anvénds i alla 2D
MPR-visningar.Observera: Forstarkningsfilret kan skarpa kanterna pa 2D
MPR-vyerna men kan &ven géra bilderna gryniga.
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Férinstallningarna erbjuder forinstéllda reglageinstéllningar som forstarker vissa aspekter av en bild.
Du kan vélja bland féljande 2D MPR-forinstéllningar.

Forinstéllning Visar de ursprungliga instéllningarna i bildens originalfil. Detta &r
fran fil standardférinstéliningen.

Sinusnormal Visar en optimerad vy av sinusomréde.

Sinuskontrast Visar sinusomradet i hogkontrast.

Temporalben Visar en optimerad vy av det temporala benet.

Du kan dven skapa anpassade 2D MPR-férinstéllningar och markera dem som Favoriter sa att de
visas i listrutan med tillgéngliga forinstéllningar.

Observera: Du kan dven spara 2D MPR-reglageinstillningar som en del av en
patientanalys. Se “Anvénda patientanalyser”.

Klicka pa [#] for att aterstélla reglagen till de aktuella 2D MPR-forinstéllningarnas varden.

Skapa en 2D MPR-forinstéllning

Sa& skapar du en 2D MPR-férinstallining, folj dessa steg:

[
1 | Justeringar-panelen i verktygsladan klickar du pa .

Instéllningarna fér MPR visas i verktygsladan. Texten visar namnet pa forinstéllningen som &r aktiv
for narvarande.

2 Bredvid E-ikonen klickar du pa E eller det aktuella forinstallda namnet och véljer en annan
forinstallning i listrutan.

3 Kiicka pa[€).

Fonstret Bibliotek for forinstéllningar visas.

4  Klicka pa Spara aktuell fonsterforinstélining i biblioteket med fonsterforinstéllningar.

De markerade forinstillda alternativen visas.
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@ Observera: Du kan redigera reglagen for ljusstyrka och kontrast innan du sparar
forinstéallningen.

5 Justera MPR-reglagen efter behov.

6 Ange namnet pa din nya forinstéllning i textrutan bredvid E
7  Klicka pa Favorit for att lagga till férinstéllningen i listan med favoritinstéllningar.
8 Om du vill tillampa férinstéllningen som standard pa 2D MPR-vyerna klickar du pa Standard.

9 Klicka pa OK for att spara forinstéllningen.

Tillampa en MPR-forinstallning

Gor sa har for att vélja en MPR-forinstallning, folj dessa steg:

[
1 | Justeringar-panelen i verktygsladan klickar du pa for att aktivera MPR-justeringar-instéliningar.

MPR-instéllningarna visas i verktygsladan. Texten bredvid E-ikonen visar namnet pa
forinstallningen som for narvarande &r aktiv.

2 Om du vill &ndra forinstéaliningen klickar du pa I eller det aktuella férinstéllda namnet och véljer en
annan férinstallning i listrutan.

Forinstéllningen tilldmpas pa alla 2D MPR-vyer.

Redigera eller ta bort en 2D MPR-férinstéllning

Sa redigerar du eller tar bort en MPR-forinstéllning, folj dessa steg:

£
1 | Justeringar-panelen i verktygsladdan klickar du pa .

MPR-instéllningarna visas i verktygsladan.

2 | MPR-instéllningarna klickar du pa .

Fonstret Bibliotek for forinstéllningar visas.

3 | fonstret Biblioteket for fonsterforinstallningargér du nagot av féljande:

o Kilicka pa JB] for att redigera férinstalining.

o Klicka pa [} for att radera en forinstallning.

@ Observera: Standardinstallda forinstallningar kan inte redigeras eller tas bort.

4  Klicka pa OK.
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Stalla in en 2D MPR-forinstéallning som favorit

N&r du stéller in en forinstéllning som Favorit ar den tillgénglig i listrutan med forinstéllningar i
MPR-instéllningarna.

Sa& viljer du en 2D MPR-férinstéllning sa att den star med pa din lista med favoriter, f6lj dessa steg:

r
1 | Justeringar-panelen i verktygsladan klickar du pa .

MPR-instéllningarna visas i verktygsladan.

2 | MPR-instéllningarna klickar du pa .

Fonstret Bibliotek for forinstallningar visas.

Favorit-status visas pa foljande satt.

Alla férinstéllningar med den har ikonen visas i listan &ver favoriter nar du véljer en 3D-fargpalett.
Se “Anvanda 3D-fargpaletter”.

m Alla férinstallningar med den har ikonen visas inte i listan Favoriter.

3 For forinstéliningar som inte star med i listan 6ver favoriter klickar du pé m

Nar du flyttar bort muspekaren &ndras ikonen till for att visa att den valda forinstéliningen nu ar
en favorit. For att avmarkera den klickar du pa . Naér du flyttar bort muspekaren andras ikonen till

ﬁ for att visa att forinstallningen inte l&ngre &r en favorit.

Observera: Standardférinstéllningar anges som Favoriter och kan inte
@ avmarkeras.

4  Klicka pa OK.

@ Tips: Du kan &ven stélla in férinstéllningen som favorit medan du skapar férinstéllningen.
Se “Skapa en 2D MPR-férinstélining”.

Anvanda MAR/FDK-justeringsverktyget

Med MAR/FDK:-justeringsverktyget kan du visa badde FDK- och MAR-bildrekonstruktionerna inuti 3D
Viewer utan att behova véaxla mellan dem. Verktyget skar ett cirkulart hal i den framre bilden s& att du
kan se den bakomliggande bilden. Du kan anvinda musen f6r att flytta justeringsverktyget till korrekt
position. Du anvénder ett reglage for att justera storleken pa cirkeln. Det hér verktyget finns i respektive
arbetsytflik for segmentering.
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Ta till exempel féljande FDK-bild av en axiell MPR-vy, vilken visar strimmor orsakade av metallartefakter:

Genom att véxla kan du visa motsvarande MAR-bild som visar en reduktion i strimmor:

Nar du aktiverar MAR-justeringsverktyget ersdtts muspekaren av en cirkel som du kan flytta runt pa
bilden. Cirkeln markerar ytterkanten pa justeringsverktyget. Féljande visningsskarm for axiellt segment
visar ett exempel pa vad du kan se nér du aktiverar justeringsverktyget med FDK-bilden framfér
MAR-bilden. MAR-bilden visas inuti cirkeln och FDK-bilden visas utanfor cirkeln:
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Anvanda MAR/FDK:-justeringsverktyget:

| Justeringar-panelen i verktygsladan klickar du pa
Om det behdvs andrar du hur MAR- och FDK-bilderna visas:

e Om du vill placera MAR-bilden framfér FDK-bilden klickar du pa MAR.
e Om du vill placera FDK-bilden framfér MAR-bilden klickar du p& FDK.

Klicka pa for att aktivera justeringsverktyget.

Nu kan du anvénda musen for att flytta justeringsverktyget pa bilden.

Anvand reglaget om du vill andra storleken pa justeringscirkeln: . Dra
reglaget till hoger for att 6ka storleken. Dra reglaget till vénster for att minska storleken.
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Anvanda det grundlaggande verktyget undersokningsomrade

Med Grundlaggande undersékningsomrade-verktyget for undersékningsomrade kan du stélla in en
Ovre och en undre grans for undersokningsomradet som visas pa en rekonstruerad panoramisk bild pa
fliken Bojd segmentering fliken B&jd segmentering. Se “Skapa en rekonstruerad panoramisk bild”.

Gor sa har for att stalla in de 6vre och nedre grénserna fér Grundldggande
undersékningsomrade-verktyget, félj dessa steg:

1 | fliken B6jd segmentering om det inte redan finns ett spar ska du dra ett bojt spar langs
kakbagen.

En rekonstruerad panoramisk bild visas.

2 | Justeringar-panelen i verktygsladdan klickar du pa

Fonstret Undersékningsomrade visas.

3 | fénstret Undersékningsomrade anvinder du de vita horisontella linjerna for att definiera de 6vre
och nedre grénserna fér undersékningsomradet.
4 Klicka pa OK.

De rekonstruerade panoramiska och de sneda koronala bilderna beskérs till grédnserna som stillts
in i Grundlaggande undersékningsomrade-verktyget.

Observera: | vissa fall om du drar ett spar pa en bild med ett stort vyfalt kan bilden
behéva beskéras av CS 3D Imaging. Om detta intraffar kan du flytta grdnserna for
undersokningsomradet nar bagen har ritats.
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Verktyg-panelen

| Verktyg-panelen, beroende pa fliken du har markerat och preferenserna fér program visas féljande
verktyg som du kan klicka for att komma instéllningarna.

Verktyg Fliktillganglighet

Markera Tillganglig i alla flikar i arbetsytan.
Linje
Multilinje Tillganglig i alla flikar i arbetsytan.
Observera: Dessa verktyg tillhor en ikongrupp. Se “Oversikt
Polylinje av funktionerna i Verktygspanelen”.
Multipolylinje
E Vinkel Tillgéanglig i alla flikar i arbetsytan.
Observera: Dessa verktyg tillhor en ikongrupp. Se “Oversikt
Flera vinklar av funktionerna i Verktygspanelen”.
Bage

Bo6jd segmentering

Automatisk bage Observera: Dessa verktyg tillhor en ikongrupp. Se “Oversikt
av funktionerna i Verktygspanelen”.

Temporalben

Kékled Anpassad segmentering

Observera: Dessa verktyg tillhér en ikongrupp. Se “Oversikt
Ora av funktionerna i Verktygspanelen”.
Luftvagar Ortogonal segmentering, Sned segmentering

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad

Nervkanal segmentering, Sned segmentering
Modell B&jd segmentering
i .
Implantat Bojd segmentering
Krona Bo6jd segmentering
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Verktyg

Fliktillganglighet

7 2D-undersdkningsomrade

=

3D-undersdkningsomrade

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad
segmentering, Sned segmentering

Observera: Dessa verktyg tillhor en ikongrupp. Se “Oversikt
av funktionerna i Verktygspanelen”.

Beskaringsruta

Sned segmentering

Pil +Text

Pil

o] oJf &

Multipilar

Multiannotering

Granska

Observera: Dessa verktyg tillhor en ikongrupp. Se “Oversikt
av funktionerna i Verktygspanelen”.

@ Observera: | laget Enkelt &r vissa verktyg inte tillgangliga. Om du har installerat
Imaging Center-versionen av programvaran &r funktionen for vaxling mellan Enkelt och
Avancerat |4ge inte tillgénglig; Imaging Center-versionen, precis som laget Avancerat
lage, gor det mgjligt att komma at alla verktyg.

Det kan vara omdjligt att se eller komma &t en knapp av nagot av féljande skal:

o Den kanske inte &r tillgénglig i din programvarukonfiguration eller pa den markerade fliken.

e Den kan déljas inuti en ikongrupp.
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Oversikt av funktionerna i Verktygspanelen

Féljande tabell innehaller en beskrivning av Verktyg-panelfunktionerna.

Verktyg Beskrivningar

2D-undersokning
somrade

Anvand det har verktyget for att rita undersékningsomradets former pa 2D
MPR-bilder. Se “Anvanda verktyget fér anpassat undersékningsomrade (2D).".

3D-undersokning
somrade

Anvand det har verktyget for dra undersékningsomradets former till
3D-visningsskarm. Se “Anvénda verktyget for anpassat
undersékningsomrade (3D)".

Luftvagar

Anvénd detta verktyg for att skapa en segmenterad vy av en luftvag.
Se “Skapa en segmenterad luftvdg”.

Vinkel

Anvand det hér verktyget for att dra en vinkel. Storleken pa vinkeln visas
bredvid den hégsta punkten. Se “Rita en vinkel”.

Anvand det har verktyget for att dra ett bojt spar langs kdkbagen och skapa

B N

Bage en rekonstruerad panoramisk bild med tvarsnitt lodratt mot kurvan. Se “Skapa
en rekonstruerad panoramisk bild".

Pil Anvand det hér verktyget for att dra pilpekare till en bild. Se “Léagga till
pekare”.

Pil +Text Anvand det hér verktyget for att dra pilpekare med text till en bild. Se “Lagga

till pekare med textrubriker”.

Automatisk bage

Anvand det har verktyget for att automatiskt dra ett bojt spar langs kdkbagen
och skapa en rekonstruerad panoramisk bild med tvarsnitt lodrétt mot kurvan.

Observera: Denna funktion kan inaktiveras i “MPR-instéllningar”.

Beskaringsruta

Anvind det har verktyget for att beskdra 2D MPR-vyerna. Se “Anvinda
beskaringsverktyget i fliken Sned segmentering”.

Anvénd det har verktyget for att placera en virtuell krona som del av

ﬁ Krona Protesdriven implantatsplanering-arbetsflédet. Se “Arbeta med kronor”.
. Anvand det hér verktyget for att dra 6ronspar och skapa sparvyer med sidvyer
Ora lodrétt mot varje spar. Beroende pa typ av volym skapar det har verktyget
hogra och vénstra Kakled vyer symmetriskt. Se “Skapa Gronvyer”.
Imolantat Anvand det har verktyget for att placera ett virtuellt implantat och 6ppna
P implantatbiblioteket. Se “Placera ett implantat”.
Linje Anvand det hér verktyget for att dra en rak linje. Se “Rita en rak linje”".
Modell Anvind detta verktyg fér att matcha en 3D-modell (digitalt avtryck) med en

rontgenvolym. Se “Rikta in en modell med en volym”.

Multiannoteringar

Anvand det hér verktyget for att dra flera pilpekare till en bild. Se “Lagga till
pekare med textrubriker”.

Anvand det héar verktyget for att dra flera pilpekare till en bild. Se “Lagga till

Multipilar pekare”.
Flera vinklar Anvand det har verktyget for att dra flera vinklar. Se “Rita en vinkel”.
Flera matt Anvand det hér verktyget for att rita flera linjer. Se “Rita en rak linje”.
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Verktyg Beskrivningar

Multipolylinje Anvand det hér verktyget for att dra flera polylinjer. Se “Rita en polylinje”.

Anvand det har verktyget for att spara kéknervskanaler.

Observera: Aven om det &r tekniskt mgjligt att anvinda det har verktyget pa
Nervkanal fliken Ortogonal segmentering #r det vanligtvis enklare att spara en nerv
med anvandning av fliken Béjd segmentering. Se “Anvanda fliken Bojd
segmentering”.

Anvind det har verktyget for att dra en flerpunkislinje (polylinje). Se “Rita en

Polylinje polylinje”.

Anvénd det har verktyget for att vilja ett objekt (linje, polylinje, vinkel eller
Markera spér) att redigera.

Anvéand det har verktyget for att dra ett bojt spar langs temporalbenen.

Temporalben Se “Skapa en vy av temporalben”.

Anvind det har verktyget for att rita kdkled (Kakled) spar och skapa sparvyer
Kikled med sidvyer lodrétt mot varje spar. Beroende pa typ av volym skapar det

hér verktyget hdgra och vénstra Kakled vyer symmetriskt. Se “Skapa
kakledsvisningar”.

Anvanda objektlistan i Verktyg-panelen

Alla verktyg i Verktyg-panelen, utom beskaringsrutan, har en lista (C) som innehaller alla objekt som
du har skapat. | féljande exempel visar listan poster for tva befintliga Matt-objekt.

Gor nagot av féljande for att visa denna lista:

o Kiicka pa verktyget i Verktyg-panelen sa visas den relaterade listan. Om du vill inaktivera listan
klickar du pa verktyget pa nytt.

«  Klicka pa i (A) i Verktyg-panelen.

Vaxla mellan objekilistorna genom att klickar p4 pilen (B) bredvid listan och vilj ett verktyg fran listrutan.
Du kan vélja bland féljande listor:

e Mitning

e Implantat
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« Nervkanal

¢ Modell
« Krona
e Luftvag

e Undersokningsomrade
e Bag-/temporalben

Listan innehaller instéliningar for varje listobjekt (C). Fér Matt kan du exempelvis géra féljande.

Indikerar att objektet &r dolt. Klicka fér att visa objektet i bilden.

E5y |Indikerar att objektet visas i bilden. Klicka for att dolja objektet i bilden.

Klicka for att redigera fargen pa objektet.

=0

Klicka for att ta bort ett objekt.

Anvéanda beskaringsverktyget i fliken Sned segmentering
Sé& beskér du 3D-vyn i Sned segmentering-fliken, f6lj dessa steg:

1 Justera axiella, koronoala och sagittala segmentskiki.

CD Observera: Om du dndrar axelvinkeln justeras vinkeln pa beskaringsrutan darefter.

2 | Verktyg-panelen i verktygsladdan klickar du pa .

Vita beskarningsrutor visas pa 2D MPR-visningsskarmarna.

3 len 2D MPR-vyskirm klickar du pa och drar i ett vitt handtag (A).

Alla andra vyer uppdateras nér du beskar bilden.

4 For att inaktivera beskérningsrutan klickar du pa

Redigera ritningsobjekt i en vyskarm

Detta avsnitt beskriver hur du redigerar eller tar bort ritningsobjekt pa 2D-bilder. “Overldgg” omfattar
aven spar som ritats pa flikarna Béjd segmentering och Anpassad segmentering och implantaten
placerade pa rekonstruerade panoramiska bilder.

< Observera: For att avbryta en ritfunktion, tryck p4& ESC-tangenten. >
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Gor sa har for att redigera eller ta bort ett 6verldgg, folj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .

lkonen ar bla for att visa att verktyget har aktiverats och alla ritningsobjekt i fliken visas med
handtag.

2  Gor nagot av foljande:
o Tillampa alternativen i Verktyg-panellistan.

o Klicka var som helst pa objektet for att flytta det till en ny position.

o For att flytta en punkt, klicka och dra objektets handtag.

Observera: Nér du véljer ett natverktyg i Verktyg-panelen visas en lista 6ver befintliga
@ mattobjekt i en lista i Verktyg-panelen. Se “Anvanda objektlistan i Verktyg-panelen”.

Justera ett spar pa visningsskarmen for axiala segment

Detta avsnitt beskriver hur du justerar ett spar i Visningsskdrmen Axialt segment i fliken
Bojd segmentering eller Anpassad segmentering.

Gor s& har for att justera ett spars position, f6lj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .

2  Gor nagot av féljande i Visningsskdarmen Axialt segment:

o Klicka och dra direkt pa den réda sparningslinjen for att flytta hela spéaret (A).

« Klicka och dra en individuell kontrollpunkt EZE for att justera en del av sparet (B).

@ Observera: Du kan ocksa justera platsen fér hela spéret genom att antingen

anvanda de réda handtagen . i Visningsskarmen Tvarsnitt av kékled/dra eller
musens fosningsfunktion. Se “Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fésa”) i
fliken Ortogonal segmentering”.
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Utfora matningar

Du kan utféra méatningar pa 2D MPR-bilder genom att anvdnda verktygen som beskrivs i detta avsnitt.

2 VARNING:

« CS 3D Imaging-programvaran kan inte hantera bildtagningsinstallningarna pa din
enhet. Det ar bildtagningsenhetens roll att tillhandahalla kalibrerade data.

« Ritningar och matningar som utférs i programvaran gérs pa anvandarens eget
ansvar.

« Nar du ritar ett objekt pa& en bild &r objektets beteende beroende av vyn:

o Nar du ritar ett objekt pa en 2D MPR-bild i fliken Ortogonal segmentering svavar
den ovanfor bilden sa att nér du féser vyn genom olika segment forblir objektet synligt
hela tiden.

« Nar du ritar ett objekt pa ett segment pa fliken Granska sétts det ritade objektet fast
pa det specifika segmentet, s& om du Oppnar ett annat segment forsvinner objektet.

« For att avbryta en ritfunktion, tryck pa ESC-tangenten.

« Mattenheterna #r Sl-enheter, dvs. lingd i millimeter (mm), volym i kubikcentimeter (cm?)

k och vinklar i grader (°). /

/@ Observera: \

Rita en rak linje

Sa ritar du en rak linje, f6lj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .

Ikonen &r bla. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan métningsikon i samma
ikongrupp. Klicka pa den vita pilen nedanfér ikongruppsknappen for att expandera den och visa
alla knapparna i gruppen. Se “Oversikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Objektlistan Matt visas i Verktyg-panelen. Se “Anvinda objektlistan i Verktyg-panelen”.

2 P& en 2DMPR-vyskdrmen i fliken klickar du pa startpunkten pa linjen.
3 L&ngden pa den nya linjen visas bredvid startpunkten.
4  Dra muspekaren och klicka igen for att stélla in slutpunkten.
Linjens langd visas bredvid startpunkten. Du kan flytta den hér etiketten. Se “Flytta mattetiketter i

bilder”.

En linjepost laggs till i objektlistan Matt och knappen inaktiveras i verktygsladan.

For att rita raka linjer gar du till Verktyg-panelen i verktygsladan och klickar du pa

Detta verktyg fungerar pa4 samma satt som verktyget for en enstaka linje men forblir aktiverat s att du
kan att rita fler linjer pa en bild.
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Rita en polylinje

Gor sa har for att rita en enstaka linje bestar av sammankopplade segment, folj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa

Ikonen &r bla. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan matningsikon i samma
ikongrupp. Klicka pa den vita pilen nedanfér ikongruppsknappen for att expandera den och visa
alla knapparna i gruppen. Se “Oversikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Objektlistan Matt visas i Verktyg-panelen. Se “Anvénda objektlistan i Verktyg-panelen”.

2 Paen 2DMPR-vyskéarmen i fliken klickar du pa startpunkten pa polylinjen.
3 Dra muspekaren och klicka igen for att stélla in en segmenterad slutpunkt.

Langden pa segmentet visas bredvid segmentets slutpunkt.

4  Fortsatt dra och klicka for att ange ytterligare segmentslutpunkter.

Den totala langden pa polylinjen 6kar allt eftersom nya segment laggs till.

5 Dubbelklicka for att ange polylinjens slutpunkt.

En berékningsetikett innehaller den totala langden som visas pa bilden. Du kan flytta langdetiketter.
Se “Flytta mattetiketter i bilder”.

En ny polylinje laggs till i objektlistan Matt och knappen inaktiveras i verktygsladan.

For att rita flera polylinjer gar du till Verktyg-panelen i verktygsladan och klickar pa

Detta verktyg fungerar pa samma sétt som verktyget for en enstaka polylinje men forblir aktiverat sa att
du kan att rita polylinjer pa en bild.

Rita en vinkel

Sa ritar du en vinkel, folj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa E

Ikonen &r bld. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan matningsikon i samma
ikongrupp. Klicka pa den vita pilen nedanfér ikongruppsknappen for att expandera den och visa
alla knapparna i gruppen. Se “Oversikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Objektlistan Matt visas i Verktyg-panelen. Se “Anvénda objektlistan i Verktyg-panelen”.

2 Paen 2D MPR-vyskarm i fliken klickar du for att ange startpunkten for vinkelns férsta sida.
3 Dra muspekaren och klicka igen for att stélla in spetsen pa vinkeln.

En linje ritas fran startpunkten till spetsen.
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4  Flytta din muspekare och klicka for att satta slutpunkten pa for den andra sidan av vinkeln.

En andra linje ritas fran den hégsta punkten till slutpunkten, och vinkeln (angivet i grader) mellan de
tva linjerna visas vid den hogsta punkten.
Du kan flytta langdetiketter. Se “Flytta mattetiketter i bilder”.

En ny vinkelpost laggs till i objekilistan Matt och knappen inaktiveras i Verktyg-panelen.

For att rita flera vinklar gar du till Verktyg-panelen i verktygsladan och klickar pa

Detta verktyg fungerar pad samma satt som verktyget fér en enstaka vinkel men forblir aktiverat s att du
kan att rita vinklar pa en bild.

Flytta mattetiketter i bilder

Nar du ritar ett mattobjekt pa en 2D-bild visas objektets dimension eller vinkel bredvid objektet (A).

Nar du har stéllt in slutpunkten pa en linje eller vinkel visas etiketten bredvid objektet.
Repositionera en méattanteckning, folj dessa steg:

1 Klicka p& den nya mattetiketten och dra den till en ny plats.

En streckad ledlinje som lankar etiketten till dess form visas (B).

2  Slapp musknappen.
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Etiketten flyttas om med en streckad ledlinje (C) som lankar den till dess mattform.

tilloaka till sin position.

Observera:
@ « Om du drar tillbaka mattanteckningen till dess ursprungliga startposition snépps den
« Du kan andra fargen pa ledlinjen i “Farginstéllningar”.

Lagga till anteckningar (pekare) i bilder

| fliken Granska kan du l&gga till anteckningar i en bild f6r att uppmarksamma anatomiska detaljer.

Observera:
@ « For att avbryta en ritfunktion, tryck pa ESC-tangenten.

o Du kan inkludera upp till 10 anteckningar i en bild.

Lagga till pekare

Sa lagger du till en pilpekare i en bild i fliken Granska, folj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsféltet klickar du pa ﬂ
Knappen ar bla. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan matningsikon i samma
ikongrupp. Klicka pa den vita pilen nedanfér ikongruppsknappen for att expandera den och visa
alla knapparna i gruppen. Se “Oversikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

2 Klicka pa bilden for att placera pekarpilhuvudet.

3 Dra muspekaren och klicka igen for att stélla in slutpunkten.

Pekaren laggs till i bilden och en ny anteckning férs in i Anteckniungar-panelen i objektlistan i
Verktyg-panelen. Se “Anvénda objektlistan i Verktyg-panelen”.

Om du vill lagga till flera pekare i en bild i fliken Granska klickar du pa

Detta verktyg fungerar p4 samma satt som verktyget fér pilpekare men forblir aktiverat sa att du kan
lagga till fler pekare utan att vélja verktyget pa nytt varje gang.
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Lagga till pekare med textrubriker

Sa lagger du till en pekare med text i en bild i fliken Granska, f6lj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsféltet klickar du pa .
Knappen ar bla. Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan matningsikon i samma
ikongrupp. Klicka pa den vita pilen nedanfér ikongruppsknappen for att expandera den och visa
alla knapparna i gruppen. Se “Oversikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

2 Klicka pa bilden for att placera pekarpilhuvudet.

3 Dra muspekaren och klicka igen for att stélla in slutpunkten.
Pekaren laggs till i bilden med en numrerad text och fénstret Egenskaper hos anteckningar
Oppnas.

4 | fonstret Egenskaper hos anteckningar gor du nagot av féljande:

o Skriv in texten fér den nya pilen (upp till 160 tecken).

e Om du har skapat fordefinierad text, aktiveras listrutan Fordefinierad text och knappen
Fyll.
Klicka pa listrutan for att vélja ett férdefinierat textnamn och klicka pa Fyll fér att skriva in
den fullstandiga texten i Anteckningar - egenskaper.

5 Klicka pa OK for att spara anteckningsetiketten.

bilden. Den visas under bilden vid utskrift i Film Composer, genom anvindning

@ Observera: f6r att undvika att bilddetalj déljs visas textrubriken inte Gverst pa
av en numrerad fotnot som kopplar pekaren till rubriken.

For att 1agga till flera pekare med rubriker klickar du pa

Detta fungerar pd samma sétt som verktyget fér pilpekare men férblir aktiverat sa att du kan lagga till
fler pekare utan att vilja verktyget pa nytt varje gang.
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Anvanda verktyget for anpassat undersokningsomrade (2D).

Med 2D-undersékningsomrade-verktyget kan du anpassa formerna i undersskningsomradet (ROI)
i 2D MPR-bilder. De har formerna utgor tillsammans en kombination och bygger upp ett
undersokningsomrade som anpassar din 3-visningen.

2D MPR -vyer

Varje 2D MPR -vy &r instélld pa maximal segmentintegrering (segmenttjocklek &r samma som
A |volymens dimension).

C |Anvidnd dessa vyer for att rita ROIl-formerna.

D [2D MPR -vyerna har enskilda verktygsfalt (E) som gér det mgjligt att hantera segmentinstéliningar och
hantera ROI-former som har ritats i vyn.

Observera: Du kan zooma in p& dessa vyer med anvandning av mushjulet.

3D-visning
Detta visas i parallell projicering (inte i perspektivprojicering), vilket innebér att objekt nara omradet

B |visas i samma storlek som avlagsna objekt. Anvéand denna vy for att understka resultaten av de
kombinerade ROI-formerna som ritas i A, C och D.

Observera: Du kan zooma, panorera och rotera i 3D-vyn.

Verktygsfalt for visningsskdarm
Anvand detta for att hantera segmentinstaliningar och ROI-former f6r den markerade vyn.

Nar formen har ritats kan du vid behov klicka pa knappen Konvertera till 3D f6r att fortsétta redigera
i 3D-undersékningsomrade-verktyget. Se “Anvinda verktyget fér anpassat undersékningsomrade
(3D)".

Viktigt: Varje 2D MPR-visningsskérm &r instélld pa maximal segmentintegrering
& (segmenttjocklek &r samma som volymens dimension).
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Rita en form for ett 2D-undersdkningsomrade

Gor s har for att dra ett undersokningsomrades form med verktyget 2D-undersékningsomrade, f6l;
dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa

Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan ikon i samma ikongrupp.

Klicka pa den vita pilen nedanfér ikongruppsknappen for att expandera den och visa alla
knapparna i gruppen. Se “Oversikt av funktionerna i Verktygspanelen”.

Fonstret 3D-undersdkningsomrade visas.

2 | fonstret 3D-undersékningsomrade flyttar du muspekaren éver en 2D MPR-visning och klickar
pa bilden for att satta startpunkten fér undersékningsomradets form.

3  Flytta muspekaren och klicka igen for att stélla in en hégsta punkt.
En vit linje visas nér du flyttar muspekaren och nér du klickar for att stélla in en hdgsta punkt visas
det firdiga linjesegmentet i farg (grén betyder spara inuti, réd betyder ta bort inuti.

4 Néar du har gjort fardigt formen dubbelklickar du for att slutféra formen.

Den fardiga formen fo6r undersékningsomradet visas.

3D-visningen uppdateras si att endast formen pa undersdkningsomradet visas i 3D-visningen.

5 Om du vill ta bort hela undersékningsomradet och bdérja om klickar du pa knappen Aterstall.

6  Om du vill namnge undersékningsomradet klickar du pa faltet Regionsnamn i nedre hérnet av
3D-undersékningsomrade-fonstret och anger ett namn f6r det nya undersékningsomradet.

Detta namn visas i objektlistan Undersékningsomrade i Verktyg-panelen nir du sparar
undersokningsomradet. Se “Anvinda objektlistan i Verktyg-panelen” f6r mer information om
objektlistor.
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7  Klicka pa OK for att spara och sténga fénstret fér 3D-undersékningsomrade.

Det nya undersokningsomradet laggs till i objektlistan Undersokningsomrade i Verktyg-panelen.

Omvéanda valet i ett 2D-undersé6kningsomrade

Nar du ritar en form finns det tva tillgéngliga lagen - spara inuti eller ta bort inuti.

;
Standardinstallt markeringslage Omvént markeringslage
(spara inuti) (ta bort inuti)

Bilddetaljen inuti sparas. Bilddetaljen inuti tas bort.

Formerna i 2D-undersékningsomrade &r standardinstillda pé att spara bilddetaljer inuti formen och
exkludera bilddetaljerna utanfér. Den har funktionen kan omvéndas for att ta bort bilddetaljen inuti
formen.

Omvéand markeringsléaget, folj dessa steg:
1 Rita ett understkningsomrades form i fénstret 3D-undersékningsomrade.

Formen visas i gront (standardvalsldget) och bilddetaljen inuti formen sparas.

2 Klicka pa n i 2D MPR-visningsverktygsféltet for att aktivera omvant markeringslage.

Ikonen aktiveras for att visa att laget fér omvand markering har valts.
Undersokningsomradesformen visas i rott och bilddetaljen inuti formen tas bort.

3 Klicka pa [lB for att g tillbaka till standardvalslaget.

Laget for omvand markering inaktiveras och formen visas i gront.
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Anvanda verktyget for anpassat undersokningsomrade (3D)

| 3D-undersdkningsomrade-verktyget kan du rita undersdkningsomradets former direkt pa 3D-vyn.

3D-visningsskarm verktygsfalt

3D-visning

Detta visas i parallell projicering (inte i perspektivprojicering), vilket innebdr att objekt niara omradet
visas i samma storlek som avldgsna objekt. Anvand denna vy for att underséka resultaten av de
kombinerade ROI-formerna.

Observera: Du kan zooma, panorera och rotera denna 3D-vy. Se “Anvéanda 3D-visningsskarm”.

Namnfiltet f6r undersékningsomrade
Anvand detta for att spara ditt ROl med ett namn for framtida bruk.

3D-undersékningsomrade verktygspanel
Se “Rita en form for ett 2D-undersékningsomrade”.
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Rita en form for ett 3D-undersdkningsomrade

Fonstret 3D-undersékningsomrade innehaller en Verktyg-panel.

A Laget Rotera 3D-vy. Visas i blatt nér det &r aktivt. N&r detta ar inaktivt och ett Form-lage ar aktiverat,
gar det inte att rotera 3D-vyn.

B |Form-knappen (spara inuti). Visas i blatt ndr det &r aktivt.

C |Goér om och Angra. Dessa aktiveras nir du har bérat rita en form.

D |Form-knappen (ta bort inuti). Visas i blatt nér det &r aktivt.

Gor sa har for att rita ett undersékningsomrades form med verktyget 3D-undersékningsomrade, folj
dessa steg:

1 | Justeringar-panelen i verktygsladan klickar du pa

Om ikonen inte syns kan den ha ersatts av en annan ikon i samma ikongrupp.

Klicka pa den vita pilen nedanfér ikongruppsknappen for att expandera den och visa alla
knapparna i gruppen.

Fonstret 3D-undersékningsomrade visas.

2 | fénstret 3D-undersékningsomrade klickar du pa den relevanta formknappen (B eller D ovan).
Den markerade formknappen &r aktiverad och den markerade knappen visas i blatt.

3 Flytta muspekaren 6ver en 3D-visning och klickar pa bilden for att sétta startpunkten for
undersokningsomradets form.

Foljande exempel anviander knappen D (Form) for att ta bort insidan.

4  Flytta muspekaren och klicka igen for att stélla in en hégsta punkt.
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En vit linje visas nér du flyttar muspekaren.
Nar du klickar for att stélla in en hogsta punkt visas det fardiga linjesegmentet med réd farg.
Fortsitt tills du har gjort fardigt formen och dubbelklicka sedan for att slutféra formen (A).

Den fardiga formen gor ett hal i volymen (B). Genom att vrida 3D-vyn kan du se att den nya formen
har skapat ett extruderat hal i volymen (C).

Om du vill ta bort hela undersékningsomradet och bérja om klickar du pa knappen Aterstall.

Om du vill namnge underskningsomradet klickar du pa faltet Omradesnamn (A) och anger ett
namn fér det nya undersékningsomréadet:

Detta namn visas i objektlistan Undersokningsomrade nir du sparar undersékningsomradet.

Klicka pa OK fér att stinga 3D-undersékningsomrade-fénstret och atervinda till fliken.

Det nya undersékningsomradet laggs till i objektlistan Undersékningsomrade i Verktyg-panelen.
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Kombinera former for ett undersékningsomrade

Genom att rita upp flera undersékningsomradesformer kan du kombinera dem f6r att skapa den effekt
som du vill ha i 3D-visningen.

| det har exemplet har ett omvint understkningsomrade (C) lagts till for att délja ryggraden.

Tillsammans med formen p4 det ursprungliga undersékningsomradet (A) skapar detta en renare 3D-vy

(B).

/ Observera: Du kan ocksa kombinera sparade undersdkningsomraden med ikonerna \
@ visa/délj (A) i objektlistan.

3] betyder att undersékningsomradet har aktiverats i 3D-vyn.

\ @ betyder att undersékningsomrédet har inaktiverats i 3D-vyn.

-

@ Tips: For att ta bort formen for ett undersékningsomrade i fonstret
3D-undersdkningsomrade klickar du pa [l for 2D MPR-vyn.

Redigera ett undersékningsomrade
Sa redigerar du ett sparat undersékningsomrade, folj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa [.

Verktyg-panelen uttkas for att visa objektlistan.
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2 | objektlistan viljer du Undersékningsomrade i listrutan.

Alla befintliga undersékningsomraden i volymen visas i en lista.

3 Klicka il bredvid undersdkningsomradet som du vill redigera.

Det valda undersékningsomradet visas i fonstret 3D-undersékningsomrade.

/ Observera: Typen av undersékningsomrade visas av 2D- eller 3D-etiketten (A) bredvid\
@ ikonen visa/ddlj.

- /

Radera ett undersékningsomrade
Sa tar du bort ett sparat undersékningsomrade, f6lj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .

Verktyg-panelen utSkas for att visa objektlistan.

2 | objektlistan viljer du Undersékningsomrade i listrutan. Alla befintliga undersékningsomraden
med virtuell skalpell i volymen visas i en lista.

3 Kilicka [} bredvid undersékningsomréadet som du vill ta bort. Det markerade
undersokningsomradet tas bort och 3D-vyn uppdateras.

Tips: For att ta bort formen for ett undersékningsomrade i fénstret
3D-undersokningsomrade Klickar du pa [ f5r 2D MPR-vyn.

Export-panelen

| Exportera-avsnittet finns verktyg som du kan anvanda f6r att exportera bilder och flikkonfigurationer.
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Tabellen nedan innehaller en kortfattad beskrivning av verktygen som &r tillgangliga i

Exportera-avsnittet. Dessa verktyg beskrivs i storre detalj i “Anvanda exportfunktioner”.

Verktyg Flik

Patientanalyser

Med Patientanalyser kan du spara vyer och instéllningar for en
patient, inklusive ritningar, matt och andra objekt.

Tillgéngliga i foljande flikar: Ortogonal segmentering, Béjd
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering

Se “Anvanda patientanalyser”.

i} Tvérsnitt

Verktyget for export av tvarsnitt skapar en serie segment i
3D-volymen i det markerade undersokningsomradet som kan
granskas pa fliken Granska eller skrivas ut med Film Composer.
Tillgangliga i féljande flikar: Ortogonal segmentering, Bojd
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering

Se “Skapa ett tvarsnitt”.

Implantatplaneringsrapports

Skapa en patient Implantatplaneringsrapport med anvindning av
det sérskilda rapportgenereringsverktyget i Export-verktyg.

Tilgéngliga i féljande flikar: Béjd segmentering
Se “Skapa en implantatsplaneringsrapport”.

E Skriva ut

Oppnar det sirskilda utskriftsprogrammet Film Composer.
Tillgénglig i alla flikar i arbetsytan.
Se “Skriva ut med Film Composer”.

Volymkonverterare

Du kan anvianda Volymkonverterare att exportera den aktuella
3D-volymen fér anvéndning i DICOM-programvara fran tredje part.

Tillgangliga i féljande flikar: Ortogonal segmentering, Bojd
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering

Se “Exportera en volym”.

Virtuell Ceph

Du kan anvénda verktyget for export av Virtuell Ceph for att skapa
integrerade laterala, faciala och aciala vyer.

Tilgéngliga i foljande flikar: Ortogonal segmentering

Screenshotbild av arbetsyta

Du kan anvénda verktyget Screenshot av arbetsyta for att skapa
en flik och lagga till Galleri.

Observera: Du kan inte anvénda detta verktyg for att skapa en
DICOM-bild.

Tillgéngliga i féljande flikar: Ortogonal segmentering, Bojd
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering

Se “Skapa en skdrmbild av arbetsytan”.

Skarmbildsmappar

Du kan anvinda detta verktyg for att komma at mappen (katalogen)
pa datorn som innehaller bilder i de aktuella visningsskarmarna eller
som du har skapat med verktygen DICOM Snapshot eller
Screenshotbilder av arbetsyta. Bildfilerna sparas i mappen pa det
sétt som anges i Export-installningar.

Tillgangliga i féljande flikar: Ortogonal segmentering, Bojd
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering

Se “Oppna skarmbildsmappen’”.
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Verktyg Flik

Du kan anvanda CD-export f6r att skapa en kopia av 3D-volymen
pa en cd.

Tillgéngliga i foljande flikar: Ortogonal segmentering, Bojd
segmentering, Anpassad segmentering, Sned segmentering
CD-export Se:

“Exportera till en cd”.

USB-export “Nar alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt ut
ur datorn. N&r du ger skivan till nAgon annan, se till att mottagaren
ar medveten om att de behéver starta ViewData.exe.”.

Observera: Dessa verktyg tillhér en ikongrupp. Se “Anvinda
ikongrupper”.

Anvanda ikongrupper

| verktygsladan grupperas relaterade verktyg tillsammans. Exempelvis hamnar linjeritningsfunktionerna i
en grupp tillsammans.

En ikongrupp identifieras med en vit pil (A) nedanfér ikonen.

Den vita pilen under ikonen indikerar att den hér ikonen kan ut6kas for att visa andra ikoner i gruppen.
Gor sa har for att expandera en ikongrupp och vélja en annan ikon i gruppen, f6lj dessa steg:

1 Klicka pa den vita pilen (A). lkongruppen expanderas for att visa samtliga medlemsikoner i gruppen.

2  Nar ikongruppen &r utékad klickar du pa 6nskad ikon.

Den markerade ikonen blir den aktiva ikonen (visas i blatt) f6r ikongruppen och ersitter den
tidigare ikonen i verktygsfaltet.
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Arbeta med visningsskarmar i flikarna

| detta avsnitt beskrivs de allménna funktionerna hos huvudvyskadrmarna som du kan se i flikarna.

3D-visningsskarmen

3D-visningsskarm visar en vridbar, tredimensionell vy av den inhdmtade volymen.

Se “Anvénda 3D-visningsskarm”.
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2D MPR-visningsskarmar

Axiellt skikt Axialt visar ett horisontellt skikt
som kan flyttas upp och ner.

Koronoalt innebar det vertikala
planet och kan flyttas framéat och
bakat.

Koronoalt plan

ittalt ol Sagitallt plan innebar det vertikala
Sagittalt plan planet och kan flyttas sida till sida.

Varje 2D MPR-visningsskéarm har en férglagd triangel i 6vre hégra hérnet. De har fargerna ar viktiga
eftersom de anvénds for att identifiera 2D MPR-segmentskikt genom hela systemet.
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Exempelvis identifieras Visningsskdrmen for sagittalt segment det sagittala skiktet av en gron tagg

(\). Darfor visas platsen fér det sagittala skiktet, pa visningsskarmen fér bade Visningsskérmen
Axialt segment och Visningsskdrmen fér koronoalt segment, med gréna handtag i kanten av

visningsskarmen.

Verktygsfalt pa visningsskarm

Varje visningsskdrm har ett verktygsfalt hégst upp (A).
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Féljande knappar &r tillgangliga i visningsskdrmens verktygsfélt beroende pa visningsskérmen du tittar

pa.

DICOM-snapshot

Denna knapp skapar en snapshot av den markerade visningsskarmen
i Galleri.

Klicka pa rullgardinspilen langs den har knappen for att véxla knappen
Visa snapshot.

Observera: Dessa bilder sparas som DICOM-filer i mappen f6r skarmbilder.
Se “Oppna skérmbildsmappen”.

Snapshot av vy

Klicka pa denna knapp for att skapa en bild av den markerade
visningsskarmen i Galleri.

Klicka pa rullgardinspilen langs den har knappen for att véxla knappen
DICOM Snapshot.

Observera: Dessa sparas som bildfiler i mappen med skérmbilder i det
formatet som anges i “Export-instéliningar”.

Se “Skapa en skdrmbild av arbetsytan”.

Klicka pa denna knapp for att maximera visningsskérmen. Alla andra
visningsskarmar krymps och visas till hdger pa fliken.

Maximera
Klicka pa denna knapp for att aterstélla den maximerade visningsskérmen till
normal storlek.
Minimera Observera: Den hér knappen syns endast i en visningsskérm som har
maximerats.
i Klicka p& denna knapp for att 6ppna visningsskérmen inuti ett separat fénster

Dubbelskarm

vilket sedan kan dras till en annan bildskirm (om du anvénder tva eller fler
bildskérmar).

Delad vy

Denna knapp &ndrar arrangeringen av segment som visas i visningsskarmen
till 1x1, 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 1x5 eller 5x1.

Se “Anvanda segmentvisningar i 2D MPR-visningar”.
Observera: Denna instéllning &r inte tillganglig i 3D-visningsskarm.

Delat mellanrum

Klicka pa denna knapp for att justera mellanrummet mellan segment nér
alternativet Delad vy &r instillt p4 3x3, 5x5, 1x3, 3x1, 1x5 eller 5x1. Se
“Andra segmentets mellanrum i 2D MPR-visningsskarmar”.

Observera: Den &r inaktiv nér alternativet Delad vy stills in pa 1x1.

Stall integrering

Klicka pa denna knapp for att 6ka eller sinka segmenttjockleken.
Observera: Den ar bara aktiv nér alternativet Delad vy stélls in pa 1x1.
Se “Andra segmenttjocklek”.

Stall in integreringslage

Klicka pa denna knapp for att stélla in integreringslaget mellan segment.

Du kan vilja mellan Medelvarde [AVG] och pixel/projicering av maximal
intensitet [MIP].

Du kan anvianda det hér verktyget till att 6ka kontrasten artificiellt for att géra
tata strukturer mer synliga i anatomin (till exempel kortikalt ben eller
emaljmetall), vilket dr anvandbart for att visualisera paverkade eller éverflédiga
tander eller f6r anvandning i ortodonisk pseudokefalometri.

Observera: Detta verktyg &r bara aktivt nér alternativet Delad vy &r instéllt pa
1x1. Om du véljer MIP-integreringsldget behéver du stélla in vardet Stéll in
integrering pa storre &n 300um.
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Ytterligare knappar ar tiligangliga i 3D-visningsskdrmen

Sagittal orientering

Klicka pa denna knapp for att visa 3D-bilden fran sagittal orientering.

Bilden visas som om patienten tittar at vénster eller héger beroende pa
“Visa orienteringsinstallningar”.

Koronoal orientering

Klicka pa denna knapp for att visa 3D-bilden fran koronoal orientering.

Bilden visas som om patienten tittar mot dig eller fran dig, beroende pa
“Visa orienteringsinstallningar”.

Axiell orientering

Klicka pa denna knapp for att visa 3D-bilden fran axial orientering.

Bilden visas underifrdn och &r vand uppat eller ovanifran och &r vand nedat,
beroende pa “Visa orienteringsinstéllningar”.

Perspektivorientering

Klicka for att aterstélla 3D-visningsskarm till den standardinstillda
perspektivorienteringen.

Bilden visas sa att de framre, Gvre och vénstra sidorna &r synliga.

Skikt

Klicka for att visa de aktuella skiktinstéllningarna eller vélja en annan
skiktinstéllning i listrutan.

Se “Visa MPR-skikt".

Skapa en DICOM-snapshot

Skapa en DICOM-snapshot av en visningsskérm genom att klicka pa Eﬂ i visningsskdrmens
verktygsfalt. En miniatyrbild av din snapshot laggs till i Galleri.

). Se “Skapa en skdrmbild av visningsskarmen” fér mer information betréffande

@ Observera: Vaxla mellan denna knapp och snapshotknappen f6r visningsskarmen
(
denna knapp.

| “Export-instéllningar” kan du definiera platsen dér du vill att en kopia av DICOM-filerna ska sparas.

@ Tips: CS 3D Imaging innehéller dven féljande metoder f6r att skapa snapshot-biler:

« Skapa en snapshot av en visningsskarm genom att klicka pa

verktygsfalt.

fsild i visningsskarmens

o Se “Anvanda segmentvisningar i 2D MPR-visningar”. fér information om hur du skapar en

segmentserie

o Se “Skapa ett tvarsnitt”. for information om hur du skapar en segmentserie med
placeringsbilder
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Forsta den numeriska informationen pa 2D MPR-visningsskarmar

Vardera 2D MPR-visningsskarm visar numerisk information.

Segmentskiktposition

Den absoluta positionen f6r segmentet i en 3D-volym.
Observera:

o Om du har stallt in mushjulet pa Fos i Mus-verktyget i verktygsladan och
du rullar mushjulet, kommer detta nummer att stiga eller sjunka nér du
rullar igenom olika segment i 2D MPR-visningsskarmen.

o Nér du stéller in positionen pa Omm, visas den hograste delen av
patienten for Visningsskarmen for sagittalt segment, delen langst
ner fér Visningsskdarmen Axialt segment och framsidan for
Visningsskarmen for koronoalt segment.

Segmenttjocklek

Tjockleken hos det aktuella segmentet. Du kan &ndra segmenttjockleken
genom att klicka pa den har ikonen. Se “Andra segmenttjocklek”.

Zoomnummer

Hur mycket av originalbilden &r representerad i visningsramen. Samma
zoomningsnummer tilldmpas i alla 2D MPR-visningsskérmar.

Ett zoomnummer pa 1,0 betyder att varje pixel visas. Ett zoomningsnummer
pa 2,0 betyder att varje ursprunglig pixel har ersatts av tva pixlar pa den
zoomade bilden.

VIKTIGT: Ett zoomnummer pé 1,0 betyder inte att bilden har zoomats till
100%.
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Forsta segment i 2D MPR-visningsskarmar

Nar en 2DMPR-visningsskarm innehéller fler segment (delad visning), s& ser segmentskiktet
annorlunda ut i andra 2DMPR-visningsskarmar.

Om exempelvis Visningsskdrmen Axialt segment har delats upp i en 3x3 skdrm dndras
axialskikthandtaget i de andra 2D MPR-visningsskdrmarna (inringad i bilden nedan).

De gula handtaget har nu gula linjer ovanfor och under f6r att visa att Visningsskdrmen Axialt

segment visar en serie segment.

P& handtaget i mittcirkeln ovan har dessutom [ lagts till. Det &4r det férsta segmentets identifiering,
vilket identifierar positionen hos det férsta segmentet i serien. Den har identifieraren visas ocksa pa det

forsta segmentet pa den delade vyn (se A nedan).
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Nér du klickar p& nagot av de axiella segmenthandtagen i de andra 2D MPR-visningsskérmarna visas
streckade linjer som anger platsen fér den axiella segmentserien:

Det férsta segmentets identifiering (B) visas léngs det férsta segmentet i serien.

Fo&r information om hur du konfigurerar ordningen pa segmenten i den delade vyn, se “Instéllningar for
visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran Imaging Center)”.

Andra segmenttjocklek

Varje 2D MPR-visningsskarm visar bilder av segment i volymen. Nér alternativet Delad vy &r instéllt pa
1x1 kan du &ndra tjockleken pa de segment som visas.

Sa andrar du segmenttjocklek, folj dessa steg:

1 len 2D MPR-visningsskarm, se till att den delade vyn &r instélld pa 1x1.

2 | Visningsskéarmens verktygsfélt klickar du pa

En listruta med olika segmenttjocklekar visas.

3  Andra en segmenttjocklek.
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Om till exempel det axiella segmentets tjocklek &dndras fran 1,0 mm till 45,0 mm sa &ndras bilden

sé att den nya tjockleken pa segmentet visas:

Axialt segment vid 1,0 mm tjocklek Axialt segment vid 45,0 mm tjocklek

De axiella segmenthandtagen #ndras i de andra vyerna. Den fargkodade skuggningen (A) visar att

segmenttjockleken har andrats.

Axiellt segments tjocklek = 1,0 mm Axiellt segments tjocklek = 45,0 mm

Det skuggade blocket ovan (A) anvinds fér att aterge tjockare segment i 2D
MPR-visningsskirmen. For icke-ortogonala, specialiserade visningsskdrmar (till exempel
kikbagens/temporalbenets visningsskiarm pa fliken B6jd segmentering) aterges segmentens
tjocklek som en hel linje (C) som ritats runt det bdjda skiktet (B).
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Flytta och vrida segmentskikten i 2D MPR-visningsskarmarna

Segmentskiktens indikatorer i 2D MPR-visning kan anvéndas som handtag for att flytta segmentskikten
genom volymen.

Du kan flytta 2D MPR-segmentskikten pa féljande sétt:

« Kilicka och dra ett handtag for att snabbt flytta ett segmentskikt genom volymen. Se “Flytta ett
2D MPR-skikt med ett handtag”.

e For att finjustera segmentskiktspositionen genom att rulla genom volymen ett segment at
gangen, stall in mushjulspreferensen pa Fos i verktygsladan och rulla mushjulet 6ver en
2D-bild. Se “Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fésa”) i fliken Ortogonal segmentering”.

o For att gbra en triangel av alla tre 2D MPR-segmentskikten pa en punkt klickar och héller du
muspekaren och anvander mushjulet.

o Hogerklicka och dra i ett segmentskikt i 3D-visningsskérm. Se “Flytta MPR-skikt i
3D-visningsskédrmen”.
Flytta ett 2D MPR-skikt med ett handtag

Anvand den har metoden for att snabbt flytta ett segmentskikt ungefér till den 6nskade platsen.

For att till exempel flytta det sagittala segmentskiktet snabbt gor du sa har, folj dessa steg:

1 Pafliken Ortogonal segmentering klickar du p& handtaget f6r sagittalt segmentskikt ﬁ [
Visningsskdrmen Axialt segment (A).

Muspekaren dndras till och segmentskikt i full lingd visas pa Visningsskdrmen Axialt
segment och Visningsskarmen for koronoalt segment (A och B).

2 Fortsétt att halla ner musknappen och dra handtaget for sagittalt segmentskikt for att flytta skiktet
till en ny plats.
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Det sagittala segmentskiktet forflyttas i Visningsskdrmen Axialt segment, Visningsskdrmen for
koronoalt segment (A och B) och 3D-visningsskarm (C).

Bilden som visas pa Visningsskarmen for sagittalt segment (D) dndras nér du flyttar skiktet i
visningsskarmen.
Nar Visningsskarmen for sagittalt segment visar vad du soker efter ska du slappa musknappen.

Segmentskikten i Visningsskdrmen Axialt segment och Visningsskdrmen for koronoalt
segment gar tillbaka till normala handtag.

Du kan aven anvinda Fos-metoden for att med precision flytta planet till exakt samma plats.

Flytta ett 2D MPR-skikt genom att rulla (“fosa”) i fliken Ortogonal segmentering

For att flytta segmentskiktet genom en volym ett segment i taget med anvandning av rullhjulet pa

musen, f6lj dessa steg:.

1

Se till att dina Mushjulinstéllningar &r instdllda pa Fés och inte Zoom i Justeringar-panelen i
verktygsladan.

Observera: Se “Instiliningar fér visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran
@ Imaging Center)”. for information om hur du styr fésriktningen

Klicka pa en visningsskarm och rulla mushjulet pa fliken Ortogonal segmentering.

Nar du rullar mushjulet skiftar visningsskarmens vy genom volymen, och visningsskérmens

indikatorer ror sig pa de andra visningsskarmarna.

Flytta och vrida det sneda koronoala skiktet i fliken Sned segmentering

| Visningsskdrmen Spara har det sneda segmentskiktet tva handtag, (A) och (B) i varje &nde, som gér
att du kan flytta och vrida segmentskiktet i Visningsskarmen Spara och 3D-visningsskarm.

| fliken Sned segmentering kan du vrida skiktet pa Visningsskarmen for koronoalt segment
(som aven kallas tvarsnitts- eller transaxial visningsskarm).

P& s& sétt kan du inpassa med skiktet med anatomiska funktioner i 3D-volymen.

Anvandarhandbok till CS 3D Imaging (SMA22_sv) - Ed0O7 65



Gor nagot av féljande i Visningsskédrmen Spara:

e Om du vill flytta skiktet pa det sneda koronoalsegmentet lings spéret klickar du pa och drar i
det bla handtaget (A).

e Om du vill vrida skiktet pa det sneda koronoalsegmentet klickar du pa och drar i det runda
handtaget (B).

Observera:

@ « Du kan aven flytta det sneda koronoala segmentets skikt i ldngs sparet genom att klicka i
Visningsskarmen for koronoalt segment och flytta mushjulet. Se “Vrida
segmentskikten i fliken Sned segmentering”.

« Du kan spéra positionen hos det sneda koronoala segmentet genom att observera den
bla linjen som ror sig langs kurvan i de andra visningsskdrmarna medan du flyttar musens
rullningshjul.

Justera de laterala visningsskarmarnas bredd

Laterala (eller tvarsnitt) visningsskérmar visas pa Visningsskarmen Axialt segment i bade
Bojd segmentering och Anpassad segmentering flikarna.

Laterala visningsskdrmar kan identifieras av triangelformade handtag (A).

Gor s& har for att justera bredden pa en lateral visningsskarm, folj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .

lkonen ar bla for att visa att verktyget har aktiverats.
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2 | Visningsskarmen Axialt segment i fliken B6jd segmentering eller Anpassad segmentering
klickar du pa ett traingelformat handtag pa den bla linjen (A) och drar det fér att justera bredden pa
det laterala segmentet.

Bredden pa den motsvarande visningsskidrmen (B) justeras.

Anvanda segmentvisningar i 2D MPR-visningar

Varje 2D MPR-visningsskérm visar bilder av segment i volymen. | en 2D MPR-visningsskérm kan du
dven visa en flera olika segment i en delad by.

Nar en 2D MPR-visning har delats visat Visningsskiarmens verktygsfalt en ikon som du kan stélla in
segmentets mellanrum. Se “Andra segmentets mellanrum i 2D MPR-visningsskarmar”.

Gor s har for att visa en delad vy pé en visningsskarm, f6lj dessa steg:

1 | visningsskarmens verktygsfélt klickar du pa (se A nedan).

En listruta med olika alternativ for delad vy visas.

Den hér ikonen visar den aktuella instéllningen for delad visning; om den aktuella delade

visningen exempelvis dr 1x1 visas ser ikonen ut s hér: - .

2 Markera den delade vy du vill anvianda.
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Visningsskarmen dndras till den markerade delade vyn.

Handtagen fér MPR-segmentskikt (gréna eller lila) visas nu pa det mittersta segmentet (B).
Né&r du anvander delade vyer blir segmentens ordningen viktig. F6r mer information, se “Forsta
segment i 2D MPR-visningsskarmar”.

Observera: | delade vyer anvénds den standardinstéllda segmenttjockleken som
stélldes in nar bilden togs.

Andra segmentets mellanrum i 2D MPR-visningsskarmar

Nar en 2D MPR-visningsskérm har delats visas en ny ikon i Visningsskédrmens verktygsfalt som du kan
dndra segmentens mellanrum med. Se “Verktygsfalt pa visningsskarm”.

Sé& &ndrar du segmentens mellanrum, f6lj dessa steg:

1 | Visningsskdrmens verktygsfélt klickar du pa

En listruta med olika alternativ fér segmentens mellanrum visas; dar visas den aktuella instéllningen

fér segmentens mellanrum; om det aktuella mellanrummet f6r segmenten exempelvis ar 4,0 mm

ser ikonen ut s har:

2 Markera den delade vy du vill anvianda.

Visningsskarmen andras till den markerade delade vyn.
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Anvanda galleriet

Galleri langst ner i fliken CS 3D Imaging visar miniatyrbilder av insamlade bilder eller segment.
Gor nagot av foljande:

e For att visa Galleri klickar du pa I bredvid fliken Galleri Iangst ner i verktygsladan.
e Dubbelklicka p& miniatyrbilden foér att 6ppna en bild i Galleri. Bilden visas pa fliken Granska.
e  For att délja Galleri klickar du pa ga bredvid fliken Galleri Iangst ner i verktygsladan.

Du kan lagga till bilder i Galleri pa féljande satt.

Funktion Galleri Resultat

Klicka pa denna ikon som visas i verktygsféltet i visningsskéarmen for att
lagga till en DICOM-bild av den markerade visningsskarmen i Galleri. Denna
ikon ar en ikongrupp med Skadrmbild-ikonen. For att vaxla mellan dessa
ikoner anvander du den lilla pilen bredvi ikonen.

Observera: Om visningsskdrmen har delats (exempelvis i en 5x5 delad vy),
och du klickar pa DICOM Snapshot-ikonen, laggs en segmentserie till i
Galleri.

Miniatyrbilder av segmentserien identifieras i Galleri i 6vre hogra hérnet av
miniatyrbilden (B).

IS\l DICOM-snapshot

Det forsta segmentet i serien visas som standard. Segmentnumret visas i
dvre vénstra hérnet av miniatyrbilden (A).

Klicka p& denna ikon som visas i verktygsfaltet i visningsskarmen for att
lagga till en bild av den markerade visningsskarmen i Galleri. Denna ikon ar
(F1IM Skirmbild en ikongrupp med DICOM Snapshot-ikonen. For att vixla mellan dessa
ikoner anvander du den lilla pilen bredvi ikonen.

-ikonen.

Miniatyrbilden Galleri visar

Verktyget finns i Export-panelen i verktygsladan pa en flik; klicka pa
Screenshotbild av | verktyget for att lagga till en TIFF-bild av fliken i Galleri. Se “Skapa en
arbetsyta skarmbild av arbetsytan”.

Miniatyrbilden Galleri &r méarkt [[s].

Nar du skapar ett tvarsnitt i en 3D-volym laggs en miniatyrbild av
segmentserien och tva lankade spararminiatyrbilder till i Galleri.

Miniatyrbilden av segmentserien &r forsedd med en [T -ikon i 6vre hogra

'i} Skapa ett tvarsnitt |Nomet.
: : De tva associerade placeringsminiatyrbilderna visar en == -ikon i 6vre
hégra hornet nér du klickar p& miniatyrbilden f6r segmentserien.

Det forsta segmentet i serien visas som standard. Segmentnumret visas
i 6vre vénstra hérnet av miniatyrbilden. Se “Skapa ett tvarsnitt”.
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Visa och doélja bildobjekt i galleriet

Miniatyrbilderna i Galleri visar eventuella objekt som fanns i originalbilden, t.ex. anteckningar, matt eller
segmentserier av placeringsbilder f6r tvérsnitt.

o For att dolja bildobjekt klickar du pa ke till héger pa Galleri-titelfaltet.

o  For att visa bildobjekt pa nytt klickar du pa @ till hoger pa Galleri-titelfaltet.

Kopiera bilder till andra program

For att kopiera en skarmbild till ett annat program klickar du pa miniatyrbilden f6r Galleri och drar det
till det ett annat programfonster.

@ Observera: Detta fungerar inte for DICOM-bilder.

Ta bort bilder fran galleriet
Ta bort bilder fran Galleri, folj dessa steg:

1 Klicka pa& en miniatyrbild i Galleri.

<© Tips: Anvand Ctrl+Klicka for att markera flera miniatyrbilder.

Markerade miniatyrbilder visas med en bl kant.

2 Klicka pa [m till héger pa Galleri-titelfltet.

Ett bekraftelsemeddelande visas.

3 Klicka pa Ja.

De markerade bilderna tas bort.

Viktigt:
[& « Se till att du verkligen vill radera bilderna du har markerat eftersom det inte finns nagon

“angra”-funktion.
« Om du tar bort en segmentserie tas dven de tva placeringsbilderna bort.
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4 Skapa visningar

Rita ett spar langs en dentalbage

Med fliken B6jd segmentering kan du rita ett spar langs kdkbagen eller temporalbenet och visa en
rekonstruerad panoramisk vy och flyttbart Visningsskédrmen fér koronoalt segment genom spaéret.

Detta omrade beskriver hur du ritar ett spar langs dentalbagen.

For att rita ett spar langs temporalbenet, se “Skapa en vy av temporalben”.

Innan du boérjar

o | CS 3D Imaging 6ppnar du den patientbildvolym pa vilken du vill spara en dentalbage.

Rita ett spar langs en dentalbage

S4& har ritar du ett spar langs dentalbagen pa en patientbildvolym, f6lj dessa steg:

1

2

Pa fliken B6jd segmentering justerar du positionen hos det axiala segmentets skikt i
Visningsskarmen Axialt segment till den relevanta positionen i volymen.

Om du vill gora det, klicka och dra reglaget langst ner pa Visningsskdrmen Axialt segment f6r att
visa det anatomiska omradet du &r intresserad av.

@ Observera: Nér sparet har dragits och du dubbelklickar for att validera det,
fosvinner reglaget.

Om du behdver omplacera det axiella segmentet nér sparet har ritats klickar du pa och drar [

Visningsskédrmen Spara eller Visningsskarmen fér koronoalt segment f6r rekonstruerad
panoramisk.

Gor nagot av féljande i Verktyg-panelen:

¢ Kilicka pa for att aktivera verktyget fér manuell sparning.

“MPR-installningar”, skapas en kdkbage automatiskt forsta gangen du klickar pa

CD Observera: Om funktionen Skapa en bage automatiskt r aktiverad i
fliken Bojd segmentering.

e | den utbkade listan klickar du pa for att automatiskt spéra en dentalbage. Nar det
automatiska sparet har ritats kan du finjustera sparet manuellt efter behov. Se “Justera ett
spar”.
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lkonen ar bla for att visa att sparningsverktyget har aktiverats.
Du kan stanga av den har funktionen i “MPR-installningar”.

Klicka pa punkter langs kakbagen i Visningsskdrmen Axialt segment for axialt segment for att
placera de réda kontrollpunkterna hos det bojda sparet.

/ Observera: Anvand inte fér manga kontrollpunkter for att dra ditt spar. Vi \
@ rekommenderar att du anvénder sju kontrollpunkter fér hela bagen.

Du kan justera kontrollpunkterna manuellt nér sparet har dragits. Sparet visas i rétt
och visningsskarmarna for rekonstruerad/panoramisk och sned
Visningsskarmen for koronoalt segment aktiveras och uppdateras dynamiskt nar

k sparet ritas. /

Nar du har spéarat fardigt dentalbadgen dubbelklickar du for att stélla in den sista kontrollpunkten
pa sparet. Sparet ritas och en post skapas i objektlistan i den utékade Verktyg-panelen.

Klicka for att stanga av verktyget.

Tips: | vissa fall om du drar ett spar pa en bild med ett stort vyfalt kommer

@ programvaran automatiskt att beskéra bilden vertikalt under bearbetningen. Om detta
intréffar kan du flytta granserna for undersokningsomradet nar sparet har dragits. For
mer information, se “Anvanda det grundlaggande verktyget undersékningsomrade”.
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Justera ett spar
Detta omrade beskriver hur du manuellt justerar ett spar langs dentalbagen.

Gor sa har for att justera ett spars position pa Visningsskdrmen Axialt segment, f6lj dessa steg:

1 | panelomradet Verktyg i verktygsladan klickar du pa for att aktivera laget Markera.

2 | Visningsskdrmen Axialt segment: antingen klickar och drar du direkt pa det réda spéaret foér att
flytta hela sparet (A), eller s& klickar och drar du en enskild kontrollpunkt Bl f6r att justera en del
av sparet (B).

3 Klicka pa for att stdnga av Markera-laget.

@ Observera: Du kan ocksa justera platsen f6r hela sparet genom att antingen

anvanda de réda handtagen . pa visningsskdrmen for tvarsnitt eller genom att
anvanda musens fosningsfunktion, som beskrivs i “Flytta ett 2D MPR-skikt genom
att rulla (“fésa”) i fliken Ortogonal segmentering”.

Placera tvarsnittsplanet
N&r du spéarar en dentalbage visas féljande visningsskarmar:
« Visningsskdrmen Axialt segment (A)

« Rekonstruerad-panoramisk vy (kallas dven 'Visningsskarmen Spara') (B) ‘

« Visningsskarmen fér koronoalt segment (for tvirsnitt) (C) q
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Hela den rekonstruerade panoramiska bilden visas i Visningsskarmen Spara (B) il héger om

Visningsskédrmen Axialt segment och Visningsskarmen fér koronoalt segment (C) ‘ visas
nedanfér Visningsskdrmen Spara.

@ Observera: Tvirsnittsplanet (standardfirg: bla) visas automatiskt i Visningsskdrmen
Axialt segment (A) nér sparet har ritats.

A B C

Visningsskarmen Axialt Rekonstruerad Visningsskarmen for
segment panoramisk/Visningsskarmen Spara koronoalt segment

Justera positionen hos tvarsnittsplanet
Sa justerar du positionen hos tvarsnittsplanet, folj dessa steg:
1 | panelomradet Verktyg i verktygsladan klickar du pa for att aktivera laget Valj.

2  Anvénd handtagen och . i motsvarande Rekonstruerad-panoramisk vy "N och sned

Visningsskarmen for koronoalt segment ‘ Positionen hos tvérsnittsplanet for axiellt segment
uppdateras dynamiskt i alla visningsskarmarna.

R
3 Klicka pa . for att stdnga av Markera-laget.

Tips:
« For att se den rekonstruerade panoramiska vyn som visas i Visningsskarmen
Spara-skidrmen som en traditionell réntgen klickar du pa i visningsskdrmens

verktygsfélt och véljer ett varde pa ca 10 till 15 mm.
« For att avbryta en ritfunktion, tryck pa ESC-tangenten.

Observera: Under manipuleringen kan en vy férsvinna fran andra visningsskarmar.

Om det intréffar klickar du pa f#] i verktygsladan for att automatiskt centrera alla
visningar.
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Skapa en rekonstruerad panoramisk bild

Pa fliken B6jd segmentering kan du skapa en rekonstruerad panoramisk bild genom att dra ett spar
langs kakbagen. Se “Anvinda fliken Bsjd segmentering”.

Som standard visas endast Visningsskdarmen Axialt segment och 3D-visningsskarm tills ett spar
ritas.

Nar varje punkt pa banan laggs till uppdateras sparets bild dynamiskt.

Om funktionen Skapa en bage automatiskt &r aktiverad i CS 3D Imaging Preferenser skapas en
kékbage automatiskt férsta gangen du klickar pa fliken Béjd segmentering. Den har funktionen kan
inaktiveras fonstret Gora installningar.

Observera: | vissa fall om du drar ett spar pa en bild med ett stort vyfalt kommer
@ programvaran automatiskt att beskéra bilden vertikalt under bearbetningen. Om detta

intréffar kan du flytta grdnserna fér undersékningsomradet nér sparet har dragits. For

mer information, se “Anvanda det grundlaggande verktyget undersékningsomrade”

Skapa en rekonstruerad panoramisk bild, f6lj dessa steg:

1 Pafliken B6jd segmentering justerar du positionen hos det axiala segmentets skikt i
Visningsskarmen Axialt segment till den relevanta positionen i volymen.

For att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du pa och drar reglaget @l lingst ner pa
Visningsskdrmen Axialt segment.

omplacera det axiella segmentet nér spéaret har ritats klickar du pa och drar [

@ Observera: Nér sparet har dragits i steg 3 férsvinner reglaget. Om du behover
Visningsskarmen Spara eller Sned Visningsskarmen for koronoalt segment.

2 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa verktyget Manuell bage (se dven TiPs nedan).

Knappen ar bla for att visa att verktyget har aktiverats.

Observera: Om den har knappen inte visas kan den &terfinnas i en ikongrupp
@ tillsammans med andra verktyg. Se “Anvénda ikongrupper”.

3 Kilicka pa punkter langs kékbagen i Visningsskdrmen Axialt segment for axialt segment for att
placera de réda kontrollpunkterna hos det b&jda sparet.

Tips: Anvand inte for manga kontrollpunkter for att dra ditt spar. Vi féreslar att du
@ anvénder sju kontrollpunkter fér hela bagen.

Sparet visas i rétt och Visningsskdarmen Spara och Sned Visningsskarmen fér koronoalt
segment aktiveras nar sparet ritas.

Nar varje ny kontrollpunkt laggs till uppdateras Visningsskarmen Spara dynamiskt. Nar du nar
slutet pa kdkbagen dubbelklickar du for att stélla in den sista kontrollpunkten pa sparet.

Den fullstdndiga rekonstruerade bilden visas i Visningsskdrmen Spara till hger om
Visningsskdrmen Axialt segment.

Du kan justera kontrollpunkterna manuellt nar sparet har dragits.
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Sned Visningsskdrmen for koronoalt segment visas nedanfér Visningsskdrmen Spara, med
orienteringsdindikatorer f6r att visa bildens riktning i k&ken. Fér mer information, se “Anvénda

orienteringsindikatorn”.
Nar sparet ritas skapas en post skapas i objektlistan i verktygsladan.

4  For att se den rekonstruerade panoramiska vyn som en traditionell panoramisk réntgen klickar du
pa och markerar ett varde pa ungefér 10 till 15 mm.

Tips:
@ e Anvind fran samma ikongrupp for att automatiskt generera en bojd bana ldngs
dentalbagen. Du kan justera kontrollpunkterna manuellt ndr banan har genererats.
« For att avbryta en ritfunktion, tryck pa ESC-tangenten.

Spara en nervkanal

Fo6r att kunna analysera 3D-volymen f6r en extraktion eller en implantatsplacering behéver du ibland
hitta underkéksnerven. Nar du har sparat kdkbagen och skapat en rekonstruerad panoramisk bild kan
du anvénda nervkanalsverktyget for att spara nervkanalens vég.

Det finns tva metoder att spara en nervkanal pa:

o “Metod 1 - Rulla genom kaken och spéra samtidigt”.

e« “Metod 2 - Visa hela nervkanalen och sedan spéara”.

Metod 1 - Rulla genom kaken och spara samtidigt

Den hdr metoden omfattar skapande en rekonstruerad panoramisk vy, och skiftar det bojda skiktet
genom kéken och lagger till sparningspunkter langs nervkanalen nar du forflyttar dig genom kaken.

Gor s& har for att spara en nervkanal med metod 1, folj dessa steg:

1 Pafliken Bojd segmentering skapar du en Rekonstruerad panoramisk bild.
2 | Visningsskdrmen Spara, klickar du pa och véljer det tunnaste mdgjliga vardet.

Detta &r for att se till att du sparar nervkanalen med precision.

3 | Verktyg-panelen i verktygsladan stéller du in musinstallningen pa Fés.

4 Klicka i Visningsskarmen Spara och anvind mushjulet for att rulla genom kéken tills du kan se
nervkanalens ingang inuti kékens Gvre gren.

Nar du rullar mushjulet d4ndras bilden pa Visningsskdrmen Spara nir det bojda skiktet ror sig
genom kékens djup. Du kan bevaka skiktets position nar det ror sig fram och tillbaka genom att
titta pa den réda sparningslinjen i férhéllande till den ursprungliga sparningslinjen (vit) pa
Visningsskdrmen Axialt segment.

5 N&r du har en klar bild 6ver nervkanalens bérjan klickar du pa i Verktyg-panelen i
verktygsladan.

Knappen ar bla for att visa att nervkanalsverktyget har aktiverats.
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6 Pa Visningsskarmen Spara klickar du pa bilden fér att markera nervkanalens bérjan.
En orange prick visas pa bilden.

Detta &r en sparningskontrollpunkt, vilkken du kan justera senare vid behov.

7  Fortsétt nu genom att rulla genom kéken tills du kan se mer av nervens vég, och klicka pa bilden f6r
att lagga till ytterligare kontroll punkter under tiden.

Nya orangea prickar laggs till varje gang du klickar.

8 Nar du nar nervforamen (slutpunkten) lagger du till den slutliga kontrollpunkten genom att
dubbelklicka pa bilden.

Den slutliga punkten laggs till for att spara pa bilden, och en ny nervkanalspost visas i den utokade

Verktyg-panelen i verktygsladan.

9 For att spara nerven pd kédkens andra sida, upprepa ovanndmnda process pa andra sidan av
bilden.

10 Nar du har ritat bada nervkanalspéren klickar du i Visningsskarmen Spara och pa for att
vélja segmenttjocklek pa cirka 15 mm.
Da simuleras tjockleken av en verklig panoramisk bild och gor att du kan se bada nervkanalsparen
pa bilden.

Metod 2 - Visa hela nervkanalen och sedan spara

Den hdr metoden omfattar skapande en rekonstruerad panoramisk vy och sedan justering av kdkens
spar, och skiftar det bojda skiktet genom kéken och lagger till sparningspunkter langs nervkanalen nar
du forflyttar dig genom kéken.

Gor sa har for att spara en nervkanal med metod 2, f6lj dessa steg:

1 Pafliken B6jd segmentering skapar du en Rekonstruerad panoramisk bild.

2 | Visningsskdrmen Spara, klickar du pa och viljer det tunnaste méjliga vérdet. Detta &r for att se
till att du sparar nervkanalen med precision.

3  Se till att dina musinstéllningar &r instéllda pa Fos i Verktyg-panelen i verktygsladan.

4 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .
Knappen ar bla for att visa att verktyget har aktiverats. Roda kontrollpunkter visas pa kakens spar i

Visningsskdrmen Axialt segment.

5 P& Visningsskdrmen Axialt segment justerar du kdksparets plats genom att klicka pa och dra
enskilda kontrollpunkter tills du kan se hela nervkanalen i Visningsskarmen Spara.

6 Nar du har en klar bild éver hela nervkanalen klickar du pa i Verktyg-panelen i verktygsladan.

Knappen ar bla for att visa att nervkanalsverktyget har aktiverats.

7 P& Visningsskdrmen Spara klickar du pa bilden for att markera punkter langs den synliga
kanalen.
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Orangea prickar visas vid varje punkt.
Dessa ar sparningskontrollpunkter, som du kan justera senare vid behov.

For att lagga till den sista kontrollpunkten dubbelklickar du pa bilden. Den slutliga punkten laggs till
for att spara pa bilden, och en ny nervkanalspost visas i den uttkade Verktyg-panelen i
verktygsladan.

For att spara nerven pa kdkens andra sida, upprepa ovannamnda process pa andra sidan av
bilden.

Nar du har ritat bada nervkanalspéren klickar du i Visningsskdrmen Spara och pa for att
vélja segmenttjocklek pa cirka 15mm.

Da simuleras tjockleken av en verklig panoramisk bild och gor att du kan se bada nervkanalsparen
pa bilden.

@ Tips: For att avbryta en ritfunktion, tryck pad ESC-tangenten.

Finjustera ett nervkanalspar

Nar du har dragit ett nervkanalspar pa den rekonstruerade panormiska bilden kan du finjustera spéarets
plats genom att flytta kontrollpunkterna pa Visningsskarmen fér koronoalt segment.

Finjustera ett nervkanalspér, folj dessa steg:

| Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .

Knappen ar bla for att visa att verktyget har aktiverats. Roda kontrollpunkter visas pa kakens spar i
Visningsskdrmen Axialt segment.

P& Visningsskdrmen Axialt segment flyttar du tvérsnittets segmentskikt till en del av kdkens
kurva dar ett nervkanalspéar har dragits, och sedan ser du vad som sker pa Visningsskédrmen for
koronoalt segment.

En orange cirkel (A) visas i Visningsskarmen for koronoalt
segment nar tvarsnittets segmentskikt skér genom nervkanalens
spar.
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3 P& Visningsskarmen Spara anvinder du mushjulet i lget Fos for att fortsétta att flytta
tvarsnittets segmentskikt tills en kontrollpunkt pa nervkanalens spar visas.

Nar en kontrollpunkt (B) nas pa nervkanalens spar, sa innehaller
den orangea cirkeln en orange prick.

4  Pa Visningsskarmen for koronoalt segment klickar du p& och drar kontrollpunkten (B) for att
flytta pa nervkanalens spar.

Nervkanalens objektshanteringspanel i den utokade Verktyg-panelen i

Observera: Du kan andra nervkanalsparets diameter genom att anvénda i
verktygsladan. Se “Anvénda objektlistan i Verktyg-panelen”.

Skapa en segmenterad luftvag

VARNING: Ritningar och métningar som utférs i programvaran gors pa
& anvéndarens eget ansvar.

| arbetsytorna i Ortogonal segmentering och Sned segmentering kan du anvanda Luftvagi Verktyg
for att gora foljande i Visningsskarmen for sagittalt segment:

¢ Anvand minst tva startpunkter for att stalla in segment enligt 6vre och nedre punkter och
skapa en segmenterad luftvdg som visar total volym, minimalt tvarsnittsomrade,
anterior/posterior och vanster/h6ger matt.

o Visa och uppdatera vardena i realtid.

Matten beréknas automatiskt och platserna vid vilka segmenten beréknas visas i 3D-visningsskarm
med cirklar och i 2D-MPRvyer som en serie av linjer.

Du kan konfigurera Luftvag-verktygsinstallningarna i “Luftvagspreferenser”.
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Skapa en luftvagsvy

Sa& anvander du Luftvédg, f6lj dessa steg:

1 Ifliken Ortogonal segmentering eller Sned segmentering, i Verktyg-panelen, klicka pa for
att aktivera Luftvag.

lkonen fér luftvagsanalys dndrar farg till bla.

2 | Visningsskarmen for sagittalt segment klickar du i den &vre regionen av luftvédgen for att
stélla in den férsta punkten.

3 Klicka pa en annan punkt i luftvagen for att stélla in minst en till
startpunkt.

4 Dubbelklicka for att satta den sista startpunkten.

5 Alternativt kan du klicka och dra den befintliga konturen hos
luftvagsvyn i 2DMPR-vyerna for att modifiera den téckta
regionen. | s& fall beréknas den reviderade luftvégen
automatiskt.

Vinklarna vid vilka startpunkterna laggs till bestammer vinklarna vid vilka tvarsnittsomradena
berdknas. Foljande exempel visar flera startpunkter.

Den beréknade luftvagen laggs till i objektlistan Luftvéag i Verktyg-panelen, dér namnet pa
luftvagsobjektet representeras av volymstorleken i kubikcentimeter.

Nar luftvdgen har berdknats visas den automatiskt i 3D-visningsskéarm och féljande matt indikeras
med en serie ringar:

e Minimalt tvérsnittsomrade (MCA)

e Minimalt AP-avstand

¢  Minimalt RL-avstand
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o Total volym pé& segmenterad region.

Anvanda objektlistan Luftvag

Se “Anvénda objektlistan i Verktyg-panelen” for mer information om objektlister.

Sa anvander du objektlistan Luftvag , folj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen klickar du p4 B (B) i objekilistans verktygsflt fér att vélja objektlistan Luftvag.

2  Gor nagot av féljande:

Sa har visar eller déljer du
luftvdgsobijekt i en bild ...

| objektlistan:

Om du vill dolja alla luftvagsobjekt i bilden klickar du pa =

i objektlistans verktygsfalt. Klicka pa [ for att visa alla dolda
luftvdgsobijekt.
Om du vill délja ett luftvigsobjekt i bilden klickar du p4 = (D)

i verktygsfaltet for luftvagsobjekt. Klicka pa @ for att délja det
dolda objektet i bilden.

Sa har raderar du luftvagsobjekt i
en bild ...

Om du vill ta bort alla luftvdgsobjekt i en bild klickar du pa
(C) i verktygsfaltet fér objektlistan.

For att ta bort ett luftvigsobjekt i en bild klickar du pa jm (1)
i verktygsfaltet for luftvagsobjekt.

Sa doljer eller visar du matten for
ett luftvdgsobjekt i
3D-visningsskarm...

Klicka pa [E] (E).
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Sa& hér andrar du fargen pa
luftvdgsobjektet i 2D
MPR-visningsskarmarna ...

Klicka pa fargrutan (F) i verktygsfiltet for luftvigsobjektet och vilj en
annan féarg for luftvagsobjektet.

Sa visar du matten for ett
luftvagsobjekt i listan ...

Hovra musen &ver pilen bredvid luftvigsnamnet (G) i objektlistan.

Sa forflyttar du dig mellan de
olika matten i luftvagsobjektet

Klicka pa (H) for att cykla mellan olika maétt:
o Centrera pa mattet Minimalt omrade.
« Centrera pa AP-mattet.

« Centrera pa RL-mattet.

Sa modifierar du
intensitetstroskelvardet som 3D
ska anvdnda nar
segmenteringstréskeln stélls in ...

For att utféra en modifiering, flytta reglaget for
Segmenteringstrdskeln (J) efter behov.

Sé& andrar du fargen som matchar
det det fordefinierade
omradesvardet i en Luftvag-vy ...

Flytta fargindikatorerna (K) fér den markerade bilden.

Som standard finns det fyra fargskalsposter som representerar
avsnitt i den segmenterade luftvigen och deras omradesvarden
stalls in i “Luftvagspreferenser”.

Sa aterstéller du instéllningarna
for ett luftvagsobjekt ...

Klicka pa (L).
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Skapa kakledsvisningar

Som standard &r endast Visningsskdrmen Axialt segment och 3D-visningsskédrm aktiverade pa
Anpassad segmentering-fliken tills sparen har ritats pa Visningsskdrmen Axialt segment.

Sa skapar du Kakled-vyer, f6lj dessa steg:

1 Pafliken Anpassad segmentering justerar du positionen hos det axiella segmentskiktet tills
ledhuvudena syns i Visningsskdrmen Axialt segment.

For att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du p& och drar reglaget fla langst ner pa
Visningsskdrmen Axialt segment.

2 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa

Knappen ar bla for att visa att Kékled-verktyget har aktiverats.

Om det finns befintliga spar pa Visningsskarmen Axialt segment visas en varning for att
informera dig om att det féregaende spéret (och visningar) kommer att raderas. Gér nagot av
foljande:

o Klicka pa Ja for att fortsdtta - de befintliga sparen och visningsskdrmarna raderas.
o Klicka pa& Nej for att behalla de féregdende spéaren.

3 Vilj antingen vénster eller hdger ledhuvud pa Visningsskdrmen Axialt segment for axiellt
segment; klicka for att stélla sparets startpunkt och dra sedan en linje genom ledhuvudet och
klicka igen pa andra sidan for att stélla in sparets slutpunkt.
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Vyerna for Kékled/6ra och Kékled/6ra i Visningsskarmen fér koronoalt segment aktiveras, ett
symmetriskt spar dras automatiskt 6ver det motsatta ledhuvudet, och 3D-visningsskéarm visar
beskurna bilder p4 omraden som definierats av sparen for Kakled/6ra och Kakled/6ra/tvarsnitt.

Observera: Nir sparen har dragits forsvinner reglaget for axiella segmentskikt och
CD ersétts av det axiella segmentskiktets handtag.
Nér sparlinjer finns, klicka pa och dra i visningsskdrmarna Kéakled/éra och
Kakled/ora/tvarsnitt for att flytta det axiella segmentet.

Skapa oronvyer

Som standard &r endast Visningsskdrmen Axialt segment och 3D-visningsskdrm aktiverade pa
Anpassad segmentering-fliken tills sparen har ritats pa Visningsskdrmen Axialt segment.

Skapa Oronvyer, folj dessa steg:

1

Pa fliken Anpassad segmentering justerar du positionen hos det axiella segmentskiktet tills
oronregionerna syns i Visningsskdrmen Axialt segment.

For att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du pa och drar reglaget gilg langst ner pa
Visningsskdrmen Axialt segment.

| Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa

Knappen &r bl for att visa att Oron-verktyget har aktiverats.
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Om det finns befintliga spar pa Visningsskarmen Axialt segment visas en varning for att
informera dig om att det féregaende sparet (och visningar) kommer att raderas. Gér nagot av
foljande:

o Klicka pa Ja for att fortsatta - de befintliga sparen och visningsskdrmarna raderas.
o Klicka pa Nej for att behalla de féregdende spéaren.

Valj antingen vénster eller héger 6ra pa Visningsskarmen Axialt segment f6r axiellt segment;
klicka for att stélla sparets startpunkt och dra sedan en linje genom 6rat och klicka igen pa andra
sidan for att stélla in sparets slutpunkt.

Visningsskarmarna Kakled/6ra och Kékled/6ra/tvarsnitt aktiveras, ett symmetriskt spér ritas
automatiskt ver det motsatta 6rat och 3D-visningsskérm visar beskurna bilder av regionerna
som definieras av sparen for Kékled/6ra och Kakled/&ra/tvarsnitt.

@ Observera: Nar sparen har dragits forsvinner reglaget for axiella segmentskikt och

ersétts av det axiella segmentskiktets handtag.
Nar sparlinjer finns, klicka pa och dra i visningsskédrmarna Kakled/6ra och
Kakled/ora/tvarsnitt for att flytta det axiella segmentet.

Skapa en vy av temporalben

Skapa en vy av temporalbenet, f6lj dessa steg:

1

Pa fliken Bojd segmentering justerar du positionen hos det axiala segmentets skikt i
Visningsskarmen Axialt segment till den relevanta positionen i volymen.

For att flytta skiktet i det axiella segmentskiktet klickar du pa och drar reglaget gl langst ner pa
Visningsskdrmen Axialt segment.

Observera: Nar sparen har dragits forsvinner reglaget for axiella segmentskikt och
@ ersétts av det axiella segmentskiktets handtag.
Om du behdver omplacera det axiella segmentet nér sparet har ritats klickar du pa
och drar i Visningsské@rmen Spara eller sned Visningsskarmen for koronoalt
segment.

| Verktyg-panelen i verktygsladdan klickar du pa

Knappen ar bla nar verktyget &r paslaget.

@ Observera: Om den hir knappen inte visas kan den aterfinnas i en ikongrupp
tillsammans med andra verktyg.

Klicka pa punkter pa axialsegmentet i Visningsskdrmen Axialt segment for att placera de réda
kontrollpunkterna hos det bojda spéaret.

Sparet visas i rott, och sparets visningsskarm och visningsskarmen for tvarsnittssegment aktiveras
nar sparet dras.

Nar varje ny kontrollpunkt laggs till uppdateras Visningsskdrmen Spara dynamiskt. Nar du nar
slutet pa sparet dubbelklickar du for att stélla in den sista kontrollpunkten.
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Temporalbenens vy visas i Visningsskdarmen Spara till hger om Visningsskarmen Axialt
segment. Du kan justera kontrollpunkterna manuellt nér sparet har dragits.

Sned Visningsskarmen fér koronoalt segment visas nedanfér Visningsskdarmen Spara, med
orienteringsdindikatorer f6r att visa bildens riktning i kiken (se “Anvinda orienteringsindikatorn”.
fér mer information).

Nér spéret ritas skapas en post skapas i objektlistan i verktygsladan. Se “Anvénda objektlistan i
Verktyg-panelen”.

Observera: | vissa fall om du drar ett spar pa en bild med ett stort vyfalt kommer

@ programvaran automatiskt att beskara bilden vertikalt. Om detta intraffar kan du flytta
granserna for undersokningsomradet nar sparet har dragits. Fér mer information, se
“Anvinda det grundlaggande verktyget undersokningsomrade”.

Synkronisera visningar

Pa fliken Anpassad segmentering, nér du stéller in instéllningarna fér mushjul p& zoom, kan du
kontrollera zoom-beteendet i Kdkled/6ra och foérknippade visningsskarmar for tvarsnitt med féljande
alternativ pa fliken Anpassad segmentering:

Klicka fér att inaktivera zoomsynkronisering av visningsskérmarna

. Inaktivera synkronisering. med tvérsnitt av Kikled/6ra och Kakled/éra (A till D nedan).

Klicka for att inaktivera zoomsynkronisering av visningsskarmarna
Synkronisera fyra vyer med tvérsnitt av Kikled/6ra och Kikled/éra (A till D nedan). Se
“Synkronisera fyra vyer”.

Klicka for att aktivera zoomsynkronisering av visningsskérmsparen

Synkronisera tva vyer (sida) A+D och B+C. Se “Synkronisera tva vyer (sida)".

Klicka for att aktivera zoomsynkronisering av visningsskarmsparen

Synkronisera tva vyer (typ) A+B och C+D. Se “Synkronisera tva vyer (typ)”.

Observera: Om den inhdmtade volymen har ett litet visningsfalt visas endast 2 av
@ dessa ikoner:
1. . for att inaktivera synkronisering.

2. . ELLER . for att synkronisera vyer efter sida ELLER efter typ (beroende pa
visningsfalt).
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Visningsskarmarna med tvérsnitt av Kékled/6ra och Kakled/6ra pa fliken Anpassad segmentering
visas nedan.

Inaktivera synkronisering av visning
Sa inaktiverar du synkronisering av visning, f6lj dessa steg:

1 Gatill fiken Anpassad segmentering.
2 | omradet Justeringar i verktygsladan klickar du pa [l
Musinstallningar visas.

3 I mushjulinstallningar markerar du Zoom.

4 | mushjulinstallningar klickar du pa .

Nar detta alternativ har aktiverats kan du zooma in varje visningsskarm oberoende av varandra.

Synkronisera fyra vyer
Sé& synkroniserar du vyerna, folj dessa steg:

1 Gatill fliken Anpassad segmentering.

2 | omradet Justeringar i verktygsladan klickar du pa [l

Musinstéllningar visas.

3 | mushjulinstéliningar markerar du Zoom.
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4 | mushjulinstéllningar klickar du pa .

N&r detta alternativ har aktiverats kan du zooma in pa en visningsskarm A till D (Se “Synkronisera
visningar”.) fér att dven zooma in pé alla andra visningsskdrmar samtidigt.

Synkronisera tva vyer (sida)
Sé& synkroniserar du tva sidovyer, folj dessa steg:

1 Gatill fliken Anpassad segmentering.

2 | omradet Justeringar i verktygsladan klickar du pa [l
Musinstéllningar visas.
3 | mushjulinstéliningar markerar du Zoom.

4 | mushjulinstallningar klickar du pa .

Nar detta alternativ har aktiverats synkroniseras zooming pa féljande sitt (Se “Synkronisera

visningar”.):

e Visningsskarmarna A och D &r synkroniserade.

e Visningsskdrmarna B och C &r synkroniserade.

Synkronisera tva vyer (typ)
Sa synkroniserar du tva vyer efter typ, folj dessa steg:

1 Gatill fliken Anpassad segmentering.

2 | omradet Justeringar i verktygslddan klickar du pa [l
Musinstallningar visas.
3 | mushjulinstéllningar markerar du Zoom.

4 | mushjulinstallningar klickar du pa .
Nar detta alternativ har aktiverats synkroniseras zooming pa féljande sitt (Se “Synkronisera
visningar”.):
o Visningsskdrmarna A och B &r synkroniserade.

e Visningsskarmarna C och D &r synkroniserade.
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Skapa en skarmbild av visningsskarmen

Skapa en snapshot av en visningsskdrm genom att klicka pa i visningsskdrmens verktygsfalt.

< Observera: Vaxla mellan denna knapp och DICOM-snapshotknappen (IEH). )

Se “Skapa en DICOM-snapshot” fér mer information betréffande denna knapp.

En miniatyrbild av din skarmbild laggs till i Galleri.
Nar du skapar en skdrmbild av visningsskérmen:

o skapas en bild av den valda visningsskarmen
« Bildfilen skapas i det angivna formatet i “Export-instéllningar”.

¢ Platsen for kopior av skarmbildsfilerna anges i “Export-instéllningar”
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Anvanda 3D-visningsskarm

VARNING: 3D-framstélining far inte anvéndas till att stalla diagnos. Bekraftelse
maste utforas med ett eller flera av de tvadimensionella snitten som anvands for
Multiskiktsrekonstruktion (MPR).

3D-visningsskarmen

3D-visningsskadrm ger en fullsténdigt vridbar vy av den inhdmtade 3D-volymen.

For att vrida 3D-vyn, klicka och dra i 3D-visningsskéarm. Orienteringsindikatorn vrids
synkroniserat med vridningen av 3D-visningen.

For att aterstélla 3D-visningens orientering anvéander du nagon av féljande
3D-orienteringsknappar.

Omorienterar 3D-bilden sa att den visas fran den sagittala. Bilden visas som
@ Sagittal om patienten tittar &t vanster eller héger (beroende pa instéllningarna i “Visa
orienteringsinstéllningar”).

Omorienterar 3D-bilden s& att den visas fran den koronoala. Bilden visas
Koronoal som om patienten tittar mot dig eller fran dig (beroende p4 instéllningarna i
“Visa orienteringsinstéllningar’g.

Omorienterar 3D-bilden sé att den visas fran den axiella. Bilden visas
E Axial underifran och &r vind uppét eller ovanifran och &r vind nedat (beroende pé
Instiliningarna i “Visa orienteringsinstaliningar”).

. Aterstiller 3D-vyn sa att den visas fran det standardinstallda perspektivet.
e=l| Perspektiv Bilden visas s4 att de frdmre, 6vre och vinstra sidorna &r synliga.

For att zooma in och ut flyttar du muspekaren éver 3D-visningsskarm och rullar mushjulet.
For att panorera 3D-vyn, klicka och dra i 3D-visningsskarm.

Anvénd knapparna i verktygsféltet pa visningsskarmen for att ta en snapshotbild, maximera
visningsskérmen eller 6ppna 3D-visningen i ett separat fonster.

For att flytta segmentskiktet med 3D-visningsskdrm hogerklickar du pa ett segmentskikt och
drar det till en ny plats. Se “Flytta och vrida segmentskikten i 2D MPR-visningsskérmarna”.

Anvénd 3D-reglagen for att kontrollera 3D-visningens &versiktliga skarm och de olika
vavnadstyperna som visas. Se “Anvinda 3D-fargreglage”.

For att beskéra 3D-visningen anvander du antingen beskéaringsrutan pa fliken Sned
segmentering eller den anpassade Unders6kningsomrade-verktygen (se “Anvinda
verktyget for anpassat undersékningsomrade (2D)." eller “Anvénda verktyget fér anpassat
underssékningsomrade (3D)".).

Observera: Om 3D-vyn inte visas ska du kontrollera om den har inaktiverats i
“3D-visningsinstallningar”.
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Anvanda orienteringsindikatorn

Orienteringsindikatorn visas i nedre vénstra hérnet pa 3D-visningsskarm.

Nar du roterar 3D-vyn vrids orienteringsindikatorn samtidigt sa att det &r lattare att
se vilket perspektiv av 3D-vyn som visas.

Bokstiverna som visas pa orienteringsindikatorn beskrivs nedan. Om du granskar Wrist (handled),
anvind L & R.

Huvud, sett ovanifran

Fot, sett underifran

Vanster, sett fran patientens vénstra sida

Héger, sett fran patientens hogra sida

Framre, sett framifran patienten

v|>»| 0| | M| I

Bakre, sett bakifran patienten

De hér bokstéverna anvénds i hela CS 3D Imaging for att visa 2D-bildernas orientering i volymen.

Visningsskarm Bokstéaver

2D MPR-visningsskarmar

En typisk 2D MPR-visningsskérm visar fyra
orienteringsindikatorer (A) som har samma
bokstaver som 3D-orienterings-indikatorn som
visas ovan.

Visningsskadrmen for koronoalt segment

| detta fall anvidnds andra bokstéver (B och L)
for att visa specifik orientering:

B - Buckal
L - Lingual

Observera: Anpassad segmentering inaktiveras nar Wrist anvénds.
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Visa MPR-skikt

3D-visningsskéarm visar de tre ortogonala MPR skikteni olika farger. Du kan anvidnda knappen Skikt i
3D-visningsskérm for att vélja olika visningsalternativ for skikt.

Pa 3D-visningsskarm klickar du pa knappen Skikt i Visningsskdrmens verktygsfalt for att vélja en av

foljande instéliningar for 3D-skikt.

m Skikt: Inget skikt

Inga skikt visas.

[ skikt: Tradmodell

Visar positionerna for 3D-segmentskikten i
3D-visningen som transparenta skikt med
fargade kanter.

[Q] skikt: MPR

Visar positionerna fér 3D-segmentskikten i
3D-visningen som MPR skikt med fargade
kanter. Se “Flytta MPR-skikt i
3D-visningsskdrmen”.

Observera: For att se MPR-detaljer pa
segmentskikten tydligare skjuter du reglaget fér
3D-opacitet mot 0. Se “Anvéanda 3D-reglagen”.

Skikt: Farg

Visar positionen f6r segmentskikten i
3D-visningen som fargade, ogenomskinliga
skikt.
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Flytta MPR-skikt i 3D-visningsskarmen

For att snabbt flytta dina MPR-skikt med 3D-visningsskarm, folj dessa steg:

1 Klicka pa knappen Skikt i visningsskarmens verktygsfélt och vilj antingen @ eller
Det gor det enklare att klicka pa ett MPR-skikt.

2 Hogerklicka pa ett MPR-skikt och dra det till en ny plats.

fungera. Om du inte hégerklickar pa ett skikt kommer du istéllet att panorera

@ Observera: Du maste klicka forsiktigt pa ett skikt i 3D-visningsskarm f6r att detta ska
3D-visningen.

Anvanda omformatteringsverktyg

Omformateringsverktyg 6ppnas automatiskt nar du 6ppnar en 3D-volym som har inhdmtats fran en
angiven enhetstyp och gor det mojligt att erhalla en ny volym fran den befintliga 3D-volymen.

| Omformateringsverktyg-dialogrutan kan du géra foljande for att erhélla denna nya volym:

o Justera vinklingen pad 2DMPR-skikten for att stélla in patientpositionen.

«  Andra voxeluppldsningen for att skapa en ljusare volym (och ligre uppldsning), vilket &r
praktiskt exempelvis fér kompatibilitet med annan programvara.

Anvand beskaringsrutan for att fokusera pé ett specifikt undersékningsomrade.

samma patientmapp. Se till att du har tillrdckligt med diskutrymme innan du anvander

2 Viktigt: Nar du anvinder Omformateringsverktyg skapas en dubblett av volymen i
det har verktyget.

Anvinda Omformateringsverktyg, f6lj dessa steg:

1 Fran avbildningsprogramvaran éppnar du 3D-volymen du vill omformatera.

Fonstret Omformateringsverktyg visas.

2 P& Visningsskdarmen Axialt segment, Visningsskarmen for koronoalt segment och
Visningsskarmen for sagittalt segment kan du gora féljande:

o For att vélja en segmenttjocklek klickar du pa i 6vre hégra hérnet pa en
visningsskarm och vélj en tjocklek.

o For att vélja ett tjocklekslage klickar du pa och véljer ett lage.
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o Anvind dndhandtagen (A) for att flytta segmentskikten, och vridhandtagen (B) for att justera
vinklarna.

3 For att beskéra en 3D-volym och endast visa en del av volymen véljer du alternativet
beskaringsrutan och justerar de vita handtagen (A) runt de tre 2DMPR-segmenten.

4  For att andra voxelstorleken, vélj en hégre voxelstorlek fran rullgardinslistan Voxelstorlek.
5 Ange ett namn i faltet Volymnamn och klicka pa OK.

Du méste ange ett namn for att kunna spara den omformaterade volymen.

« klicka pa Hoppa over sa att CS 3D Imaging 6ppnas och visar 3D-volymen utan
omformatering.

@ Observera: Om du inte vill anvinda Omformateringsverktyg fér en volym:
+ Kilicka pa Avsluta. Programvaran CS 3D Imaging sténgs.

Anvanda 3D-fargpaletter

CS 3D Imaging innehéller ett bibliotek av olika fargpaletter som avgér hur olika vévnadstyper visas i
3D-visningen.

For att anvanda de hér paletterna kan du antingen valja en fordefinierad palett eller, vid behov, aktivera
fargreglage for att finjustera 3D-visningens utseende. Se “Anvénda 3D-fargreglage”.

Sa markerar du en 3D-fargpalett, f6lj dessa steg:

1 | omradet Skdrm i Verktygsladan, klickar du pa for att aktivera 3D-justeringsverktygen.

Verktygsladan uttkas for att visa 3D-justeringsverktygen. Texten bredvid ikonen E visar namnet
pa 3D-fargpaletten som fér nérvarande ar aktiv.

2 Bland 3D-justeringsverktygen klickar du pa den aktuella palettens namn (till exempel Ben).

En rullgardinsmeny med alla tillgangliga paletter visas.

3 Klicka p& en annan paletts namn for att vélja den.

Den nya paletten tillampas da i 3D-visningen.

Féljande 3D-fargpaletter ar standardinstallda pa att vara tillgangliga.

Ben Visar en realistisk 3D-visning genom att belysa benframstallning.
Transparent ben Visar benvévnad mindre ogenomskinligt for att belysa tandstrukturer.
Graskala Visar 3D-visningen som en graskalig bild.
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Realist Visar 3D-vyn med ett bredare sortiment av farger.

Blankt ben Visar 3D-vyn som liknar Ben-paletten men med en blank rendering.

Blank realist Visar 3D-vyn som liknar Realist-paletten men med en blank rendering.

Skapa en 3D-fargpalett

Sa skapar du en 3D-fargpalett, f6lj dessa steg:

1 Valj en befintlig 3D-fargpalett.
2  Anvénd 3D-fargsreglagen for att justera 3D-visningen.

En asterisk (*) visas lings palettens namn fér att visa att du har &ndrat 3D-fargspaletten.

3 | 3D-omradet i panelen Skarm i verktygsladan, klicka p4 [€].

Fonstret Palettbibliotek visas.

4 | fonstret Palettbibliotek klickar du pa knappen Skapa palett.

Alternativ for att spara alternativ visas.

5 Ange ett namn for paletten.

Klicka for att valja Favorit om du vill att paletten ska visas pa rullgardinsmenyn 6ver paletter, eller
vélj Standard om du vill att den ska vara standardinstalld pa att verkstallas for 3D-visningen.

CD Observera: Fargreglagen finns har sa att du kan utféra de sista justeringarna av din
forinstéllning innan du sparar den.

6 Klicka pa OK for att spara paletten.

Redigera och radera en 3D-fargpaletten

Sa har redigerar eller raderar du en 3D-palett, f6lj dessa steg:

1 | omradet Skdrm i Verktygsladan, klickar du pa for att aktivera 3D-justeringsverktygen.

Verktygsladan utokas for att visa 3D-justeringsverktygen.

2 | 3D-omréadet i panelen Skarm i verktygsladan, klicka pa [€].

Fonstret Palettbibliotek visas.

3 | fonstret Palettbibliotek gor du nagot av féljande:

o Klicka pa |H] for att redigera en palett.

o Klicka pa [ for att radera en palett.

@ Observera: Du kan inte ta bort standardinstéllda paletter.

4  Klicka pa OK.
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Lagga till 3D-fargpaletter till Dina favoriter

Nar fonstret Palettbibliotek visas, sa visas statusen Favorit pa féljande sétt:

Alla férinstallningar med den hér ikonen bredvid visas i listan 6ver favoriter nar du véljer en befintlig

3D-fargpalett.

E Alla férinstéllningar med den hér ikonen bredvid visas inte i listan 6ver favoriter.

Sa har valjer du en 3D-fargspalett sa att den hamnar pa listan 6ver dina favoriter, f6lj dessa steg:

1 | omradet Skdrm i Verktygsladan, klickar du pa for att aktivera 3D-justeringsverktygen.

Verktygsladan utbkas for att visa 3D-justeringsverktygen.

2 | 3D-omradet i panelen Skarm i verktygsladan, klicka pa .

Fonstret Palettbibliotek visas.

3 | fonstret Palettbibliotek klickar du pa jkg
favoriter.

e Nér du flyttar bort muspekaren dndras ikonen till gd f6r att visa att den valda forinstéllningen

nu &r en favorit. Fér att avmarkera den klickar du pa 4.

for de paletter som for tillféllet inte ar pa listan 6ver dina

e Nar du flyttar bort muspekaren &ndras ikonen till E for att visa att den valda forinstalliningen

inte dr en favorit.

4 Klicka pa OK.

Anvanda 3D-reglagen

For att aktivera 3D-justeringspanelen klickar du pa i verktygsladan.

3D-justeringspanelen innehaller reglage som du kan anvénda for att kontrollera 3D-visningens
utseende.

Anvand det har reglaget for att ta bort odnskat “brus” rund téta

Lutning omraden som t. ex. metallobjekt.

Opacitet % Anvénd det har reglaget for att justera den totala opaciteten pa
P 3D-vyn.

Klicka pa [#] for att nollstilla bada reglagen.

De andra reglagen i 3D-justeringspanelen &r fargreglage som du kan anvéanda for att kontrollera
visningen av olika vavnadstyper i 3D-visningen.
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Anvanda 3D-fargreglage

Du kan definiera vilka voxlar i en 3D-volym som betraktas baserade pa voxelintensitet. Du kan
bestdmma hur mycket vévnad, och till och med vilka vévnader, som visas i 3D-volymen. Du kan
exempelvis stélla in all hud pa 20 % opacitet sa att den den framstar i ljusbla farg.

Du definierar intensiteten baserat pa voxlar med anvandning av fargreglage eller en fargpalett.
Se “Andra 3D-palettfirger”.

Varje reglage identifieras av en bokstav (A) som symboliserar en annan vivnadstyp.

Hud
Kott

Ben

Dentin

Emalj

> m O o M »0

Amalgam

Klicka pa [#] for att nollstélla reglagen till de aktuella forinstéllningarna.

Sé& anvander du 3D-fargreglagen, folj dessa steg:

1 Klicka pa i omradet Skdrm i verktygsladan

Verktygsladan uttkas for att visa 3D-justeringsverktygen.

2  Gor nagot av foljande:

e Anvand féargreglagen for att justera ogenomskinligheten av olika vévnadstyper pa
3D-visningsskarm.
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o Kilicka pa @ (se A nedan).

Ikonen Andras till och ett 3D-fargsfilt (C) aktiveras under 3D-visningsskarm.

3 | 3D-fargfiltet klickar du och drar i justeringsreglagen (D) for att justera nivaerna for
ogenomskinlighet av olika vavnadstyper.

4 Klicka pa nollstaliningsikonen (E) for att nollstélla till aktuella férinstéllda varden.
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Andra 3D-palettfiarger

Sa& har &ndrar du fargerna som anvénds pa en 3D-palett, f6lj dessa steg:

1 Klicka pa i omradet Skdrm i verktygsladan

Verktygsladdan uttkas for att visa 3D-justeringsverktygen.

2 Bland 3D-justeringsverktygen klickar du pa ett fargblock (B).

En fargvéljares fonster visas.

3 | fonstret fér fargval och klickar du for att vélja ny farg och klickar pa OK.

Den nya fargen verkstalls i 3D-fargpaletten och pa 3D-visningsskarm.

Anvéanda forinstallningar (Bildframstallning)
CS 3D Imaging tillhandahaller tva bibliotek med f&rinstallningar f6r bildrendering:

o MPR-férinstéllningar for instéllning av ljusstyrka, kontrast och skérpa i alla MPR-visningar.
Ljusstyrka och kontrast kallas for “Windowing”-instéllningar. Det ar en radiologisk term som
handlar om ljusstyrkans och kontrastens nivaer pa réntgenbilder.

o Forinstéllningar fér 3D-fargpaletter for instéllning av fargnivaer. Med dessa kan du kontrollera
utseenden pa olika vavnadstyper i 3D-visningen.
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Rikta in en Face Scan-bild med en volym

CS 3D Imaging Automatisk Face Scan-inriktning tillhandahaller:

e Automatisk inriktning av en Face Scan-bild med en patientbildvolym

e Lattanvanda verktyg for halvautomatisk eller manuell justering av inriktningen
Rikta in en Face Scan-bild med en volym
Gor s& har for att rikta in en Face Scan-bild med en patientbildvolym:

1 For att markera ett ansikte att inrikta med patientbildvolymen: ga till valfri arbetsytflik utom fliken

Granskning i panelen Verktyg och klicka pa i verktygsladan.

Fonstret Patient Face Scan 6ppnas och tillgéngliga ansikten visas i sidopanelen pa fonstret,
ordnade efter datum.

Du kan hovra musen &ver ett ansikte for att visa féljande information om bildtagningstypen (ansikte):

@ Observera: Endast kompatibla Face Scan-format &r tillgéangliga for inriktning.

2 | listan Gver ansikten som visas i sidopanelen Patient Face Scan véljer du det ansikte som ska
inriktas med patientbildvolymen.

Observera: Endast ett patientansikte at gangen kan inriktas med en
patientbildvolym.
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Klicka pa Rikta in for att starta den automatiska ansiktsinriktningen.

Om data férknippad med den valda Face Scan-bilden avviker fran data fér patientbildvolymdata,
visas en dialogruta med detaljerna for patientbildvolymen och ansiktet. Nar du har granskat
informationen klickar du p& Bekréfta for att fortsatta med inriktningen eller Avbryt f6r att vélja ett

annat ansikte.

CS 3D Imaging startar automatisk inriktning av ansiktet med patientbildvolymen.

Om automatisk registrering inte lyckas, ppnas “Oppna fénstret Inriktningsjustering”.
Nar ansiktet ar inriktat med patientbildvolymen:

e Den inriktade Face Scan-bilden och patientbildvolymen visas i 3D-vyskarm.
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o Konturen av ansiktet visas som en linje (standardfirgen &r rosa) i respektive 2D-visningsskarm.

o Ansiktet visas i Face Scan-objektlistan.

4 Kontrollera att inriktningen har utférs pa rétt satt genom att jamfora patientens ansikte med
patientbildvolymen. “Justera en Face Scan-inriktning manuellt”.

Justera en Face Scan-inriktning

Du kan justera den automatiska inriktningen av en Face Scan-bild med en patientbildvolym for att
forfina resultatet baserat pa en noggrann analys av anatomiska detaljer.

Oppna fonstret Inriktningsjustering

S4& har justerar du den automatiska inriktningen av ett ansikte med en patientbildvolym:

1 Gatill valfri arbetsytflik utom fliken Granskning i panelen Verktyg och klicka pa B i verktygsladan
och vélj Face Scan i listrutan med objekt.

2 | objektlistan f6r det markerade ansiktet klickar du pa for att redigera den automatiska
inriktningen av ansiktet.

Fonstret Justera en Face Scan-inriktning 6ppnas automatiskt.
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Visualisera justeringar i 3D-visningsskarmen

Nar du 6ppnar fonstret Justera en Face Scan-inriktning, kan du vilja bland féljande fliksidor:

o Halvautomatisk: gér det mgjligt att halvautomatiskt justera inriktningen hos ett patientansikte
genom att klicka pa matchande ansiktsegenskaper pa Face Scan-bilden och en ansiktsbild
baserad pa patientbildvolymen. “Justera en Face Scan-inriktning halvautomatiskt”.

e Manuell: gor det mojligt att utféra manuella justeringar genom att dra eller vrida patientansiktet
i 2D-visningsskarmar. “Justera en Face Scan-inriktning manuellt”.

Justera en Face Scan-inriktning halvautomatiskt

Sa& har justerar du halvautomatiskt inriktningen pa en Face Scan med en patientbildvolym:

1 Gatill valfri arbetsytflik utom fliken Granskning i panelen Verktyg och klicka p& B i verktygsladan
och vélj Face Scan i listrutan med objekt.

2 | Face Scan-objektlistan viljer du Face Scan-objektet och klickar pa .
3 | fonstret Justera en Face Scan-inriktning klickar du pa fliken Halvautomatisk.

Redigeringsobjekt visas i féljande visningsskarmar:

e Vanster sida: En monokrom representation av patientansiktet baserat pa patientbildvolymen.
e Hoger sida: Face Scan-objektet.

4  For att avgora troskeln for huden justerar du densiteten genom att flytta tréskelskjutreglaget. Lagg
sedan till minst 3 gemensamma punkter pa ansiktet.

5 Klicka sedan pa en identisk egenskap i varje visningsskarm for att ange att de ska matchas.

104



Punkterna du klickar pa &r markerade med sfarer med identiska farger. Klicka exempelvis forst pa
nasspetsen i Face Scan-visningsskarmen och klicka sedan pa néasspetsen i visningsskarmen

baserat pa patientbildvolymen:

Fortsatt att marka identiska punkter.

Minst tre och hogst atta punkter ska mérkas.

@ Observera: Ett felplacerat marke kan vansterklickas och flyttas till rétt plats.

Klicka pa Rikta in.

CS 3D Imaging startar halvautomatisk justering av Face Scan:

Nar ominriktningen &r klar visas ansiktsskanningen och patientbildvolymen i 3D-vyskarm.
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Modifiera opacitetsinstéllningar i 3D-visningsskdarmen

Tips: Pa fliken Manuell i fonstret Justera en Face Scan-inriktning ar opaciteten hos patientens

@ ansikte och patientbildvolymen i 3D-vyskérm instéllda p& 50 % som standard. De hér
installningarna kan modifieras sa att de markerar den relativa positionen hos patientens ansikte
och patientbildvolymen.

Om du vill modifiera opaciteten hos en patientbildvolym till vilken en Face Scan har matchats, klickar
och drar du det Ovre av skjutreglagen i vénsterpanelen pa fonstret Justera en Face Scan-inriktning.

Patientbildvolymens opacitetsinstalining visas dynamiskt i 3D-vyskarm.

Du kan justera opaciteten hos patientens ansikte pd samma séatt genom att dra det nedre av
skjutreglagen.

Justera en Face Scan-inriktning manuellt

Sa har justerar du manuellt inriktningen pa en Face Scan med en patientbildvolym:

1 Gatill valfri arbetsytflik utom fliken Granskning i panelen Verktyg och klicka p& B i verktygsladan
och vilj Face Scan i listrutan med objekt.

2 | Face Scan-objektlistan véljer du Face Scan-objektet och klickar pa .
3 | fonstret Justera en Face Scan-inriktning klickar du pa fliken Manuell.

Redigeringsobijekt visas i féljande visningsskarmar:

. Visningsskarmen Axiellt segment
. Visningsskarmen Koronoalt segment
o Visningsskarmen for sagittalt segment

Observera: Det gér inte att justera en automatisk inriktning direkt i
3D-vyskarm.

3D-vyskarm ar avsedd som hjédlp medan justeringar utférs pa Face
Scan-inriktningen.

4  For att flytta Face Scan markerar du objektkonturen for Face Scan i en visningsskérm eller nagot
av vanster-och-héger eller upp-och-ned handtagen och drar det for att flytta det till en ny
position.

Dessa handtag méjliggér begrénsad rérelse (vénster-och-héger eller upp-och-ned), for att

sékerstalla storre precision nar en Face Scan flyttas.
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5 For att flytta ett objekt utan begransning pa riktningen klickar du pa det omnidirektionella handtaget.

Observera: Anvandning av denna justeringsfunktion kréver sérskild forsiktighet. For
att &ngra manuella justeringar, se “Angra manuella Face Scan-justeringar”.

6 For att vrida ett objekt, markera rotationshandtaget och dra axeln till en ny position.

@ Du kan dra rotationshandtaget utat for att 6ka
precisionen hos justeringen.
Nér du roterar Face Scan visas vinkeln pa
vridningen i realtid.

7  For att slutf6ra flyttningen av Face Scan slapper du objektet.
8 Né&r du har utfért matchande férfiningar:
¢ Kilicka pa OK for att validera andringar och sténga fonstret Justera en Face Scan-inriktning.

¢ Klicka pa Avbryt for att avbryta de utférda men ej sparade andringarna i fonstret Justera en
Face Scan-inriktning.
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Angra manuella Face Scan-justeringar

Du kan angra manuella justeringar som har utférts p& en automatisk ansiktsinriktning pa fliken Manuell
i fonstret Justera en Face Scan-inriktning.

Om du vill &ngra en justering av Face Scan-inriktning valjer du i konfigurationssidpanelen

pa fliken Manuell i fonstret Justera en Face Scan-inriktning och klickar pa .

Den senaste justeringen som utférdes i fonstret Justera en Face Scan-inriktning angras.

Du kan angra tidigare dndringar genom att klicka pa pa nytt.

Varje tidigare &ndring angras med varje klick.

Observera: Funktionen Angra &r bestandig: om du lamnar fonstret Justera en Face
Scan-inriktning och atervinder kan du fortfarande &ngra dndringarna som har
validerats och sparats under en tidigare session.

Gora om manuella Face Scan-justeringar

Du kan g6ra om manuella justeringar som har utforts pa en automatisk ansiktsinriktning pa fliken
Manuell i fénstret Justera en Face Scan-inriktning.

Om du vill géra om en justering av Face Scan-inriktning valjer du i konfigurationssidpanelen

pa fliken Manuell i fonstret Justera en Face Scan-inriktning och klickar pa .

Den senaste justeringen som angrades i fonstret Justera Face Scan-inriktning gors pa nytt.

Du kan géra om varje tidigare &ngrade justering genom att klicka igen pa s& méanga ganger det
behovs. Varje angrad justering gérs om med varje klick.

Aterstilla en halvautomatisk Face Scan-inriktning

Du kan aterstilla en automatisk ansiktsinriktning pa vilken manuella justeringar har tillampats i fonstret
Justera Face Scan-inriktning. D4 tas alla manuella tillampade justeringar bort och den automatiska
ansiktsinriktningen aterstalls till dess ursprungliga position.

| konfigurationspanelen pa fliken Manuell i fonstret Justera en Face
Scan-inriktning klickar du pa .

Alla manuella justeringar tillimpade i fénstret Justera en Face Scan-inriktning tas bort och den
automatiska ansiktsinriktningen aterstélls till dess ursprungliga position.

Exportera en Face Scan-inriktning

Du kan exportera inriktningen hos en Face Scan med en patientbildvolym till en tredje parts
programvara fér guidad kirurgi.
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Hantera Face Scan-bilder med objektlistan

Face Scan-bilder som &r inriktade med patientbildvolymerna visas i objektlistan i Verktyg-panelen pa
varje arbetsytflik utom Granskning-fliken.

Preferenser for befintliga Face Scan-bilder kan hanteras och konfigureras.

Visa och dolja Face Scan-bilder

Visa/délj en Face Scan-bild, f6lj dessa steg:

1 Gatill valfri arbetsytflik utom fliken Granskning, och klicka pa K objektlistan i Verktyg-panelen for
att 6ppna listrutan och valj Face Scan.

Objektlistan visar informationsféltet fér Face Scan-bilden som &r inriktad med patientbildvolymen:

2 |listan Face Scan-bilder klickar du pa 6nskad ikon pa féljande vis:

o Kilicka pa k2 for att dolja en Face Scan-bild.

o Klicka pa @ for att visa en dold Face Scan-bild. Den markerade Face Scan-bilden &r dold
eller visas i volymen.
Konfigurera fargpreferenser for en Face Scan-bild (2D-visning)
Fargen pa Face Scan-objektkonturerna visas som standard i rosa i 2DMPR-visningsskérmarna. Den
har fargen kan anpassas for att passa dina krav.

S4& har &ndrar du fargen pa 2D-Face Scan-objektkonturerna:

1 Gatill valfri arbetsytflik utom fliken Granskning och klicka pa gg i objektlistan i Verktyg-panelen f6r
att 6ppna listrutan och valj Face Scan.

Konfigurationspanelen Face Scan som innehéller informationsfaltet for varje Face Scan-objekt visas.

2 Klicka pa den fyrkantiga ikonen i ett Face Scan-informationsfalt sdsom visas.

Face Scan

.

Da 6ppnas dialogrutan Fargvaljare.

3 Vilj 6nskad farg och klicka pa OK.

Tips: Allmanna fargpreferenser for CS 3D Imaging kan anpassas i
@ “Farginstallningar”.
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Ta bort en Face Scan-bild

Sa hér tar du bort en Face Scan-bild som har inriktats med en patientvolym:

1 Gatill valfri arbetsytflik utom fliken Granskning och klicka pa g i objektlistan i Verktyg-panelen f6r
att 6ppna listrutan och valj Face Scan.

Objektlistan visar en lista 6ver befintliga Face Scan-bilder.

2 | Face Scan-listan klickar du pa [ i informationsfaltet pa den Face Scan-ansiktsskanningen du vill
ta bort.

Face Scan-bilden tas bort och férsvinner fran visningsskarmarna i alla arbetsytflikar.

Observera: Om du tar bort en Face Scan-bild tas den endast bort fran
patientbildvolymen och motsvarande visningsskarmar i arbetsytflikarna. Sjélva Face
Scan-bilden raderas inte.
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7 Rikta in en modell med en volym

CS 3D Imaging-programvarans automatiska modellinriktningsmodul integreras enkelt i
arbetsflédet i Protesdriven implantatsplanering (PDIP), fér att férbattra planeringen av virtuella
kronor och implantat.

CS 3D Imaging Automatisk modellinriktning tillhandahaller:

e Automatisk inriktning av en modell med en patientbildvolym

o La&ttanvénda verktygfor manuell justering av den automatiska modellinriktningen

Innan du borjar

Innan du inriktar en modell med en patientbildvolym ska du utféra féljande:

1 Taen 3D-réntgen av synfiltet med en Carestream Dental systems CBCT-enhet (serie CS 8200
3D och CS 9600 Family). Fér rekommenderade synfilt, se “Anvinda det protesdrivna arbetsflodet
for implantatsplanering”.

2 Taett 3D digitalt avtryck av patientens dentalbdge med en Carestream Dental CBCT-enhet
(CS 8200 3D & CS 9600 Family) eller CS intraoral skanner, eller anvind ett tidigare importerat
3D digitalt avtryck fran CS Imaging 8 Software.

3 Oppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging, och rita ett spar lings dentalbagen i fliken Béjd
segmentering.

Anvanda det protesdrivna arbetsflodet for implantatsplanering

Innan du matchar en modell med en patientbildvolym ska du se till att utféra féljande:

1 Taen 3D-réntgen av undersékningsomradet med en Carestream Dental CBCT-enhet (CS 8200
3D och CS 9600 Family). Féljande Carestream Dental CBCT-enheter och synfilt &r sérskilt

anpassade for detta anvandningsomrade:

CBCT-enhet for Carestream Dental CS 9600 CS 8200 3D
kake 8x8, 12x10, 10x10 kike 8x9 (eller 8x8), 12x10,
Synfilt (kéke) 16*10 - underkike och 10x10 - underkike och
Overkake 8x5, 12x5, 10x5 Overkake 8x5, 12x5, 10x5
Synflt (huvud) 16*12, 16*17, 16*10, 12*10 |E;j tillimpligt
Bildtagningslige LD STD HR LD STD HR

F&lj riktlinjerna fér anvandning av din CBCT-enhet.
For att underlatta dataregistrering ber du patienten anvénda lampligt 3D-bitblock
under rontgenbildtagningen.

2 Viktigt: Se till att patienten inte befinner sig i ocklusion under skanningsprocessen.

Utfor en klassisk utvardering av undersdkningsomrédet och utfér nédvéandiga matningar.

2 For nagot av foljande for att ta ett 3D digitalt avtryck av patientens dentalbage:
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o Generera 3D-modellen fran ett konventionellt avtryck (silikon eller alginat) som erhélls med 3D
object acquisition-modulen pa en Carestream Dental CBCT-enhet.

e Taett intraoralt digitalt avtryck med CS 3700 eller CS 3800 IO-skannern.

Viktigt: HD-fargrendering ar endast tillgéngligt med 3D-modeller som inhdmtas
& med intraoral skanning.

Observera: Féljande bildtagningsldgen kan anvandas for att ta ett digitalt
@ avtryck som ar anpassat fér PDIP-arbetsflodet:

« Ortodontisk

o Restaurering

« Implantat

3  Oppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging.

4 Rita ett spar langs dentalbagen i fliken Bojd segmentering. Se “Rita ett spar langs en
dentalbage”.

Rikta in en modell med en patientbildvolym

/® Observera: Vi rekommenderar att du ritar ett \

spar langs dentalbagen innan du inriktar en
modell med en patientbildvolym.

Sa har gor du det: 6ppna en patientbildvolym i
fliken B6jd segmentering och rita ett spar
langs dentalbagen.

Visningsskarmen Rekonstruerad/panoramisk
och sned Visningsskarmen Koronoalt
segment syns nar du bdorjar rita ett spar langs
dentalbagen.

\ /

Gor s& har for att rikta in en modell med en patientbildvolym:

1 For att markera en modell att inrikta med din patientbildvolym: ga till fliken B6jd segmentering i

panelen Verktyg och klicka pa i verktygsladan.

Fonstret Patientmodeller 6ppnas och tillgéangliga modeller visas i sidopanelen péa fonstret
Patientmodeller, ordnade efter datum.
Du kan hovra musen &ver en modell f6r att visa féljande information:

« Bildtagningstyp (ortodontisk, restaurering, implantat)

« Utrustning (CS 3500, CS 3600, CS 9300/9300 Select, CS 3700, CS 3800, CS 8100 3D,
CS 9600, CS 8200 3D, inklusive Intraoral skannerkonkurrenter...)




* Information om skanningsomrade, om det &r tillgangligt.

Vil 6nskad modellinriktning till volymen, antingen Oppen mun (om patientens volym har tagits
med en dppen mun) eller Ocklusion (om du vill sl4 samman modellen i en patientvolym som har
utforts i ocklusionen).

Vil modellen som ska riktas in med patientbildvolymen efter 6verkéke eller underkake.

Om du vill rikta in bade 6verkéks- och underkédksmodellerna i ocklusion pa en patientvolym utford i
en Oppen mun, vilj alternativet i nedre vénstra hornet:

Klicka pa Rikta in for att starta den automatiska modellinriktningen.

CS 3D Imaging startar automatisk inriktning av modellen med patientbildvolymen.

Nar modellen &r inriktad med patientbildvolymen:

¢ Den inriktade modellen och patientbildvolymen visas i 3D-vyskarm.

o Konturen av dér modellens mjukvéavnad tréffar segmentskikten visas som en linje
(standardféarg: grén) i féljande visningsskirmar:

« Visningsskarmen Axiellt segment

« Visningsskarmen Rekonstruerad/panoramisk ‘
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« Sned Visningsskdrmen Koronoalt segment (tvarsnitt) N

* Modellen visas i objekilistan Modell.

6 Kontrollera att inriktningen har utférs pa ratt satt genom att jamféra patientens tdnder med
modellen. Se “Justera modellinriktning”.

Rikta in en modell manuelit

Du kan manuellt justera inriktningen av en modell med riktmarken med en patientbildvolym f6r att forfina
resultatet baserat pa en noggrann analys av anatomiska detaljer.

De virtuella verktygen som rekommenderas av CS 3D Imaging &r avsedda att férbattra och férenkla
implantatstddd restaurering. Ingen algoritm, oavsett hur sofistikerad den &r, kan ersétta vardpersonalens
erfarenhet och fardigheter.

Oppna fonstret Halvautomatisk justering av inriktning




Om du vill manuellt justera den automatiska inriktningen av en modell med en patientbildvolym, f6l;
dessa steg:

1 |fliken B6jd segmentering Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa gg och markerar Modell
i listrutan med objekt.

2 | objektlistan for den markerade modellen klickar du pa f('5r att redigera den halvautomatiska
eller manuella inriktningen av modellen.

Fonstret Justera modellinriktning 6ppnas automatiskt.

3 Justera segmenteringsreglaget for att modifiera modelltroskeln och ténk pa att alla riktmérken som
har placerats tidigare nar reglaget flyttades kommer att avbrytas.

4 For att rikta in en modell pé ritt sétt placerar du minst 3 rikimérken (hégst 8) som krévs for
ominriktning och klickar pa Rikta in.
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Rikta in en Patientwaxup

Om du vill rikta in en waxupdesign med en patientbildvolym, f6lj dessa steg:

1 For att markera en waxupdesign att inrikta med din patientbildvolym: ga till fliken B6jd segmentering

i panelen Verktyg och klicka pa i verktygsladan.

Fonstret Waxup 6ppnas och tillgéngliga waxupdesigner visas i sidopanelen pa fonstret, ordnade efter
datum.

2 |listan 6ver waxupdesigner som visas i sidopanelen pa Waxup valjer du den design som ska
inriktas med patientbildvolymen och klickar pa Rikta in.

3 Valj den waxupdesign som ska associeras genom att klicka pa en av de angivna fargade
regionerna som utsetts av den cirkuldra zonen som visas nedan. For att skilja ut designen
ordentligt ska du vélja olika farger f6r varje design.

4 Nar du har klickat i den gréna zonen kan korrigeringar behdva goras, sé klicka pa [

verktygsfaltet.
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Nar lampliga justeringar har gjorts klickar du pa Ok.

Visualisera justeringar i 3D-visningsskarmen
Nar du 6ppnar fonstret Justera modellinriktning:
o Den inriktade modellen och patientbildvolymen visas i 3D-vyskarm.

o Konturen av dér modellens mjukvéavnad tréffar segmentskikten visas som en linje
(standardfarg: gron) i féljande visningsskarmar:

o Visningsskarmen Axiellt segment
« Visningsskarmen Rekonstruerad/panoramisk ‘

« Sned Visningsskdarmen Koronoalt segment (tvarsnitt) ‘

3D-vyskarm.
Med 3D-vyskarm kan du visualisera justeringarna du utfér pa den automatiska
inriktningen.

@ Observera: Det gér inte att justera en automatisk inriktning direkt i

@ Tips: Om du flyttar modellen kan den férsvinna fran vyn pa andra visningsskarmar.

Om detta intraffar klickar du pa i sidopanelen for att aterstélla modellen till dess
ursprungliga lage.

Modifiera opacitetsinstallningar i 3D-visningsskarmen

standard. Den hér instéllningen kan modifieras s& att den markerar den relativa positionen hos

@ Tips: | fonstret Justera modellinriktning &r opaciteten hos 3D-vyskarm instélld pa 50 % som
modellen och patientbildvolymen.

Om du vill modifiera opaciteten hos en patientbildvolym till vilkken en modell har matchats, klickar och
drar du skjutreglaget i vénsterpanelen pa fénstret Justera modellinriktning.
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Patientbildvolymens opacitetsinstalining visas dynamiskt i 3D-vyskarm.

Justera modellinriktning

Sa hér justerar du manuellt den automatiska inriktningen av en modell med en patientbildvolym, f6lj
dessa steg:

1 | fliken B6jd segmentering Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa gg och markerar Modell
i listrutan med objekt.

2 Vélj en modell i objektlistan Modell och klicka pa .

Fonstret Justera modellinriktning 6ppnas med laget Markera automatiskt aktiverat och
redigeringsobjekt visas i féljande visningsskéarmar:

e Visningsskarmen Axiellt segment
e Visningsskarmen Rekonstruerad/panoramisk ‘

« Sned Visningsskarmen Koronoalt segment (tvarsnitt) ‘

Observera: Det gar inte att justera en automatisk inrikining direkt i 3D-vyskarm.
3D-vyskarm ar avsedd som hjalp medan justeringar utférs pa
modellinriktningen.

3 For att flytta ett objekt i en visningsskdarm markerar du modellens objektkontur eller nagot av
vanster-och-hoger eller upp-och-ned handtagen och drar det f6r att flytta det till en ny position.

Dessa handtag méjliggér begrénsad rérelse (vénster-och-héger eller upp-och-ned), for att

sakerstilla stérre precision nar en modell flyttas.

4 For att flytta ett objekt utan begrénsning pa riktningen klickar du pa& det omnidirektionella handtaget.

Observera: Anviandning av denna justeringsfunktion kraver sarskild férsiktighet. For
att &ngra manuella justeringar, se “Angra modelljusteringar”.
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5 For att vrida ett objekt, markera rotationshandtaget och dra axeln till en ny position.

@ Tips: Du kan dra rotationshandtaget utat for
att 6ka precisionen hos justeringen.
Nar du roterar modellen visas vinkeln pa
vridningen i realtid.

6 For att slutfora flyttningen av modellen slapper du objektet.
7  Nar du har utfort matchande forfiningar:
o Kilicka pa OK for att validera @&ndringar och stdnga fonstret Justera modellinriktning.

o Klicka pa Avbryt for att avbryta de utférda men ej sparade andringarna i fénstret Justera
modellinriktning.

Angra modelljusteringar

Du kan angra justeringar som har utférts pa en automatisk modellinriktning i fonstret Justera
modellinriktning.

| konfigurationssidpanelen pa fonstret Justera modellinriktning klickar du pa

for att &ngra modelljusteringar. Den sista justeringen som utférdes i fonstret Justera
modellinriktning angras.

Du kan angra tidigare andringar genom att klicka pa pa nytt.

Varje tidigare andring angras med varje klick.

Observera: Funktionen Angra 4r besténdig: om du lamnar fénstret Justera
modellinriktning och atervander kan du fortfarande angra dndringarna som har
validerats och sparats under en tidigare session.

Gora om modelljusteringar

Du kan g6ra om justeringar som har utforts pa en automatisk modellinrikining i fonstret Justera
modellinriktning.

| konfigurationssidpanelen pa fonstret Justera modellinriktning klickar du pa

foér att géra om modelljusteringar. Den sista justeringen som angrades i fonstret Justera
modellinriktning gérs om.

Du kan géra om varje tidigare angrade justering genom att klicka igen pa s& ménga ganger det
behovs. Varje angrad justering gérs om med varje klick.
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Aterstilla en automatisk modellinriktning

Du kan aterstalla en automatisk modellinriktning pa vilken manuella justeringar har tillampats i fonstret
Justera modellinriktning. D4 tas alla manuella tillampade justeringar bort och den automatiska
modellinriktningen aterstalls till dess ursprungliga position.

| konfigurationspanelen pa fonstret Justera modellinriktning klickar du pa .

Alla manuella justeringar tilldimpade i fonstret Justera modellinriktning tas bort och den automatiska
modellinriktningen aterstalls till dess ursprungliga position.

Exportera en modellinriktning

Du kan exportera en modell med en patientbildvolym till en tredje parts programvara f6r guidad kirurgi.

Hantera modeller med modellobjektlistan
Modeller som &r inriktade med patientbildvolymer visas i objektlistan i verktygslddan Béjd segmentering.

Preferenser for befintliga modeller kan hanteras och konfigureras.

Visa och dolja modeller

Visa/dolj en modell, f6lj dessa steg:

1 | objektlistan i fliken B6jd segmentering Verktyg-panelen klickar du pa ga for att 6ppna listrutan
och markera Modell.

Obijektlistan visar informationsfiltet f6r modellerna som r inriktade med patientbildvolymen (maxilla
och/eller mandibula):

Model

2 |listan Modeller klickar du pa& 6nskad ikon pa féljande vis:

LA &

W

Klicka pa for att dolja en modell.

Klicka pa @ for att visa en dold modell. Den markerade modellen &r dold eller visas i volymen.

Gor sa har for att dolja/visa alla modeller i volymen, f6lj dessa steg:

1 | objektlistan klickar du pa listrutan och markerar Modell.

Obijektlistan visar en lista Gver alla modeller i volymen.

2 | omradet Modell pa objektlistan klickar du pa visa/déljikonen Overst i panelen.

Alla modeller doljs eller visas i visningsskdrmarna for volymen pa fliken B6jd segmentering.
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Konfigurera fargpreferenser for en modell (2D-visning)

Fargen pa objektkonturerna visas som standard i grént i 2DMPR-visningsskarmarna. Den hér fargen
kan anpassas for att passa dina krav.

Sa& har &ndrar du fargen pa 2D-modellobjektkonturerna, folj dessa steg:

1 llistan i fliken B6jd segmentering Verktyg-panelen, klicka p& gg for att 6ppna listrutan och
markera Modell.

Konfigurationspanelen Modell som innehaller informationsféltet f6r varje modell visas.

2 Klicka pa den fyrkantiga ikonen i ett modelinformationsfalt sdsom visas.

Da 6ppnas dialogrutan Fargvaljare.
3 Vil 6nskad farg och klicka pa OK.
e Visningsskarmen Axiellt segment
« Visningsskirmen Rekonstruerad/panoramisk

« Sned Visningsskarmen Koronoalt segment (tvarsnitt) ‘

Tips: Allmdnna fargpreferenser for CS 3D Imaging kan anpassas i
@ “Farginstallningar”.

Observera: Om du modifierar 2D-fargpreferenserna f6r modellerna som inhdmtas med
en CBCT-skanning kommer &ven fargerna pa modellen i 3D-vyskéarm att modifieras.

Ta bort en modell

Om du vill ta bort en modell som har inriktats med en patientvolym, , félj dessa steg:

1 | objektlistan i fliken B6jd segmentering Verktyg-panelen, klicka pa g for att 6ppna listrutan och
markera Modell.

Objektlistan visar en lista Gver befintliga modeller.

2 |listan Modell klickar du pa i informationsfaltet f6r den modell du vill ta bort.

Modellen tas bort och férsvinner fran visningsskarmarna i fliken B6jd segmentering.

Observera: Om du tar bort en modell tas den endast bort fran patientbildvolymen och
motsvarande visningsskarmar i fliken Bojd segmentering. Sjdlva modellen raderas inte.
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Ta bort alla modeller for en patientbildvolym

Om du vill ta bort alla modeller som anges f6r en patientbildvolym, klicka pa fj 6verst i listan Modell.

Alla modeller som &r inriktade med patientbildvolymen tas bort (maxilla och mandibula) och férsvinner
fran visningsskdrmarna i fliken B6jd segmentering.

Viktigt: Se till att du vill fortsitta innan du klickar pa . Inget bekréftelsemeddelande
& kommer att visas och det gar inte att &ngra.

Mjukvavnadsdata for den digitala modellen &r integrerade i ditt
arbetsflode for Protesdriven implantatsplanering och kan anvéandas
for att forbattra din implantatstédda restaurering.

For mer information, se “Arbetsflodet f6r protesdriven
implantatsplanering”.
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Arbeta med kronor

Anvanda det protesdrivna arbetsflodet for implantatsplanering

CS 3D Imaging har stéd fér Protesdriven implantatsplanering (PDIP).

Genom att kombinera synliga mjukvavnadsdata fér en digitaliserad modell med patientens
réntgenvolym via den automatiska modellinriktningsmodulen, och genom att ta hansyn den slutliga
positioneringen av kronan (protesdriven) i bérjan av implantatsplaneringen, férbattrar CS 3D Imaging
positioneringen av implantat och férenklar implantatstédd restoration.

Arbetsflodet for protesdriven implantatsplanering

Rikta in en digital modell med en patientrontgenvolym (rekommenderas).
Se “Rikta in en modell med en volym”.

Placera en krona
Se “Placera en krona”.

Placera ett implantat
Se:

“Arbeta med implantat”.
“Placera ett implantat”.

Generera ett Implantatplaneringsrapport
Se “Skapa en implantatsplaneringsrapport”.
eller

Exportera datauppséttningar till tredje parts programvara som del av ditt guidade kirurgiska
arbetsflode

Anvanda ett protesdrivet arbetsflode fér implantatsplanering

Arbetsflédet for Protesdriven implantatsplanering involverar féljande steg:

1

Ta en 3D-réntgen av synfiltet med en Carestream Dental CBCT-enhet (CS 8200 3D och
CS 9600 Family).

Féljande Carestream Dental CBCT-enheter och synfilt &r sarskilt anpassade for detta
anvandningsomrade.

CBCT-enhet for

Carestream Dental CS 9600

CS 8200 3D

kike 8x8, 12x10, 10x10 16*10 - |kike 8x9 (eller 8x8), 12x10,

Synfalt (kéke)

underkéke och Gverkake 8x5,
12x5, 10x5

10x10 - underkdke och 6verkéke
8x5, 12x5, 10x5

Synfilt (huvud)

16*12,16*17,16*10, 12*10

Ej tillampligt

Bildtagningsldge

LD STD HR

LD STD HR
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Folj riktlinjerna fér anvéndning av din CBCT-enhet. For att underlétta dataregistrering

2 Viktigt: Se till att patienten inte befinner sig i ocklusion under skanningsprocessen.
ber du patienten anvanda lampligt 3D-bitblock under réntgenbildtagningen.

Utfor en klassisk utvdrdering av undersékningsomradet och utfér nédvandiga métningar.

2  Virekommenderar att du skapar ett digitalt avtryck av patientens tandbage for att skapa
3D-modellen pa nagot av féljande satt:

o Fran ett konventionellt aviryck (silikon eller alginat) som erhélls med 3D object acquisition-modulen
pa en Carestream Dental Systems CBCT-enhet. CBCT-avtrycksskanning

o Genom att ta ett intraoralt digitalt avtryck med CS 3700 eller CS 3800 10-skannern.

Observera: Fargrendering av 3D Digital-avtryck i CS 3D Imaging &r endast tillgangligt med
anvidndning av I0S-bildtagning (intraoral skanner).

3  Oppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging och rita ett spar lings dentalbagen i fliken Bdjd
segmentering. Se “Rita ett spar langs en dentalbage”.

4  Rikta in en modell med patientbildvolymen. Se “Rikta in en modell med en volym”.

Anvanda kronbiblioteket

CS 3D Imaging gor det mojligt att utféra Protesdriven implantatsplanering (PDIP). Det utférs via
fliken Bojd segmentering.

Innan du borjar

Innan du bérjar anvédnda CS 3D Imaging kronbiblioteket, félj dessa steg:

1 Taen 3D-réntgen av undersékningsomradet med en Carestream Dental CBCT-enhet (CS 8200 3D
och CS 9600 Family).

2 Ta ett digitalt aviryck (kalla fér modell) av patientens dentalbage.

3  Oppna patientbildvolymen i CS 3D Imaging och rita ett spar lings dentalbagen i fliken Bdjd
segmentering. Se “Anvinda fliken B&jd segmentering”.

4  Rikta in modellen med patientbildvolymen. Se “Rikta in en modell med en volym”.
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Placera en krona

Sa placerar du en krona i en patientbildvolym, f6lj dessa steg:

1 Rita ett spar langs dentalbagen. Se “Rita ett spar ldngs en dentalbage”.

2 Rikta in en modell med patientbildvolymen (rekommenderas). Se “Rikta in en modell med en
volym”.

3 | fliken B6jd segmentering, rita ett spar langs dentalbédgen pa patientbildvolymen och rikta in en
modell med volymen (valfritt).

Observera: lkonen Krona &r endast tillgénglig pa fliken Bojd segmentering och &r
avaktiverad (gréa) tills ett spar har ritats lings kikbagen.

4 Baserat pa din analys av anatomiska detaljer, véljer du foérsiktigt den ursprungliga kronpositionen
och tar hansyn till:

o mjukvdvnadsdata for den digitala modellen

e positionen och héjden hos intilliggande kronor

For att valja den ursprungliga kronpositionen: anvénd det axiella segmentskiktets handtag och

l for att justera positionen hos det axiella segmentskiktet i visningsskdrmen fér rekonstruerad

panoramisk och sned Visningsskdrmen Koronoalt segment.

@ Tips: For att optimera kronplaceringen rekommenderas det att du stéller in det vertikala handtaget

. for det axiella planet i rat vinkel i Visningsskdrmen Rekonstruerad/panoramisk och stéller

in det vagrata handtaget med hanvisning till ocklusalt plan och positionen hos intilliggande
kronor.

Sned
Visningsskdarmen
Koronoalt segment

Visningsskarmen Axiellt Visningsskarmen for rekonstruerade
segment panoramiska (spar)

5 Efter noggrann analys av anatomiska detaljer och nér du n6jd med positioneringen av kronan i

verktygsladan i fliken B6jd segmentering, klicka pa for att valja en krona i kronbiblioteket.
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Fonstret Kronvéljare (A) visas.

A B

6 | fénstret Kronvaljare, vilj lampligt kronnummer genom att klicka pa motsvarande bild (B).
« Kronan placeras automatisk i positionen som har férdefinierats av dig i patientbildvolymen (C).

¢ Kronan visas i listan Krona i listan Objekt.

@ Observera: CS 3D Imaging kan stodja upp till 8 kronplaceringar i samma volym.

Flytta en krona

Positionen hos en importerad krona kan justeras manuellt i fliken B6jd segmentering med
objektredigeringsverktygen som visas i féljande visningsskarmar:

« Visningsskarmen Axiellt segment

¢ Visningsskarmen Rekonstruerad/panoramisk
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« Sned Visningsskdrmen Koronoalt segment (tvarsnitt) ‘

Sned-Visningsskar
men Koronoalt
segment

Visningsskdrmen Visningsskarmen for rekonstruerade
Axiellt segment panoramiska (spar)

Sa flyttar du en krona i en patientbildvolym, f6lj dessa steg:

1 | Verktyg-panelen i verktygsladan klickar du pa .

2 Om du vill flytta en krona i 2D- eller 3D-visningsskarmen klickar du pa objektet med och drar
det for att flytta det till en ny position.

A-2D B-2D 3D

3 Séavrider du en krona i 2D-vyn:
e markera en roteringspunkt genom att halla musen utanfér ett av hérnen (A) och;
o klick, drag och slapp den foér att flytta objektet till en ny position (B).

[ 3D-vyn:

o markera rétt cirkel for att vrida kronan antingen i buccal/lingual eller mesio/distal riktning, och
sedan;

o drag & slapp for att vrida objektet till férvantad position.

A-2D B-2D 3D
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4  S& andrar du storlek pa en krona i 2D-vyn:
o klicka for att vilja ett av hérnhandtagen (A) och;
o dra objektet (B) utat (+) eller inat (-).
e Sléapp det nar kronan ar 6nskad storlek.

| 3D-vyn:

e klicka och vilj ett av de 4 hérnhandtagen och;

o drag objektet utat eller inat och slapp det.

A-2D B-2D 3D

5 For att strécka ut eller klamma ihop en krona for att anpassa dess form efter anatomiska
forhallanden, klicka p& en av handtagspunkterna i mitten av sidorna (A) och dra objektet inat eller
utat. Slapp det nér kronan &r 6nskad form; det hér alternativet ar inte tiligéangligt i 3D.

A B

Nar du placerar in en patientbildvolym visas den automatiskt i verktygsladan i fliken Bojd
segmentering. Se “Anvinda fliken B&jd segmentering”.

Den placerade kronan &r integrerad i arbetsflédet Protesdriven implantatsplanering och kan anvéndas
for att leda implantatstédd restoration. Se “Arbetsflédet for protesdriven implantatsplanering”.

Hantera kronobjekt

Nar du importerar en krona laggs den till i objektslistan i den férlangda Verktyg i verktygsladan pa
fliken Bojd segmentering.

Den hér panelen gor det méjligt att hantera en lang rad objekt som laggs till med panelen Verktyg.
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Visa kroninformation

Sa hér visar du information om en krona, f6lj dessa steg:

1 | objektslistan i panelen Verktyg, klicka pa listrutan gg och valj Kronor.

Objektslistan visar en lista Gver kronor som redan har placerats i
volymen.

2  Klicka pa E‘IH for att automatiskt centrera alla visningsskarmar pa en
vald krona

Sned-Visningsskarmen Koronoalt segment, Visningsskdrmen Axiellt
segment och Visningsskdrmen Rekonstruerad/panoramisk flyttas
om s att de &r centrerade pa den valda kronan.

Visa och dolja kronor

Visa/dolj en enskild krona, f6lj dessa steg:

1 | objektslistan i panelen Verktyg, klicka pa listrutan @ och vilj Kronor.

Objektslistan visar en lista éver alla kronor i volymen.
2 Klicka pa en individuell kronikon pa féljande sétt:
o Kilicka pa [ for att d6lja en synlig krona.

o Klicka pa @ for att visa en dold krona.

Den markerade kronan &r dold eller visas pa nytt i volymen.

Gor s& har for att dolja/visa alla kronor i volymen, f6lj dessa steg:

1 | objektslistan i panelen Verktyg, klicka pa listrutan g och vélj Kronor.

Objektslistan visar en lista 6ver alla kronor i volymen.

2  Klicka pa ikonen visa/dolj 6verst i panelen.

o Klicka pa =4 for att délja alla synliga kronor.

e Kilicka pa @ for att visa alla dolda kronor.

Kronorna &r dolda eller visas pa nytt i volymen.
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Ersatta en krona

1 Sa& har ersatter du en befintlig krona, f6lj dessa steg:l objektslistan i panelen Verktyg, klicka pa
listrutan | och vélj Kronor.

Objektslistan visar de befintliga kronorna.

2 | omradet Kronor pé objektslistan klickar du pa penn-ikonen for kronan du vill byta ut.

Fonstret Kronvaljare visas och kronan du 6nskar ersatta ar markerad.

3 Markera den nya kronan som du vill anvénda for att ersétta den markerade kronan.

Viktigt: En erséattningskrona kan endast markeras frdn samma kvadrant som den
ursprungliga kronan.

4  Klicka pa OK.

Kronan ersétts i visningsskdrmarna i fliken Béjd segmentering. Du behéver troligtvis flytta den
nyersatta kronan.

Redigera farginstallningar for kronor
Gor s& har for att andra fargen pa en enskild krona, flj dessa steg:
1 | objektslistan i panelen Verktyg, klicka pa listrutan @ och
vélj Krona.

Objektslistan visar en lista 6ver befintliga kronor.

2  Markera en krona och klicka pa (befintlig kronfarg).
Fonstret Farg-markering visas.

8 Markera en farg och klicka pa OK.

Den placerade kronan visas i det valda fargalternativet.

Ta bort kronor

Sa tar du bort kronor, folj dessa steg:

Observera: Se till att du vill fortsétta innan du klickar pa . Inget bekraftelsemeddelande
kommer att visas och det gar inte att &ngra.

1 | objektslistan i panelen Verktyg, klicka pa listrutan @ och vilj Krona.

Objektslistan visar en lista Gver befintliga kronor i volymen.

2  Gor nagot av féljande:
o Klicka pa [ bredvid den enskilda kronan du vill ta bort.

o Klicka pa [ 6verst p4 omradet Krona for att avlagsna alla kronor.
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Arbeta med implantat

@ Observera: Den har funktionen &r inte tillganglig i ONH-versionen av CS 3D Imaging.

Anvanda det protesdrivna arbetsflodet for implantatsplanering

CS 3D Imaging gor det mojligt att placera implantat som en del av arbetsflodet Prosthetic-Driven
Implant Planning (protesdriven implanteringsplanering) (PDIP).

Genom att ta hansyn till den slutliga positioneringen av kronan (protesdriven) i bérjan av
implantatférfarandet gér CS 3D Imaging det mgjligt att avsevért férbattra tillf6rlitligheten och
precisionen hos implantatplaneringen. Se “Arbetsflodet f6r protesdriven implantatsplanering”.

tandimplantsprodukter som tillhandahélls av tredje part. Produkterna som beskrivs av

Q Viktigt: Carestream Dental-programvaran kan innehdlla data eller innehall som beskriver
sédana data eller sddant innehall kanske inte har godkénts av myndigheter i alla lander.

Placera ett implantat

Innan du boérjar

¢ Innan du placerar implantat rekommenderar vi att du gor féljande:
«  Gor implantatsinstéliningarna i “Implantat-installningar”.
o Vilj ditt favoritimplantatsystem i implantatbiblioteket. Se “Anvénda implantatbiblioteket”.

« Péfliken Bojd segmentering, rita ett spar lings en dentalbage (Se “Rita ett spar langs en
dentalbage”.), skapa en rekonstruerad panoramabild (Se “Skapa en rekonstruerad panoramisk

bild".) och positionera tvarsnittsskikt pa sned-koronoalt segment med de bla handtagen .
Se “Flytta och vrida segmentskikten i 2D MPR-visningsskarmarna”.

o For att gora det lattare att placera ditt implantat féreslar vi att du anvénder objektlistan for att
ddlja alla andra befintliga objekt for matt pa dina bilder. Se “Anvénda objektlistan i
Verktyg-panelen”.
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Placera ett implantat, folj dessa steg:

=

A

1 Klicka pa pa fliken B6jd segmentering i panelen Verktyg i verktygsladan.

Tips: Fonstret med sjalvstudien for implantatsskapande visas, vilket indikerar
processen for att placera ett implantat. For att stdnga av den hér sjélvstudien klickar
du pa Visa inte denna sjalvstudie igen. Denna sjélvstudie kan aktiveras och
inaktiveras i “Implantat-instéllningar”.

2 | tvarsnittsvyn klickar du for att stélla in implantathalsen.

Observera: Om du placerar ett implantat baserat
pa en krona maste forsta punkten vara inom den
genomskinliga bla cirkeln.

3 Kilicka pa nyt for att stélla in apex-positionen.

En linje som visar den uppmétta langden mellan den definierade implantatshalsen och apex visas.

Om implantatet har placerats enligt kronaxeln visas vinkelberakningen mellan implantatspositionen

och restorationen.

Ett fonster for val av implantat visas, med ett rekommenderat implantat markerat.

Tips: | fonstret f6r val av implantat kan du klicka pé pilen pa sidan (A) for att vilja
favorittyperna av implantat som du vill ska visas i fonstret f6r val av implantat.

4 | fonstret véljer du ett annat implantat om det behdvs och klickar sedan pa OK.
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Implantatet visas i objektlistan Implantat.

Anvanda objektlistan for implantat for att redigera implantat och visa

information

Sa& har visar du information om ett implantat som redan har placerats, folj dessa steg:

1 | objektlistan i panelen Verktyg klickar du pa listrutan @ (B) och markera Implantat.

Objektlistan visar en lista 6ver befintliga implantat.

2  Gor nagot av foljande:

Sa har visar eller déljer du
implantatobjekt i en bild ...

objektlistan:
Om du vill délja alla implantatobjekt i bilden klickar du pa (A)i

verktygsféltet fér objektlistan. Klicka pa @ for att visa alla dolda
objekt.
Om du vill délja ett implantatobjekt i bilden klickar du pa =g (D)

verktygsfiltet for objektlistan. Klicka pa @ for att dolja det dolda
objektet i bilden.

Sa har tar du bort
implantatobjekt i en bild ...

o Om du vill ta bort alla implantatobjekt i bilden klickar du pa
(C) i verktygsfiltet fér objektlistan.

o Om du vill ta bort ett implantatobjekt i en bild klickar du pa
(1) verktygsfaltet fér objekilistan.

Observera: Se till att du vill fortsatta innan du klickar pa - inget

bekraftelsemeddelande kommer att visas och det gar inte att

angra.
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Sa har far du informationen f6r
ett implantatobjekt att visas i
bilden ...

Klicka pa [E] (E). Klicka p&  for att délja implantatinformationen

som visas | en bild.

Sa har andrar du fargen pa
implantatobjektet i 2D
MPR-visningsskdrmarna ...

Klicka pa fargrutan (F) i verktygsfiltet for implantatet och vilj en
annan féarg for objektet.

Sa hér visar du informationen for
ett implantat ...

Klicka pa pilen i objektlistan bredvid implantatnamnet (och numret pa
tanden pa vilken implantet placeras) (G).

Sa har placerar du
visningsskdrmarna med implantat
i mitten ...

(H).

Visningsskarmarna flyttas sa att de ar centrerade pa det markerade
implantatet.

Klicka pa

Sa har modifierar du langden pa
implantatet ...

Anvand plus- och minusknapparna (J).

Sa har modifierar du diametern
pa implantatets axelplattform ...

Anvand plus- och minusknapparna (K).

Sa har lagger du till en férankring
till implantatet ...

(L).

2. Ange 6nskade parametrar fér Forankring.
Implantatférankringen och den anpassade férankringen visas i
3D nér de markeras/skapas och relevant
implantatreferensuppgifter visas.

3. Klicka pa OK.

1. Klicka pa

Sa har ersétter du implantatet ...

1. Klicka pa 24 (M).
Fonstret for val av implantat 6ppnas.

2. Markera ett annat implantat och klicka pa OK.
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Implantatsakerhetsruta

Séakerhetszoner och varning

Aktivera implantatsikerhetsrutan genom att g4 till Implant Preferences (implantatinstiliningar).

Normalt syns det en vit ruta pa
1,5 mm pa vardera sida av
implantatet och 2 mm vid
implantatets apex.

Kontrollera att implantatet
sitter ordentligt i benet.

Na&r rutan &r for ndra anatomiska
hinder, blir den r6d.

Samma beteende intraffar nar
2 implantat ar fér nédra varandra.

Aktivera eller inaktivera
varningsrutan i Implant
Preferences

(implantatinstallningar).
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Flytta ett implantat
Flytta implantat i 2D MPR-visningsskarmar

Sned-Visningsskarmen for
koronoalt segment

Rekonstruerad panoramisk bild Visningsskarmen Axialt segment

For att vrida ett implantat klickar du p& och drar andhandtagen (A) eller (C) pa antingen den
sneda-Visningsskdarmen for koronoalt segment eller pa den rekonstruerade panoramiska bilden.

Gor nagot av féljande for att flytta ett implantat:

¢ | sned-Visningsskarmen for koronoalt segment eller pa den rekonstruerade panoramiska
bilden klickar du pa och drar mitthandtaget (B).

« | Visningsskarmen Axialt segment klickar och drar du implantathandtaget (D).

Observera: Om du flyttar ett implantat i volymen kan det forsvinna fran vyn pa

andra visningsskérmar. Om det intréffar klickar du pa E‘E i objektlistan Implantat
for att automatiskt centrera alla visningar pa ett implantat. Se “Anvanda
objektlistan for implantat fér att redigera implantat och visa information”.

Flytta implantat i 3D-visningsskarmar

Du kan flytta ett implantat ldngs dess axel genom att dra spetsen pa implantatet som pa bilden nedan.

Skapa en implantatsplaneringsrapport

Nar du har utfért placeringen av implantatet kan du generera en Implantatplaneringsrapport. Se
“Skapa en implantatsplaneringsrapport”.
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Skapa ditt eget implantat

Skapa ett implantat, félj dessa steg:

6

| Huvudverktygsfaltikoner, om du vill visa Implantatbibliotek, klicka pa 148

Fénstret Implantatbibliotek 6ppnas och listan med tillgéngliga implantat och detaljer visas.

| fonstret Implantatbibliotek klickar du p4 Skapa ditt eget implantat.

Fonstret Implantatbibliotek visar falt fér konfiguration av ett implantat.

@ Observera: Félt som visas i rott ar obligatoriska.

Specificera tillverkare, marke, referens, langd, apikal diameter och diameter.

Du kan vélja kroppsstil, anslutningstyp och standardfarg for implantatet. Det nya implantatets
dimensioner méaste uppfylla féljande intervall.

Huvudlangd 0,4 - 20,0 mm
Huvuddiameter 1,0-10,0 mm o
Varden som visas i rétt
Kroppslangd 2,0-100,0 mm om de &r utanfér dessa
. - intervall.
Apikal diameter, kropp 1,0-10,0 mm
Kroppsdiameter 1,0-10,0 mm

Observera: Nér du har sparat det nya implantatet kan inte félten for tillverkare och
@ maérke redigeras.

| fonstret Implantatbibliotek anvénder du véljarna f6r Huvud, Kropp och Férg for att konfigurera
formen och fargen pa det nya implantatet.

| fonstret Implantatbibliotek klickar du pa OK.

Det nya implantatet laggs till i implantatbiblioteket.

Klicka pa Stéang for att sténga fonstret.
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Anvanda implantatbiblioteket

| fonstret Implantatbibliotek kan du utféra f6ljande:

e Visa information om tillgédngliga implantat.

e Skapa ett implantat. Se “Skapa ditt eget implantat”.

Tips: Du kan vélja “favorit”-implantat i fonstret fér val av implantat. | det fonstret kan \
du klicka pa pilen p4 sidan (A) for att 6ppna ytterligare en panel, dir du kan vilja
favorittyperna av implantat som du vill ska visas i fonstret for val av implantat.

\ Se “Placera ett implantat”. /

Oppna fonstret Implantatsbibliotek, f5lj dessa steg:

1 | Huvudverktygsféltikoner, om du vill visa Implantatbibliotek, klicka pa L4

Fénstret Implantatbibliotek 6ppnas och listan med tillgéngliga implantat och detaljer visas.

2 Skapa implantat om det behdvs. Se “Skapa ditt eget implantat”.
3 Kilicka pa OK.

Uppdatera implantatbiblioteket

CS 3D Imaging har ett bibliotek med virtuella implantat fér anvandning pa fliken B6jd segmentering.

Du kan lagga till och ta bort tillverkare och importera och exportera anpassade implantatbibliotek.

Observera:
« Antalet implantatstillverkare 6kar standigt. Kontrollera regelbundet om det finns
uppdaterad information.

« Du kan endast exportera implantat som du har skapat sjilv (det gar inte att exportera
tillverkarens implantat).

Né&r uppdateringarna &r tillgangliga visas ikonen i CS 3D Imaging Huvudverktygsfaltikoner.
Uppdatera implantatbiblioteket, flj dessa steg:
1 Se till att datorn &r ansluten till Internet.

2 Klicka pa i Huvudverktygsfaltikoner.

Fonstret Uppdatera implantatsbiblioteket 6ppnas.
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3

| fonstret Uppdatera implantatsbiblioteket klickar du pa nagot av féljande:

Val

Lagg till
implantattillverkare

. Klicka pa4 Nésta om du viljer detta alternativ.

Ytterligare steg

En lista dver tillgéngliga implantatbibliotek som fér nérvarande inte
finns installerade pa din dator visas, med alla tillverkarna markerade
som standard.

Avmarkera de tillverkare du inte vill ladda ner och klicka pa Nasta.
Klicka pa D6lj om du vill utféra implantatsuppdateringen i bakgrunden
medan du fortsétter arbeta.

Né&r uppdateringen ar fardig klickar du pa Stang for att stéanga fénstret
eller Foregaende for att atervdnda till fénstermenyn.

Ta bort
implantattillverkare

. Klicka p& Nésta om du véljer detta alternativ.

En lista med de installerade implantatbiblioteken visas.
Valj de tillverkare du vill ta bort fran datorn och klicka pa Nésta.

Nér atgarden &r fardig klickar du p& OK for att sténga fonstret eller
Foregaende for att atervénda till fonstermenyn.

Uppdatera
implantattillverkare

Observera: Endast tillganglig nér det finns tillgangliga uppdateringar.
1.

Klicka p4 Nésta om du véljer detta alternativ.
En lista 6ver implantatbibliotek som éar tillgangliga for installation.

Avmarkera de tillverkare du inte vill ladda ner och klicka pa Nésta.
Klicka pa D6lj om du vill utféra implantatsuppdateringen i bakgrunden
medan du fortsétter arbeta.

Nér uppdateringen &r fardig klickar du pa Sténg for att stdnga fonstret eller
Féregaende for att atervanda till fénstermenyn.

Importera personligt
bibliotek

Observera: Implantaten du vill importera maste vara i ZIP-filer.
1.
2.

3.

4.

Klicka pa Nasta om du viljer detta alternativ.

Klicka p& Bladdra och valj mappen som innehéller ZIP-filerna med de
implantatfiler du vill importera.

Klicka p4 Nasta.
Filimporten exekveras.

Nér atgarden &r fardig klickar du p& OK for att sténga fonstret eller
Foregaende for att tervénda till fonstermenyn.

Exportera personligt
bibliotek

Observera: Du kan endast exportera implantat som du har skapat sjélv; det
gér inte att exportera tillverkarens implantat. Se “Skapa ditt eget implantat”.
Det exporterade biblioteket kommer att sparas i ZIP-filsformat.

1.
2.

Klicka pa Nasta om du viljer detta alternativ.

Klicka pa Bladdra och valj mappen i vilken du vill exportera ZIP-filen och
ange ett namn pa ZIP-filen.

Tips: Kom ihdg namnet pa mappen sé att du enkelt kan hitta zip-filen i
framtiden.

Klicka pa Nasta.
Filexporten exekveras.

Nar atgérden ar fardig klickar du pa OK f6r att stédnga fonstret eller
Féregaende for att atervanda till fénstermenyn.
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Anvanda uppdatering for implantatsdatabas

Under vissa omsténdigheter kan fonstret Uppdatering av Implantatsdatabas visas efter en
programuppdatering.

Det hander eftersom ditt implantatbibliotek innehaller anpassade implantat som méaste kalibreras om.

For att gora det maste du avgora hur “kataloglangden” for dessa implantat berdknas pa nagot av
féljande sétt:

o kataloglangd = huvudlangd + kroppsléangd
¢ kataloglangd = endast kroppsliangd.

Sa har anvénder du fonstret Uppdatera implantatsdatabas, f6lj dessa steg:

1 Gor nagot av foljande:

1. Valj de paverkade implantaten i listan (anviand antingen

Foér eventuella implantat dar individuella kryssrutor eller klicka pa knappen Markera alla fér
katalogldngd = huvudléngd + att vélja alla).
kroppslangd... 2. Klicka pa knappen Huvud+Kropp fér att tilldela berdkningen

kataloglangd = huvudlangd + kroppslangd.

1. Valj de paverkade implantaten i listan (anvind antingen
individuella kryssrutor eller klicka pa knappen Markera alla fér

For eventuella implantat dar att véla alla.

kataloglangd = kroppsléngd... ) ] ]
2. Klicka pa knappen Kropp for att tilldela berékningen
kataloglangd = kroppslangd.

2 Klicka pa OK for att stanga fonstret Uppdatering for implantatsdatabasen.

Nar du har fullbordat den har rutinen visas inte fonstret Uppdatering for implantatsdatabasen.
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Anvanda exportfunktioner

Beroende pa fliken du har valt visar Exportera-delen av CS 3D Imaging-verktygsladan féljande verktyg
som du kan klicka pa for att komma at deras instéllningar.

Verktyg

Patientanalyser

Fliken Arbetsyta

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad
segmentering, Sned segmentering

Se “Anvinda patientanalyser”.

/ Tvarsnitt

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad
segmentering, Sned segmentering

Se “Skapa ett tvarsnitt”.

Implantatplaneringsrapports

Bo6jd segmentering
Se “Skapa en implantatsplaneringsrapport”.

Tillgénglig i alla flikar i arbetsytan.
Se “Skriva ut med Film Composer”.

Volymexport

E Skriva ut

Exportera skannade objekt

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad
segmentering, Sned segmentering

Se “Exportera en volym”.

Virtuell Ceph

Ortogonal segmentering
Se “Skapa och exportera virtuella cefalometriska bilder”.

Screenshotbild av arbetsyta

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad
segmentering, Sned segmentering

Se “Skapa en skarmbild av arbetsytan”.

Skarmbildskatalog

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad
segmentering, Sned segmentering

Se “Oppna skarmbildsmappen”.

CD-export

USB-export

Ortogonal segmentering, Bojd segmentering, Anpassad
segmentering, Sned segmentering

Se:
“Exportera till en cd”.

“Nér alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt
ut ur datorn. Nar du ger skivan till nAgon annan, se till att
mottagaren &r medveten om att de behdver starta
ViewData.exe.”.

Observera: Dessa verktyg tillhér en ikongrupp. Se
“Anvanda verktygsladan”.

Anvanda patientanalyser

Nar du 6ppnar en volym forsta gangen i CS 3D Imaging skapas en standardpatientanalys. N&r du stéanger
programvaran eller véxlar till en annan patientanalys sparas dina instéllningar i den aktuella analysen.

Detta gor det méjligt att spara vyer och instéllningar for framtida bruk. Da kan du exempelvis jamféra tva
olika implantatplaceringar fér samma patient eller s& kan tva kliniker arbeta pd samma patientjournal
med anvéndning av deras individuella analys.
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Nér du stanger programvaran eller véxlar till en annan analys sparas féljande instéllningar:

¢ Ritningar, matt eller andra objekt pa B6jd segmentering, Ortogonal segmentering och
Sned segmentering.

e 2D- och 3D-visningsjusteringar, inklusive paletter
o Visningsskarminstéllningar (fér skiktdelningspositioner, integrering, delade vyer m.m.)

« Galleri bilder

Observera: Féljande sparas inte:
@ « Granska flikvyer
o Tvarsnittsverktyg (Segmentering)-instillningar

Du kan ha flera analyser men endast en analys 4t gdngen kan vara 6ppen.

Skapa en analys

S4& har skapar du en analys, f6lj dessa steg:

1 | Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa E

Patientanalys-fonstret visas. Alla tidigare sparade analyser anges i kronologisk ordning.

Den aktuella analysen anges utan en -ikon bredvid.
2 Klicka pa Skapa och ange ett namn for analysen. Du kan dven lagga till en kommentar.
3 Kilicka pa OK.
Den nya analysen visas i listan med datum, tid och eventuell kommentar.
4 Markera den nya analysen i listan genom att klicka pa den.
Den valda analysen ar markerad i blatt.
5 Klicka pa OK.

Fonstret Patientanalyser stédngs och volymen laddas om i dess ursprungliga tillstand.
Nér du avslutar CS 3D Imaging sparas dina dndringar automatiskt i den nya analysen.

Redigera eller ta bort analyser

Redigera eller ta bort en befintlig analys, f6lj dessa steg:

1 | Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa E

Patientanalys-fénstret visas.

2 | fonstret Patientanalys gor du nagot av féljande:

e Markera analysen du vill redigera. Den valda analysen &r markerad i blatt. Redigera
komponenten efter behov och klicka pa OK och sedan OK en andra gang for att stédnga
fonstret Patientanalys.

o  For att ta bort en analys klickar du pa [l bredvid analysen du vill ta bort och sedan pa OK for
att stédnga fonstret Patientanalys.
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Skapa ett tvarsnitt

Ett tvarsnitt ar en serie segment genom ett utvalt undersékningsomrade i 3D-volymen, vilken kan visas
i fliken Granska eller skrivas ut med Film Composer.

Varje segment i serien visas pa fliken Granska med ett segmentnummer.

Det finns tva metoder att anvinda det har verktyget pa:

e Anvdnd “Metod 1: Flexibelt undersékningsomréade”. for att vélja ett ldge och mellanrumskrav
och justera sedan understékningsomradets linjer efter behov

e Anvand “Metod 2: Fast undersékningsomrade”. for att ange segmentantalet och justera sedan
hela undersckningsomradet efter behov

Metod 1: Flexibelt undersékningsomrade

Med den har metoden véljer du laget och mellanrumskraven och later segmentantalet vara olast sa att
du manuellt kan justera undersokningsomradets granser.

Skapa ett tvarsnitt, folj dessa steg:

1 | Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa |

Tvarsnittsverktyg ppnas, med en konfigurationspanel (A) och tva visningar for
undersékningsomrade (B och C).

2 | Tvarsnittsverktyg-panelen viljer du en segmenttyp.
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Typen av tillgéngliga segment beror pa vilken flik du arbetar i nar du genererar tvarsnittet.

Flik Segmenttyper tillgangliga i segmenteringsverktyget

Ortogonal segmentering |Axiell, koronoal, sagittal

Panoramisk, Tvarsnitt av bag-/temporalben, Implantat (i gratt om det

Bojd segmentering inte finns nagra implantat i volymen)

Anpassad segmentering |Lateral, Anteroposterior

Sned segmentering Sned axial, sned-koronoal, sned sagittal

Visningar for undersdkningsomradet dndras for att aterspegla ditt val av segmentstyp.

3 Gor nagot av foljande for att vélja segmentantalet:
¢ Ange segmentantalet manuellt.

« Klicka och dra ett av handtagen fér undersékningsomradet (A) i en av visningarna fér
undersokningsomradet.

Granserna fér undersékningsomradet (streckade linjer) kan réra sig sjélvstéandigt eftersom
segmentantalet i konfigurationspanelen inte &r last. Genom att flytta granserna for
undersokningsomradet beraknas segmentantalet om automatiskt.

4 | konfigurationspanelen véljer du ett segmenteringslége.

Segmenteringslage Mellanrum

Parallell

Anvind detta lage fér att generera parallella segment mellan Detta dr avstandet mellan varje
granserna fér undersékningsomradet. Detta 4r standardinstiliningen | parallellsegment och méts i mm.
for alla flikar i arbetsytan utom fliken Bojd segmentering.

Vinklad (endast Béjd segmentering-fliken) Detta &r vinkeln mellan segment

Anvand detta lage for att skapa segment i en cirkel omkring den och méts i grader (°).

punkt dér det sned-koronoala segmentet (bla linje) korsar skikteti  |Ett mellanrum pé& 30° skapar
det axiala segmentet (gul linje). 12 segment (360/30=12).

Visningar for undersokningsomradet éndras for att &terspegla ditt val av segmenteringsléage.
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Vil en integreringsparameter: Tjocklek eller Lage.

Klicka pa namnet p& den markerade Utskriftsmallen for att aktivera en listruta och vélja ett annat
mallnamn. Denna mall tillampas i Film Composer nar du skriver ut dina segment.

Valj ett lage for mushjulet:

e Med Fés kan du rullaigenom de synliga segmenten med anvandning av rullningshjulet pa
musen.

e Med Zooma kan du zooma in och ut pa de synliga segmenten med anvéndning av
rullningshjulet pa musen.

Om du vill lagga till en beskrivning skriver du texten i faltet Beskrivning. Denna text visas som en
del av DICOM-taggen “Seriebeskrivning”.

Om du vill skriva ut segmenten klickar du pa knappen Skriv ut for att starta Film Composer.
Utskriftsmallen som valdes ovan anvénds f6r att skissa sidor som innehéller de genererade
segmenten.

For att visa segmenten pa fliken Granska klickar du pa knappen Granska.

Den genererade segmentserien visas pa fliken Granska med tva placeringsbilder till hdger.

Miniatyrbilder av segmentserien och associerade placeringsbilder laggs ocksa till i Galleri.

Metod 2: Fast undersékningsomrade

Du kan anvénda den har metoden for att specificera och spérra segmentantalet sa att du kan manuellt

justera hela undersékningsomradet.

Skapa ett tvarsnitt, folj dessa steg:

1

2

| Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa m .

Tvarsnittsverktyg 6ppnas, med en konfigurationspanel (A) och tva visningar f6r
undersokningsomrade (B och C).

| Tvéarsnittsverktyg-panelen véljer du en segmenttyp.
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Typen av tillgangliga segment beror pa vilken flik du arbetar i nar du genererar tvarsnittet.

Segmenttyper tillgangliga i segmenteringsverktyget

Ortogonal segmentering |Axiell, koronoal, sagittal

Bojd segmentering i

Panoramisk, Tvarsnitt av bag-/temporalben, Implantat (i gratt om det

nte finns n&gra implantat i volymen)

Anpassad segmentering |Lateral, Anteroposterior

Sned segmentering Sned axial, sned-koronoal, sned sagittal

Visningar for undersékningsomradet &ndras for att aterspegla ditt val av segmentstyp.

3 Gor nagot av féljande for att vélja segmentantalet:

¢ Ange segmentantalet manuellt.

o Klicka och dra ett av handtagen fér undersékningsomradet (A) i en av visningarna fér

undersokningsomradet.

Granserna for undersékningsomradet (streckade linjer) kan rora sig sjélvstandigt eftersom
segmentantalet i konfigurationspanelen inte &r last. Genom att flytta grénserna for

undersokningsomradet

berdknas segmentantalet om automatiskt.

4 Klicka pa for att sparra segmentmellanrummet.

Segmentantal och Mellanrum &r spérrade och graa. Lasikonen andras till .

[[m]

. o [l " 2
Klicka pa & om du behéver lasa upp segmentens mellanrum.
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11

| konfigurationspanelen viljer du ett segmenteringslage.

Segmenteringslage Mellanrum

Parallell
Anvand detta l&ge for att generera parallella segment Detta 4r avstandet mellan varje
mellan grénserna for undersékningsomradet. Detta &r parallellsegment och méts i mm.

standardinstéllningen for alla flikar i arbetsytan utom
fliken B6jd segmentering.

Vinklad (endast B6jd segmentering-fliken) Detta &r vinkeln mellan segment och
. o en : - : méts i grader (°).

Anvand detta lage for att skapa segment i en cirkel omkring

den punkt dar det sned-koronoala segmentet (bla linje) Ett mellanrum p& 30° skapar 12

korsar skiktet i det axiala segmentet (gul linje). segment (360/30=12).

Visningar for undersokningsomradet &ndras for att aterspegla ditt val av segmenteringslége.

Vailj en integreringsparameter: Tjocklek eller Lage.

Klicka pa namnet p& den markerade Utskriftsmallen for att aktivera en listruta och vélja ett annat
mallnamn. Denna mall tillampas i Film Composer nar du skriver ut dina segment.

Valj ett lage for mushjulet:

e Med Fo6s kan du rulla igenom de synliga segmenten med anvindning av rullningshjulet pa
musen.

e Med Zooma kan du zooma in och ut pa de synliga segmenten med anvéndning av
rullningshjulet pa musen.

Om du vill lagga till en beskrivning skriver du texten i faltet Beskrivning. Denna text visas som en
del av DICOM-taggen “Seriebeskrivning”.

Om du vill skriva ut segmenten klickar du pa knappen Skriv ut for att starta Film Composer.
Skrivarmallen som valdes ovan anvénds for att skissa sidor som innehaller de genererade
segmenten.

For att visa segmenten pa fliken Granska klickar du pa knappen Granska.

Den genererade segmentserien visas pa fliken Granska med tva placeringsbilder till hdger.

Miniatyrbilder av segmentserien och associerade placeringsbilder laggs ocksa till i Galleri.

Spara segmenteringsforinstallningar

Om du gor nagra dndringar i segmenteringsinstéllningarna i Tvarsnittsverktyg sparas dess dndringar
under den aktuella programvarusessionen men sparas inte nér du stédnger programvaran.

Sa& har gor du for att spara segmenteringsforinstéllningar fér framtida bruk, f6lj dessa steg:

1

2

| Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa

Tvéarsnittsverktyg visas.

Stall in 6nskade segmenteringsforinstélliningar i Tvérsnittsverktyg.
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3 Kilicka pa knappen Spara forinstéllningar. De nya forinstéllningarna sparas och ér tillgangliga for
framtida anvandning.

Observera: Nér du har sparat dina forinstallningar aktiveras knappen Aterstall
@ forinstéllningar sa att du kan ladda om de sparade forinstéllningarna.

Skapa en implantatsplaneringsrapport

Innehallet och formatet pa en Implantatplaneringsrapport beror pa instéllningarna i “Preferenser fér
implantatplaneringsrapporter”.

VARNING: Indikationerna som beskrivs har ar endast avsedda som en snabbguide
& till specifika funktioner.

En Implantatplaneringsrapport kan innehalla féljande information.

Sammanfattningssidan innehéller féljande:

« Administrativ information inklusive tandvardklinik, remitterande lékare och
patientinformation.

« Behandlingsplaneringsuppgifter och bilder

Sammanfattningssida

« Den rekonstruerade panoramiska bilden visar virtuella implantat och kronor
placerade i volymen.

« Relevant implantatsinformation, exempelvis etikett, implantatplats, tillverkare,
mérke, referens, kataloglangd och diameter.

Implantatsuppgifter inkluderar f6ljande:

« Implantatsinformation, inklusive etikett, implantatplats, tillverkare, mérke,
referens, katalogldangd och diameter.
« Bojd segmentering vyer av implantatet.

Implantatsinformation
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Du kan aktivera och inaktivera en 3D-visningssida i “Preferenser for
implantatplaneringsrapporter”.

3D-visningssida

Sa& skapar du en Implantatplaneringsrapport f6r utskrift eller export, f6lj dessa steg:

1 Oppna fliken Bdjd segmentering.

2 | Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa

Implantatplaneringsrapport 6ppnas i Film Composer.

Observera: Film Composer dr en separat programvara som hanterar alla utskrifter med
CD CS Imaging-produkter. Information finns i Film Composer -onlinehjélpen.

Skapa en skarmbild av arbetsytan

Om du vill skapa en skarmbild av arbetsytan i fliken klickar du pa i Exportera-panelen i
verktygsladan. En miniatyrbild av din skarmbild laggs till i Galleri.

@ Tips: CS 3D Imaging innehaller dven féljande metoder for att skapa snapshot-biler:
« Skapa en snapshot av en visningsskdrm genom att klicka pa
verktygsfélt. Se “Skapa en skdarmbild av visningsskarmen”.
o Se “Anvanda segmentvisningar i 2D MPR-visningar”. fér information om hur du skapar en
segmentserie
o Se “Skapa ett tvarsnitt”. for information om hur du skapar en segmentserie med
placeringsbilder

fsild i visningsskarmens

Nar du skapar en flikskdrmbild skapas en bild av hela arbetsytan i mappen med skérmbilder.

Observera: Skarmbilds- och snapshotbilder och filplatsen skapas i det format som
anges i “Export-installningar”.
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Oppna skiarmbildsmappen

Nar du skapar en screenshotbild av arbetsytan sparas kopior av dessa filer i mappen som du definierar
i “Export-instéllningar”.

For att 6ppna skarmbildsmappen klickar du i i Exportera-panelen pa verktygsladan.

VARNING: Den har funktionen tillhandahalls for att tillata tilltrade endast till
skdarmbildsfiler. Om andra filer tillgas med denna funktion kan det skada systemet
allvarligt.

Skriva ut med Film Composer

Alla utskrifter hanteras med Film Composer, en separat programvara som hanterar alla utskrifter fér
alla CS Imaging-produkter. For information om hur du anvénder denna programvara, se Film
Composer-onlinehjilpen.

For att 6ppna Film Composer gar du till Exportera-panelen i verktygsladan och klickar pa E

Alla bilder eller vyer som f6r narvarande finns i Galleri och alla 2D- MPR och 3D-vyer goérs tillgéngliga i
Film Composer-galleriet.

Dessa bilder och vyer arrangeras i kompositioner med anvandning av férdefinierade mallar. Du kan
modifiera dessa kompositioner om det beh&vs innan du skriver ut dem pa en fysisk skrivare eller till en
PDF-fil. Du kan &ven definiera vilka Film Composer-mallar som ska anvéindas for vardera lagesflik.

/ Viktigt: Ett utskriftsfel kan intréffa om vissa segmentskikt inte korsar varandra, eftersom\
& flera funktioner i CS 3D Imaging ar beroende av skérningspunkten fér dessa
segmentskikt.
Om exempelvis det sned-koronoala segmentet &r vinklat pa ett sddant satt att det inte
langre korsar det axiala segmentet, visas ett felmeddelande nér du exporterar bilden till
Film Composer.

A Sned-koronoalt segment
B Axiellt segment

C Gapp mellan sned-koronoalt och
axiellt segment

k Samma fel kan dven intréffa om ett implanteringsplan inte korsar det axiella segmentet./
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Exportera en volym

Du kan anvénda funktionen Volymexport i Export-panelenfor att exportera en 3D-volym f6r anvéndning
i DICOM-programvara fran tredje part.

diagnosfel. Anvdnd undersamplade data pa egen risk.

CQ VARNING: En exporterad 3D-volym kan undersamplas, vilket kan leda till

Observera: \
@ « Endast axiella segment exporteras. Andra detaljer, t.ex. implantat och anteckningar,
exporteras inte.
o Om du anvénder en 6kad segmenttjocklek eller en mindre axiell matrisstorlek kommer den
exporterade volymen att anvdnda mindre lagringsutrymme &n den ursprungliga volymen.
o Du kan anvinda Volymexport:
o Om programvaran fran tredje part inte stéder JPEG-bilder med forlustfri komprimering.
o Om du behéver exportera volymen med en DICOMDIR.

\ « Anonymisera en volym. /

Gor sa har for att exportera en 3D-volym:

1 | Export-panelen i verktygspanelen klickar du pa

Volymexport visas.

2 Konfigurera nédvéndiga exportinstéllningar.

Klicka pa knappen Bladdra och vilj malkatalog (mapp) dit du vill

exportera 3D-volymen.
1: Valj fil och katalog
Du kan lagga till en textbeskrivning i faltet Beskrivning om det behévs.

Texten laggs till i DICOM-taggen "Seriebeskrivning".

Valj axialmatrisstorlek (bildpunkter): Still in upplésningen fér
axialsegmenten fér den exporterade 3D-volymen.

Viélja segmenttjocklek: Anvand rullgardinslistan for att vélja ndgot av
féljande segmenttjockleksalternativ:

o Isotropisk: Om detta markeras beridknar Volymexport
2: Valj upplésning automatiskt segmenttjockleken nér du justerar axialmatrisen
(voxelstorleken forblir kubisk eller enhetlig).

e Anisotropisk Om detta markeras kan du modifiera
segmenttjockleken fér att ge en volym med icke-kubiska (]
enhetliga) voxeldimensioner.

Observera: Om du &ndrar segmentupplosningen och/eller tjockleken
férsdmras bildkvaliteten. Anvand dessa alternativ pa egen risk.
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Vilj filformat: Valj ett axialsegmentformat som &verensstdmmer med
tredje parts/kraven:

» Klicka pad Anonymisera for att ta bort alla
patienthdlsouppgifter (PHI) fran den exporterade volymen.

o Klicka pa Skapa DICOMDir for att lagga till en

3: Vilj format pa DICOMDir-datafil i den exporterade volymen.
utgaende fil

Valj komprimering: Valj komprimerade eller okomprimerade
DICOM-utdata.

Observera: DICOM-bilder byts vanligtvis ut som komprimerade
JPEG-bilder for att spara filutrymme och bandbredd. Det ar emellertid
inte obligatoriskt att gora det. En okomprimerad DICOM-volym kan
kréva upp till 350 Mb diskutrymme.

3 Kilicka pa knappen Exportera.

Den aktuella 3D-volymen exporteras till mappen du har markerat i omrade 1.

Ett fonster 6ppnas och du kan vélja typ av volymval.

4  Gor ditt val och klicka pa OK.

Exportera ett skannat objekt sa hér:

1 Efter att du har 6ppnat ett skannat objekt i STL-format i CS Imaging gér du till verktygsladan Export.

Observera: Endast fér apparatvolym insamlad med CS 8100, CS 8200 eller
CS 9600

2 Klicka pa ‘ i verktygspanelen Export.

Dialogrutan for att exportera skannat objekt visas.
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3 Vailj utgdngsmappen och filnamnet.

Narkonturen kan justeras med motsvarande skjutreglage.

4  Klicka pa knappen Export nar du ar klar.

Exportera till en cd

Du kan kopiera en 3D-volym till en blank cd.

Viktigt: Datagranskning ar tillgdnglig med CS 3D Imaging Lite pa en CD eller USB-nyckel
for anvandare som inte har tillgang till den fullstdndiga versionen av CS 3D Imaging.

Export-cd:n later dig gora foljande:

o Kopiera 3D-volym och data till en dator.
o Installera CS 3D Imaging lite p& datorn, om det behovs.
« Starta CS 3D Imaging.

Gor sa har for att exportera 3D-volymen till en cd, f6lj dessa steg:

1 Sétt i en skrivbar cd i cd-enheten.

2 | Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa

Guiden f6r hur du branner en skiva startas automatiskt.

3 Ange en titel pa skivan (hégst 16 tecken) eller acceptera standardinstillningen (aktuellt datum).

@ Observera: Detta namn visas i operativsystemets filbldddrare nar cd:n sétts in i en
skivenhet pa datorn.

4 Vdlj en inspelningshastighet.

Se datordokumentationen f&r hjalp med detta steg.
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5 Klicka p& Nésta for att fortsatta.

Guiden for skapande av cd-skiva borjar kopiera data till den tomma cd-skivan.

Nar alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt ut ur datorn. N&r du ger skivan till nAgon
annan, se till att mottagaren &r medveten om att de behéver starta ViewData.exe.

Exportera till en USB-nyckel

Gor sa har for att exportera den aktuella patientfilen till en USB-nyckel, f6lj dessa steg:
1 Satti en USB-nyckel med tillrdckligt fritt utrymme sa att filen far plats.

@ Observera:

« Du maste satta i USB-nyckeln innan du klickar pa
« USB-nyckelns kvalitet har en direkt inverkan pa hur snabbt dina data sparas.

2 | Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa

Fonstret Vélj en mapp.

3 | fonstret Valj en mapp viljer eller skapar du en mapp pa USB-nyckeln.
4  Klicka pa OK.

Meddelandet Vanta visas medan dina data sparas pa USB-nyckeln. Datadverféringen kan ta flera
minuter.

Vid export av endast volymer véljer du ett av tre alternativ: FDK, MAR eller bade och, se nedan:

Nar exporten ar klar kommer mappen du har markerat att innehélla:

« Data: Denna mapp innehdller exporterade data fran din 3D-volym.

e ViewData.exe: Nar alla data har kopierats till cd-skivan skjuts den automatiskt ut ur datorn.
Nar du ger skivan till nAgon annan, se till att mottagaren ar medveten om att de behdver starta
ViewData.exe.
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Skapa och exportera virtuella cefalometriska bilder

I CS 3D Imaging kan du anvénda Virtuell Ceph-verktyget f6r att skapa bilder av integrerade laterala,
faciala och axiala vyer. Dessa bilder exporteras till patientens journal i CS Imaging, fran vilken du kan
exportera bilderna som ett tredje parts cefalometriska programvara kan éppna.

Sé& anvander du Virtuell Ceph-verktyget for att skapa en virtuell cefalometrisk bild, f6lj dessa steg:

1 | Exportera-panelen i verktygsladan klickar du pa .

Fonstret Virtuaella cefalometriska bilder 6ppnas.

2 Vilj nagot av foljande visningsalternativ.

Lateral

Denna vy visar den helt integrerade
skallen.

Lateral vanster

Denna vy visar den halva integrerade
vénstra sidan av skallen.

Lateral héger

Denna vy visar den halva integrerade
hégra sidan av skallen.
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Denna vy visar den helt integrerade

Frontal skallen.

Denna vy visar den helt integrerade

Submento-vertex skallen underifran eller ovanifran.

3 Ange en beskrivning.

4 Justera 2D MPR-reglagen f&r att stélla in ljusstyrka, kontrast och forbéttring i de virtuella
cefalometriska bilderna.

5 Klicka pa Skapa.

Miniatrybilder av skérmbilden laggs till i Galleri och bildfilerna sparas i skdrmbildsmappen.
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1 1 Stalla in CS 3D Imaging-preferenser

Fonstret Preferenser kan du anpassa CS 3D Imaging verktyg, funktioner och prestanda, vilka
grupperas ihop i funktionella kategorier.

“Preferenser for program”

“3D-visningsinstallningar”

“Farginstéllningar”

“Mattenheter-instéllningar”

“Mallinstallningar”

*MPR-installningar”

“Visa orienteringsinstéllningar”

“Instéllningar for visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran Imaging Center)”

“Export-instéllningar”

“Implantat-instéllningar”

“Anteckningspreferenser”

“Preferenser f6r implantatplaneringsrapporter”

“Virtuella cefalometriska instéllningar”

“Luftvagspreferenser”

Preferenser for program

ﬂ | Preferenser fér program kan du utféra féljande:

e Vil om MAR-volymen ska visas eller inte visas som standard.
« Viaxla mellan Enkelt och Avancerat lige (endast Tandvard och ONH).
e Valj arbetsytfliken du vill se varje gang du 6ppnar programvaran.

« Aktivera/inaktivera férhandsvyer av bilder som laddas av CS 3D Imaging.
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Konfigurera preferenser fér program, folj dessa steg:

3D-visningsinstallningar

| Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa {}3}:" .

Fonstret Preferenser visas.

| fonstret Preferenser klickar du pa ﬂ

Preferenser f6r program visas.

Gor nagot av féljande.

S4 har véxlar du mellan Enkelt
och Avancerat lage ...

Klicka pa Enkelt for att visa farre verktyg i verktygsladan.
Klicka pa Avancerat for att visa alla tillgéngliga verktyg i verktygsladan.

Observera: Denna instéllning géller endast fér programversionerna
Tandvard och ONH eftersom Imaging Center-versionen endast kan
koras i Avancerat lage.

Sa visar du tillgangliga MAR-data
som standard ...

Bredvid When available, display MAR volume by default (visa
MAR-volymen som standard, nar den &r tillgénglig) klickar du pa Yes
(ja). Klicka pa No, always display FDK (nej, visa alltid FDK) fér att
visa FDK-rekonstruktioner som standard.

Sa har véljer du den
standardinstéllda arbetsytans
flik som ska visas ndr du
startar CS 3D Imaging...

Klicka pa nagot av féljande:

« Ortogonal segmentering
« Bo6jd segmentering
« Anpassad segmentering
« Sned segmentering

Sa har konfigurerar du
forhandsgranskningen av en
volym medan den fullstandiga
volymen laddas ...

For att inaktivera den hér funktionen utan férhandsgranskningsvolym
avmarkerar du Visa forhandsversion av volymen medan den
fullstandiga volymen laddas.

For att aktivera den har funktionen med férhandsgranskningsvolym,
vilket indikeras av -etiketten i 6vre hdgra hornet av

bildern valher du Visa en férhandsgranskning av volymen medan
den laddas.

Sa har aterstéller du
preferenserna till
installationsstandardvardena ...

Klicka pa [#].

Klicka pa Verkstall.

& Viktigt: 3D-framstéllning &r inte till for diagnostisk anvéandning.

| 3D-visningspreferenserna kan du optimera prestanda genom att konfigurera f6ljande instéliningar:

o Tillat skuggning.

Aktivera och inaktivera 3D-visningsskarm.

Konfigurera 3D-renderingsprioritering.
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« Vilja en renderingsteknik.

«  Stall in vivnadsgransjusteringslaget

Sa hér stéller du in 3D-visningspreferenserna, folj dessa steg:

| Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa {}ﬁ .

Fonstret Preferenser visas.

| fonstret Preferenser klickar du pa

3D-visningspreferenser visas.

Gor nagot av féljande.

Sa har aktiverar eller inaktiverar
du 3D-visningsskarm...

Klicka pa 3D-visning.
Observera: Du maéste starta om CS 3D Imaging f6r att den hér
instéllningen ska gélla.

Sa har stller du in prioriteringen
hos programvarans prestanda ...

Vilja en renderingsprioritering.
« Renderingshastighet f6r hog hastighet.

« Hastighet-/kvalitetsbalans f6r mellanh6g hastighet.
« Renderingskvalitet f6r 1ag hastighet men battre bilder.

Sa har aktiverar eller inaktiverar
du skuggning i
3D-visningsskarm ...

Klicka pa Skuggning.

Observera: For basta resultat, se till att vélja Skuggning nar du tar
skarmbilder.

Sa hér véljer du ett
3D-renderingsalternativ som
matchar datorns prestanda ...

Vilj nagot av féljande fran listrutan Onskad renderingsteknik:
« Forbattrad maskinvaruaccelererad rendering

. Standardmassig maskinvaruaccelererad rendering

« Programvarurendering

Sa har stéller du in
vévnadsgransjusteringsléaget ...

Valj nagot av féljande:

« Klicka pa Automatiskt fér att vdvnaden automatiskt ska stallas in.

o Om du vill stalla in vévnadsgrénserna manuellt i
3D-visningsskarm, klicka pa4 Anpassat.
Observera: Nar du viljer Anpassat géller det f6r varje ny laddad
volym, oavsett om maskinens instéllningar fér synféltet Program.
Foéljande vavnadsgransjusteringsfilt visas under instéllningen och
i 3D-visningsskéarm i géllande arbetsytflikar:

Observera: For att dndringar av denna instéllning ska bérja gélla
behdver du stanga och starta om CS 3D Imaging.

S4 har aterstiller du
preferenserna till
installationsstandardvérdena ...

Klicka pa [#].

Klicka pa Verkstall.
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Farginstallningar

| Farg-instéllningar kan du modifiera standardfargerna fér fargelementen Visning och

Annoteringar som anvinds i CS 3D Imaging.

Sa& har anpassar du farginstéliningar, f6lj dessa steg:

1 | Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa #4F .

Fonstret Preferenser visas.

2 | fonstret Preferenser klickar du pa

Farg-preferenser visas.

3 For antingen Visa féarger eller Annoteringsféarger, valj fargen du vill andra.

Fonstret Farg visas.

4 Vil en farg och klicka pa OK.

5 Klicka pa [#] for att aterstélla preferenserna till installationsstandardvérdena.

6 Klicka pa Verkstall.
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Mattenheter-installningar

| Mattenheter-instillningar kan du vilja mattenheter och fontstorlek.

S4 andrar du Mattenheter-preferenserna, f6lj dessa steg:

1 1 Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa T .

Fonstret Preferenser visas.

2 | fénstret Preferenser klickar du pa .

Mattenheter-preferenserna visas.

3 Gor nagot av féljande.

Valj millimeter eller tum.
Observera: Du kan endast anvianda tum som

Sa har stéller du in méttenheten ... mattenheter. De kan inte anvandas till andra objekt,
exempelvis implantatdiametrar eller sergmenterade
luftvagar.

Sa har véljer du teckenstorleken for Ange manuellt eller anvénd pilrutorna for att specificera

mattetiketterna som visas p4 dina bilder ... |en Storlek pa teckensnittet.

Sa har aterstéller du preferenserna till . . .
installationsstandardvardena ... Klicka pa #).

4 Klicka pa Verkstall.
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Mallinstallningar

| Mallinstéllningar kan du utféra féljande:

e Markera de utskriftsmallar som ska anvdndas med Film Composer.

@ Observera: Du behover Film Composer installerat pa datorn fér denna atgérd.

e Vil en visningsskarmslayout for fliken Ortogonal segmentering. Se “Anvanda fliken
Ortogonal segmentering”.

o Vil antalet kolumner som ska anvéndas for att visa segmentserien pa fliken Granska. Se
“Anvénda granskningsfliken”.

Stélla in Mall-alternativen, f6lj dessa steg:

| Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa 4 .

Fonstret Preferenser visas.

| fonstret Preferenser klickar du pa

Mall-preferenser visas.

Gor nagot av foljande.

Sa har véljer du utskriftsmallen
du vill anvands for varje
arbetsytflik och maximerad
visningsskarm ...

| avsnittet Utskriftsmallar véljer du fran den relevanta listrutan de
mallar som kommer att anvandas nér du skriver ut bilder med
anvéndning av Film Composer.

Observera:
o Du maste starta om CS 3D Imaging for att den hér instéliningen
ska galla.

o Detta avsnitt visas endast om Film Composer har installerats pa
datorn.

Gor sa har for att vélja en
standardlayout for fliken
Ortogonal segmentering ...

| omradet Layout for ortogonal segmentering klickar du pa en av
ikonerna fér Mall for ortogonal segmentering. Den bla kvadratens
position avgor positionen hos 3D-visningsskarm pa fliken
Ortogonal segmentering.

Gor sa har for att valja det
standardinstéllda antalet
kolumner som visas pa fliken
Granska ...

| avsnittet Standardantalet kolumner for gransknings véljer du en
siffra fran listrutan.

Sa har aterstéller du
preferenserna till
installationsstandardvardena ...

Klicka pa [#].

VARNING: Film Composer -mallarna passar in bilderna inom bildrutorna som
antingen “Best Fit” (Bast passning) eller 1:1. Darfor kan dimensionerna pa en

C utskriven bild variera beroende pa vilken mall som anvénds.

4  Klicka pa Verkstall.
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MPR-instéllningar

[
| MPR-instéllningar kan du utféra foljande:

e Vil Omformateringsverktyg alternativ. Se “Anvéanda omformatteringsverktyg”.
e Vilja standardinstallning fér segmentens mellanrum vid 2DMPR-visningsskarmar
* Ange tjockleken for vyer.

e  Aktivera automatiskt skapande av bage

V4lj den automatiska Unders6kningsomrade-instiliningen.

@ Observera: Uppdateringar av dessa installningar tillampas endast pa 3D-volymer som
héamtas in efter dessa &ndringar har tillampats pa CS 3D Imaging-programvaran.

Stélla in preferenser fér MPR, f6lj dessa steg:

1 | Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa 4 .

Fonstret Preferenser visas.

2 | fonstret Preferenser klickar du pa (&= .

Preferenserna for MPR visas.
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3

4

Gor nagot av foljande.

Sa har anger du vilka bildtagningar
ska aktivera
Omformateringsverktyg ....

Vdlj typ av bildtagningsenhet.

Omformateringsverktyg tillimpas pa bilder som har hamtats in
fran de valda enhetstyperna nasta gang du 6ppnar bilderna.

Sa har standardinstéller du
segmentmellanrum f6r delade
visningar i 2D-segmentsvisningar ...

Valj segmentmellanrummet fran listrutan.

Viktigt: Om Delade vyer redan visas pa 2DMPR-visningsskdrmen
nér du dndrar den har instéllningen méaste du starta om mjukvaran
foér att mellanrumséndringarna ska verkstallas.

Ange tjockleken fér panoramiska
vyer ...

Vlj en tjocklek fran listrutan Tjocklek fér panoramisk vy.

Ange tjockleken fér vyer som inte &r
panoramiska ...

Vdlj en tjocklek fran listrutan Tjocklek for andra vyer.

Sa har aktiverar du automatiskt
skapande av bage ...

Klicka p4 Skapa en bage automatiskt.

Om du vill inaktiverade funktionen f6r automatiskt skapande av
bage klickar du pa det aktiverade tillvalet.

Sa har stéller du in
standardvolymstorleken som tilldmpas
av Grundlaggande
undersokningsomrade-verktyget ...

Anvind Auto-ROI pa volymer som &r stérre an viljaren for att
ange storleken pa volymen som du vill ska beskaras automatiskt.

Observera: Den instéllningen méaste vara mellan 30 till 180 mm.

Se “Anvanda det grundlaggande verktyget
undersokningsomrade”.

Sa har aterstéller du preferenserna
till installationsstandardvéardena ...

Klicka pa [#].

Klicka pa Verkstall.

Visa orienteringsinstallningar

i CS 3D Imaging.

4 | preferenserna Visa orientering kan du kontrollera hur 2DMPR-segmentvisningar visas

Gor s& har for att kontrollera orienteringen hos 2D-segmentvisningarna, f6lj dessa steg:

1

2

| Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa 4 .

Fonstret Preferenser visas.

| fonstret Preferenser klickar du pa

Tre grupper med alternativ fér visningsorientering visas.
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3 Konfigurera orienteringen hos Visningsskdrmen Axialt segment foér axiala segment med
alternativen till vénster.

Visningsskarm Installning Effekt pa vyn
Vid anvdandning med Dorsal visning
(se nedan) &r dentalbagen viand uppét.
Ovanifran
Vid anvéndning med Frontal visning
(se nedan) &r dentalbagen vind nedat.
Visningsskarmen Axialt
segment
Vid anvéndning med Dorsal visning
(se nedan) &r dentalbagen vind nedat.
Underifran
Vid anvéndning med Frontal visning
(se nedan) &r dentalbagen viand uppét.
Dorsal vy Patientbilden &r vand bort fran dig.
Visningsskarmen for
koronoalt segment och
rekonstruerade panoramiska
bilder
Framifran Patientbilden &r vind mot dig.
Vinster till héger ggtah'ar ar vyn fran patientens vénstra
Visningsskarmen for
sagittalt segment
Hoger till vanster |Det hér &r vyn fran patientens hégra sida.

4 Klicka pa [#] for att &terstélla preferenserna till installationsstandardvérdena.

5 Klicka pa Verkstall.

Installningar for visningsordning i delad visning (Endast mjukvaran
Imaging Center)

| Installningar for visningsordning i delad visning kan du styra fosriktningen genom volymen.

Om du har stillt in instéllningarna f6r rullhjulet pa musen till “f6s” kan du anvinda musens rullhjul f6r
att rulla genom segmenten pd MPR-visningsskarmarna i 2D.

Sa& har anger du instéllningarna fér visningsordning i delad visning, f6lj dessa steg:
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1 | Huvudverktygsfiltikoner, klicka pa #4F |

Fonstret Preferenser visas.

2 | fonstret Preferenser klickar du pa

Instéllningarna fér ordning i delad visning visas.

3 Anvénd féljande alternativ for att stalla in rullriktningen for varje segmentskikt.

Segmentskikt

Axial

Fosningsordningsins
tallning

topp till botten

Resultat

genom att rulla framét ror sig
segmentskiktet nedat

botten till topp

genom att rulla framat rér sig
segmentskiktet uppat

Galler

Visningsskarm

Axiellt segment

Koronoal

framifran och bakat

genom att rulla framét ror sig
segmentskiktet framifrdn och
bakat

bakifran och framat

genom att rulla framat ror sig
segmentskiktet bakifran och
framat

Koronoalt
segment

Sagittal

hoger till vanster

genom att rulla framat ror sig
segmentskiktet hoger till
vénster

vanster till hoger

genom att rulla framat rér sig
segmentskiktet vanster till
héger

Sagittalt segment

Flik

Ortogonal
segmenterin
g, Sned
segmenterin
g

Panoramisk

utifran och inat

genom att rulla framat rér sig
det béjda skiktet inat

inifran och utat

genom att rulla framét ror sig
det béjda skiktet utat

Bag-/temporalbe
n

Sned

hoger till vanster

genom att rulla framat rér sig
segmentskiktet hoger till
vénster

vanster till hoger

genom att rulla framat rér sig
segmentskiktet vénster till
héger

Bag-/temporalbe
n lateralt

Bojd
segmenterin
g

Anteroposterior

bakifran och framat

genom att rulla framét ror sig
segmentskiktet bakifran och
framat

framifran och bakat

genom att rulla framét ror sig
segmentskiktet framifran och
bakéat

Kikled/Ora

Lateral

inifran och utat

genom att rulla framét rér sig
det béjda skiktet inat

utifran och inat

genom att rulla framat ror sig
det bojda skiktet utat

Tvérsnitt av
Kakled/6ra

Anpassad
segmenterin

9

4 Klicka pa [®] for att aterstalla preferenserna till installationsstandardvérdena.
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5 Klicka pa Verkstall.

Observera: Segmentordningen avgér dven ordningen i vilkken segmenten
genereras i multi-segmentvyerna.

Export-instéallningar

| Export-installningar kan du utféra féljande:

o Valj mappen i vilken kopior av skdrmbilder och snapshots sparas.
o Vilja ett filformat for skarmbilderna
¢ Aktivera DICOM-beskrivningsprompten.

Stélla in Export-instéllningar, félj dessa steg:

1 | Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa 4 .

Fonstret Preferenser visas.

2 | fonstret Preferenser klickar du pa

Export-instéllningarna visas.

3 Gor nagot av foljande.

Vilj alternativet Spara en kopia i den angivha mappen och
klicka pa Bladdra for att g till den 6nskade mappen.

S markerar du en skarmbildsmapp ... Observera: Detta &r skérmbilqskatalogen som kan 6ppnas fran
Exportera-panelen i verktygsladan. Om du inte véljer detta

alternativ sparas skérmbilderna i samma mapp som

originalvolymen. Se “Oppna skiarmbildsmappen”.

Sa har véljer du ett filformat som
ska anvandas for skarmbilder av V4lj det filformat du vill anvinda (TIFF, JPEG eller PNG).
visningsskdrm och arbetsyta ...

Sa har aktiverar du
DICOM:-beskrivningsprompten
varje gang du skapar en
DICOM:-snapshot ...

Markera Begér beskrivning.

Vilj antingen Endast FDK; Endast MAR eller Bade FDK och MAR

Volymer att exportera Markera eller avmarkera alternativet Fraga volymtyp som ska
exporteras

Sa har aterstéller du preferenserna |, .
till installationsstandardvardena ... | Klicka pa -

4 Klicka pa Verkstall.

Implantat-installningar

A

| Implantat-instéllningar kan du utféra féljande:
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« Redigera farginstallningar.

« Konfigurera installning for restorativ langd.

o Vilja installningar for implantatsynbarhet

o Aktivera och inaktivera implantatinssjélvstudien for implantatplaceringsverktyget i fliken Béjd

segmentering-arbetsyta.

Stélla in Implantat-instélliningar, f6lj dessa steg:

1

Anteckningspreferenser

| Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa 4 .

Fonstret Preferenser visas.

| fonstret Preferenser klickar du pa E

Implantatsinstéllningarna visas.

Gor nagot av foljande.

Sa véljer du implantatfarger ...

1. Klicka pa en farglada (fér Férankring eller Restorativ).
2. | fonstret for Farg véljer du en farg och klickar pa OK.

Sa har anger du langden pa det
restorativa utrymmet som
anvands for placeringen av
implantat ...

Klicka i faltet Langden pa restorativt utrymme fér att stilla in
langden pa det restorativa utrymmet som automatiskt tilldmpas nar
du placerar ett virtuellt implantat.

Sa markerar du alternativ for
implantatsynbarhet ...

| omradet Synbarhet klickar du fér att valja vilka delar av dina
virtuella implantat du vill visa i volymen.

Sa aktiverar du
implantatssjalvstudien for
implantatplaceringsverktyget ...

Aktivera Visa implantatsjalvstudien. Avmarkera detta alternativ for
att inaktivera sjélvstudien.

S4 har aterstiller du
preferenserna till
installationsstandardvardena ...

Klicka pa [].

Klicka pa Verkstall.

ﬂ | Anteckningspreferenser kan du hantera férdefinierade anteckningar pa fliken Granska.

Stilla in Anteckningspreferenser, f6lj dessa steg:
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1 | Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa 0-3:3. .

Fonstret Preferenser visas.
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4

| fénstret Preferenser klickar du pa ﬂ

Befintliga anteckningar anges i fonstret Preferenser.

Gor nagot av foljande:

e Klicka pa for att skapa en text och ange ett textnamn och texten.
e Markera och redigera en befintlig text.

o Klicka pa [mj for att ta bort en befintlig text.

Klicka pa Verkstall.

@ Observera: Varje text bestar av ett textnamn och texten. Nar du anvander dessa texter

for att skapa annoteringar visar rullgardinsmenyn i annoteringsredigeraren bara namnen
pa texten.

Preferenser for implantatplaneringsrapporter

Konfigurera Implantatplaneringsrapport preferenser, folj dessa steg:

| Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa 11}"}:" .

Fonstret Preferenser visas.

| fonstret Preferenser klickar du pa

Preferenserna for Implantatplaneringsrapport visas.

Konfigurera féljande instéllningar.

Mall Vilj formatet A4 eller US Letter och sidriktningen for rapporter.
Markera antalet segment (1 - 10) som ska inkluderas i en rapport per

Segmentantal implantat.

Segmenttjocklek Markera 6nskad segmentuppldsning for en rapport i listrutan.

Segmentmellanrum Markera standardmellanrummet f6r segmentbilder.

Markera utmatningsléget for bilder i listrutan: AVG (Average Intensity

Lage Projection) eller MIP (Maximum Intensity Projection).
Begar beskrivning Valj for att en beskrivning av rapporten ska begéras automatiskt.
Inkludera 3D-vyer Vdlj for att inkludera 3D-vyer i rapporterna.

Klicka pa [#] for att aterstélla preferenserna till installationsstandardvérdena.

Klicka pa Verkstall.
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Virtuella cefalometriska installningar

Konfigurera instéllningarna for Virtuell cefalometrisk, f6lj dessa steg:

1 | Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa ':"’:{" .

Fonstret Preferenser visas.

2 | fonstret Preferenser klickar du pa .

Preferenserna for virtuell cefalometrisk visas.

3 Markera bildtyperna du vill anvdnda som standard nar du skapar en virtuell cefalometrisk bild.

Denna vy visar den helt integrerade

Lateral skallen.

Denna vy visar den halva integrerade

Lateral vanster vénstra sidan av skallen.

Denna vy visar den halva integrerade

Lateral hoger hégra sidan av skallen.

Denna vy visar den helt integrerade

Frontal skallen.

Denna vy visar den helt integrerade

Submento-vertex skallen underifran eller ovanifran.
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4  Kilicka pa [#] for att aterstélla preferenserna till installationsstandardvérdena.

5 Klicka pa Verkstall.

Luftvagspreferenser
Konfigurera luftvagspreferenser, f6lj dessa steg:

1 | Huvudverktygsfaltikoner, klicka pa ¢a}:§- .

Fonstret Preferenser visas.

2 | fonstret Preferenser klickar du pa

Luftvagspreferenser visas, med tvarsnittsomradena.
Som standard finns det fyra poster som representerar tvéarsnittsomraden i en segmenterad luftvég.

3  Gor nagot av foljande.

1. Ta bort ej dnskade tréskelvarden (se “Ta bort en post” nedan.

2. Ange tvarsnittsomradet i kvadratmillimeter och klicka pa
knappen +.
Farginstéllningen laggs till i listan.

Du kan dra pekaren for att foérfina placeringen av instéllningen pa
fargskalan ..

Sé& skapar och dndrar du vardet
for tvarsnittsomradet ...

Farginstalliningen andras i listan.

Observera: Du kan inte tilldela samma omrade fler &n en post.

Sa tar du bort en post ... Klicka pa [il] f6r den post du vill ta bort.

Sa har aterstaller du

preferenserna till Klicka pa [B].
installationsstandardvéardena ...

3 Klicka pa Verkstall.
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1 2 Hantera sakerhetskopior

Typer av medium for sakerhetskopiering

Beroende pa ditt system kan det finnas manga typer av medium for sékerhetskopiering tillgangliga,
inklusive kassetter, cd-rom-skivor och Internet-baserade tjénster.

Vi rekommenderar att du rddgoér med din maskinvaruleverantor f6r att avgora vilken medietyp lampar sig
bast for din klinik.

Forvara medier for sakerhetskopiering

Se till att forvara dina sékerhetskopior pa en siker plats. For alla typer av media &r det viktigt att
undvika varma och fuktiga férhallanden. Undvik magenter av alla typer; de kan orsaka att data raderas.
Folj alltid tillverkarens riktlinjer betraffande sédkerhetskopiering, férvaring och byte.

Observera: Vi rekommenderar att du férvarar minst en sékerhetskopia pa annan plats.
Detta b&r vara den senaste sékerhetskopian och den bor roteras varje dag.

Sakerhetskopiering av data

Sakerhetskopiering av data &r en vésentlig del av ett datorbaserat system.

Det hér &r en rutin som regelbundet kopierar viktiga data och lagrar dem pa en séker plats for att
minimera eventuella funktionsavbrott som orsakas av ett ovéntat datorfel.

Eftersom CS 3D Imaging &r en komponent i programvarufilerna i CS Imaging Suite, CS 3D Imaging
kommer data att kopieras som en del av sdkerhetskopieringen av CS Imaging.

Kontakta din representant for teknisk hjélp med detta.

Testa ditt system for sakerhetskopiering

Den som installerar systemet for sakerhetskopiering ska testa systemet for att bekréfta att det fungerar
korrekt och sparar alla nédvandiga data. Se till att du férstar metoderna for verifiering av ditt
sdkerhetskopieringssystem.

Kontakta din maskinvarutekniker for sarskilda atgarder som géller pa ditt kontor.

Underhall av enheter for sdkerhetskopiering

Din enhet for sékerhetskopiering kan krava periodiskt underhall.

Tillverkaren av utrustningen foér sékerhetskopiering ska tillhandahélla servicekraven for systemet.

For att sékerstélla palitigheten hos systemet for sékerhetskopiering ska du f6lja rekommenderat
serviceschema.

@ Observera: Fdj alltid tillverkarens underhallsatgarder.
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Ersatta medier for sakerhetskopiering

Regelbunden anvéndning av medier for sékerhetskopiering forsédmrar kvaliteten hos medierna. Ju oftare
sakerhetskopieringar utfors, desto snabbare férsémras kvaliteten.

Det enda séttet att avgdra om ett medium inte langre fungerar &r att forsoka aterstélla data. Genom att
regelbundet ersétta mediet kan du undvika problem med férsdmring.

laktta de bytesintervall som rekommenderas av medietillverkaren.

Foér att halla ratt p& bytesdatumen, ska de méarkas pa disken eller kassettetiketten for enkel referens.
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1 3 Kontaktinformation

Tillverkarens adress

Auktoriserade representanter

Auktoriserad representant i Europeiska unionen

EC| REP|

TROPHY

4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex 2, Frankrike

Ansvarig person i Storbritannien
CARESTREAM DENTAL LTD
Samantha Bush
Wiltron House, Rutherford Cl., Stevenage
SG1 2EF, Storbritannien

Auktoriserad representant i Brasilien
CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI
Rua Romualdo Davoli, 65
1° Andar, Sala 01 - Sao José dos Campos

Sé&o Paulo - Brasilien
CEP (Postnummer): 12238-577
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Lista med importorer for Europeiska unionen enligt MDR 2017/745

CARESTREAM DENTAL FRANCE SAS
4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex 2, Frankrike

CARESTREAM DENTAL GERMANY GmbH
Hedelfinger Str. 60 70327 Stuttgart, Tyskland

CARESTREAM DENTAL SPAIN
S.L.U. Paseo de la Castellana, 79 Madrid 28046, Spanien

CARESTREAM DENTAL ltaly S.r.l.
Via Mario Idiojmi 3/3, Assago 20090 (MI), ltalien

Lista 6ver schweiziska importorer
CURADEN AG

Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon

Schweiz

Dema dent AG
Furtbachstrasse 16
CH-8107 Buchs
Schweiz

Jordi Rontgentechnik AG
Dammstrasse 70
CH-4142 Miinchenstein
Schweiz

E. Schweizer AG
Bernerstrasse Nord 182
CH-8064 Ziirich
Schweiz
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